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本 书 全 面 、 系 统 地 介绍 了 使 用 UG NX 10.0 进行 饭 金 设计 的 过 程 、 方 法 和 技巧 ， 主 要 内 容 包括 饭 金 模块 
导入 、 基 础 级 金 特征 、 饭 金 的 折 弯 与 展开 、 饭 金 抛 角 的 处 理 方法 、 高 级 饭 金 特征 、 创 建 级 金工 程 图 和 典型 级 
金 综合 范例 的 设计 过 程 。 

本 书 在 内 容 安排 上 ， 为 了 使 读者 更 快 地 掌握 UG NX 的 饭 金 功能 ， 结 合 大 量 的 饭 金 设计 范例 对 软件 中 的 
一 些 抽象 的 饭 金 概念 、 命 令 和 功能 进行 讲解 ， 同 时 结合 范例 讲述 了 一 些 生产 一 线 饭 金 产 品 的 设计 过 程 ， 使 读 
者 能 较 快 地 进入 饭 金 设计 实战 状态 。 在 写作 方式 上 ， 本 书 紧 贴 软件 的 实际 操作 界面 ， 使 初学 者 能 够 尽快 地 上 
手 ， 提 高 学 习 效 率 。 

本 书 内 容 全 面 ， 条 理 清 晰 ,实例 丰 富 ， 讲 解 详细 ， 可 作为 工程 技术 人 员 的 UG 令 金 自学 教程 和 参考 书籍 ， 
也 可 作为 大 中 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 UG 课程 上 课 或 上 机 练习 教材 。 书 中 讲解 所 选用 的 范例 、 实 
例 或 应 用 案例 覆盖 了 不 同行 业 ， 有 具有 很 强 的 实用 性 和 广泛 的 适用 性 。 本 书 附 有 1 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 
制作 了 大 量 UG 令 金 设计 技巧 和 具有 针对 性 实例 的 教学 视频 ， 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 17 个 小 
时 (1020 分 钟 ) ， 光 盘 中 还 包含 本 书 所 有 的 模型 文件 、 范 例文 件 和 练习 素材 文件 。 另 外 ， 为 方便 UG 低 版 本 
用 户 和 读者 的 学 习 ， 光 盘 中 特 提 供 了 UG NX 8.0、UG NX 8.5、UG NX9.0 版 本 的 配套 素材 源 文 件 。 

本 书 可 作为 UG 专业 技能 认证 考试 的 培训 用 书 。 读 者 在 阅读 本 书后 ， 可 根据 自己 工作 和 专业 的 需要 ， 
抑或 为 了 进一步 提高 UG 技能 、 增 加 职场 竞争 力 ， 再 购买 丛书 中 其 他 书籍 。 
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从 书 介 绍 与 克 读 


《UG NX 工程 应 用 精 解 从 书 》 自 出 版 以 来 ,已 经 拥有 众多 读者 并 赢得 了 他 们 的 认可 和 
信 睐 , 很 多 读者 每 年 在 软件 升级 后 仍 继续 选 购 。 UG 是 一 款 功能 十 分 强大 的 CAD/CAM/CAE 
高 端 软 件 ， 目 前 在 我 国 工 程 机 械 、 汽 车 零 配 件 等 行业 占有 很 高 的 市 场 份额 。 近 年 来 ， 随 着 
UG 软件 功能 进一步 完善 ， 其 市 场 占 有 率 越 来 越 高 。 本 套 UG 从 书 质量 在 不 断 完善 ， 从 书 
涵盖 的 模块 也 不 断 增 加 。 为 了 方便 广大 读者 选 购 这 套 从 书 ， 下 面 特 对 其 进行 介绍 。 首 先 介 
绍 本 UG 从 书 的 主要 特点 。 

加 ”本 UG 从 书 是 目前 市 场 涵盖 UG 模块 功能 较 多 、 体 系 完整 、 从 书 数量 ( 共 20 本 ) 

最 多 的 一 套 从 书 。 

加 ”本 UG 从 书 在 编写 时 充分 考虑 了 读者 的 阅读 习惯 , 语言 简洁 , 讲解 详细 , 条 理 清晰 ， 
图 文 并 刻 。 

加 ”本 UG 从 书 的 每 一 本 书 都 附 市 1 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 对 书 中 内 容 进行 全 程 讲 
解 ， 并 且 制 作 了 大 量 UG 应 用 技巧 和 具有 针对 性 的 范例 教学 视频 ， 进 行 详细 的 语音 
讲解 , 读者 可 将 光盘 中 语音 讲解 视频 文件 复制 到 个 人 手机 、iPad 等 电子 工具 中 随时 
观看 、 学 习 。 另 外 ， 光 盟 内 还 包含 了 书 中 所 有 的 素材 模型 、 练 习 模 型 、 苑 例 模型 的 
原始 文件 以 及 配置 文件 ， 方 便 读 者 学 习 。 

加 ”本 UG 丛书 的 每 一 本 书 在 写作 方式 上 ， 紧 贴 UG 软件 的 实际 操作 界面 ,采用 软件 中 
真实 的 对 话 框 、 操 控 板 和 按钮 等 进行 讲解 ， 使 初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 进 
行 学 习 ， 从 而 尽快 上 手 ， 提 高 学 习 效率 。 

本 套 UG 丛书 的 所 有 20 本 图 书 全 部 是 由 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 统 一 组 织 策划 、 研 发 和 
编写 的 。 当 然 ， 在 策划 和 编写 这 套 丛 书 的 过 程 中 ， 兆 迪 公 司 也 吸纳 了 来 自 其 他 行业 著名 公 
司 的 项 尖 工 程 师 共同 参与 ， 将 不 同行 业 独 特 的 工程 案例 及 设计 技巧 、 经 验 融 入 本 套 从 书 ; 
同时 ， ee UG 厂商 的 支持 ， 从 书 的 质量 得 到 了 他 们 的 认可 。 

本 套 UG 从 书 的 优点 是 ， 从 书 中 的 每 一 本 书 在 内 容 上 都 是 相互 独立 的 ， 但 是 在 工程 案 
例 的 应 用 上 又 是 相互 关联 、 互 为 一 体 的 ; 在 编写 风格 上 完全 一 致 ， 因 此 读者 可 根据 自己 目 
前 的 需要 单独 购买 丛书 中 的 一 本 或 多 本 。 不 过 读者 如 果 以 后 为 了 进一步 提高 UG 技能 还 需 
要 购书 学 习 时 ， 建 议 仍 购买 本 丛书 中 的 其 他 相关 书籍 ， 这 样 可 以 保证 学 习 的 连续 性 和 良好 
的 学 习 效果 。 

《UG NX 10.0 快速 入 门 教程 》 是 学 习 UG NX 10.0 中 文 版 的 快速 入 门 与 提高 教程 ， 也 
是 学 习 UG 高 级 或 专业 模块 的 基础 教程 ， 这 些 高 级 或 专业 模块 包括 曲面 、 饭 金 、 工 程 图 、 
人 冲压 模具 、 数 控 加 工 、 运 动 仿真 与 分 析 、 管 道 、 电 气 布线 、 结 构 分 析 和 热 分 析 

。 如 果 读 者 以 后 根据 自己 工作 和 专业 的 需要 ， 或 者 是 为 了 增加 职场 竞争 力 ， 需 要 学 习 这 


些 专业 模块 ， 建 议 先 熟 练 掌握 本 套 丛书 《UG NX 10.0 快速 入 门 教程 》 中 的 基础 内 容 ， 然 后 
再 学 习 高 级 或 专业 模块 ， 以 提高 这 些 模块 的 学 习 效 率 。 
“UG NX 10.0 快速 入 门 教程 ”内 容 丰富 、 讲 解 详细 、 价 格 实惠 ， 相 比 其 他 同类 型 、 总 
页 数 相近 的 书籍 ， 价 格 要 便宜 20%~30%， 因 此 《UG NX 4.0 快速 入 门 教程 》《UG NX 5.0 
快速 入 门 教 程 》《UG NX 6.0 快速 入 门 教程 》《UG NX 6.0 快速 入 门 教程 ( 修订 版 ) 》《UG 
NX 7.0 快速 入 门 教 程 》《UG NX 8.0 快速 入 门 教 程 #《UG NX 8.0 快速 入 门 教 程 ( 修订 版 ) 》 
《UG NX 8.5 快速 入 门 教程 》 和 《UG NX 9.0 快速 入 门 教程 》 已 经 累计 被 我 国 100 多 所 大 
学 本 科 院 校 和 高 等 职业 院 校 选 为 在 校 学 生 CAD/CAM/CAE 等 课程 的 授课 教材 。《UG NX 
10.0 快速 入 门 教程 》 与 以 前 的 版 本 相 比 ， 图 书 的 质量 和 性 价 比 有 了 大 幅 的 提高 ， 我 们 相信 
会 有 更 多 的 院 校 选择 此 书 作为 教材 。 下 面 对 本 套 UG 丛书 中 每 一 本 图 书 进行 简要 介绍 。 
( 1)《UG NX 10.0 快速 入 门 教 程 》 
@ 内 容 概要 : 本 书 是 学 习 UG 的 快速 入 门 教程 ， 内 容 包 括 UG 功能 概述 、UG 软 
件 安 装 方法 和 过 程 、 软 件 的 环境 设置 与 工作 界面 的 用 户 定制 和 各 常用 模块 应 用 


基础 。 
@ 适用 读者 : 零 基础 读者 ， 或 者 作为 中 高 级 读者 查阅 UG NX 10.0 新 功能 、 新 操 
作 之 用 ， 抑 或 作为 工具 书 放 在 手边 以 备 个 别 功 能 不 熟 或 遗忘 而 查询 之 用 。 


( 2 )《UG NX 10.0 产品 设计 实例 精 解 》 

@ 内 容 概 要 : 本 书 是 学 习 UG 产品 设计 实例 类 的 中 高 级 图 书 。 

@ 适用 读者 : 适合 中 高 级 读者 提高 产品 设计 能 力 、 掌 握 更 多 产品 设计 技巧 。UG 
基础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 , 建议 先 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 《UG NX 10.0 
快速 入 门 教程 》。 

( 3 ) 《UG NX 10.0 工程 图 教程 》 

@ 内 容 概 要 ， 本 书 是 全 面 、 系 统 学 习 UG 工程 图 设计 的 中 高 级 图 书 。 

@ 适用 读者 适合 中 高 级 读者 全 面 精通 UG 工程 图 设计 方法 和 技巧 之 用 。 
(4)《UG NX 10.0 曲面 设计 教程 》 

@ 内 容 概 要 ， 本 书 是 学 习 UG 曲面 设计 的 中 高 级 图 书 。 

@ 适用 读者 : 适合 中 高 级 读者 全 面 精 通 UG 曲面 设计 之 用 。UG 基础 不 扎实 的 读 
者 在 阅读 本 书 前 ,建议 先 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 《UG NX 10.0 快速 入 门 教程 》。 

( 5)《UG NX 10.0 曲面 设计 实例 精 解 》 

@ 内 容 概要 : 本 书 是 学 习 UG 曲面 造型 设计 实例 类 的 中 高 级 图 书 。 

@ 适用 读者 : 适合 中 高 级 读者 提高 曲面 设计 能 力 、 掌 握 更 多 曲面 设计 技巧 之 用 。 
UG 基础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 《UG NX 
10.0 快速 入 门 教程 》《UG NX 10.0 曲面 设计 教程 》。 

( 6 )《UG NX 10.0 高 级 应 用 教程 》 


内 容 概要 : 本 书 是 进一步 学 习 UG 高 级 功能 的 图 书 。 

适用 读者 : 适合 读者 进一步 提高 UG 应 用 技能 之 用 。UG 基础 不 扎实 的 读者 在 
阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 《UG NX 10.0 快速 入 门 教程 》。 
( 7 )《UG NX 10.0 饭 金 设计 教程 》 

@ 内 容 概要 ， 本 书 是 学 习 UG 饭 金 设计 的 中 高 级 图 书 。 

@ 适用 读者 : 适合 读者 全 面 精通 UG 令 金 设计 之 用 。UG 基础 不 扎实 的 读者 在 阅 
读本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 《UG NX 10.0 快速 入 门 教程 》。 

( 8 )《UG NX 10.0 饭 金 设计 实例 精 解 》 

@ 内 容 概 要 : 本 书 是 学 习 UG 饭 金 设计 实例 类 的 中 高 级 图 书 。 

@ 适用 读者 : 适合 读者 提高 饭 金 设计 能 力 、 掌 握 更 多 饭 金 设计 技巧 之 用 。UG 基 
础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 《UG NX 10.0 
快速 入 门 教程 》 和 《UG NX 10.0 狐 金 设计 教程 》。 

( 9 )《 饭 金 展开 实用 技术 手册 ( UG NX 10.0 版 )》 

@ 内 容 概要 : ， UG 饭 金 展开 的 中 高 级 图 书 。 

@ 适用 读者 :; 适合 读者 全 面 精 通 UG 令 金 展开 技术 之 用 。UG 基础 不 扎实 的 读者 
在 阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 《UG NX 10.0 快速 入 门 教程 》 
和 《UG NX 10.0 饭 金 设计 教程 》。 

( 10 ) 《UG NX 10.0 模具 设计 教程 》 

@ 内 容 概要 ， 本 书 是 学 习 UG 模具 设计 的 中 高 级 书籍 。 

@ 适用 读者 : 适合 读者 全 面 精通 UG 模具 设计 。UG 基础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 
书 前 ， 建 议 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 《UG NX 10.0 快速 入 门 教 程 》。 

( 11 )《UG NX 10.0 模具 设计 实例 精 解 》 

@ 内 容 概要 : 本 书 是 学 习 UG 模具 设计 实例 类 的 中 高 级 图 书 。 

@ 适用 读者 : 适合 读者 提高 模具 设计 能 力 、 掌 握 更 多 模具 设计 技巧 之 用 。UG 基 
础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 《UG NX 10.0 
快速 入 门 教程 》 和 《UG NX 10.0 模具 设计 教程 》。 

( 12 ) 《UG NX 10.0 冲压 模具 设计 教程 》 

@ 内 容 概要 ， UG 冲压 模具 设计 的 中 高 级 图 书 。 

@ 适用 读者 适合 读者 全 面 精 通 UG 冲压 模具 设计 之 用 。UG 基础 不 扎实 的 读者 
在 阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 《UG NX 10.0 快速 入 门 教程 》。 

( 13 )《UG NX 10.0 冲压 模具 设计 实例 精 解 》 

@ 内 容 概要 : 本 书 是 学 习 UG 冲压 模具 设计 实例 类 的 中 高 级 图 书 。 

@ 适用 读者 ;适合 读者 提高 冲压 模具 设计 能 力 、 擎 握 更 多 冲压 模具 设计 技巧 之 用 。 
UG 基础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 《UG NX 


10.0 快速 入 门 教 程 》 和 《UG NX 10.0 冲压 模具 设计 教程 》。 
( 14 )《UG NX 10.0 数控 加 工 教程 》 
@ 内 容 概 要 ， 本 书 是 学 习 UG 数控 加 工 与 编程 的 中 高 级 图 书 。 
@ 适用 读者 ， 适合 读者 全 面 精 通 UG 数控 加 工 与 编程 之 用 。UG 基础 不 扎实 的 读 
者 在 阅读 本 书 前 ,建议 先 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 《UG NX 10.0 快速 入 门 教程 》。 
( 15 )《UG NX 10.0 数控 加 工 实例 精 解 》 
@ 内 容 概要 : 本 书 是 学 习 UG 数控 加 工 与 编程 实例 类 的 中 高 级 图 书 。 
@ 适用 读者 适合 读者 提高 数控 加 工 与 编程 能 力 、 掌 握 更 多 数控 加 工 与 编程 技巧 
之 用 ,UG 基础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ,建议 先 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 UG 
NX 10.0 快速 入 门 教程 》 和 《UG NX 10.0 数控 加 工 教程 》。 
( 16 )《UG NX 10.0 运动 仿真 与 分 析 教 程 》 
@ 内 容 概 要 ， 本 书 是 学 习 UG 运动 仿真 与 分 析 的 中 高 级 图 书 。 
@ 适用 读者 : 适合 中 高 级 读者 全 面 精通 UG 运动 仿真 与 分 析 之 用 。UG 基础 不 扎 
实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 丛书 中 的 《UG NX 10.0 快速 入 
门 教 程 》。 
( 17 )《UG NX 10.0 管道 设计 教程 》 
@ 内 容 概 要 ， 本 书 是 学 习 UG 管道 设计 的 中 高 级 图 书 。 
@ 适用 读者 ， 适合 高 级 产品 设计 师 阅 读 。UG 基础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 
建议 先 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 《UG NX 10.0 快速 入 门 教程 》。 
( 18 )《UG NX 10.0 电气 布线 设计 教程 》 
@ 内 容 概 要 ， 本 书 是 学 习 UG 电气 布线 设计 的 中 高 级 图 书 。 
@ 适用 读者 ， 适合 高 级 产品 设计 师 阅 读 。UG 基础 不 扎实 的 读者 在 阅读 本 书 前 ， 
建议 先 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 《UG NX 10.0 快速 入 门 教程 》。 
( 19 )《UG NX 10.0 结构 分 析 教 程 》 
@ 内 容 概 要 ， 本 书 是 学 习 UG 结构 分 析 的 中 高 级 图 书 。 
@ 适用 读者 : 适合 高 级 产品 设计 师 和 分 析 工 程 师 阅读 。UG 基础 不 扎实 的 读者 在 
阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 丛书 中 的 《UG NX 10.0 快速 入 门 教程 》。 
( 20 )《UG NX 10.0 热 分 析 教 程 》 
@ 内 容 概要 : 本 书 是 学 习 UG 热 分 析 的 中 高 级 书籍 。 
@ 适用 读者 : 适合 高 级 产品 设计 师 和 分 析 工 程 师 阅 读 。UG 基础 不 扎实 的 读者 在 
阅读 本 书 前 ， 建 议 先 选 购 和 阅读 本 从 书 中 的 《UG NX 10.0 快速 入 门 教程 》。 


ll 


有 到 





UG 是 由 美国 UGS 公司 推出 的 功能 强大 的 三 维 CAD/CAM/CAE 软件 系统 , 其 内 容 涵盖 
了 产品 从 概念 设计 、 工 业 造 型 设计 、 三 维 模型 设计 、 分 析 计 算 、 动 态 模拟 与 仿真 、 工 程 图 
输出 ， 到 生产 加 工 成 成 品 的 全 过 程 ， 应 用 范围 涉及 航空 航天 、 汽 车 、 机 械 、 造 船 、 通 用 机 
械 、 数 控 (NC) 加 工 、 医 疗 嚣 械 和 电子 等 诸多 领域 。 
由 于 具有 强大 而 完美 的 功能 ，UG 近 几 年 几乎 成 为 三 维 CAD/CAM 领域 的 一 面 旗帜 和 
标准 ， 在 国外 大 学 院 校 中 已 成 为 学 习 工 程 类 专业 必修 的 课程 ， 也 成 为 工程 技术 人 员 必 有 备 的 
技术 。UG 作为 提高 产品 研发 效率 和 竞争 力 的 有 效 工 具 和 手段 ， 正 在 国内 形成 广泛 应 用 的 
热潮 。UG NX 10.0 是 目前 最 新 的 版 本 ， 访 版 本 在 易 用 性 、 数 字 化 模拟 、 知 识 捕捉 、 可 用 性 ， 
以 及 系统 工程 、 模 具 设 计 和 数控 编程 等 方面 进行 了 创新 ， 对 以 前 版 本 进行 了 数 百 项 以 客户 
为 中 心 的 改进 。 本 书 全 面 、 系 统 地 介绍 了 使 用 UG NX 10.0 进行 饭 金 设计 的 过 程 、 方 法 和 技 
巧 ， 其 特色 如 下 : 
e@ ”内容 全 面 ， 介 绍 了 UG 饭 金 专用 模 芯 、 饭 金工 艺 过 程 及 饭 金 工程 图 的 创建 。 
e ”讲解 详细 ， 条 理 清晰 ， 图 文 并 成 ， 对 于 意欲 成 为 级 金 设 计 师 的 读者 ， 本 书 是 一 本 
不 可 多 得 的 快速 入 门 、 快 速 见效 的 指南 。 

e@ ”范例 丰富 ， 读 者 通过 对 范例 的 学 习 ， 可 迅速 提高 用 UG 进行 饭 金 设计 的 水 平 。 

e@ ”与 法 独特 ， 采 用 UG NX 10.0 软件 中 真实 的 对 话 框 、 按 钮 等 进行 讲解 ， 使 初学 者 
能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效率 。 

e@ ”附加 值 高 ， 本 书 附 有 1 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 大 量 UG 饭 金 设计 技巧 
和 有 共有 针对 性 的 实例 教学 视频 ， 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 15.2 小 时 
(912 分 钟 )， 可 以 帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

本 书 主 编 和 主要 参 编 人 员 来 自 北 京 兆 迪 科技 有 限 公司 , 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 
技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 提供 UG 软件 的 专业 培训 及 技术 服务 。 

本 书 由 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 编著 ， 参 加 编写 的 人 员 有 展 迪 优 、 王 焕 田 、 刘 静 、 雷 保 珍 、 
X 海 起 、 魏 俊 岭 、 任 慧 华 、 往 路 、 汉 元 超 、 刘 江波 、 周 涛 、 段 进 敏 、 赵 枫 、 邵 为 龙 、 候 俊 
飞 、 龙 宇 、 施 志 杰 、 詹 棋 、 高 政 、 孙 润 、 李 倩 倩 、 黄 红 霞 、 尹 果 、 李 行 、 詹 超 、 尹 佩 文 、 
赵 徊 、 王 晓 汪 、 陈 淑 草 、 周 攀 、 吴 伟 、 王 海 波 、 局 案 、 冯 华 超 、 周 思 思 、 黄 光 癣 、 沈 辉 、 
汉 峰 、 詹 联 、 平 迪 、 管 正 、 王 平 、 李 友 采 。 本 书 已 经 过 多 次 审核 ， 如 有 下 源 之 处 ， 尽 请 广大 
读者 予以 指正 。 

电子 邮箱 : zhanygjames@163.com 
























































本 书 导读 


为 了 能 更 高 效 地 学 习 本 书 ， 请 您 务必 仔细 阅读 下 面 的 内 容 。 
写作 环境 


本 书 使 用 的 操作 系统 为 64 位 的 Windows 7， 系 统 主 题 采 用 Windows 经 典 主题 。 本 书 采 
用 的 写作 蓝本 是 UG NX 10.0 中 文 版 。 


光盘 使 用 


为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 素材 文件 、 已 完成 的 实例 文件 、 配 置 文件 和 视频 语音 
讲解 文件 等 放 入 随 书 附 带 的 光盘 中 ， 读 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 相应 素材 文件 进行 操作 和 
练习 。 

本 书 附 带 1 张 多 媒体 DVD 光盘 ， 建 议 读者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 DVD 光盘 中 的 所 有 文 
件 复制 到 计算 机 硬盘 的 DD 盘 中 。D 可 上 ugnx10.4 目录 下 共有 4 个 子 目 录 : 

(1) ugnx10_system_file 子 目 录 : 包含 一 些 系 统 文件 。 

(2) work 子 目 录 : 包含 本 书 全 部 已 完成 的 实例 文件 。 

(3) video 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 的 视频 文件 。 读 者 学 习 时 ， 可 在 该 子 目录 中 按 顺 
序 查 找 所 需 的 视频 文件 。 

(4) before 子 目 录 : 为 方便 UG 低 版 本 用 户 和 读者 的 学 习 ， 光 盘 中 特 提 供 了 UG NX 8.0、 
UG NX 8.5 和 UG NX 9.0 版 本 的 配套 素材 源 文件 。 

光盘 中 市 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表 示 已 完成 的 实例 。 


本 书 约定 


e@ 本 书 中 有 关 鼠 标 操 作 有 的 说 明 如 下 : 
单 击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 
双击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 让 标 的 左 键 。 
右 击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 
单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 投 一 下 鼠标 的 中 键 。 
滚动 中 键 : 只 是 深 动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 
选择 (选取 ) 菜 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 
拖 移 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移 
动 鼠 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 鼠标 的 左 键 。 
e 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 

四 ”对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 。 
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加 ”每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操作 ， 例 如 Stepl 下 可 能 
03) 于 C1》 于 保 作 下 可 此 人 (Ds "Os BSS 于 可 作 ， 
(0 于 探 作 下 可 能 亿 合 Dy by 尼 》 千 于 扣 作 。 

加 ”如果 操 作 较 复杂 ， 需 要 几 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 冠 以 
Stagel、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 
操作 。 

名 ”对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Task1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 
操作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 

e@ 由 于 已 建议 读者 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 人 硬盘 的 D 盘 中 ， 所 以 书 中 

在 要 求 设 置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 所 述 的 路 径 均 以 “D:\” 开 始 。 








技术 支持 


本 书 主要 参 编 人 员 来 自 北 京 兆 迪 科 技 有 限 公 司 , 该 公司 专门 从 事 UG 技术 的 研究 、 开 发 、 
咨询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 提供 UG 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 。 读 者 在 学 习 本 书 的 过 
程 中 如 果 遇 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 http://www.zalldy.com 来 获得 技术 文 持 。 

咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 
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点 ， 这 些 是 进行 饭 金 设计 的 必 备 知识 ， 和 希望 读者 在 认真 学 习 本 章 后 对 饭 金 的 基本 知识 有 一 
定 的 了 解 ， 并 掌握 UG 人 饭 金 设计 的 特点 。 


1.1 饭 金 设计 概述 


利用 金属 的 可 塑性 ， 针 对 金属 注 板 (一 般 厚 度 为 5mm 以 下 ) 通过 弯 边 、 神 裁 和 成 型 等 
工艺 ， 制 造 出 单个 零件 ， 然 后 通过 焊接 、 钾 接 等 工艺 组 猴 成 完整 的 饭 金 件 。 饭 金 件 最 显著 
的 特征 是 同一 零件 的 厚度 一 致 。 由 于 包 金 成 型 具有 材料 利用 座高 、 重 量 轻 、 设 计 及 操作 方 
便 等 特点 ， 因 此 饭 金 件 的 应 用 十 分 普 届 ， 几 乎 占据 了 所 有 与 机 械 相 关 的 行业 ， 如 机 床 、 电 
左 、 汽 车 、 仪 右 仪 表 和 航空 航天 等 ， 日 间 生 活 中 饭 金 件 的 应 用 也 十 分 负 见 。 在 市 场 中 ， 饭 
金 零件 的 数量 占 全 部 金属 制品 的 80% 左 右 ， 图 1.1.1 所 示 为 常见 的 几 种 饭 金 夫 件 。 











1.1.1 和 见 的 几 种 饭 金 零件 
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1.2 UG 宏 金 概述 


UG NX 10.0 为 用 户 提 供 了 独立 的 饭 金 设计 模 世 。 用 户 可 进入 饭 金 模块 进行 饭 金 设计 。 


1.2.1 UG 饭 金 设计 特点 





UG 饭 金 设 计 为 专业 设计 人 员 提 供 了 一 整套 工具 ， 根 据 材 料 特性 和 制造 过 程 方面 的 知 
识 高 效 地 创建 并 管理 饭 金 雪 件 。UG NX 10.0 饭 金 模块 包括 用 于 合并 材料 和 过 程 信息 的 特征 
及 工具 ， 用 于 表达 饭 金 制作 周期 中 的 各 个 阶段 ， 如 杰 曲 、 翻 馆 、 切 口 及 其 他 可 成 型 特征 。 
使 用 UG 饭 金 设计 模块 , 用 户 可 以 根据 所 在 行业 应 用 默认 值 和 标准 值 进行 级 金 零 件 的 创建 。 
比如 ,在 制造 质量 要 求 已 知 的 情况 下 ,可 以 在 一 定 范 围 内 确定 给 定 材料 厚度 的 弯曲 半径 值 。 

级 金 部 件 的 折 胎 视图 和 展开 视图 既 可 以 用 于 三 维 环境 ， 也 可 以 用 于 下 游 的 二 维 文件 和 
制造 。 与 其 他 CAD 软件 包 中 饭 金 应 用 程序 不 同 的 是 ， 在 单一 零件 的 情况 下 ，UG 可 以 让 用 
户 在 其 他 参数 化 建 模 操 作 与 饭 金 特征 之 间 实 现 转换 操作 。 
































1.2.2 UG 饭 金 设计 基本 过 程 


(1) 新 建 一 个 模型 文件 ， 进 入 NX 饭 金 模块 。 

(2) 以 包 金 件 所 文 持 或 你 护 的 内 部 零 部 件 大 小 和 形状 为 基础 ， 创 建 基础 饭 金 特征 。 例 
如 ， 设 计 机 床 床 身 护 鹿 时 ， 先 要 按 床 身 的 形状 和 矿 寸 创建 基础 饭 金 。 

(3) 讨 加 这 边 饭 金 。 在 基础 饭 金 创建 之 后 ， 往 往 需要 在 其 基础 上 添加 妃 外 的 包 金 ， 即 
弯 边 家 金 。 

(4) 在 饭 金 模型 中 ， 还 可 以 随时 诺 加 一 些 实 体 特征 ， 如 实体 切削 特征 、 孔 特征 、 圆 角 
特征 和 倒 角 特征 等 。 

(5) 创建 饭 金 孔 等 特征 ， 为 饭 金 的 折 杰 做 准备 。 

(6) 进行 饭 金 的 折 要 。 

(7) 进行 饭 金 的 展开 。 

(8) 创建 饭 金 件 的 工程 图 。 
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草 ”NX 饭 金 模块 村 入 





; 读者 通过 本 章 的 学 习 ， 可 以 了 解 NX 饭 金 模块 的 工作 界面 、 系 统 配 置 
文件 的 设置 和 饭 金 首选 项 的 设置 。 


2.1 NX 饭 金 模块 的 工作 客 面 
2.1.1 设置 表面 主题 


局 动 软件 后 ,一 般 情况 下 系统 默认 显示 的 是 图 2.1.1 所 示 的 “ 轻 量 级 ”界面 主题 ， 由 于 
大 部 分 UG NX 用 户 仍 然 习 惯 在 早期 版 本 中 的 “经 典 ” 界 面 主题 下 使 用 软件 ， 因 此 本 书 的 写 
作 界 面 将 采用 “经 典 ” 界 面 主题 ， 恋 者 可 以 按照 以 下 方法 进行 界面 主题 设置 。 


NX 口 全 B ”| 里 认 D+= HX 10 - [ 深 有 部 忻 ] _ 口 其 
净 忻 {F) 主页 ”了 工 且 oo? 


a 


新 建 ”打开 打开 最 近 访 。” 菩 配 加 用 户 默 井口 
问 的 部 件 ” 载 选项 认 设 置 


标准 ~ 





EE 





应 用 模块 欢迎 使 用 NX! 
国 


treate a new file or open aAn eris... 


2.1.1 “ 轻 量 级 ”界面 主题 





Step1. 单 击 软件 界面 左上 角 的 七 卜 弄 沿 反 

Step2. 选择 加 半球 日 > 用户 四 面 (DD.… 命令 ， 系 统 出 现 如 图 2.1.2 所 示 的 “用 户 界 
面 首选 项 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “用 户 界 面 首 选项 ”对 话 框 中 单 击 国 是 选项 组 ， 选 中 右 侧 用 户 界 面 环境 区 域 中 
的 这 经 典 工具 条 单 选 项， 再 选中 提示 行 / 装 访 行 位 置 区 域 中 的 全 机 面 单 选 项 。 
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用 户 寄 面 首选 项 


和 本 找 
到 用 户 界 面 环境 目 
一 王 是 个 带 状 工 具 条 ”从 经 典 工具 条 
… 接 触 sp i i 
角色 合 顶 面 “ 底部 
i 法 全 加 加 | 





确定 





2.1.2 “用 户 界 面 首选 项 ”对 话 框 
Step4. 在 “用 户 界 面 首选 项 ”对 话 框 中 单 击 国 可 选项 ， 然 后 在 让 主题 下拉 列表 中 选择 


域 中 的 国 台 选项 ， 
Step5. 在 “用 户 界面 首选 项 ”对 话 框 中 单 击 呈 网 定 、 


所 示 。 









Ba 10 - [有 浸 有 部 件 ] 
: 底 件 上 视图 (WI 工具 同上 装配 所 | 信息 由 首选 项 PB 窗口 仔 ) 帮助 (H) 
加 仿 cb 


新 建 打开 打开 最 近 访问 ”装配 加 载 选 顶 用 户 几 让 设 置 


HJA 


应 用 模块 欢迎 使 用 NX! 
显示 模式 如 果 您 是 新 用 户 ， 为 帮助 您 实现 天 
其 届 袜 接 。 


Th 人 [ 权 
回 





Create a new file or open an existing 


2.1.3 “经 典 ” 界 面 主题 





说 明 : 如 果 要 在 “经 典 ” 界 面 中 修改 用 户 界面 ， 可 以 选择 甘 运 页 加 | 一 四 ET 
令 ， 即 可 在 “用 户 界面 首选 项 ”对 话 框 中 进行 设置 ， 


2.1.2 “经 典 ， 用户 表面 简介 


在 学 习 本 节 时 ， 请 先 打 开 文 件 D:\ugnx10.4\work\ch02\disc.prt。 
UG NX 10.0 饭 金 设计 蛋 块 的 工作 界面 包括 标题 栏 、 下 拉 荣 单 区 、 部 件 寻 航 硕 区 、 顶 部 
工具 条 按钮 区 、 消 息 区 、 图 形 区 及 资源 工具 条 区 ， 如 疼 2.1.4 所 示 。 
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标题 栏 Fr 下拉 菜 单 区 部 件 导 航 器 区 顶部 工具 条 按钮 区 










| 和 ys 中 仿 加 | 中 用 记 “| 加-@- 
Pam Hn 


没有 选择 过 滤器 ““ 整个 装配 -| 申 | 贞 加 -人 有 | 国 放 的 请 | 亿 各 
格 动 光标 来 诈 转 视图 










” 

” 

” 

B 法 回 除 料 3) ” 
一 图 峭 草图 4) “3HETCH. .地 
: 让) 

” 

” 

La 






图 民 sW 冲压 女 ) 
六 卫 磋 拉 虱 3) 











工具 条 按钮 区 中 的 命令 按钮 为 快速 选择 命令 及 设置 工作 环境 提供 了 极 大 的 方便 ， 用 户 
可 以 根据 具体 情况 定制 工具 条 。 

注意 : 用 户 会 看 到 有 些 菜单 命令 和 按钮 处 于 非 激活 状态 ( 哇 灰 色 ， 即 暗色 )， 这 是 因为 
它们 目前 还 没有 处 在 发 挥 功 能 的 环境 中 ， 一 旦 它们 进入 有 关 的 环境 ， 便 会 自动 激活 。 


2. 下 拉 菜 单 区 
下 拉 菜 单 中 包含 新 建 、 保 存 、 插 入 和 设置 UG NX 10.0 环 培 等 一 些 命令 。 
3. 资源 工具 条 区 


资源 工具 条 区 包括 “装配 导航 器”“ 部 件 导航 器 ”Internet Explorer、“ 历 史记 录 ” 和 
“系统 材料 ”等 寻 朋 工具。 用户 通过 资源 工具 条 区 可 以 方便 、 快 捷 地 进行 一 些 伍 找 、 选 取 
命令 等 操作 。 对 于 每 一 种 导航 右 ， 痢 可 以 直接 在 其 相应 的 项 目 上 右 击 ， 快 速 地 进行 各 种 操 
1s 

资源 工具 条 区 主要 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
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@ “装配 导航 器 ”: 显示 装配 的 层次 关系 。 

@ “部 件 导航 器 ?: 显示 建 模 的 先后 顺序 和 父子 关系 。 父 对 象 (活动 零件 或 组 件 ) 显 
示 在 模型 树 的 顶部 ， 其 子 对 象 (零件 或 特征 ) 位 于 父 对 每 之 下 。 在 “部 件 导 航 器 ” 
空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国有 命 今 ， 则 按 “ 模 型 历史 ” 显 
示 。“ 模 型 历史 记录 ”中 列 出 了 活动 文件 中 的 所 有 零件 及 特征 ， 并 按 建 模 的 先后 顺 

序 显示 模型 结构 。 若 打开 多 个 UG NX 10.0 模型 ， 则 “部 件 导航 器 ”只 反映 当前 活 





动 模型 的 内 容 。 
© Internet 机 Internet 浏览 器 。 使 用 户 可 以 通过 网 络 米 查阅 一 些 资料 。 
@ “历史 记录 ”: 显示 曾经 打开 过 的 部 件 。 
@ “系统 材料 ”: 设 定 模型 的 材料 。 


4. 消息 区 





ee 与 该 操作 有 关 的 系统 提示 信息 会 显示 在 消 县 区 。 消 县 区 中 间 有 一 个 
可 见 的 边线 ， 边 线 元 侧 是 提示 栏 ， 用 来 提示 用 户 如 何 操作 ; 右 侧 是 状态 栏 ， 用 来 显示 系统 
或 图 形 当前 的 状态 ， 如 显示 选取 结果 信息 等 。 执 行 每 个 操作 时 ， 系 统 都 会 在 提示 栏 中 显示 
用 户 必 须 执 行 的 操作 ， 或 者 提示 下 一 步 操作 。 对 于 大 多 数 的 命令 ， 用 户 都 可 以 参考 提示 栏 
的 提示 来 完成 操作 。 




















5. 图 形 区 


图 形 区 是 UG NX 10.0 用 户主 要 的 工作 区 域 ， 建 模 的 主要 过 程 及 绘制 前 后 的 零件 图 形 、 
分 析 结 果 和 模拟 仿真 过 程 等 都 在 这 个 区 域内 显示 。 用 户 在 进行 操作 时 ， 可 以 直接 在 图 形 区 
中 选取 相关 对 象 进 行 操 作 。 








2.2 ”设置 系统 配置 文件 config.dpv 


用 户 可 以 利用 “用 户 默认 设置 ”对话 框 预 设 UG NX 10.0 软件 的 工作 环境 和 进行 全 局 设 
置 ， 如 UG NX 10.0 软件 的 背景 频 色 、 线 型 及 罗 展 等 。 

本 书 附 赠 光盘 中 的 config.dpv 文件 对 软件 一 些 基 本 的 选项 进行 了 设置 ， 建 议 读者 进行 
如 下 操作 ， 以 使 该 config.dpv 文件 中 的 设置 有 效 ， 这 样 可 以 保证 后 面 学 习 中 的 软件 配置 与 
本 书 相同 ， 从 而 提高 学 习 效率 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 实用 工具 0 + 本 一“ 有 用 户 灶 让 设置 兽 ).. 
户 默 认 设置 ”对 话 框 ， 如 图 2.2.1 所 示 。 








命令 ， 系统 弹出 “用 
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EREREES 


用 户 ” ” 同 更 古本 二 下 He EE 





图 2.2.1 “用 户 默认 设置 ”对 话 框 


step2.、 单 击 对 话 框 右上 角 的 国 | 按钮 (图 2.2.1)， 系 统 弹出 “管理 当前 设置 ”对 话 框 ， 
如 图 2.2.2 所 示 。 

Step3. 单 击 “管理 当前 设置 ”对 话 框 右 侧 的 图 按钮 (图 2.2.2)， 系 统 弹出 图 2.2.3 所 示 
的 “导入 用 户 默 认 值 ”对 话 框 ， 找 到 文件 Dugnx10.4\ugnx10_system_filevconfig.dpv， 单 击 





图 2.2.2 “管理 当前 设置 ”对 话 框 
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守信 用 户 黑 这 值 





查找 范围 I): DD vend_system_file ™ 一 FF 忆 引 > 


训 件 种 明 。 |eonfig dpv "| 
也 忻 关 型 全 ): | 首选 项 值 立 件 Gk. dpw) | 职 消 | 


2.2.3 “导入 用 户 默 认 值 ”对 话 框 
Step4. 系统 弹出 “信息 ”窗口 ， 显 示 导 入 的 设置 ， 关 闭 此 窗口 。 
Step5. 单 击 “ 管 理 当 前 设置 ”对 话 框 中 的 于 到 油 | 扩 钮 ， 再 单 击 “ 用 户 默 认 设 置 ”对 
话 框 中 的 [于 定 || 村 钮 ， 完 成 设置 的 导入 。 
Step6. 退出 UG NX 10.0， 然 后 重新 启动 ， 设 置 就 会 生效 。 





2.3 ”NX 饭 金 模块 的 采 蛙 及 工具 条 





打开 UG NX 10.0 软件 后 ， 首 先 选 择 夺 本 四 | 一 > |EEE 命令 ， 然 后 在 系统 弹出 
的 “新 建 ”对 话 框 中 选择 合葬 渗 强 模 板 ， 进 入 NX 饭 金 模块 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 六 EY ， 则 系 
统 弹出 NX 饭 金 模块 中 的 所 有 饭 金 命令 (图 2.3.1)。 

在 工具 条 按钮 区 中 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 确认 国 带 工具 条 被 激活 (加 前 有 | )， 
则 屏幕 中 出 现 图 2.3.2 所 示 的 “NX 饭 金 ”工具 条 。 


插入 (8) | 
后 草图 册 ... | 


po 


也 突出 块 辐 ) 
'  ” 折 变 各 
拐角 各) 
冲 孔 曙 
切割 立 ) 
调整 大 小 思 ) 


保 计 特征 时) 
尖 联 彼 制 全 ) 
组 辣 虽 ) 
企划 名) 


同步 建 模 民 ) 


表格 电 ) AL A2 A3 A4 AS A6 AT A8 A9 Al All Al2 
图 2.3.1 “插入 ”下 拉 菜 单 图 2.3.2 “NX 饭 金 ”工具 条 






由 
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Al: 草图 A2: 基准 平面 A3: 突出 块 A4: 弯 边 
AS: 封闭 拐角 A6: 媚 坑 A7: 拉 伸 A8: 调整 折 弯 半径 大 小 
A9: 伸 直 Al10: 转换 为 饭 金 向 性 All: 展 平 实体 Al12: 高 级 弯 边 


2.4 NX 饭 金 模块 的 下 选项 设置 


为 了 提高 饭 金 件 的 设计 效率 并 使 饭 金 件 在 设计 完成 后 能 顺利 地 加 工 及 精确 地 展开 , UG 
NX 10.0 提供 了 一 些 对 饭 金 零件 属性 的 设置 以 及 其 平面 展开 图 处 理 的 相关 设置 。 对 首选 项 
的 设置 极 大 地 提高 了 饭 金 零件 的 设计 速度 。 这 些 参 数 设 置 包括 材料 厚度 、 折 弯 半 径 、 让 位 
覃 深度 、 让 位 槽 宽度 和 折 弯 许 用 半径 公式 的 设置 ， 下 面 详 细 讲 解 这 些 参数 的 作用 。 

进入 NX 饭 金 模块 后 ， 选 择 下 拉 菜 单 写 选 项 国 于 下 和 汪 合 今 ， 系 统 弹出 “ 饭 金 
首选 项 ”对 话 框 (一 )， di 展 平 图 样 处 理 、 展 平 图 样 显示 、 镶 全 验证 
和 屋 注 本 下 五 个 选项 卡 ， 下 面 分 别 进行 

在 图 2.4.1 所 示 的 “ 饭 金 首选 项 Re (一 ) 中 单 击 可 避 属性 选项 卡 , 系统 会 显示 | 配种 导 性 
选项 卡 的 各 选项 ， 用 于 设置 饭 金 的 全 局 参数 ， 包 括 材 料 厚 度 、 折 弯 半 径 等 。 

图 2.4.1 所 示 的 “ 倒 金 首选 项 ”对 话 框 〈 一 ) 中 部 # 必 性 选 项 卡 各 选项 的 说 明 如 下 : 

@ 。 营 数 输入 区 域 ， 包 合 信 数值 输入 |、 个 村 料 迁 择 和 全 刀具 人 D 选择 单 选 按钮 ， 可 用 于 确定 铺 

金 折 弯 的 定义 方式 。 
回 字数 值 畏 丸 .当选 中 该 单 选 按钮 时 ， 可 直接 以 数值 的 方式 在 扼 台 下 半 罗 洁 区 域 中 
输入 人 饭 金 折 谊 参数 。 














苇 匆 金 首选 项 


部 件 属性 | 展 平 图 样 处 理 | 展 平 图 样 显示 | 匆 爹 验证 | 标注 配置 | 
符 数 办 A 信 


数值 输入 证 ?YE 
广 材料 选择 

个 刀具 0 选择 | 选择 刀具 |[ 戎 “ 且 信 宙 全 9 

全 局 参数 
材料 厚度 节 。 mm“ 划 仿 > 让 位 神 过 度 B.o m 制 
折 弯 半 笃 Bo mw 让 位 楼 亮度 Fo mm 制 


顶 面 颜色 -| 
底面 颜色 [| 


折 棕 定 兴 方法 












会 中 性 因子 值 a 
rr 折 至 表 
f ” 折 可 计 用 半径 公式 ||Radiust (ThicinesstD 44] jrrad[lhnele) 
了 | 
_ 应 用 | 取消 | 


2.4.1 “ 包 金 首选 项 ”对 话 框 〈 一 ) 
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回回 j 间 笠 演 王 ， 尘 中 该 单 选 按钮 时 ， 单 击 右 侧 的 及 摊 料 各 | 按钮 ， 系 统 弹 出 图 2.4.2 
所 示 的 “选择 材料 ”对 话 框 ， 可 在 该 对 话 框 中 选择 一 种 材料 来 定义 饭 金 折 老 
参数 。 

 ” 同 历 到 硬 蝇 凤 ， 远 中 该 单 选 按钮 寺 ， 单 击 右 侧 的 是 反思 具 | 六 和 乌 ， 示 统 弹 出 图 
2.4.3 所 示 的 “NX 饭 金 工具 标准 ”对 话 框 ， 可 在 该 对 话 框 中 选择 饭 金 标准 工 
具 ， 以 定义 饭 金 的 折 弯 参数 。 


轩 选择 材料 






材料 特性 - 汉 制 单 征 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 
Bare or Clad | 一 一 一 一 一 一 一 一 到 | 
[一 


Type IS0 


THICENESS |-------- "| 






国 珠 铬 金工 具 标 准 






工具 特性 - 公制 单位 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 次 
ee |-------- | 
BE RADIUS |------ “加 Dn se ee [|-------- =| 
HEUTRAL FACTOR |------ ”加 BEND_ RADIUS |-------- 司 

ee HEUTRAL, FACTOR [|-------- 司 
































983-19286 
T83-3285T 
Bo2-2232T 






职 消 | 确定 职 消 | 
2.4.2 “选择 材料 ”对 话 框 2.4.3 “NX 角 金 工具 标准 ”对 话 框 


@ ” 宇 忆 地 委 区域， 在 该 区 域 中 可 设置 以 下 参数 . 
回 材料 原 广 文本 框 : 输入 数值 以 定义 饭 金 零件 的 全 局 厚度 。 
回 者 吕 下 性 文 本 框 : 输入 数值 以 定义 饭 金 件 折 弯 时 默认 的 折 这 半径 值 。 
回 ”过 > 让 三 税 深 庚 文 木 框 : 输入 数值 以 定义 饭 金 件 默 认 的 让 位 构 的 深度 值 。 
回民 二 让 本 档 误 订 文 本 框 : 输入 数值 以 定义 饭 金 件 默认 的 让 位 槽 的 宽度 值 ， 
回 。 陨 面 部 包 选择 区 域 : 单 击 其 后 的 颜色 选择 区 域 ， 系 统 弹 出 “颜色 ”对 话 框 ， 可 
在 该 对 话 框 中 选择 一 种 颜色 来 定义 饭 金 件 顶 面 的 颜色 。 
回 ” 师 面 元 色 选择 区 域 : 单 击 其 后 的 颜色 选择 区 域 ， 系 统 璋 出 “颜色 ”对 话 框 ， 可 
在 该 对 话 框 中 选择 一 种 颜色 来 定义 饭 金 件 底面 的 颜色 。 
@ 。 折 误 定义 方法 区 域 : 用 于 定义 折 这 定义 方法 ， 包 含 区 中 性 因子 赴 | 多 折 这 表 | 和 
i 折 辣 证 用 半生 必需 单 选 按钮 . 
回 ”名 中 性 国 # 倡 ， 选中 该 单 选 按 钮 时 ， 可 采用 中 性 因子 定义 折 弯 方法 ， 且 可 在 
其 后 的 文本 框 中 输入 数值 以 定义 折 弯 的 中 性 因子 ，。 
四。 字 白 误 表 : 选中 该 单 选 按钮 时 ， 可 在 创建 饭 金 折 弯 时 使 用 折 谊 表 来 定义 折 这 
参数 。 
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回 久 折 营 计 用 尘 管 人 了 ， 选中 该 单 选 按钮 时 ， 可 使 用 半径 公式 来 确定 折 弯 参数 . 
在 “ 饭 金 首选 项 ”对 话 框 〈 一 ) 中 单 击 野 { 图 特 直 全 选项 卡 ， 此 时 显示 “ 饭 金 首选 项 ”对 
话 框 〈 二 )， 如 图 2.4.4 所 示 。 





国 狂 全 首选 项 可 |X| 
部 件 属性 。 展 平 图 样 处 理 | 展 平 图 样 显 示 | 弧 全 验证 | 标注 配置 | ~ 
损 角 处 理 选项 
外 拐角 处 理 [无 中 直 三 1 nm 二 
内 拐角 处 理 队 击 月 3 0 咱 加 | 





展 平 图 样 简 尼 
[简化 B 样 条 
亡 下 “| 吕 |ai | 0. 1000 坑 差 攻 差 | 0. 1000 


厂 移 除 系统 生成 的 折 弯 止 列 口 
[ 在 展 平 图 样 中 保持 孔 为 圆 形 


应 用 | 取消 | 
2.4.4 “人 饭 金 首选 项 ”对 话 框 〈 二 ) 





图 2.4.4 所 示 的 “ 饭 金 首选 项 ”对 话 框 “二 ) 局 图样 处 理 选项 卡 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 
@  ” 失 衣 义理 选项 区 域 : 用 于 设置 展开 饭 金 后 内 、 外 拐角 的 处 理 方式 ， 如 图 2.4.5 所 示 。 
回 中 各 弟 风 加 下 拉 列表 : 包含 国 、 国 图 和 国 国 三 个 选项 ， 用 于 设置 饭 金 展开 后 外 摇 角 
的 处 理 方式 。 
。 国 洗 项 : 选择 该 选项 时 ， 不 对 外 ( 内 ) 扬 角 做 任何 处 理 。 
大 尘 项 : 选择 该 选项 时 ， 对 外 (内 ) 扬 角 添加 一 个 倒 斜 角 ， 倒 斜 角 的 大 
小 在 其 后 的 文本 框 中 进行 设置 。 











4 天 加 选项 : 选择 该 选项 时 ， 对 外 (内 ) 拐角 添加 一 个 圆 角 ， 圆 角 的 大 小 在 
后 面 的 文本 框 中 进行 设置 。 
回 两 甬 而 由 理 下 拉 列 表 : 包含 国 、 





角 的 处 理 方式 。 


a) 内 拐角 、 倒 斜 角 b) 外 拐角 、 半 径 
2.4.5 拐角 处 理 
© A en 
设置 是 否 生 成 B 样 条 ， 当 选中 和 揽 选 框 后 ， 可 通过 轩 遇 是 唱 7 58 肖 个 
文本 框 对 简化 B 样 条 的 最 小 圆 陶 和 偏差 公差 进行 设置 。 
@ 。 。_ 忆 移 除 系统 生成 的 折 误 止 列 日 ; 选中 该 复 选 框 后 ， 饭 金 零件 展开 时 将 自动 移 除 系统 生成 的 缺口 。 
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@ IY 在 展 下 图 样 中 保持 入 为 国 形 . 选择 该 复 选 框 时 ， 在 平面 展开 图 中 保持 折 谊 曲面 上 的 孔 为 
圆 形 . 
在 “ 饭 金 首选 项 ”对 话 框 中 单 击 [ 恬 站 国 作 于 天 选项 卡 ， 此 时 显示 “ 饭 金 首选 项 ”对 话 杠 
(三 )， 如 图 2.4.6 所 示 。 在 该 选项 卡 中 可 设置 展 平 图 样 的 各 曲线 的 磊 色 以 及 默认 选项 的 新 
标注 属性 。 










部 件 属性 | 展 平 图 样 处 理 ” 展 平 图 样 显示 | 弧 全 验证 | 标注 配置 | 
曲线 
克 上 折 弯 中 心 


ly 下 折 这 中 心 














洪 加 的 苏 部 
添加 的 底部 
















: Bend Radius = <!FKEY=0, 3. 2@UGS. radius> 
克 折 变 前 : Bend Anele = 《<!KEY=0, 3. 2@UGS. angle> 
I” 折 变 方向 










: Bend Direction = <!IFKEY=0, 3. 2@UGS. direction “up” “down”> 一 | 


应 用 | 取消 | 
2.4.6 “人 饭 金 首选 项 ”对 话 框 〈 三 ) 








在 “ 饭 金 首选 项 ”对 话 框 中 单 击 品 笃 显 证 选项 卡 ， 显 示 图 2.4.7 所 示 的 “ 角 金 首选 项 ” 
对 话 框 《四 )， 在 该 选项 卡 中 可 设置 饭 金 件 验证 的 参数 。 

在 “ 饭 金 首选 项 ”对 话 框 中 单 击 种 三 党 选项 卡 ， 此 时 显示 “ 饭 金 首选 项 ”对 话 框 (五 )， 
如 图 2.4.8 所 示 。 在 该 选项 卡 中 显示 饭 金 中 标注 的 一 些 类 型 。 





部 件 属性 | 展 平 图 样 处 理 | 展 平 图 样 显示 ” 刍 金 验证 | 标注 本 置 | 加 
昱 证 委 猎 一 

节 小 工 且 间 障 5.0 ee 

最 小 肋 板 长 度 5.0 证 





| 确定 | 应 用 | 取消 | 








2.4.7 “人 饭 金 首 选项 ”对 话 框 〈 四 ) 





部 件 中 的 当前 标注 从 
标注 | 折 牵 半径 -| 


部 件 属性 | 展 平 图 样 处 理 | 展 平 图 样 显示 | 匆 爹 验证 标注 配置 | Ll 





膏 方 向 


过 渡 距 离 
本! 于 
fi 让 ID 
窜 吉 导 
应 用 | 取消 | 
2.4.8 “人 饭 金 首选 项 ”对 话 框 〈 五 ) 
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和 万 人 


中 





草 ”基础 饭 金 特征 





本 章 详 细 介 绍 了 饭 金 模块 中 基本 叙 金 特征 和 附加 饭 金 特征 的 各 种 创建 
方法 及 过 程 。 通 过 对 范例 的 操作 ， 读 者 可 以 快速 掌握 创建 饭 金 零件 的 方法 及 操作 技巧 ， 并 
实 民 


可 领会 其 中 的 实际 含义 。 本 章 主 要 介绍 的 命令 有 : 突出 块 、 轮 廓 谊 边 、 放 样 弯 边 、 谊 边 和 
法 向 除 料 等 


3.1.1 “突出 块 ” 特 征 概述 





使 用 “突出 块 ” 命 令 可 以 创建 出 一 个 平整 的 薄板 ， 即 突出 块 饭 金 壁 ( 图 3.1.1)， 它 是 
一 个 饭 金 零件 的 “基础 ” 其 他 的 角 金 特征 (如 冲 孔 、 成 型 、 折 弯 和 切割 等 ) 都 要 在 这 个 “ 基 
础 ”上 构建 ， 因 此 这 个 平整 的 注 板 就 是 饭 金 件 最 基础 的 部 分 。 


突出 块 饭 金 壁 


图 3.1.1 突出 块 饭 金 壁 
1， 选取 “突出 块 ”命令 的 两 种 方法 


首先 确认 UG NX 10.0 当前 处 于 “人 饭 金 ”环境 。 
方法 一 : 从 下 拉 菜 单 中 获取 特征 命令 ,选择 下 拉 菜 单 丘 入 国 | 一 > 上 ED 生命 入 图 
3.1.2)。 











方法 二 : 从 工具 条 中 获取 特征 命令 。 在 “NX 饭 金 ”工具 条 中 单 击 “ 突 出 块 ”按钮 同 ， 
如 图 3.1.3 所 示 。 


| 插入 名) 
区 ”草图 (人)... | 






人 i MM Sh 


图 3.1.2 下 拉 采 单 的 位 置 图 3.1.3 工具 条 中 的 位 置 
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2. 选择 “突出 块 ”的 类 型 


选择 “突出 块 ” 命 令 后 ， 系 统 弹出 图 3.1.4 所 示 的 “突出 块 ” 对 话 框 ， 在 会 四 区 域 的 下 
拉 列 表 中 可 以 定义 突出 块 的 类 型 。 





确定 | 应 用 | 取消 | 


3.1.4 “突出 块 ” 对 话 框 
图 3.1.4 所 示 的 “突出 块 ” 对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 








。 医 到 区 域 : 该 区 域 的 下 拉 列 表 中 有 BE 和 ESEE 西 个 选项 ， 用 于 定义 突出 决 





的 创建 类 型 
加 : 选择 该 选项 时 ， 创 建 基 础 突出 块 级 金 壁 ， 
: 选择 该 选项 时 ， 在 已 有 的 饭 金 壁 的 表面 创建 突出 块 饭 金 壁 ， 其 局 


厚 与 基础 饭 金 壁 相同 。 注 意 : 只 有 在 部 件 中 已 存在 基础 饭 金 壁 特征 时 ， 此 选 
项 才 会 出 现 . 
e@e ” 髓 面 区 域 ， 用 于 定义 突出 块 的 截面 曲线 ， 截 面 曲 线 必须 是 封闭 的 曲线 ， 
@ ” 旦 原 区 域 ， 用 于 定义 突出 块 的 厚度 及 厚度 方向 。 
加 坚 度 文本 框 : 输入 数值 以 定义 突出 块 的 厚度 ， 
万 ” 态 同 按钮 溃 ， 单 击 眉 | 控 知 ， 可 使 饭 金 材料 的 厚度 方向 发 生 反 转 ， 


3.1.2 创建 基本 突出 块 


创建 基本 突出 块 是 指 创建 一 个 平整 的 饭 金 基础 特征 。 在 创建 这 类 饭 金 时 ， 需 要 先 绘制 
饭 金 壁 的 正面 轮廓 草图 〈 必 须 为 封 财 的 线条 )， 然 后 给 定 饭 金 厚度 值 即 可 。 下 面 以 图 3.1.5 
所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 创建 基本 突出 块 饭 金 壁 的 一 般 操 作 过 程 。 


Task1. 新 建 一 个 饭 金 件 模型 ， 并 进入 “ 饭 金 ”环境 
Step1. 选择 下 拉 菜 单 立 全 加 一 轩 罗 量 命令， 示 统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 





Step2. 在 一 选项 卡 渚 摄 区域 下 的 列表 中 选择 号 贡生 让 汪 异 板 。 
Step3. 在 名 2 区区 域 的 过 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 base_tab。 
Step4. 单 击 | 确定 | 护 钮 ， 进 入 “ 饭 金 ”环境 。 


Task2. 创建 基本 突出 块 饭 金 壁 特征 


step1. 选择 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 加]| 一 > [|EETEES 命 令 ， 系 统 阐 出 “突出 
块 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 突出 块 截面 。 单 击 辆 | 按钮， 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 单 市 确定 | 拉 钮 
绘制 图 3.1.6 所 示 的 截面 草图 , 选择 下 拉 菜 单 国 本 一 | 一 w [|EEEEE 命令， 退出 草图 环境 。 

Step3. 定义 厚度 。 厚 度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 图 加 文本 框 中 输入 数值 3， 即 
突出 块 饭 金 壁 的 厚度 值 为 3。 

说 明 : 厚度 方向 可 以 通过 单 击 “ 突 出 块 ”对 话 框 中 的 剧 | 沈 知 来 调整 ， 

Step4. 在 “突出 块 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 中 拉 馈 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 灾 年 四 ”mm 回 区 于 对 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 


|! 


图 3.1.5 创建 基本 突出 块 饭 金 壁 图 3.1.6 截面 草图 

















3.1.3 创建 次 要 突出 块 





创建 次 要 突出 块 是 指 在 已 有 狐 金 壁 的 表面 ， 添 加 正面 平整 的 饭 金 薄 壁 材料 ， 其 壁 厚 无 
需 用 户 定义 ， 系 统 自动 设 定 为 与 已 存在 的 饭 金 壁 的 厚度 相同 。 

下 面 以 图 3.1.7 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创建 次 要 突出 块 的 一 般 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.4\work\ch03.01\secon_tab.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜单 寺 和 加 ”一 > 上 ET 基 国 命 今 ， 系 统 阐 出 “突出 块 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 突出 块 类 型 。 在 “突出 块 ”对 话 框 雪村 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 区 

Step4. 定义 突出 块 截面 。 单 击 央 | 按 钮 ， 选 取 图 3.1.8 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 选 
取 X 基准 轴 为 水 平 参照 , 取消 选中 二 区 域 的 口 生 天 本 到 复 远 框 , 单 击 丽 定 | 掖 包 ， 
绘制 图 3.1.9 所 示 的 截面 草图 。 
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选取 此 表面 为 草图 平面 


Ce 





图 3.1.7 创建 次 要 突出 块 图 3.1.8 ”选取 草图 平面 图 3.1.9 ”截面 草图 


Step5， 在 “突出 块 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 中 过 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
Step6. 保存 零件 模型 。 


3.2 饭 金 殖 亡 


3.2.1 饭 金 “ 弯 边 ”特征 概述 


饭 金 弯 边 是 指 在 已 存在 的 饭 金 壁 的 边缘 ， 创 建 出 简单 的 折 弯 及 弯 边 区 域 ， 其 厚度 与 原 
有 的 饭 金 厚度 相同 。 

选取 “这 边 ”命令 的 两 种 方法 : 

方法 一 : 从 下 拉 菜 单 中 获取 特征 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 午 和 EE) p> EE 一 > 


生 | 攻 这 汪 区 有 命令 。 


方法 二 ， 从 工具 条 中 获取 特征 命令 。 在 “NX 饭 金 ”工具 条 中 单 击 “ 弯 边 ” 按 钮 由 





3.2.2 创建 “ 弯 边 ”特征 的 一 般 过 程 


在 创建 要 边 特 征 时 ， 需 移 在 已 存在 的 饭 金 中 选取 东 条 边线 作为 这 边 饭 金 壁 的 附着 边 
再 定义 过 边 特 征 的 矿 寸 ， 给 出 弯 边 特征 与 已 存在 饭 金 壁 夹 角 的 补 角 值 。 
下 面 以 图 3.2.1 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 “ 这 边 ” 特 征 的 一 般 步 又 。 


人 壁 
“ 弯 边 ” 特征 


了 < 


a) 创建 前 b) 创建 后 
3.2.1 创建 “ 弯 边 ”特征 





Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.4\work\ch03.02\sm flange_01.prt。 
Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 有 菜单 岳 六 区] mp> Ei 
图 3.2.2 所 示 的 “ 索 边 ”对 话 框 。 





命令 , 系统 弹出 
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Step3. 选取 线性 边 。 在 系统 园 提 名作 过 的 提示 下 ， 选 取 图 3.2.3 所 示 的 模型 边线 为 折 弯 的 
线性 边 ， 系 统 显示 图 3.2.4 所 示 的 折 弯 方向。 

















国 这 过 4 |X| 

基本 过 一 一 一 
bi 
共和 一 
宽度 六 
宽度 选项 口 完整 T| 
0 选取 此 边 为 线性 边 
长 度 20 mm , 
反 疝 并 
匹配 面 [元 | 
角度 2 EE a 7 材料 内 仙 
参 若 长 度 开外 部 由 材料 外 侧 
内 几 二 材料 内 思 轨 Ba 
一 人 3.2.3 ”定义 线性 边 
仿 置 0 
上 向 并 
折 弯 参数 闪 
折 弯 半径 B.o000 mm 再 
中 性 因子 ps 侧 
止 型 口 光 
peEEE: 

确定 | 应 用 | 取消 | 

3.2.2 “ 弯 边 ”对 话 杠 3.2.4 显示 折 棕 方 同 





Step4. 定义 宽度 。 在 吉村 区 域 的 寓 度 选 页 下 拉 列 表 中 选择 [OOEE 乓 诗 项 . 

Step5. 定义 弯 边 属性 。 在 匿 玛 是 加 区 域 中 的 圈 生 文本 框 中 输入 数值 20， 在 略 国 文本 框 中 
输入 数值 90， 在 医 攻 帮 国 下 拉 列 表 中 选择 BE 到 玫 沈 项， 在 古 现 下 拉 列 表 中 选择 ED 
选项 。 

Step6. 定义 弯 边 参数 。 在 国 加 区 域 的 国文 本 框 中 输入 数值 0， 单 击 项 且 国文 本 框 右 侧 
的 习 按 钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 加 挝 项 ， 然 后 再 在 殉国 文 本 框 中 输入 数值 3.0; 在 
下 有 日 区 域 的 雪上 和 日 下 拉 列 表 中 选择 国 辐 计 项 . 

Step7. 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 引 冯 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

图 3.2.2 所 示 的 “ 弯 边 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

e@ 。 草 于 过 区 域 : 用 于 选取 一 个 或 多 个 边线 作为 饭 金 膏 边 的 线性 边 ， 当 关 圳 草 过 辐 区 域 没 

有 被 激活 时 ， 可 单 击 园 按 钮 将 其 激活 ， 

e@ 。 萤 盏 区 域 : 用 于 定义 饭 金 膏 边 的 轮廓 形状 。 当 定义 完 其 他 参数 后 可 单 击 鸭 生 草图 后 
的 圈 按 血 进 入 草图 环境 ， 定 义 索 边 的 轮 廊 形状， 

可 区 区 域 : 包含 可 度 迹 项 下 拉 列 表 ， 介 绍 如 下 。 
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加 。 询 度 选项 下 拉 列 表 : 用 于 定义 饭 金 谊 边 的 宽度 定义 方式 。 

[EE 乓 :当选 择 该 选项 时 ， 在 基础 特征 的 整个 线性 边 上 都 应 用 弯 边 

4 [于 3 当先 标 该 选项 时 ， 在 线性 边 的 中 心 位 置 放置 弯 边 ， 然 后 对 称 
地 向 两 边 拉 伸 一 定 的 距离 ， 如 图 3.2.5a 所 示 。 


® 


oo 














4 : 当选 择 该 选项 时 ,将 弯 边 特征 放置 在 选 定 的 直 边 的 端点 位 置 ， 
然后 以 此 端点 为 起 点 拉 伸 弯 边 的 宽度 ， 如 图 3.2.5b 所 示 。 

4 当选 择 该 选项 时 ， 在 线性 边 的 中 心 位 置 放置 弯 边 ， 然 后 利用 
距离 1 和 距离 2 来 设置 弯 边 的 宽度 ， 如 图 3.2.5c 所 示 。 

4 当选 择 该 选项 时， 在 所 选 折 弯 边 的 端点 定义 距离 来 放置 弯 边 ， 
如 图 3.2.5d 所 示 。 

宽度 冤 度 J 
a) 在 中 心 b) 在 终点 c) 从 两 端 d) 从 端点 


图 3.2.5 设置 宽度 选项 
@ 这 过 尾 性 区域. 各 选项 介绍 如 下 : 
回 内 嵌 下拉 列 表 : 用 于 定义 饭 金 谊 边 相 对 于 基础 饭 金 壁 加 材料 的 位 置 。 
4 因 是 2ial2 则 ， 当 选择 该 选项 时 ,使 背 边 的 外 侧面 与 线性 边 平 齐 ， 如 图 3.2.6a 








4 : 当选 择 该 选项 时 ,使 谊 边 的 内 侧面 与 线性 边 平 齐 , 如 图 3.2.6b 
4 当选 择 该 选项 时 ， 把 折 谊 特征 直接 加 在 基础 特征 上 来 添加 材 


料 而 不 改变 基础 特征 尺寸 ， 如 图 3.2.6c 所 示 。 


折 弯 特征 直接 力 






索 边 的 外 侧面 
与 线性 边 平 齐 





弯 边 的 内 侧面 
与 线性 边 平 齐 





a) 材料 内 侧 b) 材料 外 侧 c) 折 弯 外 侧 
图 3.2.6 设置 内 租 选 项 
加 。 奢 考 长 度 下 拉 列 表 : 用 于 定义 饭 金 这 边 长 度 的 计算 方式 。 
4 加 尖 :， 当 计 择 该 选项 时 ， 折 弯 的 总 长 距离 是 从 折 弯 面 内 侧 端 部 到 折 这 
平面 区 域 的 端 部 的 距离 ， 如 图 3.2.7a 所 示 。 
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当选 择 该 选项 时 ， 折 这 的 总 长 距离 是 从 折 弯 面 外 侧 端 部 到 折 启 
平面 区 域 的 端 部 的 距离 ， 如 图 3.2.7b 所 示 。 





a) 内 侧 尺寸 b) 外 全 尺寸 
图 3.2.7 设置 参考 长 度 
、 、 | 、 、 
加 。 属 丽 文本 框 下 面 的 “ 反 向 ”按钮 剧 ， 单 击 此 按钮 ， 可 切换 折 弯 长 度 的 方向 ， 
如 图 3.2.8 所 示 。 
平整 附加 壁 回 右 折 弯 平整 附加 壁 癌 左 折 弯 


图 3.2.8 ”设置 折 伦 长度 的 方 同 
加 ”| 意 度 | 文本 框 : 输入 数值 以 定义 所 创建 的 饭 金 谊 边 与 所 选 的 附着 边 之 间 夹 角 的 
补 角 值 。 图 3.2.9 所 示 为 在 该 文本 框 中 输入 不 同 的 角度 值得 到 的 效果 。 


和 广 及 
x 


a) 角度 为 30° b) 角度 为 90” c) 角度 为 120° 
图 3.2.9 设置 折 弯 角度 值 
@ 请 站 区域 | 请 间 文本 框 介 绍 如 下 。 
回 ” 妨 量 文本 框 : 相对 于 线性 边 ， 将 谊 边 在 附着 边 所 在 的 饭 金 壁 方向 上 偏 移 指定 
距离 。 在 图 3.2.8 a 所 示 的 例子 中 ， 如 果 在 国 量 文本 框 中 将 偏 置 值 设 为 3.0， 则 
谊 边 向 下 偏 移 3 毫米 (mm) (图 3.2.10 )。 















1 
1 L 
@ 
本 


济 及 向 前 芍 六 商 请 











a) 没有 设置 偏 置 b) 设置 了 偏 置 
图 3.2.10 设置 偏 置 值 





UG NX 10.0 饭 金 设计 教 程 
3.2.3 ”创建 止 裂 口 


当 弯 边 部 分 与 线性 边 相 连 且 折 弯 角 上 度 不 为 0 时 ， 需 要 在 连接 处 的 两 端 创 建 止 裂口 ， 以 
保证 在 加 工 过 程 中 在 折 弯 位 置 材 料 不 会 产生 淤 痕 或 撕 裂 。 

饭 金 模块 提供 的 止 作 口 分 为 两 种 : 方形 止 镜 口 和 圆 形 止 错 口 。 

1. 第 一 种 止 裂 口 一 一 方形 止 裂 口 

在 附加 饭 金 壁 的 连接 处 ， 将 主 壁 材料 切割 成 方形 缺口 来 构建 止 作 口 ， 如 疼 3.2.11 所 示 。 


2 A 
| 方形 止 裂口 
1 、 
JS 
1 ~ 
1 、、 
1 1 
= 1 / 
1 I / 
1 1 
1 
1 1 
Se ed ee a ed nd et ee en ed a | 
1 1 
1 1 
1 1 
1 


图 3.2.11 方形 止 裂口 
2. 第 二 种 止 裂 口 圆 形 止 裂 口 
在 附加 人 饭 金 壁 的 连接 处 ,， 将 主 壁 材料 切割 成 圆 弧 形 缺口 来 构建 止 裂 口 ， 如 图 3.2.12 所 示 。 











图 3.2.12 ” 圆 形 止 裂口 
3， 无 止 裂 口 
在 附加 包 金 壁 的 连接 处 ， 通 过 垂直 切割 主 壁 材料 至 折 杰 线 处 ， 如 图 3.2.13 所 示 。 





图 3.2.13 无 止 裂 口 
下 面 以 图 3.2.14 所 示 的 模型 为 例 ， 来 介绍 创建 方形 止 和 裂口 的 一 般 步 又 。 





a) 模型 b) 添加 部 分 附着 饭 金 辟 
图 3.2.14” 止 烈 口 
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Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.4\work\ch03.02\sm_flange_relief.prt。 

Step2. 选择 弯 边 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 AS 一 FE 
系统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 线性 边 。 在 系统 里 二 竺 过 的 提示 下 ， 选 取 图 3.2.15 所 示 的 模型 边线 为 线性 
边 ， 系 统 显示 图 3.2.16 所 示 的 折 弯 方向 。 

Step4. 定义 宽度 。 在 训 度 -区 域 的 宽度 汪 项 下 拉 列 表 中 选择 ES 对 项 ， 在 训 度 文本 杠 
中 输入 数值 25。 

Step5. 定义 弯 边 属性 。 在 志江 同 (区 域 的 医 可 文本 框 中 输入 数值 20， 在 局 要 文本 框 中 输 
入 数值 90; 在 过 长 度 下 拉 列 表 中 选择 E 汪 选项 ,在 下 拉 列 表 中 选择 是 到 晤 里 交 世 ， 

Step6. 定义 弯 边 参数 。 在 杜 区 域 的 本 文本 框 中 输入 数值 0， 在 白米 < 区 域 中 单 击 
静 台 到 文本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 国光 项 ， 然 后 再 在 忆 本 文本 框 
中 输入 数值 3， 在 器 区 域 的 机 本 加 可 下拉 列表 中 选择 攻 于 先世 . 

Step7. 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 区 定 中 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step8. 保存 零件 模型 。 





























2 






WW rs er 
折 葡 方 癌 





选取 此 边 为 线性 边 SS 


图 3.2.15 定义 线性 边 图 3.2.16 “显示 折 弯 方向 


3.2.4 ”编辑 “ 弯 边 ”特征 的 轮廓 


当 用 户 创建 “ 弯 边 ”特征 时 ,“ 弯 边 ”对 话 框 中 的 “截面 ”按钮 为 灰色 ， 说 明 此 时 不 能 
对 其 轮 廊 进行 编辑 。 只 有 在 选取 附着 边 后 ， 或 重新 编辑 已 创建 的 “ 弯 边 ”特征 时 ,“ 截 面 ， 
按钮 咬 才 能 变 亮 。 此 时 单 击 该 按钮 ， 用 户 可 以 重新 定义 弯 边 的 正面 形状 。 在 绘制 弯 边 正面 
形状 截面 草图 时 ， 系 统 会 默认 附着 边 的 两 个 端点 为 截面 草图 的 参照 ， 用 户 还 可 选取 任意 线 
性 边 为 截面 草图 的 参照 , 草图 的 起 点 与 终点 都 需 位 于 附着 边 上 《〈 即 与 附着 边 对 齐 )， 截 面 草 
图 应 为 开放 形式 ， 即 不 需 在 附着 边 上 创建 线条 以 封闭 草图 。 

下 面 以 图 3.2.17 为 例 ， 说 明 编辑 弯 边 饭 金 壁 轮廓 的 一 般 步 又 。 


双击 此 “ 索 边 ”特征 





a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 3.2.17 ”编辑 弯 边 饭 金 壁 的 轮廓 
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Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.4\work\ch03.02\sm flange_02.prt。 

Step2. 双击 图 3.2.17 所 示 的 这 边 特 征 ， 系 统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 。 

Step3. 单 击 “ 弯 边 ”对 话 框 蕊 画 区 域 下 的 鸭 按 钮 ， 修 改 计 边 截面 草图 (图 3.2.18)， 
单 击 磺 有 可 掖 钮 ， 退 出 章 图 环境 。 

Step4. 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 攻 确定 旨 扩 饥 ， 完 成 特征 的 编辑 。 





人 
时 = 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.2.18 这 边 截 面 草 图 





3.3 轮廓 弯 边 
3.3.1 “轮廓 弯 边 ”特征 概述 


饭 金 模块 中 的 “轮廓 弯 边 ”特征 以 扫 扰 的 方式 创建 饭 金 辟 。 在 创建 轮廓 要 边 特 征 前 需 
要 先 绘制 饭 金 壁 的 侧面 轮廓 草图 ， 给 定 饭 金 的 宽度 值 〈 即 扫 掠 轨迹 的 长 度 值 )， 然 后 系统 会 
治 指定 方 癌 将 轮廓 齐 岁 延伸 全 指定 的 次 度 ， 形 成 饭 金 壁 。 值 得 注意 的 是 ， 轮 廓 弯 边 所 使 用 
的 齐 图 必须 是 不 封闭 的 。 








1. 选取 “ 轮 廊 寄 边 ”命令 的 两 种 方法 
方法 一 : 从 下 拉 菜 单 中 获取 特征 命令 。 选 择 下 拉 羔 单 和 人 > 一 > 


J. En 命令 。 








方法 二 : 从 工具 条 中 获取 特征 命令 。 在 “NX 狐 金 ”工具 条 中 单 击 “ 轮 廓 弯 边 ”按钮 E 


2. 轮廓 这 边 铸 金 壁 的 两 种 类 型 





轮廓 弯 边 有 两 种 类 型 : 一 种 是 基础 轮廓 弯 边 ， 是 指 在 没有 基础 饭 金 壁 或 不 选取 附着 边 
时 直接 创建 轮廓 弯 边 〈 这 种 情况 下 的 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 如 图 3.3.1a 所 示 ); 另 一 种 是 次 要 
轮廓 弯 边 , 是 指 在 有 基础 饭 金 壁 的 情况 下 选取 一 附着 边 来 创建 轮廓 弯 边 (这 种 情况 下 的 “ 轮 
廓 弯 边 ”对 话 框 如 网 3.3.1b 所 示 )。 

3.3.1 所 示 “ 轮 廊 弯 边 ” 对 话 框 的 芝兰 下 拉 列 表 中 两 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
用: 先 项 : 用 于 创建 基本 轮 廊 谊 边 饭 金 壁 。 
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确定 | 应 用 | 职 消 | 
a) “轮廓 杰 边 ”对 话 框 (一 ) b) “轮廓 弯 边 ”对 话 框 (二) 
图 3.3.1 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 
选项 : 在 已 存在 的 饭 金 壁 的 边缘 添加 “轮廓 谊 边 ” 特 征 ， 其 壁 厚 与 基础 饭 金 
壁 相 同 ， 只 有 部 件 中 已 存在 基础 饭 金 壁 特征 时 ， 此 选项 才 会 出 现 (图 3.3.1b )。 


3.3.2 创建 基本 轮廓 寄 边 





创建 基本 轮廓 这 边 是 指 创建 一 个 轮廓 要 按 的 饭 金 基础 特征 ， 在 创建 该 饭 金 特征 时 ， 需 
要 先 绘制 饭 金 壁 的 侧面 轮廓 草图 〈 必 须 为 不 封闭 的 线条 )， 然 后 给 定 饭 金 厚 度 值 。 
下 面 以 图 3.3.2 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 基本 轮廓 弯 边 的 一 般 操 作 步 又 。 


图 3.3.2 创建 基本 轮廓 弯 边 


Task1. 新 建 一 个 零件 模型 ， 并 进入 “ 饭 金 ”环境 


Step1. 新 建文 件 。 选择 下 拉 菜单 文件 到 下 > 区 了 
Step2. 在 名 和 下 的 列表 中 选择 全 国 双 模板 ， 

Step3， 在 兽 诡 酝 名 | 芭 域 的 族 称 | 文本 框 中 输入 文件 名 称 base_cont_flange。 
Step4. 单 击 [_ 确定 | 拉 饵 ， 进 入 “ 饭 金 ”环境 ， 


Task2. 创建 基本 轮廓 守 边 


Step1. 选择 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 葡 六 人 mm Ei 一 En 
系统 弹出 “轮廓 要 边 ” 对 话 框 。 
Step2. 定义 轮 廊 弯 边 截 面 。 单 击 了 加 按钮 ， 选 取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 选 中 庚 千 区 域 的 








命令 ， 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 
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亲王 丰 疝 要 大 开 本 揽 挝 框 ， 单 击 [_ 确定 | 拉 钮 ， 绘 制图 3.3.3 所 示 的 截面 草图 。 
Step3、 单 击 风 二 于 扩 钮 ， 退 出 草图 环境 ， 此 时 “ 轮 廊 弯 边 ” 对 话 框 如 图 3.3.4 所 示 。 























折 碍 参数 一 一 * 王 四 显示 快捷 方式 
Ti 
笠 接 单 下 
拐角 ¥ 
预 风 瑟 
应 用 | 职 涌 | 
图 3.3.3 截面 草图 图 3.3.4 “ 轮 亡 亚 边 ”对 话 框 


说 明 : 在 绘制 轮 廊 弯 边 的 截面 草图 时 ， 如 果 没 有 将 折 弯 位 置 绘制 为 圆 约 ， 系 统 将 在 折 
弯 位 置 自动 添加 圆 绝 作为 折 这 的 半径 。 
图 3.3.4 所 示 的 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 中 主要 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
@ 厚度 区 域 : 设置 饭 金 壁 的 厚度 
e a 
回 。 宽度 渤 硕 下 拉 列 表 : 
。 加 各国 先 项 :用 于 创建 “有 限 ” 宽 度 类 型 的 特征 。 此 时 轮 廊 将 从 草图 平 
面 开 始 按照 所 输入 的 宽度 数值 向 一 侧 进行 扫 掠 创建 轮 廉 弯 边 ,如 图 3.3.5 


所 示 。 
截面 轮 亡 A 
2 二 一 < 
距离 -- 
a) 创建 “轮廓 弯 边 ”前 b) 创建 “轮廓 弯 边 ”后 
图 3.3.5 有限 方式 
4 





天 选项 : 用 于 创建 “对 称 ” 宽 度 类 型 的 特征 。 此 时 轮 廊 将 在 草图 平面 
两 侧 进 行 扫 掠 创建 轮廓 膏 边 , 输入 的 宽度 数值 被 草图 平面 平均 分 割 , 草图 
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平面 两 侧 的 宽度 值 相等 ， 如 图 3.3.6 所 示 ， 


截面 轮 廊 pe HA 
a) 创建 “ 轮 廊 弯 边 ”前 b) 创建 “轮廓 弯 边 ”后 
3.3.6 “对称 方式 





4 和 LEDana 避 先 项 : 用 于 创建 “到 端点 ”宽度 类 型 的 特征 。 此 时 轮 廊 将 从 草图 
平面 开始 扫 掠 至 选 定 的 边线 的 另 一 个 端点 创建 轮廓 弯 边 , 如 图 3.3.7 所 示 。 
区 面 伦 记 z 看 


拉 伸 方向 六 a QQ 


a) 创建 “ 轮 廊 弯 边 ” 前 b) 创建 “ 轮 廊 普 边 ” 后 
3.3.7 ”到 端点 方式 


。 革 导 尘 项 :此 时 轮 廊 将 以 所 选择 的 一 系列 边线 为 路 径 进行 打 掠 创建 轮廓 
弯 边 ， 如 图 3.3.8 所 示 。 


~ 









到 


b) 创建 “轮廓 弯 边 ”后 


截面 轮 廊 
a) 创建 “轮廓 弯 边 ”前 
3.3.8” 链 方式 
@ 。 白 这 参数 = 区 域 : 用 于 设置 折 弯 参数 ， 
加 。 白宫 半 管 选项 : 设置 折 弯 半径 值 。 
回 ”中 性 因 邓 选项 : 中 性 因子 是 中 心 层 距 离 与 板 厚 的 比值 。 中 性 轴 是 指 折 弯 外 侧 拉 
伸 应 力 与 内 侧 挤 压 应 力 相 等 的 位 置 。 中 性 因子 由 折 谊 材料 的 机 械 特 性 决定 ， 
用 来 表示 平面 展开 处 理 的 折 弯 许 用 公式 。 它 用 材料 厚度 的 百分比 来 表示 ， 从 
内 侧 折 弯 圆 角 半 径 开始 测量 ， 默 认 值 为 0.33， 有 效 范围 为 0~1， 
@ ” 止 弄 日 区 域 ， 用 于 设置 止 裂 口 参 数 . 





MM 源 要 ER 下 拉 列 表 中 的 有 5E 国 光 项 : 在 附加 匆 金 壁 的 连接 处 , 将 主 壁 材料 切 
割 成 矩形 缺口 来 构建 止 裂 口 ， 如 图 3.3.9 所 示 。 


回 ”白雪 上 末日 下 拉 列 表 中 的 国王 强 半 项 在 附加 饭 金 壁 的 连接 处 ， 将 主 壁 材料 切 
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割 成 长 圆 弧 形 缺 口 来 构建 止 裂口 ， 如 图 3.3.10 所 示 。 


回 ” “ 折 壹 由 型 口 | 下 拉 列 表 中 的 国有 E 理 尘 项 : 在 附加 匆 金 壁 的 连接 处 ,通过 重 直 切割 主 
辟 材 料 至 折 弯 线 处 ， 如 图 3.3.11 所 示 。 


1 
F------- p> | 


+ \ i \ er 
7 放大 图 - ' J 放大 图 及 ' 放大 图 ， 
Ph | Ph | > a 
3.3.9 ” “下 方形” 止 歼 口 3.3.10 “ 圆 形 ” 止 裂口 3.3.11 “无 ” 止 歼 口 


评 度 :设置 止 裂 口 的 深度 。 

于 民 设置 止 裂 口 的 宽度 。 

三 延伸 止 列 日 . 用 于 定义 是 否 延 伸 折 弯 止 裂口 到 零件 的 边 。 

-提前 止 烈日 4， 用 于 设置 是 否 在 特征 相 邻 的 表面 添加 扬 角 止 裂口 ， 以 及 设置 扬 角 

止 裂 口 的 选项 及 参数 。 

。 EUE 重 渤 项 : 仅 在 相 邻 特征 的 折 谊 部 分 添加 扬 角 止 裂口 ， 如 图 3.3.12a 
所 示 。 

尘 项 : 在 相 邻 的 折 弯 部 分 和 面 ( 突出 块 ) 部 分 都 添加 拐角 止 裂 口 ， 
如 图 3.3.12b 所 示 。 

4 本 JE 淹 光 项 : 在 整个 折 谊 部 分 及 与 其 相 邻 的 面 链 上 都 添加 扬 角 止 裂 口 ， 
如 图 3.3.12c 所 示 。 

。 国 E 强 六 项 : 不 添加 上 裂口 ， 选 择 此 选项 后 将 会 产生 一 个 小 终 队 ， 但 是 在 
展 平 饭 金 件 时 这 个 缝隙 会 被 移 除 ， 如 图 3.3.12d 所 示 。 


他 多 多 册 














a) 仅 折 交 b) 折 弯 / 面 c) 折 弯 / 面 链 
图 3.3.12 设置 抛 角 止 裂口 
@ 天 拱 区 域 。 
加 汪 天 和 和 结束 端 “ 区域 : 设置 轮廓 谊 边 的 开始 端 和 结束 端的 斜 接 选 项 。 
% 必 市 捧 角 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 则 在 创建 轮 廊 弯 边 的 同时 创建 针 接 。 
4 ” 课 度 文本 框 : 用 于 设置 轮廓 弯 边 开始 端 部 和 结束 端 部 的 斜 接 角 度 值 ， 角 度 
值 可 以 为 正 值 、 负 值 或 零 .其 中 正 值 表 示 添 加 材料 , 即 向 谊 边 的 外 侧 斜 接 ; 
负 值 表示 移 除 材料 ， 即 向 弯 边 的 内 侧 斜 接 ， 如 图 3.3.13 所 示 。 
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4 队 科 下 拉 列 表 中 的 基本 光 项 : 使 轮 序 弯 边 的 端 部 针 接 垂直 于 厚度 表 
面 ， 如 图 3.3.14a 所 示 。 

4 车 科 下 拉 列 表 中 的 essR 吕 尘 项 : 使 轮 廊 这 边 的 端 部 针 接 垂直 于 原始 表 
面 ， 如 图 3.3.14b 所 示 。 


< 


a) 角度 值 为 正 值 b) 角度 值 为 负 值 c) 角度 值 为 0 
图 3.3.13 ”设置 轮廓 弯 边 的 斜 接 角 度 值 








a) 垂直 于 厚度 面 b) 徘 直 于 原始 面 
图 3.3.14 ”设置 斜 接 选 项 











回 有 法 向 除 料 法 进行 者 接 复 选 框 : 用 于 设置 是 否 采用 法 向 除 料 的 方法 针 接 ， 
回 和 用 于 定义 封闭 的 内 部 扎 朋 ， 如 图 3.3.15a 所 示 。 





加 。 折 迹 处 理 下 拉 列 表 中 的 加 有 尖 先 项 : 对 轮 廊 弯 边 的 折 谊 面 采用 开放 处 理 ， 如 图 
3.3.15b 所 示 。 

四 。 白 剖 处 理 下 拉 列 表 中 的 国生 训 加 选项 : 对 轮廓 弯 边 的 折 弯 面 不 做 任何 调整 ， 直 到 
边 交 又 时 才 闭 合 折 弯 面 ， 如 图 3.3.15c 所 示 。 

加 。 折 这 处 理 下 拉 列 表 中 的 [iii 出 先 项 : 对 轮 廉 弯 边 的 折 弯 面 采 用 圆 形 的 除 料 处 
理 ， 如 图 3.3.15d 所 示 。 











可。 况 旱 弹 文 本 框 ; 设置 固形 的 除 料 直径 大 小 ， 
放大 图 由 放大 图 





a) 选中 “封闭 拐角 ” 。 b) 选中 “开放 的 ” c) 选中 “封闭 的 ” ”qd) 选中 “ 圆 形 除 料 ” 


图 3.3.15 ” 折 弯 处 理 
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Step4. 定义 厚度 。 厚 度 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ; 单 击 国 加 文本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 
在 弹出 的 菜单 中 选择 ESY 国 寺 项 ， 然 后 在 大 国文 本 框 中 输入 数值 3.0， 

说 明 : 轮 廊 弯 边 的 厚度 方向 可 以 通过 单 击 大 恒 区 域 中 的 “ 反 向 ”按钮 鸭 | 未 调整 . 

Step5. 定义 宽度 类 型 并 输入 宽度 数值 。 在 本 二 珊 下拉 列 表 中 选择 了 早先 项 ， 在 肆 要 文 
本 框 中 输入 数值 30.0。 

Step6. 定义 折 杰 参 数 。 在 可 本 本 区 域 中 单 击 医 鲜 国文 本 框 右 侧 的 是 按钮 ， 在 弹出 的 菜 
单 中 选择 四 和光 项 ， 然 后 在 网 二 一 文本 框 中 输入 数值 5。 

Step7. 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 中 单 市 区 攀 定 绅 闪 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step8. 保存 零件 模型。 














3.3.3 ”创建 次 要 轮廓 寄 边 





次 要 轮廓 杰 边 是 根据 用 户 定 义 的 侧面 形状 并 治 痢 已 存在 的 饭 金 体 的 边缘 形成 的 饭 金 特 
征 ， 其 壁 厚 与 原 有 饭 金 壁 厚 相同 。 
下 面 以 图 3.3.16 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创建 次 要 轮廓 要 边 的 一 般 操 作 步 骤 。 





弯 边 ”对 话 框 。 
Step3. 定义 轮廓 栾 边 类 型 。 在 “ 轮 廊 弯 边 ” 对 话 框 要 本 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EE 本 | 挝 项 . 
Step4. 定义 宽度 类 型 并 输入 宽度 数值 。 在 宽 遍 头 下 拉 列 表 中 选择 四 里 引 开光 项 ; 在 宽度 文 

本 框 中 输入 数值 20。 
step5. 定义 轮廓 弯 边 截面 。 单 击 加 按钮 ， 系 统 弹出 图 3.3.17 所 示 的 “创建 草图 ”对 话 

框 . 选取 图 3.3.18 所 示 的 模型 边线 为 路 径 , 在 外 E 本 区 域 的 大 是 下 拉 列 表 中 选择 有 了 国 i 项 ， 

然后 在 匡 罗 后 的 文本 框 中 输入 数值 30， 单 市 膊 二 要 到 硬 后 的 国 | 护 钮 ， 选 取 图 3.3.19 所 示 

的 边线 为 草图 的 水 平 参照 ， 然 后 在 平面 方位 区域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 贺 ， 其 他 选项 采用 系 

统 默认 设置 ， 单 击 _ 确定 | 拉 钮 ， 绘 制图 3.3.20 所 示 的 截面 草图 。 

注意 ; 要 在 “选择 条 ”工具 条 “曲线 规则 ”下 拉 列表 中 选择 
Step6. 定义 折 弯 参数 。 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 世 划 本 区 域 中 单 击 殴 鲜 国文 本 框 右 侧 的 习 
按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 有 在 3 司 沈 项 ， 处 后 在 配 要 国文 本 框 中 输入 数值 25， 在 让 区 

















单条 曲线 对 时 2 者 
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域 的 时 本 于 同 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 
Step7. 在 “轮廓 普 边 ” 对 话 框 中 单 击 区 确定 绅 交 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 






时 创建 草图 


反 向 平面 法 向 





方法 
选择 水 平生 考 们 ) 


反 疝 
选取 此 边线 为 路 径 


图 3.3.18 ”选取 路 径 


图 3.3.17 “创建 草图 ”对 话 框 
选取 此 边线 为 水 平 参 照 





图 3.3.20 ”截面 草图 


图 3.3.19 ”选取 水 平 参照 
图 3.3.17 所 示 的 “创建 草图 ”对 话 框 中 主要 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
雪 这 区域， 用 于 定义 轮 廊 蛮 边 的 轨迹 ， 可 在 现 有 的 饭 金 辟 上 选取 一 边线 ， 





三 个 选项 。 当 选择 








© 
@ ”下面 位 置 区 域 : 用 于 定义 轮廓 论 边 截面 的 创建 平面 . 可 在 该 区 域 的 位 置 下拉 列表 中 选 
择 截面 创建 平面 的 方式 , 包含 加 本 、 
选项 时 ,激活 区 换文 本 框 ,可 在 该 文本 框 中 输入 数值 以 定义 平面 到 轨迹 起 点 的 距离 ; 
和 项 时 ， 激 活 刁 民国 文本 框 ， 可 在 该 文本 框 中 输入 数值 以 定义 


到: 先 项 时 ， 可 在 轨迹 上 选取 一 点 以 定义 平面 在 





当选 择 
平面 在 轨迹 上 的 位 置 ; 当选 择 


轨迹 上 的 位 置 。 
于 面 六 位 区域 : 用 于 定义 平面 的 方向 。 
草图 方向 区 域 ， 用 于 定义 草图 的 方向 。 
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3.4 放样 弯 边 
3.4.1 “放样 弯 边 ”特征 概述 


“放样 弯 边 ”以 两 条 开放 的 截面 线 串 来 形成 级 金 特征 ， 它 可 以 在 两 组 不 相似 的 形状 和 
曲线 之 间 做 光滑 过 渡 连 接 。 
选取 “放样 弯 边 ”命令 的 两 种 方法 


方法 一 ， 从 下 拉 琳 单 中 获取 特征 命令 。 选择 下 入; 亲 单 BE 一 ED 一 > 





方法 二 : 从 工具 条 中 获取 特征 命令 。 在 “NX 饭 金 ” 工具 条 中 单 击 “ 放 样 弯 边 ”按钮 国 
2， 放 样 弯 边 饭 金 壁 的 两 种 类 型 


在 完成 “放样 弯 边 ”命令 的 选择 后 , 系统 弹出 图 3.4.1a 所 示 的 “放样 莹 边 ” 对 话 框 (一)， 
在 会 汪 区 域 可 以 定义 放样 弯 边 饭 金 壁 的 类 型 。 


























国 放样 这 过 ed | | 
类 型 
< 基本 二 
拘 止 截面 内 
尽 度 党 刁 
折 膏 段 将 可 
折 弯 参数 se 
止 裂口 六 本 
T YY 一 一 
确定 | 应 用 | 职 消 | 确定 | 应 用 | 职 消 | 
a) “放样 弯 边 ”对 话 框 “〈 一 ) b) “放样 弯 边 ”对 话 框 〈 二 ) 


图 3.4.1 “放样 伙 边 ”对 话 框 


图 3.4.1 所 示 的 “放样 弯 边 ” 对 话 框 会 半 区 域 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 

@ 。 EE 泣 淹 尘 项 : 用 于 创建 基本 放样 弯 边 饭 金 壁 。 

和 33 于 先 项 : 在 已 有 的 饭 金 壁 的 表面 添加 放样 这 边 饭 金 壁 特征 ， 其 壁 厚 与 基础 饭 
金 壁 相同 ， 只 有 在 部 件 中 已 存在 基础 饭 金 壁 特征 时 ， 此 选项 才 会 出 现 ， 如 图 3.4.1b 
所 示 。 


3.4.2 ”创建 基本 放样 寄 边 


“基本 放样 弯 边 ”特征 以 两 组 开放 的 截面 线 串 创建 一 个 放样 弯 边 的 狐 金 基础 特征 , 然后 
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给 定 饭 金 厚度 值 即 可 。 

下 面 以 图 3.4.2 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 基本 放样 要 边 饭 金 壁 的 一 役 操作 步骤 。 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.4\work\ch03.04\base_lofted_flange.prt。 

Step2. 选择 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单干 和 名 mm 上 下 全 一 > | 放样 半边 局 ， 
系统 弹出 图 3.4.3 所 示 的 “放样 弯 边 ”对 话 框 (三 )。 

Step3. 定义 起 始 截 面 。 选 取 图 3.4.2a 所 示 的 曲线 1 作为 起 始 规 面 轮廓 打 过 线 ， 系 统 目 
动 选取 曲线 1 的 起 点 作为 开始 零 面 顶点 ， 单 击 中 键 确认 。 

说 明 : 用 户 在 选择 曲线 时 可 靠近 起 始点 一 端 进行 选取 ， 这 样 系统 就 会 默认 选取 靠近 的 
一 端 为 起 点 ， 此 时 就 无 需 再 定义 起 点 。 

Step4. 定义 终止 截面 。 选 取 图 3.4.2a 所 示 的 曲线 2 作为 终止 截面 轮廓 打 棕 线 ， 系 统 目 
动 选取 曲线 2 的 起 点 作为 结束 截面 项 点。 








全 -人 
命令 


9 











WP 选择 曲线 上) 囊 | 贡 
人 划 | -| 


曲线 2 
曲线 2 的 起 点 


曲线 1 的 起 点 


a) 创建 前 











b) 创建 后 





3.4.2 ”创建 基本 放样 弯 边 饭 金 壁 3.4.3 “放样 弯 边 ”对 话 框 〈 三 ) 





Step5. 定义 厚度 。 厚 度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 攻 国 区 域 中 单 击 荐 辐 文 本 框 右 
侧 的 司 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 有 ES 全 选项 ， 然 后 在 区 国文 本 框 中 输入 数值 3.0. 
Step6. 定义 折 弯 参数 。 在 村 二 戏 区 域 中 单 市 国语 樟 文 本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 弹出 的 菜 
单 中 选择 网 项 ， 外 后 在 了 二 国 文本 框 中 输入 数值 5， 在 刹 区 域 中 的 号 于 基本 下 拉 
列表 中 选择 国史 3 过 项 . 
step7. 单 市 世 懈 定 旨 才 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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3.4.3 ”创建 次 要 放样 寄 边 





“次 要 放样 弯 边 ”特征 是 在 已 存在 的 角 金 特征 的 表面 定义 两 组 开放 的 截面 线 串 来 创建 一 
个 饭 金 薄 壁 ， 其 壁 厚 与 基础 饭 金 厚度 相同 。 下 面 以 图 3.4.4 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 次 要 
放样 这 边 饭 金 壁 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.4\work\ch03.04\secon_lofted_flange.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 十 和 加 | 一 > EU 一 > ET 
样 弯 边 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 放样 弯 边 类 型 。 确 认 “ 放 样 弯 边 ”对 话 框 二 对 区 域 中 的 本 LE 少 选 项 被 选中 。 

Step4. ee 选取 图 3.4.4a 所 示 的 曲线 1 作为 起 始 截 面 轮廓 扩 玖 线 ， 系 统 目 
动 捕 捉 图 3.4.4a 所 示 的 曲线 1 的 起 点 作为 开始 截面 顶点， 单 击 鼠标 中 键 确 认 。 

说 明 : 用 户 在 选择 曲线 时 应 靠近 要 作为 起 始点 的 一 端 进行 选取 。 

Step5. 定义 终止 截面 。 选 取 图 3.4.4a 所 示 的 曲线 2 作为 终止 截面 轮廓 打 要 线 ， 系 统 目 
动 捕捉 图 3.4.4a 所 示 的 曲线 2 的 起 点 作为 结束 截面 顶点 。 

Step6. 定义 折 弯 参数 。 在 对 二 区域 中 单 击 欧 到 型 文本 框 右 侧 的 悦 按钮 ， 在 弹出 的 菜 
单 中 选择 了 至 渤 项 ， 然 后 在 玉 兴 国文 本 框 中 输入 数值 5， 在 由 量 区 域 的 新 要 上 要 日 下 拉 列 
表 中 选择 国有 先 项， 


2 Ne pe 
曲线 1- gp 7 
曲线 1 的 起 点 2 i 


曲线 2 的 起 点 
a) 创建 前 








命令 , 系统 弹出 “ 放 




















b) 创建 后 
图 3.4.4 创建 次 要 放样 这 边 饭 金 壁 


Step7. 在 “放样 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 攻 博 定 引 坊 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
3.5 法 回 除 料 


3.5.1 ”法 回 除 料 与 实体 拉 伸 切除 的 区 别 


法 回 除 料 是 指 治 痢 包 金 件 表面 的 法 问 , 以 一 组 连续 的 曲线 作为 裁 勇 的 轮廓 线 进 行 裁 勇 。 
法 同 除 料 与 实体 拉 伸 切除 都 是 在 饭 金 app 当 章 图 平面 与 饭 金 面 平 行 时 ， 二 者 没 
有 区 别 ; 当 章 图 平面 与 级 金 面 不 平行 时 ， 二 者 有 很 大 的 人 不同。 法 癌 除 料 的 筷 古 亚 且 于 该 柑 
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型 的 侧面 去 除 材料 ， 形 成 简直 孔 ， 如 图 3.5.1a 所 示 ; 实体 拉 伸 切除 的 孔 是 垂直 于 草图 平面 
去 除 材 料 ， 形 成 斜 孔 ， 如 图 3.5.1b 所 示 。 


草图 平面 





a) 法 向 除 料 b) 实体 拉 伸 切除 
图 3.5.1 法 同 除 料 与 实体 拉 伸 切除 的 区 别 


选取 “法 向 除 料 ” 命 令 的 两 种 方法 : 
方法 一 :从 下 拉 菜 单 中 获取 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 KG 一 > 医生 于 
富国 人 人， 
方法 二 : 从 工具 条 中 获取 特征 命令 。 在 “NX 饭 金 ”工具 条 中 单 击 “法 向 除 料 ”按钮 回 ， 








3.5.2 ”创建 “法 同 际 料 ” 的 一 般 操 作 步 又 


创建 “法 向 除 料 ” 特 征 的 一 般 操 作 步 又 如 下 : 

(1) 指定 法 回 除 料 特征 的 草图 平面 。 

(2) 绘制 除 料 截面 草图 (轮廓 线 )。 

说 明 : 轮廓 线 可 以 是 封闭 的 ， 也 可 以 是 开放 的 。 

(3) 选择 “法 癌 除 料 ” 的 切削 方法 。 

(4) 选择 “法 癌 除 料 ” 的 深度 类 型 。 

(5) 可 以 根据 不 同 的 需要 更 改 “ 法 向 除 料 ” 的 裁剪 方向 。 

1. 范例 1 

下 面 以 图 3.5.2 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 用 封闭 的 轮廓 线 创 建 法 回 除 料 的 一 般 操 作 步 又 。 








图 3.5.2 用 封闭 的 轮廓 线 创建 法 向 除 料 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.4\work\ch03.05\sm_normal_cutout_01.prt。 
Step2. 选择 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国信 和， = 国 EL 
系统 弹出 图 3.5.3 所 示 的 “法 回 除 料 ” 对 话 框 。 
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除 料 尾 性 一 A 

切削 方 法 岂 厚度 。 慰 

限制 | 民 ] 值 ™ 

「 对 称 深度 

这 度 3 mm 

后 向 | 

预 蓄 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 内 一 
确定 | 应 用 | 职 消 | 


3.5.3 “法 同 除 料 ” 对 话 框 


Step3. 绘制 除 料 截面 草图 。 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 雪村 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 I 先 项 ， 
单 市 国 | 接 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 3.5.4 所 示 的 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 
取消 选中 国 要 区 域 的 喇 赴 辣 要 面 本 到 复 渤 框 ， 单 击 确定 4 钮 ,绘制 图 3.5.5 所 示 的 截面 
草图 并 退出 草图 。 

Step4. 定义 除 料 的 深度 属性 。 在 隐 拓 属性 区域 的 卉 | 访 法 下 拉 列 表 中 选择 莉 于 时 挝 项 ， 

各 央 先 项 。 
Step5. 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 中 单 击 区 梯 定 绰 安 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








基准 平面 1 
~ o 
EJ 
二 
f 
图 3.5.4 ”选取 草图 平面 图 3.5.5 ”截面 草图 


3.5.3 所 示 的 “法 向 除 料 ”对 话 框 中 各 主要 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
e ”可 下 拉 列 表 : 用 于 选择 法 向 除 料 蕉 面 的 类 型 ， 包 合 国 I 和 国 环 两 个 选项 . 
中” 国 ]: 当选 择 该 选项 时 ， 可 选取 一 个 现 有 草图 或 创建 一 个 草图 作为 法 向 除 料 的 





和 当选 择 该 选项 时 ， 可 选取 一 个 3D 草图 作为 法 向 除 料 的 蕉 面 。 
e@ ” 员 访 污 下拉 列表 : 用 于 选择 法 向 除 料 的 方法 , 包 合 国 到 二 于 友 个 远 项 . 
加 “国生 一 当选 择 该 选项 时 ， 在 饭 金 件 的 放置 面 沿 着 厚度 方向 切除 材料 . 

回 ED 汪 当选 择 该 选项 时 ， 在 饭 金 件 的 放置 面 的 中 间 面 向 两 侧切 除 材料 ， 
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ee 下拉 列 表 : 用 于 定义 法 向 除 料 的 起 始 和 终止 方式 ， 包 合 臣 二 是 、 

三 1 直 全 下 一 个 bj 三 4 个 选项 。 

加 “用 世 呈 当选 择 该 选项 时 ， 特 征 将 从 草图 平面 开始 ， 按 照 所 输入 的 数值 (好 
拉 伸 深 度 值 ) 向 特征 创建 方向 的 一 侧 进行 拉 伸 切除 材料 ， 

了 状 央 当选 择 该 选项 时 ， 可 在 图 形 区 选择 两 个 平面 ， 特 征 将 在 所 选 的 两 个 

平面 间 切 除 材料 。 

: 当选 择 该 选项 时 ， 深 度 在 饭 金 件 表面 的 下 一 个 面 处 终止 

: 当选 择 该 选项 时 ， 切 除 深 度 与 所 有 饭 金 相交 ， 贯 穿 整 个 饭 金 件 。 









2. 范例 2 

下 面 以 图 3.5.6 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 用 开放 的 轮廓 线 创建 法 同 除 料 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.4\work\ch03.05\sm_normal_cutout_02.prt。 

Step2. 选择 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 壬 和 | > 国光 一 > EL 天 
系统 弹出 “法 同 际 料 ” 对 话 框 。 

Step3. 绘制 除 料 截面 草图 。 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 兽 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 I 选 项 ， 
单 击 凤 | 按钮， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ; 选取 图 3.5.7 所 示 的 饭 金 件 的 表面 为 草图 平 
面 ， 取 消 选中 刁 村 区 域 的 口中 间 要 机 医 厨 | 复 选 框 ， 单 击 懈 定 jj 钮 ， 绘 制图 3.5.8 所 示 的 
截面 日 图 并 退出 草图 。 

Step4. 定义 除 料 的 深度 属性 。 在 史料 属 峙 区 域 的 昌吉 态 沽 下 拉 列 表 中 选择 国 和 用 款项 ， 
在 下 和 下拉 列表 中 选择 


CO 


图 3.5.6 用 开放 的 轮廓 线 创建 法 回 除 料 图 3.5.7 选取 草图 平面 














选取 饭 金 件 的 此 表面 为 理 图 乎 面 








Step5. 定义 法 回 除 料 的 切削 方向 ， 如 图 3.5.9 所 示 。 
Step6. 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 中 单 击 加 元 定 加 拉 馈 ， 完 成 特征 的 创建 。 
1 


113.0 a 切削 方向 





图 3.5.8 ”截面 草图 图 3.5.9 ”定义 法 同 除 料 的 切削 方 同 
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3.6 折 边 窒 边 
3.6.1 “ 折 边 弯 边 ”特征 概述 


“ 折 边 玖 边 ” 特 征 是 指 在 现 有 的 饭 金 模型 的 边线 上 添加 不 同 的 苍 曲 形状 ,其 壁 厚 与 饭 金 
件 厚 度 相同 。 在 创建 折 边 弯 边 时 ， 雷 和 完 在 现 有 的 角 金 上 选取 一 条 或 者 多 条 边线 作为 折 边 这 
边 的 附着 边 ， 再 定义 折 边 弯 边 的 类 型 和 相应 的 参数 。 


选取 “ 折 边 弯 边 ”命令 的 两 种 方法 如 下 。 


方法 一 : 从 下 拉 菜 单 中 获取 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 守 和 ==> 2 一 > 


人 
命令， 


方法 二 : 从 工具 条 中 获取 特征 命令 。 在 “NX 饭 金 ” 工具 条 中 单 击 因由 掖 钮 后 的 用 这 钮 ， 
在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 四 上 国 芋 涪 命 令 


HT 人 >。 


了 了 ET 








3.6.2 创建“ 折 边 寄 边 ”特征 的 一 般 操 作 步 又 
Task1. 在 一 条 边 上 创建 折 边 





a) 创建 折 边 这 边 前 b) 创建 折 边 弯 边 后 
图 3.6.1 创建 折 边 弯 边 特征 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.4\work\ch03.06\hem flange_01.prt。 
Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 二 和 加 | 一 > 上 一 本 本 于 和 个, 示 统 
弹出 图 3.6.2 所 示 的 “ 折 边 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 折 边 弯 边 的 类 型 。 在 “ 折 边 ”对 0 
Step4. 定义 折 边 弯 边 的 附着 边 。 选 取 图 3.6.3 所 示 的 边线 为 折 边 灾 边 的 附着 边 
图 3.6.2 所 示 的 “ 折 边 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 

@ 下 拉 列 用 ER 边 的 类 型 ,所 合 [ 轩 BB、 

[二 种 类 天. 
@ | 时 3 邮 昌 当选 择 该 选项 时 ,“ 折 边 ” 对 话 框 的 大 写本 部 区 域 如 图 3.6.2 所 示 ， 可 在 








i 
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图 3.6.2 所 示 “ 折 边 ” 对 话 框 的 下 号 检 莹 区 域 中 输入 相应 的 参数 ， 创 建 图 3.6.1b 
所 示 的 封闭 类 型 的 折 边 弯 边 ， 


置 折 这 加 四 
类 型 一 一 一 一 人 
对 亲 的 可 [封闭 的 






71 材料 内 机 
由 材料 外 出 
同 折 弯 外 便 
外 显示 快捷 方式 


选取 此 边线 


确定 | 庶 用 | 职 消 | 
图 3.6.2 “ 折 边 ” 对 话 框 图 3.6.3 ”选取 附着 边 
当选 择 该 选项 时 ， 可 在 “ 折 边 ”对 话 框 的 于 区 域 中 输入 相应 的 
和 参数， 创建 图 3.6.4 所 示 的 开放 类 型 的 折 边 弯 边 ， 
串 ”[ 电 本: 当选 择 该 选项 时 ,可 在 “ 折 边 ”对 话 框 的 天 训 二 燥 区 域 中 输入 相应 的 参 
数 ， 创 建 图 3.6.5 所 示 的 S 型 的 折 边 弯 边 。 











3.6.4 ”开放 类 型 的 折 边 弯 边 3.6.5 S 型 的 折 边 弯 边 


加 “的 E 国 当选 择 该 选项 时 ， 可 在 “ 折 边 ”对 话 框 的 中 本 和 娄 区 域 中 输入 相应 的 
参数 ， 创 建 图 3.6.6 所 示 的 卷曲 类 型 的 折 边 弯 边 。 

加 [E 国 当选 择 该 选项 时 ， 可 在 “ 折 边 ”对 话 框 的 攻 齐 要 要 区 域 中 输入 相应 的 参 
数 ， 创 建 图 3.6.7 所 示 的 开 环 类 型 的 折 边 弯 边 。 





图 3.6.6” 郑 曲 类 型 的 折 边 弯 边 图 3.6.7“” 开 环 类 型 的 折 边 过 边 
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回 当选 择 该 选项 时 ， 可 在 “ 折 边 ”对 话 框 的 白 训 委 数 区域 中 输入 相应 的 
参数 ， 创 建 图 3.6.8 所 示 的 闭环 类 型 的 折 边 弯 边 。 

加 EN 汪 ， 当 选择 该 选项 时 ， 可 在 “ 折 边 ”对 话 框 的 珀 训 对 数 区 域 中 输入 相应 的 
参数 ， 创 建 图 3.6.9 所 示 的 中 心 环 类 型 的 折 边 弯 边 . 
图 3.6.8 ”闭环 类 型 的 折 边 弯 边 图 3.6.9 ”中 心 环 类 型 的 折 边 弯 边 





e 加 区域 : 用 于 定义 所 创建 的 弯 边 与 附着 边 的 相对 位 置 ， 包 人 
3 个 选项 . 


”二 五 ]， 当 过 树 该 选项 时 ， 所 创建 的 弯 边 在 附着 边 的 内 侧 ， 如 图 3.6.10 





当选 择 该 选项 时， 所 创建 的 弯 边 在 附着 边 的 外 侧 ， 如 图 3.6.11 





”二 小 细 ]:， 当选 标 该 选项 时 ， 弯 边区 域 在 附着 边 的 外 侧 ， 如 图 3.6.12 所 示 。 


LU LO 


3.6.10 选择 “材料 内 侧 ” 选 项 图 3.6.11 选择 “材料 外 侧 ” 选 项 图 3.6.12 选择 “ 折 弯 外 侧 ”选项 


@ 着 按 区 域 : 用 于 定义 谊 边 的 斜 接 类 型 。 当 取消 选中 该 区 域 的 万 训 误 这 复 选 框 时 ， 
所 创建 的 弯 边 无 儿 接 延伸 ， 如 图 3.6.13a 所 示 : 当选 中 心理 手打 过 后 ， 可 创建 图 
3.6.13b 所 示 的 有 斜 接 延 伸 的 谊 边 , 可 在 该 区 域 的 | 得 锐角 度 文本 框 中 输入 数值 以 定 


义 斜 接 的 角度 值 。 
a) 使 用 “和 斜 接 折 边 ” 前 b) 使 用 “和 斜 接 折 边 ” 后 


3.6.13 “和 斜 接 玖 边 ” 选 项 
Step5. 定义 折 边 弯 边 的 位 置 。 在 “ 折 边 ”对 话 框 加 洁 玉 区域 的 ,由 虞 下 拉 列 表 中 选择 
1 材料 内 切 及 J 醒 
Step6. 定义 折 弯 参数 。 在 昨 且 条 尝 区 域 的 这 这 这 长 度 文本 框 中 输入 弯 边 的 长 度 值 10。 
Step7. 定义 斜 接 类 型 。 在 多 本 区 域 中 取消 选中 齐 贸 白 这 复 选 框 。 
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Step8. 在 “ 折 边 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 站 妆 钮 ， 完 成 折 边 弯 边 特征 的 创建 。 
Task2. 在 多 条 边 上 创建 折 边 弯 边 


下 面 以 图 3.6.14 所 示 的 模型 为 例 说 明 在 多 条 边 上 创建 折 边 弯 边 的 一 般 操作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.4\work\ch03.06\hem flange_02.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 重生 > EE 
统 弹 出 “ 折 边 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 折 边 弯 边 的 类 型 。 在 “ 折 边 ”对 话 框 诗 时 :区域 的 下 拉 列 表 中 选择 [EE 选项 。 

Step4. 定义 折 边 杰 边 的 附着 边 。 选 取 几 3.6.15 所 示 的 边线 为 折 边 灾 边 的 附着 边 。 

Step5. 定义 折 边 弯 边 的 位 置 。 在 “ 折 边 ”对 话 框 四 晤 渤 太 区 域 的 ,外 虞 下拉 列 表 中 选择 
人 让 项 

Step6. 定义 折 弯 参数 。 在 由 过 加 区 域 的 打 襄 半 答 文本 框 中 输入 数值 2， 在 全 号 加 蕉 民 文 本 
框 中 输入 数值 2。 

Step7. 定义 斜 接 类 型 。 在 吉 吕 区 域 中 取消 选中 上 伸 坦 新 泻 复 选 框 。 

Step8. 在 “ 折 边 ”对 话 框 中 单 市 区 歼 证 站 疼 钮 ， 完 成 折 边 弯 边 特征 的 创建 。 


g 4# zs 选取 此 边线 





有 一 > 人 ,未 











a) 创建 折 边 弯 边 前 b) 创建 折 边 弯 边 后 
色 3.6.14 创建 折 边 这 边 特 征 图 3.6.1$ ”选取 附着 边 


3.7.1 “高 级 寄 边 ”特征 概述 


高 级 要 边 与 杰 边 关 似 , 都 是 在 已 存在 的 饭 金 壁 的 边缘 处 创建 出 简单 的 打 杰 及 区 边 区 域 ， 
并 且 厚 度 与 原 有 人 饭 金 厚度 相同 。 不 同 的 是 在 创建 高 级 棕 边 时 ， 其 起 始 位 置 和 终止 位 置 可 由 
所 选取 的 面 限制 ， 而 且 在 创建 这 这 的 同时 可 选择 参照 平面 对 包 金 进行 草 裁 。 








1. 选取 “高 级 弯 边 ”命令 的 两 种 万 法 


方法 一 ， 从 下 拉 菜单 中 获取 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜单 国 帮 5 一 > 区 
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吉首 亚 1 才 站 
EE 人 ^. 


方法 二 : 从 工具 条 中 获取 特征 全 
在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 赎 国 本 村 





。 在 “NX 饭 爹 ”工具 条 中 单 击 剧 按钮 后 的 按钮 ， 


> 





PD 


少 


2， 高 级 弯 边 特征 的 两 种 类 型 


高 级 言 边 特 伍 有 了 强生 于 再 种 类 型 。 用 户 可 在 选择 命令 后 ， 在 系统 弹出 “高 
级 弯 边 ”对 话 框 关 s 区 城 的 下 朱 才 到 中 沁 朱 DELTAEEEEEI 以 定义 训 级 训 沪 力 的 
类 型 。 


3.7.2 创建 “高 级 要 边 ” 特征 的 一 般 操 作 步 又 


下 面 将 通过 两 个 范例 分 别 讲解 两 种 类 型 的 创建 高 级 弯 边 的 一 般 操作 步骤。 

1， 使 用 “ 按 值 ”类 型 创建 高 级 灾 边 特征 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.4\work\ch03.07\advanced_ flange_01.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 区 六 全 mm 局 
et ”对 话 框 。 

Step3. 定义 高 级 弯 边 的 类 型 。 在 “高 级 弯 边 ”对 话 框 要 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EE 斑 
选项 。 

Step4. 定义 基本 边 。 在 国生 城 单 击 忆 包 选取 图 3.7.2 所 示 的 边线 为 高 级 弯 边 特 
征 的 基本 边 ， 在 “高 级 弯 边 ”对 话 框 中 出 现 二 本 出 [x 域 . 

ea 

(1) 定义 起 始 平面 。 

O 在 硬 5ER 芭 域 单 击 肽 下 是 后 的 区 | 按钮 ， 系 统 弹出 “平面 ”对 话 框 。 

四 在 “平面 ”对 话 框 的 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 于 下 入 项. 

加 在 “平面 ”对 话 框 的 下 本 二 各 区 域 单 击 轩 | 按钮 ， 选 取 ZX 平面 为 参考 平面 并 在 本 要 区 
域 的 苞 国 文本 框 中 输入 数值 30。 

@ 单 击 确 定 | 扩 钮 ， 完 成 起 始 平面 的 定义 。 

(2) 定义 终止 平面 。 

O 在 本 出 [x 域 单 市 | 指定 终止 平面 后 的 苔 | 按 钮 ， 系 统 弹 出 “平面 ”对 话 框 。 

四 在 “平面 ”对 话 框 的 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 于 玉 项 . 

@ 在 “平面 ”对 话 框 的 二 本 二 午 区 域 单 击 轩 按钮， 选取 ZX 平面 为 参考 平面 并 在 本 要 区 
域 的 力 副 文本 框 中 输入 数值 10， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 到 |. 

@ 单 击 忆 痛 定 | 术 钮 ， 完 成 终止 平面 的 定义 。 





Ed ~» EE 

















Pe \ 
用 
各 1 U A | 
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襄 边 答 止 限制 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 六 
指定 起 姐 平 面 则 
8 定 终 止 平面 Nm 














总 本 
止 列 口 学 司 
这 这 尾 性 交 
sa 15 mm 
角度 105 deg 
后 向 和 5 
内 专 | 折 弯 外 刘 -| 
选取 此 边线 
三 剖 建 毗 床 曲线 SS < 





| 

图 3.7.1 “高 级 过 边 ”对 话 杠 图 3.7.2 选取 基本 边 
图 3.7.1 所 示 的 “高 级 弯 边 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 
e@ ”到 下 拉 列 表 : 用 于 定义 高 级 谊 边 的 类 型 ， 包 合 芋 机 

”本 : 当 渤 择 该 选项 时 ,可 用 所 选取 的 平面 作为 普 边 的 起 始 位 置 和 终止 位 置 ， 
根据 输入 的 长 度 值 和 角度 值 定 义 弯 边 的 长 度 和 角度 。 

EE 沪 国 :， 当 尘 择 该 选项 时 , 可 用 所 选取 的 平面 作为 弯 边 的 起 始 位 置 和 终止 
位 置 ， 根据 输 入 的 长 度 值 定义 弯 边 的 长 度 ， 根 据 所 选 的 参考 面 确定 弯 边 的 角 
度 值 同时 剪裁 令 金 辟 ， 

。 证 区 域 ， 用 于 定义 弯 边 的 起 始 和 终止 限制 .定义 弯 边 的 起 始 限制 时 ， 可 
单 击 国 二 二 鲁 汪 后 的 剧 接 钮 创建 基准 平面 ， 或 单 击 国定 时 汪 尘 取 一 个 现 有 的 平面 
作为 弯 边 起 始 平面 ; 定义 弯 边 终止 限制 时 ， 可 单 击 状 时 环 司 后 的 大 | 按钮 创建 基准 
平面 ， 或 单 击 有 二 可 国画 污 取 一 个 现 有 的 平面 作为 弯 边 终止 平面 

e@ ”本 局 轩 区域， 用 于 定义 弯 边 的 属性 ， 由 于 弯 边 类 型 的 不 同 ， 该 区 域 显示 的 弯 边 
性 也 有 所 不 同 ， 

加。 上 创建 辊 廊 曲 绕 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 时 ， 在 完成 谊 边 创 建 的 同时 ， 创 建 谊 边 轮 
慷 曲 线 ， 如 图 3.7.3 所 示 。 
Step6. 定义 折 弯 参数 。 单 市 本 机 区 域 压 到 可 文本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 
选择 E 王 3 辐 ， 人 处 后 在 苦 且 弘文 本 框 中 输入 数值 3。 
Step7. 定义 弯 边 属性 。 在 “高 级 弯 边 ”对 话 框 本 可 图 区 域 的 固 本 文本 框 中 输入 数值 15， 





天 二 仆 尘 项 . 





Ea 
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在 鸭 国 文本 框 中 输入 数值 105， 在 古洞 下 拉 列 表 中 选择 BEE 项 . 
Step8. 在 “高 级 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 站 妆 钮 ， 完 成 高 级 弯 边 特征 的 创建 ， 结 果 如 
图 3.7.4 所 示 。 





轮廓 曲线 











图 3.7.3 创建 要 边 轮廓 曲线 
2. 使 用 “到 参考 方向 ”类 型 创建 高 级 弯 边 特征 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.4\work\ch03.07\advanced_flange_02.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 R 一 > 区 
系统 弹出 “高 级 弯 边 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 高 级 弯 边 的 类 型 。 在 “高 级 弯 边 ”对 话 框 雪 要 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 
国 到 等 考 方向 选项 , 

step4. 定义 基本 边 。 在 机 区 域 单 击 了 按钮 ， 选 取 图 3.7.5 所 示 的 边线 为 高 级 弯 边 特 
征 的 基本 边 

Step5.， 定义 参考 几何 体 。 单 市 天 二 区 域 的 加 | 掖 钮 ， 选 取 图 3.7.5 所 示 的 基准 平面 1 
为 参考 几何 体 ， 在 “高 级 弯 边 ”对 话 框 中 出 现 革 机 [x 域 。 

Step6. 定义 弯 边 起 始 限制 和 终止 限制 。 

(1) 定义 起 始 平面 。 

Q@ 在 岂 R[x 域 单 市 天 姜 国 后 的 央 | 控 钮 ， 系 统 弹出 “平面 ”对 话 框 。 

@ 在 “平面 ”对 话 框 的 下 拉 列 表 中 选择 CEEE 辐 选 项， 

@@ 在 “平面 ”对 话 框 的 二 本 二 区域 单 击 界 | 按钮 ， 选 取 ZX 平面 为 参考 平面 并 在 村 本 区 
域 的 欧 可 文本 框 中 输入 数值 30。 

@ 单 击 确定 | 灾 钮 ， 完 成 起 始 平面 的 创建 。 

(2) 定义 终止 平面 。 

Q@ 在 本 出 |x 域 单 市 | 指定 终止 平面 后 的 好] 掖 钮 ， 系 统 弹出 “平面 ”对 话 框 。 

在 “平面 ”对 话 框 的 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 守 于 基 . 

加 在 “平面 ”对 话 框 的 二 本 二 各 区 域 单 击 输 按钮， 选取 ZX 平面 为 参考 平面 并 在 本 要 区 
域 的 医 副 文本 框 中 输入 数值 10， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 下 |. 

@ 单 击 葡 十 | 人 包 ， 完 成 终止 平面 的 创建 。 

Step7. 定义 折 弯 参数 。 单 击 晤 本 钢 区域 项 芋 玉 文本 框 右 侧 的 司 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 





> 
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选择 了 下， 处 后 在 殉 语 瑟 文本 框 中 输入 数值 3。 
Step8. 定义 灾 边 属性 。 在 “高 级 弯 边 ”对 话 框 锅 列 铺 区 域 的 圈 辐 文本 框 中 输入 数值 15。 
Step9. 在 “高 级 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 中 拉 钮 ， 完 成 高 级 弯 边 特征 的 创建 ， 结 果 如 

图 3.7.6 所 示 。 










基准 平面 1 


AN 一 远 取 此 边线 为 基本 边 一 


图 3.7.5 定义 参考 几何 体 和 基本 边 图 3.7.6 高 级 弯 边 特征 






3.8 本章 综合 范例 


3.8.1 苑 例 1 一 一 插座 铜 必 的 初步 设计 过 程 


范例 概述 

本 范例 详细 讲解 了 插座 铜 芯 的 设计 过 程 ， 主 要 应 用 了 突出 块 、 弯 边 和 折 弯 等 命令 ， 需 
要 读者 注意 的 是 “ 折 谊 ”命令 的 操作 方法 及 特征 的 创建 过 程 。 饭 金 件 模型 及 相应 的 模型 树 
如 图 3.8.1 所 示 。 





国 -fg 历史 记录 醒 式 

回转 模型 视图 

四 -¥ [ 吗 报 俐 机 

EE i : 
5 -加 三 基准 坐标 系 0) | “图 屏 有 折 弯 40) 
一 轿 名 33 突出 块 人 1) … 国 时 5B 折 这 11) 
时 “国外 5 次 出 块 [21 … 图 司 58 便 角 412) 
i -加 时 引 3B 弯 谢 辣 ) 一 峰 蚀 5B 倒 和 角 (13) 
Sd 了 图 辟 35 折 弯 以) 网 思 SB 倒 和 角 (14) 
国 se 折 这 [5) -BR 38 倒 角 (15) 





图 3.8.1 令 金 件 模型 和 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 变 件 加 下 生生 命令， 弹出 “新 建 ” 对 话 框 ; 
在 矣 区 域 中 选取 模板 类 型 为 SE ， 不 于 鲍 区 域 的 轿 出 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
socket_contact_sheet。 

Step2. 创建 图 3.8.2 所 示 的 “突出 块 ”特征 1。 选择 下 拉 菜 单 填 和 加 | > 口红 
命令 ， 系 统 弹 出 “突出 块 ” 对 话 框 ， 在 党 下 拉 列 表 中 选择 hw 测 先 项。 选取 XY 平面 为 
草图 平面 ， 绘 制图 3.8.3 所 示 的 截面 草图 ; 厚 眼 方 同 采 用 系统 默认 的 天 量 方 辐 ， 在 坚 诬 区 域 
的 文本 框 中 输入 数值 0.2。 
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说 明 : 突出 块 的 厚度 方向 可 以 通过 单 击 履 加 区 域 中 的 并 | 校 包 来 调整 


BE a 


i 
S 
i 


3.8.2 “突出 块 ”特征 1 3.8.3 ”截面 草图 








Step3. 创建 图 3.8.4 所 示 的 “突出 块 ” 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国信 = oh Eh 
命令 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 3.8.5 所 示 的 截面 草图 ， 其 他 选项 采用 系统 默认 
设置 。 























图 3.8.4 “突出 块 ”特征 2 图 3.8.5 截面 草图 
Step4. 创建 图 3.8.6 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 于 一 > 上 ED 一 > 

国医 2 一 命令 ， 系 统 阐 出 “ 弯 边 ”对 话 框 ， 选 取 图 3.8.7 所 示 的 模型 边线 为 折 弯 的 线性 边 

在 齐 这 区 域 的 寓 度 选 页 下 拉 列 表 中 选择 E 和 选项 ， 在 王 训 了 文本 框 中 输入 数值 3， 在 大国 广 
本 框 中 输入 数值 3; 在 要 由 局 性 区 域 的 长 度 文 本 框 中 输入 数值 20; 在 前 度 文本 框 中 输入 数值 80， 
在 过 考 长 斋 下 拉 列 表 中 选择 国 园 项 ， 在 国 轴 下 拉 列 表 中 选择 展 岂 四 先 项 ， 在 思 归 区 域 的 
而 国文 本 框 中 输入 数值 0， 单 击 歼 加 文本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
于 项 ， 然 后 再 在 | 匠 划 # 径 文本 框 中 输入 数值 0.1; 在 下 到 昌 区 域 的 新 要 上 要 日 下 拉 列 表 
中 选择 国 攻 本 选项 ， 在 亏 和 ER 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项， 在 “ 杰 边 ”对 话 框 中 单 击 
区 确定 中 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


























"= 


图 3.8.6 “ 弯 i 边 ” 特征 1 图 3.8.7 ”选取 线性 边 
Step5. 创建 图 3.8.8 所 示 的 “ 折 弯 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 RI 一 > 上 ED 一 > 
了 ET 命令 ， 系 统 弹出 “ 折 杰 ”对话 框 ; 单 击 图 上校 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 
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取 图 3.8.9 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 3.8.10 所 示 的 折 弯 线 ， 完 成 后 退出 草图 环境 ， 
单 击 攻 而 后 的 加 | 按 钮 ， 再 单 击 大 本 的 国 zs 在 “ 折 弯 ”对 话 框 | 其 要 是 | 区域 下 的 国 阅 文本 
框 中 输入 折 弯 角度 值 30， 在 丽 而 下 拉 列 表 中 选择 HE 选项 ， 在 “ 折 计 ”对 话 框 中 单 
市 攻 确 定 引 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


图 3.8.8 “ 折 弯 ”特征 1 图 3.8.9 ”草图 平面 图 3.8.10 ”绘制 折 弯 线 

Step6. 创建 图 3.8.11 所 示 的 “ 折 弯 ”特征 2。 选 择 下 拉 菜 单项 5 一 > 上 3 

让 ES 命令 ， 选 取 图 3.8.12 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 3.8.13 所 示 的 折 弯 线 ， 

完成 后 退出 草图 环境 ; 在 “ 折 弯 ”对 话 框 故 要 国 区 域 下 的 国 国文 本 框 中 输入 折 弯 角度 值 30; 

单 击 帮 疯 后 的 器 | 拉 钮 ， 在 画 硬 下拉 列 表 中 选择 HEDS 计 项 ， 在 现 要 珊 区 域 下 的 质 本 本 
文本 框 中 输入 数值 10， 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 中 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建。 


ee = 
er -= BB 


3.8.11 “ 折 弯 ”特征 2 3.8.12 ”草图 平面 3.8.13 ”绘制 折 弯 线 


















ep 创建 图 3.8.14 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 2。 选 取 图 3.8.15 所 示 的 模型 边线 为 折 弯 的 

线性 边 ; 在 宽 庚 区域 的 寅 朗 并 大 下拉 列 表 中 选择 国 国 本 选项 ;在 雪 迪 属性 区域 的 长 度 文 本 框 中 输入 

数值 20， 在 毅 朗 文本 框 中 输入 数值 80;， 在 | 芒 才 长 入 下拉 列表 中 选择 用 国生 5 国 先 项 ， 在 古 攻 下拉 

了 网 过 项 ， 在 而 旱 区域 的 顺 量 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 下 本 多 文本 框 右 侧 

的 司 按钮 RE ji 达 项 ， 伏 后 在 国王 要 文本 框 中 输入 数值 0.1; 

在 正 肥 日 区 域 的 晰 要 上 本 下拉 列表 中 选择 国 攻 清洗 项 ， 在 [情商 避 王 下 拉 列 表 中 选择 
项 ， 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 攻 确 定 虽 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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-一 一 人 


3.8.14 “ 弯 边 ”特征 2 3.8.1$ ” 折 弯 线性 边 


Step8. 创建 图 3.8.16 所 示 的 “ 折 弯 ”特征 3。 选 取 图 3.8.17 所 示 的 模型 表面 为 草图 平 
面 ， 绘 制图 3.8.18 所 示 的 折 弯 线 ， 完 成 后 退出 草图 环境 ;在 “ 折 弯 ”对 话 框 | 其 要 全 | 区 域 下 
的 国 本 文本 框 中 输入 折 达 角度 值 30， 单 击 帮 剖 后 的 烈 按钮 ， 在 属 现 下 拉 列 表 中 选择 

Et 基 ， 单 市 玩 二 可 广 木 框 右 侧 的 习 按 钮 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国电 
项 ， 然 后 在 轿 本 经 RE 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 单 击 芝 确定 中 拉 钮 ， 完 成 特征 















的 创建 。 
[|] 
草图 平面 [I | 1 
ee Lr | 
= 一 | | 
人 
J Be a 
图 3.8.16 “ 折 弯 ”特征 3 图 3.8.17 选取 草图 平面 图 3.8.18 绘制 折 弯 线 





Step9. 创建 图 3.8.19 所 示 的 “ 折 弯 ”特征 4。 选 取 图 3.8.20 所 示 的 模型 表面 为 草图 平 
面 ， 绘 制图 3.8.21 所 示 的 折 弯 线 ， 完 成 后 退出 草图 环境 ， 在 “ 折 弯 ”对 话 框 | 天 要 全 区 域 下 
的 国 国文 本 框 中 输入 折 弯 角度 值 30， 单 击 项 避 后 的 圆 按钮 ， 在 大王 下 拉 列 表 中 选择 
TE 示 ， 远 中国 列 二 泗 复 选 框 ， 单 击 居 可 避 文本 框 右 侧 的 习 按 钮 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 国光 项 ， 然 后 在 局 栈 文 木 框 中 输入 数值 10， 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 单 击 
区 梢 定 下 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 












3.8.19 “ 折 弯 ”特征 4 3.8.20 ”草图 平面 3.8.21 绘制 折 弯 线 


Step10. 创建 图 3.8.22 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 3。 选 取 图 3.8.23 所 示 的 模型 边线 为 折 弯 的 
线性 边 ; 在 可 庭 区 域 的 区 谨 丰 页 下 拉 列 表 中 选择 回民 下 过 项 ; 在 要 贡 佳 区域 的 时 本 文本 框 中 输入 
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数值 20， 在 裔 麻 文 本 框 中 输入 数值 80;， 在 [其 才 长 齐 下 拉 列 表 中 选择 用 国 2 国 先 项 ， 在 厦 虎 下 拉 
列表 中 选择 有 各 过 项 ， 在 [区 域 的 国 国 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 葬 可 文本 框 右 侧 
的 司 按钮 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EST 辐 先 项 ， 处 后 在 项 国 文本 框 中 输入 数值 0.1; 
在 目 棱 日 区 域 的 煌 过 上 如 日 下 拉 列 表 中 选择 革 E 细 选项 ， 在 | 奖章 上 如 昌 下拉 列 表 中 选择 
项 ， 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 中 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 











sp | “ 奇 边 ” 特 征 3 / 3.8.23 ” 折 这 线性 边 
Step11. 创建 图 3.8.24 所 示 的 “ 折 弯 ”特征 5。 选取 图 3.8.25 所 示 的 模型 表面 为 草图 平 
面 ， 绘 制图 3.8.26 所 示 的 折 弯 线 ， 完 成 后 退出 草图 环境 ， 在 “ 折 弯 ”对 话 框 | 世 要 量 生 区 域 下 
的 国 届 文 本 框 中 输入 折 弯 角度 值 30; 单 击 项 现 后 的 加 | 按钮 ， 再 单 击 项 一 后 的 加 按钮， 在 
下 拉 列 表 中 选择 ET 和 栅 ， 单 击 基 要 国文 本 框 右 侧 的 是 按钮 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 用 过 项 ,处 后 在 辆 要 引文 本 框 中 输入 数值 5; 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 单 市 区 确定 
按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














15,5 





3.8.24 “ 折 桨 ”特征 5 3 .825 草图 平面 3.8.26 ”绘制 折 弯 线 
Step12. 创建 图 3.8.27 所 示 的 “ 折 弯 ”特征 6。 选 取 图 3.8.28 所 示 的 模型 表面 为 草图 平 
面 ， 绘 制图 3.8.29 所 示 的 折 这 线 ， 完 成 后 退出 章 图 环境 ; 在 “ 折 芝 ”对话 框 折 膏 属性 区 域 下 
的 国 加 文本 框 中 输入 折 弯 角度 值 30， 单 击 攻 到 后 的 列 按 钮 ， 在 项 国 下 拉 列 表 中 选择 
HE i 光 项 ， 选 中 同居 组 男 复 先 杠 ， 单 击 项 本 国文 本 框 右 侧 的 悦 按钮， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 加 于 选项 ， 然 后 在 区 二 本 文 本 框 中 输入 数值 10， 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 单 击 
区 确定 站 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
/| 
| 














> 


3.8.27 “ 折 弯 ”特征 6 3.8.28 草图 平面 3.8.29 ”绘制 折 弯 线 
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Step13. 创建 图 3.8.30b 所 示 的 “ 倒 角 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 一 人 mm 国志 二 和 下 站 全 
一 > 命令， 在 “ 倒 角 ”对 话 框 潭 利 必 性 = 区 域 的 六 法 下 拉 列 表 中 选择 国有 先 
项 ; 选取 图 3.8.30a 所 示 的 边线 , 在 团 本 文本 框 中 输入 数值 1; 单 击 “ 倒 角 ” 对 话 框 的 区 现 定 纪 
按钮 ， 完 成 饭 金 “ 倒 角 ” 特 征 1 的 创建 。 


选取 此 边线 为 倒 角 对 象 


二 re 











a) 倒 圆 角 前 < b) 倒 圆 角 后 
3.8.30 “ 倒 角 ”特征 1 


Step14. 创建 图 3.8.31b 所 示 的 “ 倒 角 ”特征 2。 在 竟 划 2 区域 的 正法 下 拉 列 表 中 选择 
国 辐 到 挝 项 ; 选取 图 3.8.31a 所 示 的 一 条 边线 ， 在 | 尘 色 文本 框 中 输入 半径 值 1; 单 击 “ 倒 角 ” 
对 话 框 的 区 确定 站 和 包 ， 完 成 “ 倒 角 ”特征 2 的 创建 。 


-选取 此 边线 为 倒 角 对 象 
| 放大 图 












a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


3.8.31 “ 倒 角 ”特征 2 


Step15. 创建 图 3.8.32 所 示 的 “ 倒 角 ”特征 3， 详 细 操 作 过 程 参见 Step13。 
Step16. 创建 图 3.8.33 所 示 的 “ 倒 角 ”特征 4， 详 细 操 作 过 程 参 见 Step13。 





3.8.32 “ 倒 角 ”特征 3 3.8.33 “ 倒 角 ”特征 4 


Step17. 创建 图 3.8.34 所 示 的 “ 倒 角 ”特征 5， 详细 操作 过 程 参 见 Step13。 
Step18. 创建 图 3.8.35 所 示 的 “ 倒 角 ”特征 6， 详 细 操 作 过 程 参见 Step13。 
Step19. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 立 半 四 ”=> 回 区 于 命令， 即 可 保存 模型 。 
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3.8.34 “ 倒 角 ”特征 5 3.8.35 “ 倒 角 ”特征 6 


3.8.2” 泡 例 2 一 一 航 金 文 架 的 初步 设计 过 程 


范例 概述 

本 范例 详细 讲解 了 图 3.8.36 | 支架 的 初步 设计 过 程 ， 主 要 应 用 了 谊 边 、 法 向 除 
料 等 命令 。 需 要 读者 注意 的 是 使 用 “ 弯 边 ”命令 在 创建 弯 边 时 的 操作 过 程 及 使 用 方法 。 军 
件 模 型 及 相应 的 模型 树 如 图 3.8.36 所 示 。 








Ee 于 历史 记录 模式 

向 .组 模型 视图 

由 -时 大 概 全 村 | … -图 尼 s5 弯 进 旬 ) 

- 芒 用 P 表 it 式 | ~ “图 晤 开 这 过 外 ) 

让 访 术 型 历 天 记录 。 | > … 国 问 s3 法 向 除 料 让 ) 
本 了 轿 姨 基准 坐标 系 向 图 二 3B 襄 过 7) 
图 铝 s5 突出 块 i 国生 局 SB 误 志 喇 ) 
… 团 eC 3BE 弯 谢 妈 | 入 图 问 35 法 向 降 料 的 ) 
… 问 导 旨 查 进 扩 ) _ 国 回 sa 法 向 除 料 (10) 





3.8.36 ”零件 模型 和 模型 树 








Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 本 加 | 一 口 攻 3 于 仿 ， 示 统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 ， 在 密 黎 下 的 列表 中 选择 全 国 别 模板 ; 让 本 区 二 的 名 克文 本 框 中 输入 文件 名 称 
sm_bracket; 设置 狐 金 模型 的 单位 为 “毫米 ”， 单 市 确定 || 扩 钮 ， 进 入 “ 饭 金 ”环境 . 

step2. 创建 图 3.8.37 所 示 的 “突出 块 > 特征 1。 选择 下 拉 菜 单项 而 加 一 > 上 |EEIEES 

命令 ， 系 统 弹 出 “突出 块 ”对 话 框 ; 单 击 而 | 按钮 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 选 中 总 置 | 区 
器 到 复 光 框 ， 单 击 确定 _j 拉 钮 ， 绘 制图 3.8.38 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 
拉 菜 单 因 | 下 > 克 国 于 末 退出 草图 环境 ， 厚 度 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 
在 国 本 区 域 单 击 国 到 文本 框 右 侧 的 习 按 钮 , 在 弹出 的 菜单 中 选择 了 选项 ,外 后 在 也 
文本 框 中 输入 数值 4， 单 击 区 确定 引 妆 钮 ， 完 成 “突出 块 ”特征 1 的 创建 。 

说 明 : 突出 块 的 厚度 方向 可 以 通过 单 击 “ 突 出 块 ”对 话 框 中 的 国 | 接 钮 来 调整 . 

Step3. 创建 图 3.8.39 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单项 而 加 | 一 > 上 ED 一 > 
QIEEIS 国 命令 ， 系 统 阐 出 “ 弯 边 ”对 话 框 ， 选 取 图 3.8.40 所 示 的 边线 为 弯 边 线性 边 ， 系 统 
弹出 折 弯 方向 ， 如 图 3.8.39 所 示 ; 在 高 斌 区 域 的 帘 度 选 页 下 拉 列 表 中 选择 [E 乓 先 项 ， 在 
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要 汉语 刹 区 域 中 的 医 珊 文本 框 中 输入 数值 20， 在 国 副 文本 框 中 输入 数值 900， 在 村 本 本 下 拉 
列表 中 选择 国王 乡 远 项 ， 在 外 虞 | 下 拉 列 表 中 选择 本 六 国 硬 交 项 ， 在 只 区 域 的 志文 本 杠 
中 输入 数值 0， 在 可 本 本 区 域 中 单 击 项 综 国文 本 框 右 侧 的 司 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
使 用 本 地 值 选项 ， 然后 在 折 变 半 往 文本 框 中 输入 数值 4:; 在 止 属 口 区 域 的 折 这 止 列 口 和 拐角 止 参 口 下 拉 
列表 中 选择 国 国 选项 ， 单 击 “ 弯 边 ”对 话 框 的 国王 定 吕 扩 乌 ， 完 成 “ 弯 边 ”特征 1 的 创建 。 











折 弯 方向 
~ 
a 
— > 
3.8.37 “突出 块 ” 特 征 1 3.8.38 ”截面 草图 3.8.39 “ 弯 边 ”特征 1 





Step4. 创建 图 3.8.41 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 狂 六合) mL 江山 
命令 ， 系 统 弹 出 “ 弯 边 ”对 话 框 ; 选取 图 3.8.42 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ; 在 
可 谋 区 域 的 莉 度 选 页 下 拉 列 表 中 选择 世 EE 乓 先 项 ;在 这 过 是 性 区域 中 的 长 麻 文 本 框 中 输入 数值 
100; 在 光度 文本 框 中 输入 数值 90， 在 | 蕊 考 长 度 下 拉 列 表 中 选择 sa 和 国 先 项 ， 在 同 下 拉 列 
表 中 选择 攻 攻 区 J 靖 ， 在 二 本 区域 的 击 文 本 框 中 输入 数值 0， 在 - 折 二 二 数 -区 域 中 单 击 所 要 半径 文 
本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 了 网 项 ， 处 后 在 天 二 国文 本 框 中 输入 数值 
4; 在 此 棱 日 区 域 的 白 过 上 可 是 下 拉 列 表 中 选择 国 寺 项 ， 在 曲 间 娄 辐 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 单 击 阳 按钮， 进入 草图 环境 ， 将 原 弯 边 截面 草图 修改 为 图 3.8.43 所 示 的 弯 边 截面 草 
图 ， 然后 退出 草图 环境 ; 单 击 “ 弯 边 ”对 话 框 的 区 确定 中 扩 钮 ， 完 成 “ 弯 边 ”特征 2 的 创建 。 


全 这 这 IF)... 















3.8.40 ”选取 弯 边 线性 边 


图 3.8.42 ”要 边 的 线性 边 图 3.8.43 ” 弯 边 截面 齐 图 


Step5 创建 图 3.8.44 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 一 > EE 一 
命令 ， 系 统 弹 出 “要 边 ” 对 话 框 ; 选取 图 3.8.45 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ; 在 
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要 度 广 域 的 宽度 渤 项 下 拉 列 表 中 选择 国 刁 于 时 选项 ， 在 守则 性 区 域 的 长度 文本 框 中 输入 数值 
100; 在 | 亏 度 | 文本 框 中 输入 数值 90; 在 由 下 拉 列 表 中 选择 畏 玉 加 交 页 ; 在 葬 昌 区 域 的 
文本 框 中 输入 数值 0， 在 寺 二 区 域 中 单 击 恬 二 国文 本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 
选择 有 3 选项 ， 然 后 在 | 靳 本 4 大 文本 框 中 输入 数值 4; 在 下 型 电 区 域 的 白 要 上 本 日 下 拉 列 表 中 
选择 国 攻 汪 先 项 ， 在 后 ES 下 拉 列 表 中 选择 围攻 和 并 汪 选项 ， 单 击 吧 按钮 ， 进 入 草图 环境 ， 
将 原 弯 边 截面 草图 修改 为 图 3.8.46 所 示 的 截面 草图 ， 然 后 退出 草图 环境 ; 单 击 “ 弯 边 ” 对 
话 框 的 区 确 呈 引入 钮 ， 完 成 “ 弯 边 ”特征 3 的 创建 。 














图 3.8.44 “ 弯 边 ” 扩 图 3.8.45” 弯 边 的 线性 边 





Step6. 创建 图 3.8.47 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 4。 选择 下 拉 菜 单 且 殉国 | 一 > 上 3 
命令 ， 系统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 : 选取 图 3.8.48 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ; 在 
区 二 的 亮度 选项 下拉 列表 中 选择 世 有 王选 项 ， 在 二 性 区 域 的 长度 | 文本 框 中 输入 数值 
35; 在 国 副 文本 框 中 输入 数值 900， 在 寺 E 雇 下 拉 列 表 中 选择 加 本 于 光 项 ， 在 下 拉 列 表 
中 选择 ED 天 洁 项 ; 在 区 域 的 而 文本 框 中 输入 数值 0; 在 二 区域 中 单 市 刁 二 本 | 文 
本 框 右 侧 的 司 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 ES 国 寺 项， 处 后 在 攻 梧 辐 文 本 框 中 输入 数值 
4; 在 焉 裂 昌 区 域 的 昕 要 上 日 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 汪 寺 项 ;在 晤 而 上 加 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 单 击 “ 弯 边 ” 对 话 框 的 区 确定 引 扩 钮 ， 完 成 “ 弯 边 ”特征 4 的 创建 。 


Ss 


JE 

















3.8.46 ”截面 草图 3.8.47 “ 弯 边 ”特征 4 





3.8.48 ”要 边 的 线性 边 


Step7. 创建 图 3.8.49 所 示 的 “法 向 除 料 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 莉 天 E mm” 国 EL 
一 > 问 | 瑟 开本 和 今 ， 示 统 弹 出 “法 向 除 料 ”对 话 框 ， 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 器 
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域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 ] 选 项 ; 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 3.8.50 所 示 的 截面 草 
图 ， 然 后 退出 草图 环境 ， 在 | 际 和 属性 芭 域 的 加 ll 咏 法 下 拉 列 表 中 选择 国 时 交 项 ;在 了 别 下 
拉 列 表 中 选择 国 国 国光 项 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 辟 ， 单 击 “ 法 向 除 料 ”对 话 框 中 的 区 确定 引 
按钮 ， 完 成 “法 向 除 料 ”特征 1 的 创建 。 











图 3.8.49 “法 向 除 料 ”特征 1 图 3.8.50 ”截面 草图 


Step8. 创建 图 3.8.51 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 5。 选 择 下 拉 菜 单独 和 人 mm 和 Ea 于 
一 > 匡 囊 加 全 今 ， 示 统 弹 出 “ 弯 边 ”对 话 框 ;选取 图 3.8.52 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线 
性 边 ; 让 国庆 的 亮度 选项 下 拉 列 表 中 选择 EE 乓 先 项 ; 在 让 虹 直 区 域 的 发祥 文本 框 中 输 
入 数值 35; 在 曾 度 文本 框 中 输入 数值 90; 在 | 芝 才 长 度 下 拉 列 表 中 选择 耻 国 5 汪 选 项 ; 在 把 下 
拉 列 表 中 选择 划 攻 DT 天光 项 ， 在 | 卫 树 文本 框 中 输入 数值 0， 在 -白雪 数 - 区 域 中 单 击 白 可 半径 文 
本 框 右 侧 的 司 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 有 ES 改选 项 ， 欠 后 在 项 要 国文 本 框 中 输入 数值 
4; 在 王 裂 日 区 域 的 时 要 上 有 名 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 汪 先 项， 在 所 本 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 单 击 “ 弯 边 ”对 话 框 的 区 兢 定 中 拉 钮 ， 完 成 “ 弯 边 ”特征 5 的 创建 。 


> 


图 3.8.51 “ 弯 边 ”特征 5$ 图 3.8.52 ” 弯 边 的 线性 边 























Step9. 创建 图 3.8.53 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 6。 选 择 下 拉 菜单 戎 KE 一 
命令 ， 系 统 弹 出 “ 弯 边 ”对 话 框 ; 选取 图 3.8.54 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ; 在 
有 二 的 宽度 选项 下拉 列表 中 选择 BEE 时 寺 项 ， 在 性 区 域 的 长虹 | 文 本 框 中 输入 数值 
30; 在 训 度 文本 框 中 输入 数值 90; 在 要 考 K 度 下拉 列表 中 选择 王选 项 ;在 同 下 拉 列 表 
中 选择 医 卫 20 生 选项 ， 在 大 鲁 文本 框 中 输入 数值 0， 在 -白雪 数 - 区 域 中 单 击 疡 过 民 文本 杠 
右 侧 的 司 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 3 司 光栅， 外 后 在 项 要 和 文本 框 中 输入 数值 4 
在 止 型 四 区 域 的 拆 壶 上 烈日 下 拉 列 表 中 选择 革 E 强 选项 ， 在 后 病 间 风 晶 下拉 列表 中 选择 
项 ， 单 击 区 确定 中 坟 钮 。 


' | 弯 志 外) 
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3.8.33 “ 营 边 ”特征 6 3.8.54。” 弯 边 的 线性 边 





Step10. 创建 图 3.8.55 所 示 的 “法 向 除 料 ”特征 2。 选择 下 拉 菜 单 攻 “ 名 mm” 后 L 
一 > 癌 攻 ET 玫 命令， 系统 阐 出 “法 向 除 料 ”对 话 框 ;在 “法 向 除 料 ” 对 话 框 蕊 本 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 选 取 图 3.8.56 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 3.8.57 所 
示 的 截面 草图 ， 然 后 退出 草图 环境 ， 在 | 障 料 属性 “区域 的 畏 凡 法 | 下拉 列 表 中 选择 加 于 六 
项 ， 在 太 要 下 拉 列 表 中 选择 国 国 于 选 项 ， 单 击 “ 法 向 除 料 ” 对 话 框 中 的 区 珊 定 中 扩 钮 ， 
完成 “法 向 除 料 ” 特 征 2 的 创建 。 











a 是 


3.8.55 “法 向 除 料 ”特征 2 3.8.56 ”草图 平面 3.8.57 ”截面 草图 


Step11. 创建 图 3.8.58 所 示 的 “法 向 除 料 ”特征 3。 选择 下 拉 菜 单 攻 Emo 
一 > 癌 攻 ET 玫 命令 ， 系 统 阐 出 “法 向 除 料 ”对 话 框 ;在 “法 向 除 料 ” 对 话 框 蕊 本 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 ] 选 项 ,选取 图 3.8.59 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 3.8.60 所 
示 的 截面 草图 ， 在 ” 隐 料 属性 "区域 的 葬 防 法 下 拉 列 表 中 选择 国 对 项， 在 ”限制 下 拉 
列表 中 选择 IE 选项 ， 单 击 “ 法 向 除 料 ”对 话 框 中 的 国 确 是 下 掖 钮 ， 完 成 “法 向 除 料 ” 
特征 3 的 创建 。 




















3.8.58 “法 同 除 料 ” 特 征 3 3.8.39 ” 草 网 平面 3.8.60 ”截面 草图 


命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 





Step12. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 挛 件 因 mm 
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第 身 章 饭 金 的 折 弯 与 展开 





: 本 章 详细 介绍 了 NX 人 饭 金 模块 中 折 这 、 展 开 和 重新 折 弯 的 各 种 创建 方法 
和 技巧 ， 主 要 内 容 包 括 : 饭 金 折 这 、 二 次 折 这 、 伸 直 、 重 新 折 变 和 将 实体 零件 转换 为 饭 金 件 。 


4.1 铸 金 折 人 村 


4.1.1 钴 金 折 灾 概述 





匆 金 折 弯 是 指 将 饭 金 的 平面 区 域 治 指定 的 直线 这 曲 某 个 角度 。 图 4.1.1 所 示 是 一 个 典型 
的 饭 金 打从 。 

饭 金 折 弯 特征 包括 如 下 三 个 要 素 〈( 图 4.1.1): 

e@ 折 弯 角度 : 控制 折 弯 的 弯曲 程度 。 

e@ 折 这 半径 : 折 弯 处 的 内 半径 或 外 半径 。 

e 折 杰 应 用 曲线 : 硝 定 打 达 位 置 和 扩 要 形状 的 几何 线 。 


折 弯 应 用 曲线 、、 | 
折 弯 半径 -一 2 
图 4.1.1 典型 的 饭 金 折 弯 
‘ [4 TS) .人 
4.1.2 选取 “ 折 弯 ”命令 


方法 一 ， 从 下 拉 菜 单 中 获取 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 RS 一 > 基于 一 








方法 二 ， 从 工具 条 中 获取 特征 命令 。 在 “NX 饭 金 ”工具 条 中 单 击 较 按钮 后 的 按钮 ， 
在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 区 回国 命令 . 


4.1.3 创建 航 金 折 弯 的 一 般 操 作 步 又 


创建 饭 金 打 弯 特征 的 一 般 操作 步骤 如 下 。 
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(C1) JI 

(2) 指定 折 弯 特征 的 草图 乎 面 。 

(3) 草 绘 折 弯 线 ， 并 且 保 证 折 弯 线 古 一 条 直线 。 

(4) 根据 需要 更 改 折 达 的 方向 天 量 和 扩 芝 侧 天 量 。 

(5) 设置 折 弯 的 角度 。 

下 面 以 图 4.1.2 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 “ 折 于 ”特征 的 一 般 操作 步骤 。 


-Es 


a b) 折 弯 后 
4.1.2 ” 折 弯 








Step1. 0 D: 0 
统 弹 出 图 4.1.3 所 示 的 “ 折 和 要” ny 





H 直 模 续 轮 启 





十 折 变 中 心绪 轮 靡 
OO 卜 内 模 续 办 车 
内 肉 : 1 和 补 科 内 划 7 材料 内 侧 
lv 延伸 截面 由 材料 外 侧 
折 普 基数 一 员 党 显示 快捷 方式 
折 亚 半径 B0000 m 习 
中 性 因子 pb.3300 -村 





eg 
站 一 








确定 | 应 用 | 职 消 | 
图 4.1.3 “ 折 过 ”对话 框 
Step3. 绘制 折 弯 线 。 单 击 贺 | 扩 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ; 选取 图 4.1.4 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ， 取消 选中 二 要 区 域 的 口 本 和 本 于 到 复 选 框 ， 单 击 询 定 | 把 包 ， 
绘制 图 4.1.5 所 示 的 折 弯 线 ， 完 成 后 退出 草图 环境 。 
Step4. 定义 折 弯 属 性 。 在 “ 折 弯 ”对 话 框 硬 这 杰 属 本 古 区 域 的 靖国 文本 框 中 输入 折 杰 角度 
值 90， 在 大 王 | 下 拉 列 表 中 选择 固 卫 了 了 了 加 选项 . 
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Step5.， 定义 折 弯 参数 。 在 可 本 和 本 区 域 中 单 击 项 到 辐 文 本 框 右 侧 的 司 按 钮 ， 在 弹出 的 菜 
单 中 选择 有 于 挝 项 ， 然 后 在 于 时 副 文本 框 中 输入 5， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 折 
这 方向 如 图 4.1.6 所 示 。 

说 明 : 在 模型 中 双击 图 4.1.6 所 示 的 折 这 方向 箭头 可 以 改变 折 谊 方向 。 

Step6. 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 引 灾 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








草图 平面 





图 4.1.4 草图 平面 图 4.1.5 ”绘制 折 弯 线 图 4.1.6” 折 棕 方 回 


图 4.1.3 所 示 的 “ 折 弯 ”对 话 框 中 主要 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
@ ” 折 总 屿 区域: 用 于 定义 折 育 线 ， 可 选取 饭 金 平面 一 现 有 的 直线 作为 折 谊 线 ， 也 可 以 
选取 饭 金 表面 为 草图 平面 ， 在 草图 环境 中 创建 直线 作为 折 谊 线 。 
@ ”区 局 性 区 域 ， 用 于 定义 折 弯 属性 。 
加 。 癌 度 文本 框 ;: 用 于 定义 折 弯 的 角度 值 ， 
回 “这 答 文本 框 : 用 于 定义 “ 折 弯 ”特征 中 折 育 部 分 的 半径 值 。 
回 “重典 下拉 列表 : 用 于 定义 折 谊 区 域 与 折 谊 线 之 间 的 相对 位 置 。 
2 污 项 : 在 展开 状态 时 ， 折 弯 线 位 于 折 弯 半径 的 第 一 相 切 边缘 ， 
如 图 4.1.7 所 示 。 








a) 折 芝 状态 


4.1.7 ”外 模 线 轮 亡 


概 于 到 六 项 ， 在 展开 状态 时 ， 折 弯 线 位 于 折 弯 半径 的 中 心 ， 如 图 





a) 折 弯 状态 


4.1.8 折 达 中 心 线 轮 廊 
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4 下放 二 5 汪汪 二 选项 : 在 展开 状态 时 ， 折 弯 线 位 于 折 弯 半径 的 第 二 相 切 边缘 ， 
如 图 4.1.9 所 示 。 





a) 折 弯 状态 


4.1.9 ”内 模 线 轮 启 





。 ”攻略 泪 8 由 先 项 : 在 成 型 状态 下 ， 折 弯 线 位 于 折 弯 区 域 的 外 侧 平面 ， 如 图 
4.1.10 所 示 。 
。” 加 | 蝶 弛 由 先 项 : 在 成 型 状态 下 ， 折 弯 线 位 于 折 弯 区 域 的 内 侧 平 面 ， 如 图 





4.1.11 所 示 。 





图 4.1.10 ”材料 内 侧 图 4.1.11 材料 外 侧 


4 ”由 迁 呈 甘 面 复 选 框 : 当选 择 该 复 选 框 时 ， 将 直线 轮 廊 延 伸 到 零件 边缘 的 相交 
处 。 


4.1.4 在 铂金 折 达 处 沭 加 止 裂 口 





在 进行 折 过 时， 由 于 折 夫 半径 的 关系 ， 折 这 面 与 固定 面 可 能 会 互相 干涉 ， 此 时 用 户 可 
过 创建 止 裂口 来 解决 干涉 问题 。 下 面 以 图 4.1.12 为 例 ， 说 明 在 饭 金 折 弯 处 加 止 裂口 的 一 
ee 





a) 折 弯 前 b) 折 弯 后 
图 4.1.12” 折 过 时 创建 止 裂 口 
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Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.4\work\ch04.01\sm_bend_relief.prt。 

Step2. 选择 特征 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 一人 > Ea 
统 弹 出 “ 折 弯 ”对 话 框 。 

Step3. 绘制 折 弯 线 。 单 击 贺 | 按钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 4.1.13 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 二 要 区 域 的 口 本 下 5 天 本 到 复 远 框 ， 单 市 确定 | 校 包 ， 
进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.1.14 所 示 的 折 弯 线 ， 然 后 退出 草图 环境 。 

Step4. 定义 折 弯 属性 和 参数 。 在 “ 折 弯 ”对 话 框 天 可 是 生 | 区域 的 故 珊 文本 框 中 输入 90， 
单 击 “ 反 侧 ” 按 钮 泣 ， 使 折 弯 方向 如 图 4.1.15 所 示 ， 在 大 现下 拉 列 表 中 选择 国生 寺 
项 ; 取消 选中 感 瑞 面 复 选 杠 ， 在 村 二 区域 中 单 击 忆 二 可 文本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 弹出 
的 菜单 中 选择 国 于 了 本 寺 项 ， 然 后 在 本 加 文本 框 中 输入 5。 

Step5. 定义 折 弯 止 裂口 。 在 下 型 区域 的 白 查 凸 弄 日 下 拉 列 表 中 选择 区 

Step6. 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 单 击 国 确定 虽 拉 包 ， 完 成 特征 的 创建 。 

说 明 : 若 没 有 显示 所 需要 的 结果 ， 重 新 编辑 参数 即 可 . 


| 




















38.0 





图 4.1.13 ”草图 平面 图 4.1.14 绘制 折 弯 线 图 4.1.15 折 弯 方向 


4.2.1 二 次 折 弯 概述 

“二 次 折 弯 ”特征 是 指 在 饭 金 件 平面 上 创建 两 个 90” 的 折 弯 区 域 ， 并 且 在 折 弯 特征 上 
添加 材料 。“ 二 次 折 弯 ”特征 的 折 弯 线 位 于 放置 平面 上 ， 并 且 必 须 是 一 条 直线 。 

选取 “二 次 折 弯 ”命令 有 两 种 方法 : 


方法 一 : 从 下 拉 菜 单 中 获取 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 守 和 > 2 一 > 


1 | te 四 命令 。 





方法 二 : 从 工具 条 中 获取 特征 命令 。 在 “NX 饭 金 ”工具 条 中 单 市 按钮 后 的 按钮 ， 
在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 中 国 到 天 介 《 
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4.2.2 创建 二 次 折 弯 的 一 般 过 程 


创建 “二 次 折 弯 ”特征 的 一 般 操 作 步 又 如 下 。 

(1) 指定 创建 “二 次 折 达 ”特征 的 更 图 平面 。 

(2) 草 绘 折 弯 线 ， 保 证 折 玖 线 是 一 条 直线 。 

(3) 根据 需要 更 改 二 次 折 达 的 方 癌 。 

(4) 定义 二 次 折 杰 的 高 度 。 

下 面 以 图 4.2.1 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 二 次 折 杰 的 一 般 操 作 步 又。 


a) 二 次 折 弯 前 b) 二 次 折 弯 后 
图 4.2.1 二 次 折 弯 














四 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.4\work\ch04.02\sm_jog.prt。 

Step2. 选择 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 加 | 一 > 上 到 
系统 弹出 图 4.2.2 所 示 的 “二 次 折 弯 ”对 话 框 。 

Step3. 绘制 折 弯 线 。 单 击 国 控 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 4.2.3 所 示 
的 模型 表面 为 草图 平面 ， 取消 选中 国 要 区 域 的 口 | 相同 本 可 本 到 复 选 框 ， 单 市 确定 必 包 ， 
系统 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.2.4 所 示 的 折 弯 线 。 

Step4. 定义 二 次 折 弯 属性 和 折 弯 参数 。 在 = 二 全 [区域 的 辜 樟 文本 框 中 输入 数值 20; 
在 匿 考 吉 记 下 拉 列 表 中 选择 ED 国光 项 ， 在 大 现 | 下拉 列 表 中 选择 BE 用 选项 ， 取 消 选中 
到 复 克 框 ， 丰 可 弄 区 域 单 击 天 二 玫 文 本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
EE 先 项 ， 然 后 在 天 训 本 文 木 框 中 输入 3.5， 折 弯 方 向 如 图 4.2.5 所 示 。 

Step5. 定义 折 弯 止 裂 口 。 在 业 棱 日 多 域 的 于 训 架 辐 下 拉 列 表 中 选择 国 时 先 项 ， 

Step6. 在 “二 次 折 弯 ”对 话 框 中 单 击 医 确 定 中 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

图 4.2.2 所 示 的 “二 次 折 弯 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 。 

e。 ”二 术 区 域 : 用 于 定义 二 次 折 膏 线 , 可 选取 饭 金 平面 一 条 现 有 的 直线 作为 折 弯 线 ， 

也 可 以 选取 饭 金 表面 为 草图 平面 ， 在 草图 环境 中 创建 直线 作为 二 次 折 放 线 。 

e 国 凤 呈 由 区 域 ， 用 于 定义 二 次 折 弯 的 属性 。 

回 镶 虹 文本 框 : 用 于 定义 二 次 折 弯 线 所 在 平面 与 创建 二 次 折 弯 后 创建 的 匆 金 面 
之 间 的 距离 。 
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二 仿 折 部 尾 性 一 一 次 





和 20 mm 图 4.2.3 ”草图 平面 
斥 间 Pad 二 内 部 
反 侧 x 也 外 部 
参考 高 度 也 内 部 曙 急 显示 快捷 方式 
内 要 二 材料 内 加 时 7 材料 内 侧 | 
由 材料 外 出 

~ 

bs 骨折 这 外 蔬 4.2.4 ”绘制 折 弯 线 
扫 显示 快捷 方式 折光 方向 





天 一 RZ ge 
确定 | 应 用 | 职 消 | TS FA 
ve 


4.2.2 “二 次 折 弯 ”对 话 框 4.2.5 ” 折 弯 方向 





回 页 于 按钮 并 |， 单 主 该 按钮 后 ， 反 转 二 次 折 弯 方向 ， 如 图 4.2.6 所 示 ， 


之 








a) 系统 默认 的 二 次 折 弯 方向 b) 反 转 二 次 折 弯 方向 
4.2.6” 反 转 二 次 折 弯 方向 


加。 项 吏 按 知 贺 |， 单 击 该 按钮 后 ， 反 转 二 次 折 弯 的 折 弯 侧 ， 如 图 4.2.7 所 示 。 


a) 系统 默认 的 折 弯 侧 b) 反 转 折 弯 侧 后 
图 4.2.7” 反 转折 弯 侧 
回 之 过 饥民 下拉 列 表 。 
4 E 汪 尘 项 : 二 次 折 弯 的 顶 面 高 度 从 剖面 线 的 草图 平面 开始 计算 ， 延 介 
至 总 高 ， 再 根据 材料 厚度 来 偏 置 距离 ， 如 图 4.2.8a 所 示 。 
lil 二 次 折 弯 的 顶 面 高 度 从 剖面 线 的 草图 平面 开始 计算 ， 延 促 
至 总 高 ， 如 图 4.2.8b 所 示 。 
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~ 
| , 轩 Doo0 mm 
=20.0000 mm 
WO ea 
if 
a) 内 部 b) 外 部 
4.2.8 ”设置 “参考 高 度 ” 选 项 








加 内 嵌 下 拉 列 表 : 包括 者 昔 贡 ai 痢 、 计时 ga 开国 证 Jo = 个 选项 。 







4 国 泛 Eusl 岂 关 污 项: 使 二 次 折 弯 特征 的 外 侧面 与 折 弯 线 平 齐 , 如 图 4.2.9a 所 示 。 
4 作证 汪 ac; 先 项 : 使 二 次 折 弯 特征 的 内 侧面 与 折 弯 线 平 齐 , 如 图 4.2.9b 所 示 。 
4 有 则 污 项， 把 折 弯 特征 直接 加 在 父 特征 面 上 ， 并 且 使 二 次 折 弯 特征 


和 父 特征 的 平面 相 切 ， 如 图 4.2.9c 所 示 。 





a) 材料 内 侧 b) 材料 外 侧 c) 折 弯 外 侧 
4.2.9 设置“ 内藤” 选项 


4.3 伸 下 


4.3.1 伸 直 概述 


在 饭 金 设计 中 ， 如 末 需 要 在 包 金 件 的 打 弯 区 域 创 建 裁 甬 或 孔 等 特征 ， 则 首先 要 用 “ 伸 
直 ” 命 令 取 消 扩 弯 饭 金 件 的 “ 扩 弯 ”特征 ， 然 后 承 可 以 在 展 平 的 折 榴 区域 创建 裁 勇 或 孔 等 
特征 。 饭 金 伸 直 过 程 如 图 4.3.1 所 示 。 


= 一 


a) 伸 直 前 b) 伸 直 后 
图 4.3.1 人 饭 金 伸 直 
选取 “ 伸 直 ”命令 有 两 种 方法 ， 上 具体 如 下 。 
方法 一 : 从 下 拉 列 表 中 获取 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 逢 全 = 2 一 > 


人 人， 


方法 二 ， 从 工具 条 中 获取 特征 命令 。 在 “NX 饭 金 ”工具 条 中 单 击 央 | 按钮 后 的 迪 钮 ， 
在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 国医 加 命令 








| 
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4.3.2 创建 伸 直 的 一 般 过 程 


创建 “ 伸 直 ”特征 的 一 般 操 作 步 又 如 下 。 

(1) 选取 基本 面 : 在 模型 中 选择 一 个 平面 或 者 一 条 线性 边 作为 固定 位 置 。 

(2) 选取 折 雪 面 : 选择 将 要 伸 直 的 扩 索 面 〈 可 以 选择 多 个 折 雪 特征 )， 系 统 执行 伸 直 
操作 。 

下 面 以 图 4.3.2 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 创建 “ 伸 直 ”的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.4\work\ch04.03\sm_unbend_02.prt。 

Step2. 选择 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 KE 一 区 于 于 一 
统 弹 出 图 4.3.3 所 示 的 “ 伸 直 ”对 话 框 。 













| 六 选择 折 恋 (0) 本 
附加 曲线 或 点 A 


选择 曲线 或 点 作 ) 国 | We 





一 一 一 一 一 一 人 








厂 隐藏 原 先 的 曲线 
一 一 
确定 | 应 用 | 取消 | 
a) 伸 直 前 b) 伸 直 后 
图 4.3.2 伸 直 图 4.3.3 “ 伸 直 ”对 话 框 


图 4.3.3 所 示 的 “ 伸 直 ”对 话 框 中 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 。 

@ 到 ( 固定 面 或 边 ) 按钮 : 在 打开 图 4.3.3 所 示 的 “ 伸 直 ”对 话 框 后 ， 此 按钮 默认 
被 按 下 ， 用 来 指定 饭 金 件 的 一 个 平面 或 者 一 条 线性 边 作为 固定 位 置 来 创建 “ 伸 直 ， 
特征 。 

e@ jj( 折 索 ) 按钮: 单 击 此 按钮 , 可 以 选取 将 要 执行 伸 直 操作 的 折 弯 区 域 ( 折 弯 面 ), 
当选 取 折 弯 面 后 ， 折 弯 区 域 在 视图 中 将 高 亮 显 示 。 可 以 选取 一 个 或 多 个 折 弯 区 域 
国 柱 面 (选择 饭 金 件 的 内 侧 和 外 侧 均 可 ). 

@ 区 | (预览 ) 按钮 : 单 击 此 按钮 ， 可 以 对 执行 “ 伸 直 ”操作 后 的 饭 金 件 进行 预览 

Step3. 选取 伸 直 固定 面 。 在 系统 中 滩 肆 悍 度 季 面 或 妇 性 这 区 在 帝 件 促 直 时 保荐 固 葬 的 提示 下 ， 

选取 图 4.3.4 所 示 的 内 表面 为 伸 直 固定 面 。 
Step4. 选取 折 弯 面 。 在 系统 叭 得 折 变 的 提示 下 ， 选 取 图 4.3.5 所 示 的 面 为 折 弯 面 。 
Step5. 在 “ 伸 直 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 旨 灾 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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伸 直 固定 面 








图 4.3.4 ”选取 伸 直 固定 面 图 4.3.5 ”选取 折 弯 面 


4.4 重新 折 弯 


4.4.1 重新 折 弯 概述 





将 伸 直 后 的 饭 金 壁 部 分 或 全 部 重新 打 弯 回来 《图 4.4.1)， 束 是 饭 金 的 重新 折 冤 。 


eo 将 该 饭 金 壁 


a) 原 饭 金 件 b) 伸 直 饭 金 件 c) 狐 金 的 重新 折 弯 
图 4.4.1 令 金 的 重新 折 夺 





选取 “重新 折 弯 ”命令 有 两 种 方法 。 
方法 一 ， 从 下 拉 菜 单 中 获取 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜单 状 KSU 一 > [ED 一 





方法 二 ， 从 工具 条 中 获取 特征 命令 。 在 “NX 饭 金 ”工具 条 中 单 击 贿 按 包 后 的 接 包 ， 
在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 要 国生 分 


HT 人 >。 





4.4.2 创建 重新 折 弯 的 一 般 过 程 


创建 “重新 折 杰 ”特征 的 一 般 操 作 步 又 如 下 。 
(1) 选择 特征 命令 。 

(2) 选取 折 弯 面 。 在 模型 中 选择 执行 重新 折 弯 操作 的 折 弯 面 〈 可 以 选择 一 个 或 多 个 执 
了 于 “重新 折 弯 ”操作 的 面 )。 

(3) 在 “重新 折 弯 ”对 话 框 中 单 击 医 确 定 下拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

下 面 以 图 4.4.2 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创建 “重新 折 弯 ”特征 的 一 般 操作 步 又。 
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pe、 


a) 重新 折 弯 前 i 5) 重新 折 窟 后 
4.4.2 ”重新 折 弯 


Task1. 打开 一 个 现 有 的 零件 模型 ， 并 创建 “法 向 除 料 ”特征 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.4\work\ch04.04\sm_rebend_02.prt。 
Step2. 创建 图 4.4.2b 所 示 的 法 向 除 料 特征 。 
(1) 选择 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 守 > Re 








问 | 法 向 除 料 他 命 今 | 系 


统 弹 出 “法 问 除 料 ” 对 话 框 。 


(2) 绘制 除 料 截面 草图 。 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 蕊 本 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 


单 击 辆 按钮， 选取 图 443 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 国 要 区 域 的 
口 砚 是 向 基 大 ES 复 尘 框 ， 单 击 上 天 定 | 扩 钮 ， 绘 制图 4.4.4 所 示 的 截面 草图 ， 然 后 退出 草 
图 环境 。 


限制 下 拉 列 表 中 选择 


4 定义 除 料 的 深度 属 性 。 在 隙 料 尾 性 区域 的 司 刘 让 法 下 拉 列 表 中 选择 国 二 汪 先 项 ， 在 





(4) 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 中 单 击 攻 博 定 中 六 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 






选取 此 表面 
为 草图 平面 





4.4.3 ”选取 草图 平面 
Task2. 创建 “重新 折 寓 ”特征 


Step1. 选择 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 EE > Bia 





系统 弹出 图 4.4.5 所 示 的 “重新 折 弯 ”对话 框 。 


Step2. 定义 伸 直 面 。 在 系统 于 本 全 直面 | 的 提示 下 ， 选 取 图 4.4.6 所 示 的 伸 直 面 。 

Step3. 在 “重新 折 弯 ”对 话 框 中 单 击 轿 确定 引信 铀 ， 完 成 特征 的 创建 。 

图 4.4.5 所 示 的 “重新 折 弯 ”对 话 框 中 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 。 

。 辆 (固定 面 或 边 ) 按钮 用 来 定义 执行 “重新 折 弯 ”操作 时 保持 固定 不 动 的 面 或 边 。 
e@ | 名 ( 折 育 ) 按钮 用 来 定义 执行 “重新 折 弯 ”操作 的 折 弯 面 (“ 展 开 ” 面 )， 可 以 


选择 一 个 或 多 个 面 取消 折 弯 特征 。 当 选择 “取消 折 谊 ” 面 后 ， 所 选择 的 取消 折 弯 
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特征 在 视图 中 将 高 亮 显 示 。 此 按钮 在 图 4.4.5 所 示 的 “重新 折 谊 ”对 话 框 中 默认 被 







固定 面 或 出 
选择 面 或 进 六 ) 


确定 | 应 用 | 取消 | 
4.4.5 “重新 折 弯 ”对 话 框 4.4.6” 伸 直面 





4.5 ”将 实体 零件 转换 为 瑶 金 件 


4.5.1 天 于 匆 金 的 转换 特征 


实体 零件 通过 “ 壳 ” 人 命令， 可 以 创建 出 壁 厚 相 等 的 零件 ， 知 想 将 此 类 零件 转换 成 饭 金 
件 ， 则 必须 使 用 “转换 为 饭 金 ”命令 。 例 如 ， | (图 4.5.1a) 通过 抽 壳 方式 
转换 为 饭 金 件 后 ， 其 壁 是 完全 封闭 的 (图 4.5.1b)， 通 过 添加 转换 特征 后 ， 饭 金 件 四 周 产生 
了 多 颖 (图 4.5.1c)， 这 样 该 饭 金 件 便 可 顺利 展开 。 
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a) 实体 零件 b) 通过 抽 有 元 方式 转换 为 饭 金 c) 添加 转换 特征 





图 4.5.1 ”将 实体 转换 为 饭 金 件 
选取 “转换 为 级 金 ” 命 令 有 两 种 方法 。 


方法 一 : 从 下 拉 菜 单 中 获取 特征 命令 。 选 择 下 拉 沫 单 国 六 人 > EE 一 > 


EST 人. 


方法 二 : 从 工具 条 中 获取 特征 命令 。 在 “NX 饭 金 ”工具 条 中 单 击 “ 转 换 为 饭 金 ” 按 
钮 四 . 
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说 明 : 人 饭 金 件 必 须 是 等 厚度 的 ， 因 此 在 抽 过 时 必须 使 实体 的 壁 厚 相等 ， 否 则 系统 不 允 
许 进 行 转 换 。 


4.5.2 ”将 实体 零件 转换 为 航 金 件 的 一 般 过 程 


应 用 “转换 为 伏 金 ”命令 的 一 般 操 作 步 骤 如 下 。 

(1) 选择 基本 面 : 选择 饭 金 件 模 型 的 茶 个 表 平 面 作为 固定 位 置 。 

(2) 选取 要 撕 错 的 边缘 〈 此 操作 为 可 选项 )。 

(3) 草 绘 要 撕 错 的 边缘 〈 此 操作 为 可 选项 )。 

(4) 设置 折 要 止 安 口 的 相关 参数 。 

下 面 以 图 4.5.2 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创建 “转换 为 饭 金 ”特征 的 一 般 操 作 步 又 。 


a) 实体 b) 将 实体 转换 为 饭 金 件 c) 伸 直 饭 金 件 
图 4.5.2 将 实体 转换 为 级 金 


Task1. 打开 一 个 现 有 的 零件 模型 ， 并 将 实体 转换 为 级 金 件 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.4\work\ch04.05\convert.prt。 
Step2. 选择 特征 命令 ,选择 下 拉 菜 单 医生 一 > 匡 于 于 一 > 因 | 转 扩 为 匆 爹 C5) 
系统 弹出 图 4.5.3 所 示 的 “转换 为 饭 金 ”对 话 框 。 
Step3. 选取 基本 面 。 确 认 “ 转 换 为 凶 金 ”对 话 框 匡 条 | 区 域 的 “基本 面 ”按钮 名 | 被 按 
下 ， 在 系统 和 涯 基 本 面 的 提示 下 ， 选 取 图 4.5.4 所 示 的 模型 表面 为 基本 面 。 
Step4. 选取 要 撕 裂 的 边 。 在 “转换 为 饭 金 ”对 话 框 的 本 二 印 罚 区 域 单 击 “ 撕 边 ” 按 钮 避 | 
在 系统 清 选 择 要 昱 笑 的 边 或 这 的 集合 s 的 提示 下 ， 选 取 图 4.5.5 所 示 的 四 条 边线 为 要 撕 裂 的 边 。 
Step5. 定义 折 弯 止 裂口 。 在 戎 ERG 区 域 的 瑟 凡 下 拉 列 表 中 选择 国 国 国 选 项 . 
Step6. 在 “转换 为 饭 金 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 | 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
图 4.5.3 所 示 的 “转换 为 饭 金 ”对 话 框 中 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 。 
e (基本 面 ) 按钮 : 在 “转换 为 饭 金 ” 对 话 框 中 此 按钮 默认 被 按 下 ， 选 择 饭 金 件 
的 表面 作为 固定 位 置 (基本 面 ) 来 创建 特征 ， 
e。 团 ( 白 边 ) 按钮 单 击 此 按钮 后 ， 用 户 可 以 在 饭 金 件 模型 中 选择 要 括 裂 ( 创建 边 
缘 裂 口 ) 的 边 ， 


— 








-人 人 
命令 
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第 4 章 ”乌金 的 折 蛮 与 展开 


ER 回 加 
基本 面 A 
要 扬 开 的 注 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 人 
选择 过 加) 国 ] 
选择 城 面 人 0) 加 | 


选取 这 4 条 边线 为 要 撕 独 的 边 


一 7 N 一 
ag x 
一 N 
ae 、 
| N 
中 N 
基本 面 
一 / 7 
1 1 
7 /7 
7 7 
1 7 





预 点 








可 
应 用 | 取消 | 
图 4.5.3 “转换 为 饭 金 ”对 话 框 图 4.5.4 ”选取 基本 面 ” 图 4.5.5 选取 要 撕 裂 的 边 


@ 上 保持 折 襄 半径 为 雷 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 转 换 时 在 折 弯 壁 内 侧 保 留 零 件 的 半径 ， 
如 图 4.5.6b 所 示 。 





a) 使 用 饭 金 折 弯 半径 b) 使 用 零件 折 弯 半径 


图 4.5.6 ”将 实体 转换 为 饭 金 
Task2. 将 转换 后 的 饭 金 件 伸 直 
Step1. 选择 下 拉 菜 痢 RS 成形 站 ) 
对 话 框 。 
Step2. 选取 固定 面 。 在 系统 这 其 非 情 度 六 血 或 线性 这 以 在 事件 仲 和 直 时 保 折 因 十 的 提示 下 ， 选 取 图 
4.5.7 所 示 的 内 表面 为 伸 直 国定 面 。 


Step3. 选取 伸 直 面 。 在 系统 园 得 打 间 的 提示 下 , 依次 选取 图 4.5.8 所 示 的 四 个 面 为 伸 直面 。 


step4. 在 “ 伸 直 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 中 六 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
伸 直 固定 面 





上 一 命令， 系统 弹出 “ 伸 直 ” 








图 4.5.7 ”选取 伸 直 固定 面 图 4.5.8 ”选取 伸 直 面 
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4.6 撕 边 


4.6.1 ” 撕 边 概述 


“ 撕 边 ”命令 可 以 沿 拐角 边缘 将 实体 模型 转换 为 饭 金 部 件 ， 或 沿线 性 草图 切 边 来 分 隔 
一 个 弯 边 的 两 个 部 件 并 折 弯 其 中 一 个 。 

选取 “ 撕 边 ”命令 有 两 种 方法 。 

方法 一 :在 “NX 饭 金 ”工具 条 中 单 击 册 | 按钮 后 的 按钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 
| 其 





人 人 
= 命令 。 


方法 二 : 选择 下 拉 荣 单 岳 六 区] p> Ei > 加 | 抛 这 让 1 . 





全 
必 


4.6.2 ”创建 撕 边 的 一 般 过 程 


下 和 面 以 图 4.6.1 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创建 “ 撕 边 ”特征 的 一 般 操作 步骤 。 


a) 创建 撕 边 前 b) 创建 撕 边 后 
4.6.1 创建 “ 撕 边 ”特征 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.4\work\ch04.06\edges_rip.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 和 加 | 一 > 民工 站 一 > 三 
出 图 4.6.2 所 示 的 “手边 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 截面 草图 。 单 击 “ 据 边 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 L|， 选 取 图 4.6.3 
所 示 的 平面 为 草图 平面 ,取消 选 中 给 寺 区 域 的 请 | 副 建 申 辣 基准 ES 复 选 框 ， 单 击 上 确定 | 六 馈 ， 
系统 进入 草 绘 环境 ， 绘 制图 4.6.4 所 示 的 截面 草图。 





命令 系统 弹 





草图 平面 





一 











一 一 一 
应 用 | 职 消 | ) 

—— — Sd 
图 4.6.2 “ 撕 边 ”对 话 框 图 4.6.3 ”定义 草图 平面 图 4.6.4 ”截面 草图 
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图 4.6.2 所 示 的 “ 撕 边 ”对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 

。 级 接 知 : 可 选取 一 条 附属 于 实体 的 边 

。 | 国 拷 知 ， 在 特征 内 部 创建 一 个 线性 的 草图 作为 切 边 ， 

说 明 : 切 边 截面 线 串 的 特点 如 下 。 

@ 所 选 边线 必须 至 少 依附 于 基体 的 两 个 侧面 

@ 截面 线 串 必须 为 线性 曲线 段 。 

@ 用 户 可 以 选择 多 条 线性 曲线 ， 但 线性 边线 不 能 封闭 ， 

@ 用户 可 以 在 基体 内 部 创建 截面 线 串 ， i i 

step4. 选择 下 拉 菜 单 国 加 | 一 殉国 于 3 本 全 仿 (或 单 击 左 二 本 护 钮 )， 退 出 草图 
环境 ， 系 统 回 到 “ 撕 边 ”对 话 框 。 

step5， 单 击 “ 撕 边 ”对 话 框 中 的 攻 柳 定 中 掖 钮 ， 完 成 图 46.5 所 示 “ 撕 边 ”特征 的 创建 。 

Step6. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王 和 A > El 命令 ， 系 统 弹 
出 图 4.6.6 所 示 的 “ 折 弯 ”对 话 框 。 

Step7. 单 击 “ 折 弯 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 央 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 
选取 图 4.6.3 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 单 击 忆 确定 | 拉 钮 ， 系 统 进入 草图 环境 ;绘制 图 4.6.7 
所 示 的 截面 草图 。 

Step8. 选择 下 拉 菜 单 加 | 一 w 网 国生 人 (或 单 击 大村 可 | 搁 钮 )， 退 出 草图 
环境 ， 系 统 返回 “ 折 弯 ”对 话 框 。 

Step9. 定义 折 弯 属性 和 折 弯 参数 。 在 “ 折 弯 ”对 话 框 玉民 区 域 的 国 阅 文 本 框 中 输入 
00， 单 击 恬 副 后 的 豆 榨 钮 ， 折 弯 方 向 如 图 4.6.8 所 示 ; 在 国 册 下 拉 列 表 中 选择 ENE 于 
项 ， 取消 选中 岂 焉 二 本 面 复 选 杠 ， 在 村 二 区 域 单 击 习 襄 事 文 本 框 右 侧 的 习 按 钮 ,在 弹出 的 
菜单 中 选择 ES 加 园 项 ， 处 后 在 项 琵 王 文本 框 中 输入 2， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 























图 4.6.7 截面 草图 























F 折 弯 参 数 众 
折 检 半径 2.0 图 
中 性 因子 [0.3300 习 
一 
C 预 站 一 
_ 取消 | 
Re 
图 4.6.5 “ 撕 边 ”特征 图 4.6.6 “ 折 弯 ”对 话 框 图 4.6.8” 折 弯 方 向 
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说 明 :; 用 户 可 以 单 南 “ 折 这 ”对 话 框 中 医疗 后 的 “ 反 向 ”按钮 加 | 未 调整 方向 . 
Step10, 单 击 “ 折 弯 ”对话 框 的 区 确定 绅 % 钮 ， 完 成 “ 折 弯 ”特征 的 创建 ， 


4.7 展 平 实体 


4.7.1 展 平实 体 概 述 


在 饭 金 零件 的 设计 过 程 中 ， 将 成 型 的 饭 金 零件 展 平 为 二 维 的 平面 注 板 是 非常 重要 的 步 
又 。 饭 金 件 展开 的 作用 如 下 : 

@ 饭 金 展开 后 ， 可 更 容 狐 地 了 解 如 何 筋 裁 薄板 以 及 确定 其 各 部 分 的 尺寸 。 

@ 有 些 饭 金 特征 需要 在 饭 金 展开 后 创建 。 

@ 饭 金 展开 对 于 饭 金 的 下 料 和 创建 饭 金 的 工程 图 十 分 有 用 。 

采用 “ 展 平 实体 ”命令 可 以 在 同一 饭 金 零件 中 创建 平面 展开 几 。“ 展 平实 体 ” 特 征 与 成 
型 特征 相关 联 。 当 采用 “ 展 平 实体 ”命令 展开 饭 金 零件 时 ， 将 “ 展 平 实体 ”特征 作为 “ 引 
用 集 ” 在 “部 件 导航 右 ” 中 显示 。 如 果 饭 金 零 件 包含 变 形 特征 ， 这 些 特征 将 你 持原 有 的 状 
态 ， 如 末 饭 金 模 型 更 改 ， 平 面 展开 图 处 理 也 将 目 动 更 新 并 包含 新 的 特征 。 











4.7.2 选取 “ 展 平实 体 ”命令 





选取 “ 展 平 实体 ”命令 有 两 种 方法 。 
方法 一 : 在 “NX 饭 金 ”工具 条 中 单 击 “ 展 平实 体 ” 按 钮 蝎 、 
方法 二 : 选择 下 拉 菜 单 二 入 国 二 > 
平实 体 ” 对 话 框 。 








> 可 展 二 实体 (3),.… 命令 》 系 统 弹 出 ， 展 


4.7.3 创建 展 平 实体 的 一 般 过 程 


创建 展 平 实体 的 一 般 操 作 步 又 如 下 。 

(1) 选取 古 [EEE 攻 恒 命 令 . 

(2) 选择 饭 金 零件 平面 作为 参考 面 。 

(3) 选择 边 ， 定 义 X 轴 和 原点 。 

(4) 完成 平板 实体 的 创建 。 

下 面 以 图 4.7.1 为 例 ， 介 绍 创建 展 平实 体 的 一 般 操作 步 又 。 


Task1. “ 展 平实 体 ” 特 征 的 创建 





D4 


DSA 
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a) 展 平 前 b) 展 平 后 
4.7.1 展 平 实体 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.4\work\ch04.07\flat_solid.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 | 搬 太 加 一 > ET 一 > 宝玉 天 人 结 今 , 或 在 “NX 狐 
金 ”工具 条 中 单 击 “ 展 平实 体 ”按钮 器， 系统 弹出 图 4.7.2 所 示 的 “ 展 平实 体 ”对 话 框 。 
4.7.2 所 示 的 “ 展 平实 体 ” 对 话 框 中 各 按钮 的 说 明 如 下 。 
@ 固定 面 区 域 : 用 于 选取 人 饭 金 零件 的 表面 作为 展 平 实体 的 固定 面 ， 在 选 定 固定 面 后 系 
统 将 以 该 平面 为 国定 面 将 饭 金 零件 展开 。 在 默认 状态 下 ， 固定 面 国 | 按钮 在 图 2 
所 示 的 对 话 框 中 处 于 按 下 状态 。 











司 展 平 实 人 回回 
同一 一 
"mm | 
六 A 
活 反 过 人 0) 向 
厂 移 至 绝对 坐标 有 
附加 的 四 绕 一 A 
选择 曲线 或 点 站) a | te: 
外 损 角 异性 一 
内 损 角 属性 一 一 一 一 





巴克 
请 定 | 应 用 | 取消 | 
4.7.2 “ 展 平 实体 ”对 话 框 

e@” 转 国 区 域 ， 用 于 定义 展 平实 休 的 放置 参照 ， 可 单 南国 按钮 ， 在 图 形 区 选取 一 条 线 
性 边 作为 展 平实 体 的 参照 。 注 意 : 只 有 选中 吃 欧 全 弟 测 烛 标 么 复 洗 框 后 该 区 域 才 可 用 。 
e@ ”加 弟 属性 区 域 ， 用 于 设置 展开 实体 的 外 拐角 属性 。 当 选中 该 区 域 的 由 而 有 本 局 复 选 杠 
后 ， 使 用 系统 默认 的 外 拐角 属性 ; 当 取 消 选 中 三 合用 全 局 复 选 框 后 ， 可 自 定 义 外 扬 

角 属 性 ， 
@ ”外 拘 第 时 性 区 域 .， 用 于 设置 展开 实体 的 内 扬 角 届 性 。 当 选中 该 区 域 的 他 使 用 全 局 复 选 框 
后 ， 使 用 系统 默认 的 内 拐角 属性 ; 当 取 消 选中 旺 售 用 全 局 复 选 框 后 ， 可 自 定义 内 扬 

角 属 性 ， 
Step3. 定义 固定 面 。 确 认 “ 固 定 面 ”按钮 恒 | 处 于 激活 状况 ， 选 取 图 4.7.3 所 示 的 模型 

表面 为 固定 面 。 

Step4. 定义 方位 参考 边 。 取 消 选 中 上 适 至 强 对 坐标 票 复 选 栓 ， 使 用 系统 默认 的 展 平方 位 














UG NX 10.0 人 饭 金 设计 教程 





图 4.7.3 ”定义 固定 面 


Step5， 在“ 展 平实 体 ” 对 话 框 中 单 击 了 靖宇 jj 钮 ， 完 成 “ 展 平实 体 ” 特 征 的 创建 ， 此 
时 的 饭 金 件 如 几 4.7.1b 所 示 。 


Task2. 展 平实 体 相关 特征 的 验证 
平面 展开 图 会 随 着 饭 金 模型 的 更 改 发 生 相 应 的 变化 , 下 面 通过 在 图 4.7.4 所 示 的 饭 金 模 


型 上 添加 一 个 “法 同 除 料 ” 特 征 来 验证 这 一 特征 。 
Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 手 入 国 | 一 > 四 O 开 
弹出 “法 回 除 料 ” 对 话 框 。 








a) 法 向 除 料 前 b) 法 向 除 料 后 
图 4.7.4 ”添加 法 向 除 料 特征 


Step2. 绘制 除 料 截面 草图 。 在 “法 向 除 料 ” 对 话 框 兽 | 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项， 





然后 单 击 “ 绘 制 截面 ”按钮 大， 选取 图 4.7.5 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.7.6 所 
示 的 除 料 截面 草图 。 





图 4.7.5 ”草图 平面 





4.7.6” 除 料 截 面 草 图 


Step3. 定义 除 料 属性 。 在 ” 障 撞 导 性 “区 域 的 器 防 法 下 拉 列 表 中 选择 国 B6 对 挝 项 ; 在 
限制 “下 拉 列 表 中 选择 国 国 先 项 ， 然 后 在 记 竖 文本 框 中 输入 5.0。 
Step4. 单 击 “ 法 向 除 料 ”对 话 框 中 的 区 兢 定 引 交 包 ， 完 成 “法 向 除 料 ”特征 的 创建 ， 此 
时 的 饭 金 件 如 图 4.7.4b 所 示 。 
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4.8 ”本 草 红 合 范例 
4.8.1 范例 1 


下 面 将 创建 图 4.8.1 所 示 的 饭 金 件 模型 ， 使 读者 了 解 饭 金 折 弯 的 概念 及 其 创建 过 程 。 零 
件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 4.8.1 所 示 。 






图 历史 记录 栋 -回回 s8 突出 块 上 
由 转 神 型 图 |. 园 问 s8 法 向 除 料 名) 
自 -f [加 报信 机 - 园 阶 吕 折 刘 3) 
Pa - 芒 用 户 表 法 式 -回忆 吕 折 碍 多) 
-Sy 模型 历史 记录 - 园 惟 吕 折 弯 6) 
… 问 比 基 淮 从 标 条 (0) | _ 园 尽 3 折 查 折 ) 


>< 


4.8.1 零件 模型 和 模型 树 





Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 医 加 一 站 EE 了 3 且 命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ”对 话 
框 ， 在 力 权 选项 卡 者 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 全 模板 ， 在 丁丁 名 区 域 的 圈 副 文本 框 中 
输入 文件 名 称 clip; 设置 饭 金 模型 的 单位 为 “毫米 ”， 单 市 确定 | 包 ， 进 入 “NX 饭 金 ” 
环境 。 

Step2. 创建 图 4.8.2 所 示 的 “突出 块 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜单 睛 RS 一 > IEEEEZ 
命令 ， 系 统 弹出 “突出 块 ” 对 话 框 ， 单 击 加 | 校 钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选中 沼 旱 
区 域 的 [ 癌 而 是 让 本 菇 多 司 复 选 枉 ， 单 击 上 交 定 | 拉 钮 ， 绘 制图 4.8.3 所 示 的 截面 草图 ; 选择 下 
拉 菜 单 左 要 天 | 一 [BE|EEEEEE 命 令 ， 退 出 草图 环境 ， 厚 度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 
在 区 国文 本 框 中 输入 数值 0.2， 即 突出 块 饭 金 壁 的 厚度 值 为 0.2; 在 “突出 块 ” 对 话 框 中 单 
击 [ 国 瑚 证 中 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


























BD wy 
sa 3 
BD fi 
—_ ED 
4.8.2 “突出 块 ” 特 征 1 4.8.3 ”截面 草图 





Step3. 创建 图 4.8.4 所 示 的 “法 向 除 料 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 丘 入 加 | 一 > 匡 于 人 
一 > 问 国 玉江 3 千 今 ， 示 统 弹 出 “法 向 除 料 ” 对 话 框 ， 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 吉本 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 ] 选 项 ， 单 击 央 按钮， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 XY 
某 准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 略 要 区 域 的 口 本 和 面 匡 到 复 先 框 ， 单 击 而 定 |x 包 ， 
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绘制 图 4.8.5 所 示 的 截面 草图 并 退出 草图 ， 在 大 名 生 是 本 砷 区 域 的 圆 量 下 恒 下 拉 列表 中 选择 
上 项; 在， 有限 和 下 拉 列 表 中 选择 时 和 表 王 汪 选 项， 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 中 单 击 “ 反 
向 ”按钮 泣 ， 反 转 除 料 方向 ， 单 击 区 确定 引 汉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


28.0 
| 9 


图 4.8.4 “法 癌 除 料 ”特征 1 图 4.8.5 截面 草图 














Step4. 创建 图 4.8.6 所 示 的 “ 折 弯 ”特征 1。 选择 下 拉 菜 单 国 对 一 > 上 ED 一 > 
命令 ， 系 统 弹 出 “ 折 弯 ”对 话 框 ， 单 击 国 | 按钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 
选取 图 4.8.7 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 单 击 上 区 定 | 拉 钮 ， 绘 制图 4.8.8 所 示 的 折 弯 线 ， 完 成 
后 退出 草图 环境 ; 在 “ 折 弯 ”对 话 框 天 要 是 区 域 的 国 辐 文本 框 中 输入 折 弯 角度 值 105; 在 二 
下 拉 列 表 中 选择 ED) 沈 项 ， 在 下 s 有 于 区 域 中 单 击 区 本 国文 本 框 右 侧 的 司 按 钮 ， 在 
弹出 的 菜单 中 选择 有 EE mi ee 现 B 副 文本 框 中 输入 折 弯 半径 值 1， 其 他 参数 采 
用 系统 默认 设置 ， 单 击 区 确定 旨 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


3. 人 0 了 
Z 全 
_ 选取 该 平面 En 
me x 


图 4.8.6 “ 折 弯 ”特征 1 图 4.8.7 选取 草图 平面 图 4.8.8” 折 弯 线 

Step5. 创建 图 4.8.9 所 示 的 “ 折 弯 ”特征 2。 选择 下 拉 菜 单 国 R 一 > FEED 一 
命令 ， 系 统 弹出 “ 折 弯 ”对 话 框 ， 单 击 辆 按钮， 系统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 
选取 图 4.8.10 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 4.8.11 所 示 的 折 弯 线 ,完成 后 退出 草图 环境 ， 
在 “ 折 弯 ”对 话 框 喇 旨 昌国 | 区 域 的 国 恒 文本 框 中 输入 折 弯 角度 值 105; 单 击 “ 反 侧 ” 按 钮 名 |, 
反 转 折 弯 侧 ， 在 天 而 下 拉 列 表 中 选择 ER -于 三 数 - 
框 右 侧 的 导 按 钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 节选 项 ， 锥 后 在 腾 训 国文 本 框 中 输入 折 弯 半 
径 值 1; 单 击 攻 确定 引 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 


| 折 变 性】... 












SE 














选取 该 平面 


7 
_ 1 
1 





图 4.8.10 ”选取 草图 平面 图 4.8.11 折 弯 线 
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Step6. 创建 图 4.8.12 所 示 的 “ 折 弯 ”特征 3。 选 择 下 拉 菜 单项 天 加 一 > 上 3 
有 命令， 系统 弹出 “ 折 弯 ”对 话 框 ， 单 击 辆 按钮， 系统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 
选取 图 4.8.13 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 4.8.14 所 示 的 折 弯 线 ， 完 成 后 退出 草图 环境 ， 
在 “ 折 弯 ”对 话 框 贡 本 昌国 区域 的 国 赔 文本 框 中 输入 折 弯 角度 值 50， 单 击 “ 反 侧 ” 按 钮 图 |, 
反 转 折 杰 侧 ， 在 攻 而 下 拉 列 表 中 选择 ETE 轩 项 ， 在 于 天 区 域 中 单 击 项 本 到 文本 
框 右 侧 的 司 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 EEEEETE 然后 在 项 综 国 文本 框 中 输入 折 弯 半 
径 值 02， 单 击 医 确 定 中 坟 乌 ， 完 成 特征 的 创建 。 


SE 












选取 该 平面 Y | 
j | | 
x 
图 4.8.12 ” “ 折 达 ”特征 3 图 4.8.13 ”选取 草图 平面 图 4.8.14 折 弯 线 





Step7. 创建 图 4.8.15 所 示 的 “ 折 弯 ”特征 4。 选择 下 拉 菜 单 手 入 E> Ea 
有 命令， 系统 弹出 “ 折 弯 ”对 话 框 ， 单 击 辆 | 掖 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 
选取 图 4.8.16 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 4.8.17 所 示 的 折 弯 线 ,完成 后 退出 草图 环境 ; 
在 “ 折 弯 ”对 话 框 基 本 是 国 区域 的 较 加 文本 框 中 输入 折 弯 角度 值 0， 单 击 “ 反 侧 ” 按 钮 加 |, 
反 转 折 杰 侧 ， 在 天 而 下 拉 列 表 中 选择 ET 于 项 ， 在 于 天 区 域 中 单 击 项 综 到 文本 
框 右 侧 的 司 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 REEEETE 然后 在 国 国 文本 框 中 输入 折 弯 半 
径 值 0.2， 单 击 攻 歼 定 旨 秋 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


| 折 训 8) 









选取 该 平面 





Y 
图 4.8.15 “ 折 弯 ”特征 4 图 4.8.16 ”选取 草图 平面 图 4.8.17 折 弯 线 
生命 令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 





Step8. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 变 件 四 ”天 | 
4.8.2 范例 2 


下 面 将 创建 图 4.8.18 所 示 的 饭 金 件 模 型 ， 使 读者 进一步 
了 解 饭 金 折 索 特 征 、 伸 直 特 征 及 重新 打 过 特征 的 概念 及 其 创 


1 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.4\work\ch04.08\flyco.prt。 


险 





AR 


图 4.8.18” 角 金 件 模 型 





UG NX 10.0 饭 金 设 计 教 程 


Step2. 创建 图 4.8.19 所 示 的 “ 折 边 这 边 ” 特 征 1。 选 择 下 拉 六 单 
岳 和 EE mp ER 人 旬 今 ， 系 统 弹 出 “ 折 边 ”对 话 框 ， 在 “ 折 边 ” 
对 话 框 二 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 吕 选项， 选取 图 4.8.20 所 示 的 边线 为 折 边 弯 边 的 
附着 边 ， 在 “ 折 边 ”对 话 框 因 可 丰台 区 域 的 夺 疯 下 拉 列 表 中 选择 ED 项 ， 8 
域 的 二 章 加 文本 框 中 输入 数值 0.25， 在 国 本 到 国 文本 框 中 输入 弯 边 的 长 度 值 1.25， 在 关于 
区 域 中 取消 选中 回国 丽 纲 复 选 框 ， 在 “ 折 边 ”对 话 框 中 单 击 国 确定 加 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创 
建 。 












选取 此 边线 





图 4.8.20 ”选取 附着 边 


Step3. 创建 图 4.8.21 所 示 的 “ 折 弯 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 攻 AS 一 > ET 
命令 ， 系 统 弹 出 “ 折 弯 ”对 话 框 ， 单 击 曙 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 
选取 图 4.8.22 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 取消 选中 强 村 区 域 的 三 剖 蛙 中 间 天 内 G3WS 复 选 框 ， 单 击 
[确定 |; 钮 , 绘制 图 4.8.23 所 示 的 折 弯 线 , 完成 后 退出 草图 环境 ; 在 “ 折 弯 ”对 话 框 国 要 
区 域 的 国 国 文本 框 中 输入 折 弯 角度 值 60， 在 项 现下 拉 列 表 中 选择 IDEEEEDTEE 光 项， 在 
本 于 区 域 中 单 击 项 芝 国 文本 框 右 侧 的 晤 按钮， 在 弹出 的 菜单 中 选择 RE 国光 项 ， 处 后 
在 戎 于 辐 文 本 框 中 输入 折 柠 半径 值 0.5; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 击 “ 反 侧 ”按钮 加 | 
反 转 折 弯 侧 ， 单 击 国 远 定 中 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


| 折 达 (8). 











选取 该 平面 





图 4.8.21 “ 折 弯 ”特征 1 图 4.8.22 ”选取 草图 平面 i 折 弯 线 





Step4. 创建 图 4.8.24 所 示 的 “ 折 弯 ”特征 2。 选 择 下 拉 菜 单项 六 6 一 > 上 3 
命令 ， 系 统 弹出 “ 折 弯 ”对 话 框 ， 单 击 辆 按钮， 系统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 
选取 图 4.8.25 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 4.8.26 所 示 的 折 弯 线 ， 完 成 后 退出 草图 环境 ， 
在 “ 折 弯 ”对 话 框 | 于 硬 |x 域 的 国 加 文本 框 中 输入 折 弯 角度 值 100， 在 对 二 区域 中 单 市 
到 二 本 文本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 了 了 寺 项， 外 后 在 本 时 加 文本 框 中 


区 
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于 项 ， 单 击 “ 反 侧 ” 按钮 加 | 友 





答 入 折 杰 半径 值 0.5， 在 项 呈 下 拉 列表 中 选择 四 
转折 弯 侧 ， 单 击 攻克 定 中 六 馈 ， 完 成 特征 的 创建 。 





4.8.24 “ 折 弯 ”特征 2 4.8.25 选取 草图 平面 4.8.26” 折 要 线 


Step5. 创建 图 4.8.27 所 示 的 “ 伸 直 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 攻关 全 | ==_> B23 一 > 
命令 , 系统 弹出 “ 伸 直 ”对 话 框 ; 在 系 统 带 异 丰 尺度 平面 或 变性 过 以 在 部 件 促 直 时 保持 固定 





2 
的 提示 下 ， 选 取 图 4.8.28 所 示 的 模型 表面 为 伸 直 固定 面 ， 在 系统 本 村 要 的 提示 下 ， 
依次 选取 图 4.8.29 所 示 的 两 个 曲面 为 伸 直面 ,在 “ 伸 衣 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 引信 钮 ， 完 成 


特征 的 创建 。 


| 








图 4.8.27 “ 伸 直 ”特征 1 图 4.8.28 选取 伸 直 国定 面 图 4.829 进取 白宫 

Step6. 创建 图 4.8.30 所 示 的 “法 向 除 料 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 逢 入 人 mm 国 Eu 
一 > 全 命令 ， 系 统 阐 出 “法 向 除 料 ”对 话 框 ， 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 菇 
ee 单 击 加 | 按钮 , 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ; 选取 图 4.8.31 
所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 市 确定 | 拉 钮 ， 绘 制图 4.8.32 所 示 的 截面 草图 并 退出 草 
图 环境 ， 在 ， 隐 机 属性 "区域 的 风潮 内 法 下拉 列表 中 选择 思量 选项 ， 在 ”限制 ”下拉 列表 中 
选择 匡 吴 到 选项， 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 中 单 击 世 机 定 旨 冯 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 



















选取 该 模型 表面 





4.8.30 ” “法 向 除 料 ” 特 征 1 4.8.31 ”选取 草图 平面 4.8.32 ”截面 草图 





Step7. 创建 图 4.8.33 所 示 的 “重新 折 弯 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 于 本 


一 > 国信， 未 统 弹出 “重新 折 弯 ”对 话 框 ， 在 系统 于 可 古本 面 | 的 提示 下 ， 选 
取 图 4.8.34 所 示 的 两 个 面 为 折 弯 面 ， 在 “重新 折 弯 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 站 六 饵 ， 完 成 特征 
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的 创建 。 





Step8. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 挛 件 四 = 国有 另存 为 4... 
flyco_ok， 即 可 保存 零件 模型 。 





2 
4.8.33 “重新 折 弯 ”特征 1 4.8.34 选取 折 弯 面 
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第 号 章 匆 金 损 角 的 处 理 方法 





; 在 饭 金 零件 的 设计 过 程 中 ， 拐 角 的 处 理 是 十 分 重要 的 。 本 章 将 对 狐 金 
扬 角 部 分 的 处 理 方 法 及 技巧 进行 详细 地 讲解 ， 在 讲解 每 个 命令 时 都 配备 了 相应 的 范例 ， 使 
读者 在 学 习 时 更 加 轻松 。 本 章 主 要 包括 以 下 内 容 : 倒 角 、 封 财 拐 朋 、 三 折 弯 角 和 倒 斜 角 。 


5.1 倒 角 


5.1.1 倒 角 概述 


使 用 “ 倒 角 ”命令 可 以 在 饭 金 特征 的 尖 边 处 形成 一 个 圆 角 或 者 一 个 45” 斜 角 ， 可 以 使 
用 这 个 命令 来 代 葵 实体 建 模 中 的 相应 操作 。 该 命令 可 以 自动 过 滤 边 界 类 型 ， 只 选取 厚 边缘 ， 
从 而 防止 用 户 选 取 错 误 的 边缘 。 

选取 “ 倒 角 ”命令 有 两 种 方法 ， 

方法 一 : 在 工具 条 中 单 击 恩 按钮 后 的 咬 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 园 国 国 命 令 ， 
如 图 5.1.1 所 示 。 

方法 二 : 选择 下 拉 菜 单 手 入 EE => 操 角 血 1.. 
所 示 。 





= 命令， 加 图 5.1.2 













司 封闭 损 角 插入 加 
第 三 折 弯 角 如 草图 如)... 
ee [ 司 封闭 拐 般 C1... 
国语 角 
an TY 奖 册 由 四 由 三 折 查 角 侣 ) 


隆 ” 倒 痢 角 


折 弯 癸 ) 和 名 合 角 司 ) 





竹 ” 倒 半角 负 )，.. 
种 孔 1) 
表格 钙 ] 四 
5.1.1 工具 条 按钮 的 位 置 5.1.2 ”下 拉 荣 单 的 位 置 


5.1.2 创建 倒 角 的 一 般 过 程 


下 面 以 图 5.1.3 为 例 说 明 创 建 “ 倒 角 ” 特 征 的 一 般 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.4\work\ch05.01\Break_corner.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王国 讨 于 
系统 弹出 图 5.1.4 所 示 的 “ 倒 角 ”对 话 框 。 
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-| D> 
a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 5.1.3 创建 倒 角 


ER 
确定 | 应 用 | 取消 | 
图 5.1.4 “ 倒 角 ”对 话 框 


5.1.4 所 示 的 “ 倒 角 ”对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 
@  ” 实 几 第 的 加 区 域 ， 用 于 选取 要 倒 角 的 边线 。 可 单 击 该 区 域 的 回 按 旬 ， 在 饭 金 件 上 选 


取 厚 边缘 作为 要 倒 角 的 对 象 。 








@ 图 角 属性 区 域 : 用 于 设置 倒 角 的 属性 ， 包 括 倒 角 的 方法 和 其 他 参数 。 
可 四 饭 今 国术 国 到 玉 种 选项 . 
4 用 于 在 选取 的 模型 边缘 上 创建 圆 绝 形 角 ， 如 图 5.1.5 所 示 。 
2 尘 项 ， 用 于 在 模型 边缘 上 创建 4$" 斜 朋 ， 如 图 5.1.6 所 示 。 











4 
图 5.1.5 圆 角 特征 图 5.1.6 ” 倒 斜 角 特征 


© 忆 | 允 并 览 : 当 用 户 完 成 倒 角 参照 边 的 选择 时 ， 在 还 没有 确定 前 单 击 此 按钮 ， 可 以 先 
预览 所 创建 的 特征 是 否 正 确 。 
Step3. 创建 图 5.1.7 所 示 的 倒 斜 角 特 征 。 在 “ 倒 角 ”对 话 框 曾 唤 必 此 区 域 的 东 雪 下拉 列 表 
中 选择 用 E 了 2 生 选项 ， 选 取 图 5.1.8 所 示 的 模型 边缘 。 
Step4. 定义 倒 斜 角 参 数 。 在 章 码 虱 性 区 域 的 距 高 文本 框 中 输入 3。 
Step5. 单 击 “ 倒 角 ” 对 话 框 中 的 二 模 用 | 掖 钮 ， 完 成 倒 斜 角 的 创建 。 
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B00 
图 5.1.7 倒 斜 角 特 征 图 5.1.8 ”定义 倒 斜 角 参 照 边 





Step6. 创建 图 5.1.9 所 示 的 圆 角 特征 。 在 面条 旋 革 区 域 的 车 考 下拉 列 表 中 选择 国有 ;过 项， 
选取 图 5.1.10 所 示 的 模型 边缘 。 

Step7. 定义 倒 圆 角 参数 。 在 画 筑 属于 区 域 的 医 奋 | 文本 框 中 输入 2. 

Step8. 单 击 “ 倒 角 ” 对 话 框 中 的 畏 定 中 拉 钮 ， 完 成 圆 角 的 创建 。 





选取 这 4 条 模型 边缘 
a 





图 5.1.9 ” 倒 圆 角 特征 图 5.1.10 ”定义 倒 圆 角 参 照 边 


@ 用 户 可 以 选择 一 个 单独 的 边缘 或 者 选择 整个 面 来 施加 倒 角 特征 。 如 果 面 上 没有 火 
锐 边 ， 则 该 面 不 可 以 选 ， 


@ 当 用 户 在 某 边缘 上 创建 了 一 个 倒 斜 角 特 征 后 , 该 边缘 在 以 后 的 倒 角 操作 中 并 不 会 被 排 
除 在 选择 范围 之 外 ， 建 议 用 户 在 整个 饭 金 设计 的 最 后 阶段 ， 完 成 所 有 的 倒 角 


5.2 封闭 殷 角 


5.2.1 ”封闭 扬 角 概述 





封闭 拐角 可 以 修改 两 个 相 邻 弯 边 特征 间 的 颖 隙 并 创建 一 个 止 裂口 ， 在 创建 封闭 拐角 时 需 
要 确定 希望 封闭 的 两 个 折 弯 中 的 一 个 折 弯 。 本 节 将 详细 介绍 创建 “封闭 拐角 ”特征 的 方法 。 
选取 “封闭 拐角 ”命令 有 两 种 方法 。 
方法 一 : 在 工具 条 中 单 击 因 按钮 ， 如 图 5.2.1 所 示 。 
方法 二 : 选择 下 拉 菜 单 插头 芭 jy 革 放 EO 一 > EDT 
5.2.2 所 示 。 
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| 插入 名) 
后 草图 (MH)... 
回 突出 块 @@... 
折 弯 加 iIr” 国 ] 封闭 损 负 (. 
音 三 折 弯 角 侣 )..， 





种 孔 0 -| 倒 角 色 ) 
二 入 加 语 F 倒 亲 朋 加 )，. 


图 5.2.1 工具 条 按钮 的 位 置 图 5.2.2 ”下 拉 沫 单 的 位 置 





5.2.2 ”创建 封闭 拐角 的 一 般 过 程 
下 面 以 图 5.2.3 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创建 “封闭 拐角 ”的 一 般 操 作 步 又 。 


Ys hs 


a) 封闭 前 b) 封闭 后 
$.2.3 创建 “封闭 拐角 ”特征 


Task1. 创建 图 5.2.4 所 示 的 “封闭 拐角 ”特征 1 





Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.4\work\ch05.02\Closed_Corner.prt。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 丘 入 > 国有 嘲 
系统 弹出 图 5.2.5 所 示 的 “封闭 扔 角 ” 对 话 框 。 





-> EIS 人 ^ 


9 





= 
es i @ 封闭 和 止 裂口 
2 [i 止 裂 品 
大 封 册 和 止 参 品 息 显示 快捷 方式 
封闭 折 变 一 一 一 哺 开 训 的 
捐 角 履 性 一 一 六 
处 理 硝 封 了 的 刘 
重要 片 封闭 的 | 
经 隙 0 mm 
厂 羊 接 角 
下 总 显示 快捷 方式 
确定 | 应 用 | 取消 | 
5.2.4 ”创建 “封闭 抛 角 ”特征 1 5.2.5 “封闭 抛 角 ”对 话 框 


5.2.5 所 示 的 “封闭 扬 角 ”对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 
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e 痢 区 域 : 用 于 定义 封闭 扬 角 的 类 型 ， 包 合 卜 ED 和 [到 两 个 选项 。 当 选 
择 卜 es: 先 项 时 ， 在 创建 止 傅 口 的 同时 还 要 对 饭 金 壁 进行 延伸 ; 当选 择 
5: 先 JI 页 时 ， 只 创建 止 裂 口 。 

@ ”到 周折 到 区 域 : 用 于 选取 要 封闭 的 折 谊 。 

@ 。 交 站 时 所 区 域 各 选项 介绍 如 下 。 












选项 : 创建 封 财 扬 角 时 ， 选 择 此 选项 可 以 使 两 个 谊 边 的 折 谊 区 域 
保持 其 原 有 状态 不 变 ， 但 平面 区 域 将 延伸 直至 相交 ， 如 图 5.2.6 所 示 。 

4 DEL 有 先 项 : 创建 封闭 扬 角 时 ， 选 择 此 选项 会 将 整个 弯 边 特征 的 内 壁面 
封闭 ， 使 得 边缘 彼此 之 间 能 够 相互 衔接 。 在 扬 角 区 域 添加 一 个 4$” 的 斜 
接 小 颖 阶 ， 如 图 5.2.7 所 示 。 

ia: 先 项 : 创建 封闭 拐角 时 ,选择 此 选项 会 在 弯 边 区 域 产生 一 个 圆 孔 。 

通过 在 “直径 ”文本 框 中 输入 数值 来 决定 孔 的 大 小 ， 如 图 5.2.8 所 示 。 

-a 和: 先 项 : 创建 封闭 扬 角 时 ， 选 择 此 选项 会 在 谊 边区 域 产 生 一 个 避 

形 孔 。 通 过 在 “直径 ”文本 框 中 输入 数值 来 决定 孔 的 大 小 ,通过 在 “ 偏 置 

文本 框 中 输入 数值 来 决定 孔 向 中 心 移动 的 大 小 ， 如 图 $.2.9 所 示 。 

il 先 项 : 创建 封闭 拐角 时 ， 选择 此 选项 会 在 弯 边 区 域 产生 一 个 V 形 

孔 。 通 过 在 “直径 ”文本 框 中 输入 数值 来 决定 孔 的 大 小 ， 通 过 在 “ 偏 置 ” 

文本 框 中 输入 数值 来 决定 孔 向 中 心 移动 的 大 小 ,角度 1 和 角度 2 决定 V 形 

孔 向 两 侧 张 开 的 大 小 ， 如 图 5.2.10 所 示 。 

















i 





图 5.2.6 ”开放 的 图 5.2.7 封闭 的 图 5.2.8 圆 形 除 料 





ED 项 :创建 封闭 扬 角 时 ， 选 择 此 选项 会 在 这 边区 域 产生 一 个 和 矩 形 
样式 的 孔 , 通过 在 “ 偏 置 文本 框 中 输入 数值 来 决定 孔 向 中 心 移动 的 大 小 ， 
如 图 5.2.11 所 示 。 





图 5.2.9 1U 形 除 料 5.2.10 VV 形 除 料 图 $.2.11 算 形 除 料 
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回 “重要 下 拉 列 表 : 包括 国 囊 加 古国 红 于 两 个 选项 . 创建 封闭 拐角 特征 时 ， 选择 
四 先 项 可 以 使 两 个 弯 边 特征 之 间 的 边 封闭 ， 如 图 5.2.12 所 示 ; 创建 封闭 
扬 角 特征 时 ， 选择 了 本 尘 项 可 以 使 两 个 弯 边 特征 对 齐 并 在 其 间 产 生 一 个 重 
营区 域 ， 如 图 5.2.13 所 示 。 


p> 


5.2.12 采用 “封闭 的 ”选项 创建 封闭 拐角 特征 ”图 5.2.13 采用 “ 重 又 的 ”选项 创建 封闭 拐角 特征 
加 ”名 名 文 本 框 : 输入 数值 用 于 设置 封闭 扬 朋 中 两 这 边 之 间 的 间隙 ,但 间隙 不 能 
于 饭 金 厚度 
回 外盘 狠 文 本 框 : 选择 “ 圆 形 除 料 ”选项 将 激活 该 文本 框 ， 输 入 数值 用 于 设置 生 
成 封闭 拐角 圆 孔 的 直径 。 
回 ”| 本 要 出 文本 框 : 创建 封闭 扬 角 时 ， 选 择 因 各 重光 项 半 激 活 此 文本 框 ， 使 得 其 
中 一 个 弯 边 特征 向 着 另 一 个 弯 边 特征 的 外 侧面 方向 延伸 。 输 入 的 数值 必须 在 
0~1 之 间 ， 
Step3. 定义 封闭 拐角 类 型 。 在 时 下拉 列表 中 选择 计 旨 iam 选项 ， 在 -提前 属性 一 区 域 
的 不 于 下 拉 列 表 中 选择 BE 凤 先 项 ， 在 本 要 下 拉 列 表 中 选择 时 先 项 ， 并 在 绒 文 本 框 
中 输入 0。 
Step4. 定义 封闭 拐角 。 选 取 图 5.2.14 所 示 的 折 弯 为 封闭 拐角 参照 。 
Step5. 单 击 “封闭 拐角 ” 对 话 框 中 的 区 确定 引 扩 钮 ， 完 成 图 5.2.4 所 示 的 “封闭 拐角 ” 
特征 1 的 创建 。 














封闭 抛 角 参 照 








5.2.14 ”定义 封闭 扮 角 参 照 


Task2. 创建 图 5.2.15 所 示 的 “封闭 拐角 ”特征 2 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 | 和 jp 国宝 冯 二 由 有 和 
系统 弹出 “ 封 财 拐角 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 封闭 拐角 类 型 。 在 会 半 下 拉 列 表 中 选择 





= | Er 











和 JI 页 ， 在 :拐角 属性 二 区 域 
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的 区 到 下 拉 列 表 中 选择 加 有 到 鲁 选项 ， 在 基本 下 拉 列 表 中 选择 
中 输入 0。 

Step3. 定义 封 团 毛 角 。 选 取 图 5.2.16 所 示 的 折 弯 为 封闭 扔 角 参 照 。 

step4. 单 击 “封闭 拐角 ”对 话 框 中 的 医 确 定 站 六 钮 ， 完 成 图 5.2.15 所 示 的 “封闭 拐角 ” 
特征 2 的 创建 。 





封闭 按 角 参照 





5.2.15 创建 “封闭 拐角 ”特征 2 5.2.16 定义 封闭 拐角 参照 
Task3. 创建 图 5.2.17 所 示 的 “封闭 拐角 ”特征 3 


下 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻关 加 mm 
国人 合 令 , 系统 弹出 “ 封 





闭 扔 朋 ” 对 话 框 。 人 
Step2， 定义 封闭 拐角 类 型 。 在 要 村 下 拉 列 表 中 选 。 Gl- 、 





as 几 |; 先 贡 ， 在 损 弟 属性 一 区 域 的 康 理 下拉 列 
对 [ES 汪 计 项 ， 在 基 到 下 拉 列 表 中 选择 5.2.17 创建 < 封闭 损 角 ” 特征 3 
EE 轩 汉 光 项 ， 在 名 文本 框 中 输入 0， 并 在 上 特征 区域 的 四 二 儿 文本 框 中 输入 2.5， 此 时 的 
“封闭 抛 角 ”对 话 框 如 图 5.2.18 所 示 。 

Step3. 定义 封闭 拐角 。 选 取 图 5.2.19 所 示 的 折 弯 角 为 封闭 拐角 参照 。 











= 和 li 妈 |Xx| 
类 型 一 一 一 一 一 一 一 一 全 
| 辣 封 站 和 上 裂口 -| 
封闭 折 碍 一 一 人 
| 
人 
处 理 区 回 形 除 料 “ 司 


重要 | 三 封 的 ” 辐 





封闭 拐角 参照 





确定 | 应 用 | 取消 | 





5.2.18 “封闭 提 朋 ”对 话 框 $.2.19 ”定义 封闭 扔 角 参 照 
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Step4. 单 击 “封闭 拐角 ”对 话 框 中 的 区 确定 站 交 乌 ， 完 成 图 5.2.17 所 示 的 “封闭 拐角 ，” 
特征 3 的 创建 。 


Task4. 创建 图 5.2.20 所 示 的 “封闭 拐角 ”特征 4 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 重信 ==> 操 角 血 ).. 
系统 弹出 “封闭 抛 角 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 封闭 拐角 类 型 。 在 闫 开 下拉 列表 中 选择 EE 加 玉 污 时光 项 ， 在 - 损 角 属性 一 区 域 
的 区 到 下 拉 列 表 中 选择 QI 清光 项 ， 在 到 下 拉 避 到 中 过 择 EEE 国 关机 在 器 凡 文 本 框 中 
输入 0， 并 在 七 要 电文 本 框 中 输入 1， 此 时 “封闭 拐角 ”对 话 框 如 图 5.2.21 所 示 。 


ET 二 |X| 
类 型 一 一。 


| 加 封 闲 和 上 到 口 -| 





=- [Er 

















应 用 | 取消 | 
图 5.2.20 ”创建 “封闭 拐角 ”特征 4 图 5.2.21 “封闭 拐角 ”对 话 框 





注意 : 用 户 必 须 在 间隙 和 重 受 比例 之 间 任 意 输入 一 个 值 来 决定 弯 边 之 间 的 距离 。 特 征 
的 最 后 成 型 状态 因 选 择 折 弯 的 顺序 而 有 所 不 同 ， 后 选 的 
折 谊 将 覆盖 重 营 在 另外 一 个 之 上 .， 

Step3. 定义 封闭 拐角 。 选 取 图 5.2.22 所 示 的 折 弯 角 


封闭 扮 角 参照 
A 








为 封闭 拐角 。 
Step4. 单 击 “封闭 拐角 ”对 话 框 中 的 医 确 定 引 坟 钮 ， 
完成 图 5.2.20 所 示 的 “封闭 拐角 ”特征 4 的 创建 。 5.2.22 ”定义 封闭 拐角 参照 


Task5. 创建 图 5.2.23 所 示 的 “ 封 财 抛 角 ”特征 5 


Step1. 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 菜 单 三 关 芭 jy 革 证 计 于 
系统 弹出 “封闭 拐角 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 封闭 拐角 类 型 。 在 关于 下 拉 列 表 中 选择 国 B23 时 先 项 ， 在 - 损 和 属性 一 区 域 
的 束 理 下 拉 列 表 中 选择 四 和 项 ， 在 可 下 扩 列 表 中 这 搓 国 EE 国光 项 在 哮 昌 文本 框 中 
输入 0， 并 在 和 出 文本 框 中 输入 1。 





> 加 | 封闭 损 角 (C 
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Step3. 定义 封闭 拐角 。 选 取 图 5.2.24 所 示 的 折 弯 角 为 封闭 拐角 参照 。 


封闭 抛 角 参 照 
4 





5.2.23 ”创建 “封闭 抛 角 ”特征 5 5.2.24 ”定义 封闭 扮 角 参 照 


Step4、 单 击 “ 封 闭 拐角 ”对 话 框 中 的 区 确 宇 砷 % 乌 ， 完 成 图 5.2.23 所 示 的 “封闭 损 角 ” 
特征 5 的 创建 。 


Task6. 创建 图 5.2.25 所 示 的 “封闭 殷 角 ”特征 6 
Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 * 久 
系统 弹出 “封闭 拐角 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 封闭 拐角 类 型 。 在 闫 型 下 拉 列 表 中 选择 iissss 央 先 项 ， 在 - 损 钊 层 性 一 区 域 
的 可 理 下拉 列 表 中 选择 四 先 项 ， 在 对 要 下 拉 列 表 中 选择 [a 天; 先 项 ， 在 器 凡 文 本 框 中 
输入 0， 并 在 目 蜡 9 特征 区 域 的 外 直 狠 文 本 框 中 输入 2.5。 


Step3. 定义 封闭 拐角 。 选 取 图 5.2.26 所 示 的 折 弯 角 为 封闭 抛 角 参照 ， 此 时 的 “封闭 所 
角 ” 对 话 框 如 图 5.2.27 所 示 。 

















| | 国 封 间 和 上 裂口 -| 


封闭 折 碍 


区 国 形 除 料 ”| 
| 三 封闭 的 -| 


放大 图 





5.2.25 ”创建 “封闭 拐角 ” 特征 6 


封闭 按 角 参照 




















图 培 ¥ 汪 
预览 一 一 : 
用 | 双 | 
5.2.26 ”定义 封闭 抛 角 参 照 5.2.27 “封闭 拐角 ”对 话 框 


Step4. 单 击 “封闭 拐角 ”对 话 框 中 的 区 确定 引 % 钮 ， 完 成 图 5 2.25 所 示 的 “封闭 损 角 ” 
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特征 6 的 创建 。 


5.3.1 三 折 寓 角 概 述 


三 折 弯 角 将 相 邻 两 个 折 弯 的 平面 区 域 延伸 至 相交 ， 形 成 封闭 或 带 有 圆 形 切除 的 损 角 ， 
本 节 将 详细 介绍 “三 折 弯 角 ” 命 令 的 使 用 方法 及 技巧 。 

选取 “三 折 弯 角 ” 命 令 有 两 种 方法 。 

方法 一 : 在 工具 条 中 单 击 国 护 钮 后 的 按钮, 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 国力 加 
















如 图 5.3.1 所 示 。 
方法 二 ， 选择 下 拉 菜 单 | 年 和 一 > EE 于 于 EEE 人 人, 如 图 532 
所 示 。 
| 插入 8) 
司 封闭 拐角 区 二 
-EES J 已 封闭 损 角 已) 







折 弯 凶 ) 团 三 折 训 让 (T)... 
-| 倍 角 邓 ]... 






中 于 QH) } 


竹 ” 例 疼 朋 
表格 名) 
5.3.1 工具 条 按钮 的 位 置 $.3.2 ”下 拉 荣 单 的 位 置 


5.3.2 创建 三 折 灾 角 的 一 般 过 程 


下 面 以 图 5.3.3 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 三 折 要 角 的 一 般 步 又 。 





7 UN 





a) 创建 前 b) 创建 后 


$.3.3 ”创建 “三 折 弯 角 ” 特 征 
Task1. 创建 “三 折 弯 角 ” 特 征 1 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.4\work\ch05.03\Three_Bend_Corner.prt。 
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一 > 可 已 ET 





Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插头 区 > 2 于 
系统 弹出 图 5.3.4 所 示 的 “三 折 弯 角 ” 对 话 框 。 


REEEEE 加 加 
封闭 折 弯 


sea | 


可用 尾 性 一 
处 理 | 是 开放 的 。 “| 


有 览 le Ye 


确定 | 应 用 | 取消 | 


图 5.3.4 “三 折 弯 角 ” 对 话 框 
Step3. 定义 封闭 拐角 类 型 。 在 怠 证 局 尾 二 区 域 的 区 可 下 拉 列 表 中 选择 EE 于 先世 . 
Step4. 定义 三 折 弯 角 参照 。 选 取 图 5.3.5 所 示 的 折 弯 角 为 三 折 弯 角 参 照 。 
Step5. 单 击 “ 三 折 杰 角 ” 对 话 框 中 的 区 元 定 站 六 钙 ， 完 成 图 5.3.6 所 示 的 “三 折 弯 角 ” 
特征 1 的 创建 。 














5.3.5 定义 三 折 弯 角 参 照 5.3.6 ”创建 “三 折 弯 角 ” 特 征 1 


图 5.3.4 所 示 的 “三 折 弯 角 ” WE 
@ ” 赴 理 下 拉 列 表 : 提供 了 BB [BB [8 
回 “Eu 状 尘 项 : 使 这 边 的 折 弯 部 分 依旧 保持 原来 状态 不 变 ， 并 延伸 其 平面 区 
域 来 封闭 扬 角 ， 如 图 5.3.7 所 示 。 
国 选 项 : 封闭 整个 弯 边 特征 的 内 侧面 ， 以 保证 边 对 边 封 闭 ， 在 每 个 扬 角 
处 都 会 产生 一 个 匹配 的 斜 接 以 使 折 谊 区域 连接 ， 且 保留 一 个 很 小 的 缝隙 ， 如 





5 VY 形 际 料 5 种 类 型 














制 孔 的 尺寸 ， 


如 图 5.3.9 所 示 。 





4 归 3688 则 先 项 : 在 折 弯 扬 角 区 域 创建 一 个 UU 形 孔 ， 通 过 在 “直径 ” 文本 框 中 
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输入 数值 来 决定 孔 的 大 小 ， 如 图 $.3.10 所 示 。 





图 5.3.7 开放 的 图 5.3.8 封闭 的 图 5.3.9 ” 圆 形 除 料 
3 旋光 项 : 在 折 襄 扬 角 区 域 创建 一 个 V 形 孔 ， 通 过 在 “直径 ”文本 框 中 
傅 入 数值 来 决定 孔 的 大 小 ， 角 度 1 和 角度 2 决定 V 形 孔 向 两 侧 张 开 的 大 小 ， 





如 图 5.3.11 所 示 。 
@ ”忠生 作文 本 框 : 用 于 输入 数值 来 控制 孔 的 大 小 。 





5.3.10 TU 形 除 料 5.3.11 VV 形 除 料 


Task2. 创建 “三 折 弯 角 ” 特 征 2 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 => EE 于 


系统 弹出 “三 折 弯 角 ” 对 话 框 。 
Step2. 定义 封闭 拐角 类 型 。 在 - 扣 明 属性 一 区 域 的 椒 理 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 。 


Step3. 定义 三 折 弯 角 参 照 。 选 取 图 5.3.12 所 示 的 折 弯 角 为 三 折 弯 角 参 照 。 
Step4. 单 击 “ 三 折 弯 角 ” 对 话 框 中 的 区 确定 站 交 乌 ， 完 成 图 5.3.13 所 示 的 “三 折 弯 角 ” 
特征 2 的 创建 。 





有 








三 折 弯 角 参 照 
NR 
\ ~ 





5.3.12 ”定义 三 折 弯 角 参 照 图 5.3.13 ”创建 “三 折 弯 角 ” 特 征 2 


Task3. 创建 图 5.3.14 所 示 的 “三 折 弯 角 ” 特 征 3 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 本 关 名 
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系统 弹出 “三 折 弯 角 ” 对 话 框 。 


| 





图 5.3.14 ”创建 “三 折 弯 角 ” 特 征 3 


Step2. 定义 封闭 拐角 类 型 。 在 蔓 策 恒 伍 于 区 域 的 殴 国 下 拉 列 表 中 选择 国 
在 [站 国 文本 框 中 输入 数值 5。 

Step3. 定义 三 折 弯 角 参 照 。 选 取 图 5.3.15 所 示 的 折 弯 角 为 三 折 弯 角 参 照 ， 此 时 “三 折 
弯 角 ”对 话 框 如 图 5.3.16 所 示 。 

Step4. 单 击 “ 三 折 弯 角 ” 对 话 框 中 的 区 兢 定 中 掖 钮 ， 完 成 图 5.3.14 所 示 的 “三 折 弯 角 ” 
特征 3 的 创建 。 





形 隆 料 选项 ， 3 





上 确定 站 应 用 | 取消 | 
图 5.3.15 ”定义 三 折 弯 角 参 照 图 5.3.16 “三 折 弯 角 ” 对 话 框 





5.4 倒 斜 角 


5.4.1 倒 斜 角 概 述 


“ 倒 斜 角 ” 命 令 用 于 在 狐 金 特征 的 棱 边 处 形成 一 个 直 边 的 倒 角 ， 与 “ 倒 角 ”命令 中 的 
“ 倒 斜 角 ” 类 型 不 同 的 是 ， 它 可 以 灵活 地 定义 相关 参数 ， 从 而 制作 非 15” 的 倒 角 。 该 命令 
可 以 对 狐 金 件 的 所 有 边缘 进行 倒 斜 角 操作 。 

本 节 将 详细 介绍 “ 倒 斜 角 ” 命 令 的 使 用 方法 及 技巧 。 

选取 “ 倒 斜 角 ” 命 令 有 两 种 方法 。 

方法 一 : 在 工具 条 中 单 击 而 按钮 后 的 中 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 图 加 到 
如 图 5.4.1 所 示 。 
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一 人 合 信 加 图 5.42 





方法 二 选择 下 拉 菜 单 通宝 人 mp EL 
所 示 。 











ge | 插入 名) 

司 封闭 捐 角 

让 三 折 间 用 匣 草图 (0)... 

et 司 封闭 拐角 站 )... 
en 器 突出 块 色 ) 省 三 折 查 让 民 )... 






折 痘 是 ) 






中 于 QH) } 


表格 人鱼 ) k. 
5.4.1 工具 条 按钮 的 位 置 5.4.2 ”下 拉 荣 单 的 位 置 


5.4.2 ”创建 倒 斜 角 的 一 般 过 程 


下 面 以 图 5.4.3 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 “ 倒 斜 角 ”特征 的 一 般 步 又 。 


加 





人 





Ne SU 


a) 创建 前 b) 创建 后 
$.4.3 创建“ 倒 和 糙 角 ”特征 1 


Task1. 创建 “ 倒 斜 角 ” 特 征 1 


Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.4\work\ch05.04\Break_corner.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 名 一 > 上 了 一 > 司 赴 倒 笠 角 名 ) 
统 弹出 图 5.4.4 所 示 的 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 偏 置 类 型 。 在 按 癌 血 下 拉 列 表 中 选择 选项 , 在 蚂 赣 文本 框 中 输入 数值 5。 

Step4. 定义 倒 斜 角 参 照 。 选 取 图 5.4.5 所 示 的 模型 边线 为 倒 斜 角 参 照 。 

Step5. 单 击 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 中 的 医 斑 是 站 交 钮 ， 完 成 图 5.4.3b 所 示 的 “ 倒 斜 角 ” 特 征 
1 的 创建 。 

5.4.4 所 示 的 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 

e@ 种 半 区 域 : 用 于 定义 倒 斜 角 的 类 型 及 基本 参数 。 在 该 区 域 的 | 斑 看 面 下 拉 列 表 中 包含 
不 莉 庆 于 ?3 个 达 项 . 
选项 : 当选 择 该 选项 时 ， 在 倒 角 时 沿 两 个 表面 的 偏 置 值 是 相同 的 。 
选项 : 当选 择 该 选项 时 ， 在 倒 角 时 的 切除 方向 延伸 用 于 修剪 原始 曲面 
的 每 个 偏 置 曲面 ,可 在 其 下 的 距离 1 和 距 岛 8 文本 框 中 输入 数值 以 定义 不 同方 向 

















第 5 章 ”人 狼 金 拐 角 的 处 理 万 法 


上 的 偏 置 距离 。 它 的 偏 置 方式 有 两 种 ， 可 单 击 “ 反 向 ”按钮 玖 进 行 调整 。 








= 起 [Xx| 
过 一 一 
袁 站 一 一 六 ep 
i = 2 
横 茂 面 Se 对称 和 非 对 各 
距离 5 mm 1 kz 坊 置 和 角度 
设置 和 显示 快捷 方式 
坑 直 方法 坊 置 面 并 人 收 前 = ee. 
公差 | 0.0254 沿 面 坊 置 过 倒 斜 角 参 照 
ED 
预览 一 一: 
到 消 | NS 





图 5.4.4 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 图 5.4.5 ”定义 倒 冬 角 参照 

中” 国 于 国光 项 : 当选 择 该 选项 时 , 倒 角 的 偏 置 量 是 由 一 个 偏 置 值 和 一 个 角度 
决定 的 。 可 在 其 下 的 距离 (和 演 度 文本 框 中 输入 数值 以 定义 偏 置 距离 和 角度 ， 其 
偏 置 方式 有 两 种 ， 可 单 击 “ 反 向 ”按钮 加 | 未 调整 ， 

@ 旦 区 域 中 的 九重 有 法 下 拉 列 表 中 的 两 个 选项 介绍 如 下 。 

回 录 到 于 议 时:， 仅 为 简单 形状 生成 精确 的 倒 儿 角 ， 从 倒 斜 角 的 边 开 始 ， 沿 着 面 测 
量 偏 置 值 ， 这 将 定义 新 倒 余 角 面 的 边 。 

加 ”国语 证 训 时 天 ， 如果 被 倒 角 的 面 很 复杂 ， 此 选项 可 延伸 用 于 修剪 原始 曲面 的 每 
个 偏 置 曲 面 。 


Task2. 创建 “ 倒 斜 角 ” 特 征 2 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 朋 时 重信 区 1 
统 弹 出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 偏 置 类 型 。 在 国 二 各 下拉 列表 中 选择 
数值 3， 在 荐 国 国 文本 框 中 输入 数值 9。 

Step3， 定义 倒 斜 角 参 照 。 选 取 图 5.4.6 所 示 的 模型 边线 为 倒 斜 角 参 照 。 

Step4. 单 击 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 中 的 区 确定 下 六 钮 ， 完 成 图 5.4.7 所 示 的 “ 倒 斜 角 ” 特 征 
2 的 创建 。 














选项 ， 在 中 久 1 文 本 框 中 输入 





UU 





Es 


5.4.6 ”定义 倒 余 角 参照 5.4.7 “ 倒 斜 和 骨 ” 特 征 2 
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Task3. 创建 “ 倒 斜 角 ” 特 征 3 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 盾 和 加 | 天 但 
统 弹出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 偏 置 类 型 。 在 腊 划 夯 下 拉 列 表 中 选择 转世 和 尘 项 ， 在 臣 高 文本 框 中 输入 
10， 在 逢 芒 文本 框 中 输入 60。 

Step3. 定义 倒 斜 角 参 照 。 选 取 图 5.4.8 所 示 的 模型 边线 为 倒 斜 角 参 照 。 

Step4. 单 击 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 中 的 区 确定 中 扩 钮 ， 完 成 图 5.4.9 所 示 的 “ 倒 斜 角 ” 特 征 
3 的 创建 。 





有 人, 示 





ep 





A 
> 


5.4.8 ”定义 倒 余 角 参照 5.4.9 “ 倒 斜 角 ” 特 征 3 


倒 斜 角 参 照 
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一 


草 ”高 级 饭 金 特征 








本 草 详细 介绍 了 UG NX 10.0 饭 金 模块 中 媚 坑 、 冲 压 除 料 、 百 叶 窗 和 筋 
( 肋 ) 的 各 种 创建 方法 和 过 程 ， 主要 内 容 包 括 : 凹 坑 、 冲 压 除 料 、 百 叶 窗 、 筋 、 实 体 冲 压 和 
加 固 板 命令 在 实际 饭 金 零件 中 的 使 用 。 


6.1 四 坑 
6.1.1 四 款 概述 
凹 讽 融 是 用 一 组 连续 的 曲线 作为 轮廓 治 独 饭 金 件 表面 的 法 线 方 同 剖 出 的 上 吓 起 或 凹陷 的 


成 型 特征 ， 如 图 6.1.1 所 示 。 
说 明 : 媚 坑 成 型 面 的 截面 线 可 以 是 封闭 的 ， 也 可 以 是 开放 的 。 


全 
a By 

饭 金 的 鼎 坑 | 饭 金 的 思 坑 
a) 截面 线 是 封闭 的 b) 截面 线 是 开放 的 


图 6.1.1 人 饭 金 的 “四 坑 ” 特 征 
选取 “四 坑 ” 命 令 有 两 种 方法 。 


方法 一 : 从 下 拉 菜 单 中 获取 特征 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 | 天 天 E > 











方法 二 ， 从 工具 条 中 获取 特征 命令 ， 在 “NX 饭 金 ”工具 条 中 单 击 “ 叫 坑 ”按钮 前。 
6.1.2 创建 叫 寺 的 一 般 过 程 


创建 “ 征 坑 ”特征 的 一 般 操作 步骤 如 下 。 

(1) 指定 成 型 面 的 截面 线 的 草图 平面 。 

(2) 草 绘 成 型 面 的 截面 线 ， 截 面 线 可 以 是 封闭 的 ， 也 可 以 是 开放 的 。 
(3) 在 畦 a 义 域 定义 岂 坑 属性 。 
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(4) 在 -出国 -区 域 定义 倒 圆 。 
(5) 设置 其 他 的 参数 。 
1. 范例 1 


下 面 以 图 6.1.2 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 用 封闭 的 截面 线 创建 “四 坑 ” 的 一 般 操作 步 又 。 


人 ee N 
区 一 = 


I i 
a) 创建 凸 坑 前 b) 创建 止 坑 后 


6.1.2 ”用 封闭 的 截面 线 创 建 “ 凹 坑 ” 特 征 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.4\work\ch06.01\sm_dimple_01.prt。 
Step2. 选择 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 搬 KG 一 EE -一 > SET 合生 ， 系 
统 弹出 图 6.1.3 所 示 的 “ 目 坑 ”对 话 框 。 
Step3. 绘制 叫 坑 截面 。 单 击 国 | 按钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 6.1.4 所 
示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 轿 本 区 域 的 喇 问 茹 可 本 硬 复 选 框 ， 单 市 而 定 | 扩 


钮 ， 绘 制图 6.1.5 所 示 的 四 坑 截 面 草 图 。 











[” 凹 坑 过 屋 贺 
凹 模 半 征 

2 友 > 车 | 友 | 卫 
叫 模 半 径 6.1.4 选取 草图 平面 
[” 截面 损 衣 出 图 
拐角 半 征 





确定 | 应 用 | 取消 | 


6.1.3 “四 坑 ” 对 话 框 6.1.5 ”四 坑 和 截面 草 图 
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Step4. 定义 凹 坑 的 属性 及 倒 圆 。 
(1) 定义 凹 坑 属 性 。 在 道 于 旦 区域 的 匿名 文本 框 中 输入 数值 20， 在 更 和 文本 框 中 输入 


数值 15， 在 过 光度 下 拉 列 表 中 选择 al 汪 选项 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 














U 材料 内 吕 “也 二 和 


单 击 “ 反 向 ”按钮 而: 
(2) 定义 倒 圆 。 在 国 本 区 域 中 选中 四 本 到 本 复 渤 框 ， 在 国力 文本 框 中 输入 数值 2; 
在 加 | 文本 框 中 输入 数值 2， 选 中 国 本 二 复 选 框 ， 在 和 愉 本 | 文本 框 中 输入 数值 2。 
(3) 单 击 “四 坑 ” 对 话 框 的 医 斑 定 中 拉 钮 ， 完 成 “ 凹 坑 ”特征 的 创建 。 
说 明 : 叫 坑 方向 (图 6.1.6 ) 可 以 通过 单 击 “ 媚 坑 ” 对 话 框 中 的 “ 反 向 ” 按钮 国 未 调整 





、、 1 - 
~ 
箭头 方向 


图 6.1.6 ”四 坑 的 创建 方 癌 


图 6.1.3 所 示 的 “四 坑 ” 对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 

@ 过 面 区 域 : 用 于 定义 四 坑 的 截面 曲线 ， 可 选取 现 有 的 曲线 或 创建 单 图 曲线 作为 凹 坑 
的 截面 曲线 ， 该 截面 曲线 可 以 是 封闭 的 也 可 以 是 开放 的 。 

e@ 加 这 属性 区 域 : 用 于 定义 凹 坑 的 属性 。 


呵 





呵 


深度 文本 框 : 可 在 该 文本 框 中 输入 数值 以 定义 从 饭 金 件 的 放置 面 到 弯 边 底部 
的 距离 。 

刷 本 后 的 加 按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 可 将 止 坑 的 方向 调整 为 默认 方向 的 反方 向 
刘 胡 文本 框 : 可 在 该 文本 框 中 输入 数值 以 定义 止 坑 在 饭 金 件 放置 面 法 向 的 倾 
针 角 度 值 。 

参考 深度 下 拉 列 表 : 用 于 定义 叫 坑 深度 定义 的 方式 ， 包 合 国 下 时 不 芭 
选项 。 当 选择 jg 和 汪 法 项 时 ， 四 坑 的 深度 从 截面 线 的 草图 平面 开始 计算 ， 延 
伸 至 总 高 ， 如 图 6.1.7a 所 示 ; 当选 择 i 和 王选 项 时 ， 凹 坑 的 深度 从 截面 线 的 
草图 平面 开始 计算 ， 延 伸 至 总 高 ， 如 图 6.1.7b 所 示 。 





本 个 

















a) 内 部 b) 外 部 
图 6.1.7 参考 深度 


而 天 下 拉 列 表 : 用 于 定义 生成 的 凹 坑 壁 与 截面 曲线 的 相对 位 置 , 包 合 国 EE 
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和 国 0 玫 两 个 选项 ， 当 选择 [|， 在 截面 线 的 内 部 生成 止 坑 ， 如 图 
6.1.8a 所 示 : 当选 择 国 ElHj， 在 截面 线 的 外 部 生成 凹 寺 ， 如 图 6.1.8b 所 示 ， 








截面 线 截面 线 








a) 材料 内 侧 b) 材料 外 侧 
图 6.1.8 设置 “ 侧 壁 ”选项 


@ ”名 国 区 域 ， 用 于 定义 叫 坑 的 圆 角 ， 
加 玉 四 坑 过 全国 复 选 框 :当选 中 该 复 选 框 时 ， 在 “ 媚 坑 ”特征 的 冲压 面 到 折 弯 部 分 
使 用 圆 角 过 渡 (图 6.1.9 )， 可 在 其 下 的 四 可 半径 文本 框 中 输入 数值 以 定义 凸 模 
半径 (图 6.1.9a )， 在 其 下 的 四 挤 半 径 文 本 框 中 输入 数值 以 定义 四 模 半径 (图 
6.1.9b ); 当 取 消 选 中 与 mg 村 这 图 圆 复 选 框 时 ， 在 “ 凹 坑 ”特征 的 冲压 面 到 折 弯 部 


分 不 使 用 圆 角 过 渡 ， 如 图 6.1.10 所 示 。 


上 | 和 人 及 > 
中 模 六 从 叫 模 半径 





a) 凸 模 半 径 b) 凹 模 半径 
图 6.1.9 ”四 坑 边 使 用 圆 角 过 渡 图 6.1.10 ”四 坑 边 不 使 用 圆 角 过 渡 


回忆 项 面 揭 角 便 圆 复 选 框 : 当选 中 该 复 选 框 时 ， 折 谊 部 分 内 侧 拐角 使 用 圆柱 面 过 渡 
(图 6.1.11b)， 可 在 其 下 的 的 前 和 愉 文 本 框 中 输入 数值 以 定义 圆柱 面 的 半径 ; 


当 取 消 选 中 该 复 选 框 时 ， 折 弯 部 分 内 侧 扬 角 不 使 用 圆柱 面 过 渡 (图 6.1.11a )。 
拐角 半径 





a) 抛 角 不 使 用 圆 形 截 面 抛 角 b)》 抛 角 使 用 圆 形 截面 抛 角 
图 6.1.11 拐角 圆 角 
2. 范例 2 
下 面 以 图 6.1.12 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 用 开放 的 截面 线 创建 “ 辕 坑 ”的 一 般 步 又 。 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.4\work\ch06.01\sm_dimple_02.prt。 
Step2. 选择 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜单 | 搬 KG 一 到 一 > ED 
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统 弹出 “ 思 坑 ”对 话 框 。 


A pe 一 


a) 创建 凹 坑 前 b) 创建 止 坑 后 
图 6.1.12 用 开放 的 截面 线 创建 “ 贴 坑 ” 特 征 





Step3. 绘制 目 坑 截面 。 单 击 磊 按钮， 选取 图 6.1.13 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 取 消 
选中 国 要 区 域 的 口 可 二 同村 面 本 到 复 选 框 , 单 市 [确定 | 拉 钮 ， 绘 制图 6.1.14 所 示 的 截面 草图 。 

Step4. 定义 止 坑 的 属性 及 倒 圆 。 

(1) 定义 凹 坑 属 性 。 在 王强 量 晤 区 域 的 苞 辆 文本 框 中 输入 数值 20， 单 击 网 权 下 面 的 “ 反 
向 ”按钮 剧 ， 接 受 图 6.1.15 所 示 的 箭头 方向 为 上 四 坑 的 创建 方向 ， 在 国 恒 文本 框 中 输入 数值 
25， 在 雪 考 深度 下 拉 列 表 中 选择 ia 本 玫 先 项 ， 在 只 下 拉 列 表 中 选择 [EU 生 项. 


一 一 1 

一 
1 
1 
1 

、 

1 
、 1 

、 
Se 1 


N 1 
人 
箭头 方向 

















图 6.1.13 ”选取 草图 平面 图 6.1.14 截面 草图 图 6.1.15 ”四 坑 的 创建 方 癌 


说 明 : 媚 坑 方向 可 以 通过 单 击 “ 媚 坑 ” 对 话 框 中 的 “ 反 向 ”按钮 轩 | 末 调整 ， 思 坑 的 创 
建 区 域 可 通过 双击 箭头 来 调整 ， 

(2) 定义 倒 山 。 在 量 画 区 域 中 选中 辐 固 痪 8 司 复 尘 框 ， 在 回 琶 漳 文 本 框 中 输入 数值 4; 
在 天 王权 文本 框 中 输入 数值 10， 选 中 辐 柱 二 而 而 加 复 尘 框 ， 在 缠 和 名 文本 框 中 输入 数值 6。 

(3) 单 击 “四 坑 ” 对 话 框 的 攻 斑 是 中 扩 钮 ， 完 成 “ 凹 坑 ”特征 的 创建 。 








6.2 冲压 除 料 


6.2.1 冲压 除 料 概述 


冲压 除 料 惑 是 用 一 组 连续 的 曲线 作为 轮 廊 沿 着 饭 金 件 表面 的 法 回 方 癌 进 行 裁剪， 同时 
在 轮廓 线 上 建立 弯 边 ， 如 图 6.2.1 所 示 。 
说 明 : 冲压 除 料 成 型 面 的 截面 线 可 以 是 封闭 的 ， 也 可 以 是 开放 的 。 
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f 饭 金 的 冲压 除 料 [ 饭 金 的 冲压 除 料 
a) 截面 线 是 封闭 的 b) 截面 线 是 开放 的 


6.2.1 人 饭 金 的 “ 神 压 除 料 ”特征 


选取 “冲压 际 料 ”命令 有 两 种 方法 。 
方法 一 : 从 下 拉 菜 单 中 获取 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 午 入 I > 





0 轩 





方法 二 ， 从 工具 条 中 获取 特征 命令 。 在 “NX 饭 售 "工具 条 中 单 击 蜀 | 后 的 网 钊 ， 在 弹 
出 的 下 拉 列 表 中 选择 国生 国 命 





6.2.2 创建 冲压 除 料 的 一 般 过 程 


创建 “冲压 除 料 ”特征 的 一 般 步 又 如 下 。 

(1) 指定 成 型 面 玲 面 线 的 草图 平面 。 

(2) 章 绘 成 型 面 的 截面 线 ， 截 面 线 可 以 是 封闭 的 ， 也 可 以 是 开放 的 。 
(3) 在 “冲压 除 料 ”对 话 框 的 器 下 拉 列 表 中 选择 相应 的 方法 。 
(4) 在 “冲压 除 料 ”对 话 框 中 设置 其 他 的 参数 。 

(5) 确认 冲压 除 料 的 裁 王 方 癌 。 


1， 范例 


下 面 以 图 6.2.2 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 用 封闭 的 截面 线 创建 “冲压 除 料 ”的 一 般 步 又 。 





a) 创建 冲压 除 料 前 b) 创建 冲压 除 料 后 
6.2.2 用 封闭 的 截面 线 创 建 “ 冲 压 除 料 ” 特 征 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.4\work\ch06.02\sm_drawn_cutout_01.prt。 
Step2. 选择 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 乓 多 > 汪汪 
系统 弹出 图 6.2.3 所 示 的 “冲压 除 料 ”对 话 框 。 
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Step3. 绘制 冲压 除 料 截面 草图 。 单 击 辆 按钮， 选取 图 6.2.4 所 示 的 模型 表面 为 草图 平 
面 ， 取消 选中 天 要 区 域 的 口 | 和 于 天 本 到 复 选 框 ， 单 市 避 定 |j 钮 ， 绘 制图 6.2.5 所 示 的 
截面 草图 。 

Step4. 定义 冲压 除 料 的 属性 及 倒 圆 。 

(1) 定义 冲压 除 料 属性 。 在 醋 驻 国 区 域 的 医 国 文本 框 中 输入 数值 20, 单 市 赂 权 下 而 的 | 
按钮 天 |, 接受 图 6.2.6 所 示 的 箭头 方向 为 冲压 除 料 的 裁剪 方向 , 在 国王 文 本 框 中 输入 数值 15; 
在 | 下拉 列 表 中 选择 四 EB 处 ， 

(2) 定义 倒 出。 在 量 王 区 域 中 选中 下 而 磊 和 到 复 选 枉 ， 在 加 晤 弘文 本 框 中 输入 数值 2; 
选中 国 本 二 复 选 框 ， 在 到 六 文本 框 中 输入 数值 2。 

司 冲压 除 料 四 本 





[” 圆 形 除 料 过 
四 慑 半径 

lw 截面 拐角 倒 加 
操 角 半径 

















We 
确定 | 应 用 | 取消 | 
图 6.2.3 “冲压 除 料 ”对 话 框 图 6.2.4 ”选取 草图 平面 


(3) 单 击 “冲压 除 料 ” 对 话 框 的 区 殉 定 中 六 钮 ， 完 成 “冲压 除 料 ”特征 的 创建 。 





让 
el 夺 要 
| 己 机 ’ 
CY ~ 
裁剪 方 同 
图 625 截面 草图 图 6.2.6 冲压 除 料 的 裁剪 方向 


6.2.3 所 示 的 “冲压 除 料 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 

@ 全 鉴 下 拉 列 表 : 用 于 设置 轮廓 线 所 在 的 位 置 ， 

bau 先 项 : 在 截面 线 的 内 部 生成 的 冲压 除 料 ， 如 图 6.2.7a 所 示 。 
回 [Eu 先 项 在 截面 线 的 外 部 生成 的 冲压 除 料 ， 如 图 6.2.7b 所 示 。 
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截面 线 截面 线 
a) 材料 内 侧 b) 材料 外 侧 


图 6.2.7 设置 “ 侧 壁 ”选项 
@ 其余 各 选项 的 含义 与 “ 止 坑 ”对 话 框 中 相应 的 部 分 相同 ， 这 里 不 再 疮 述 。 
2. 范例 2 


下 面 以 图 6.2.8 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 用 开放 的 截面 线 创 建 “ 冲 压 除 料 ”的 一 般 步 又 。 


a) 创建 冲压 除 料 前 b) 创建 冲压 除 料 后 
6.2.8 ”用 开放 的 截面 线 创建 “冲压 除 料 ”特征 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.4\work\ch06.02\sm_drawn_cutout_02.prt。 
Step2. 选择 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 重信 天” 区 
系统 弹出 “冲压 除 料 ” 对 话 框 。 
Step3. 绘制 冲压 除 料 截面 草图 。 单 击 央 | 按 钮 ， 选 取 图 6.2.9 所 示 的 模型 表面 为 草图 平 
面 ， 取 消 选中 国 本 区 域 的 中 本 本 本 到 复 渤 杠 ， 单 击 | 区 证 | 交 馈 ， 绘 制图 6.2.10 所 示 
的 截面 草图 。 
Step4. 定义 冲压 除 料 的 属性 及 倒 圆 。 
(1) 定义 冲压 除 料 属性 。 在 一 旺 轩 区 域 的 医 辆 文本 框 中 输入 数值 20, 单 击 医 量 校 钮 加 | 
在 出 省 文本 框 中 输入 数值 23， 在 几 下 拉 列 表 中 选择 四 先 项 。 
(2) 定义 倒 圆 。 在 潮 鸭 区域 中 选中 | 区 加 开除 料 边 复 选 框 ， 在 吴江 文本 框 中 输入 数值 
10， 选 中 必 营 面 押 角 便 圆 复 选 框 在 损 钊 半 符 文本 框 中 输入 数值 2。 
(3) 接受 图 6.2.11 所 示 的 般 头 方 癌 为 冲压 除 料 的 裁 筋 方 回 。 




















“成章 方向 
图 6.2.9 ”选取 草图 平面 图 6.2.10 截面 草图 图 6.2.11 阐 压 除 料 的 裁剪 方 回 
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说 明 : 若 方 向 相反 可 双击 箭头 ， 改 变 箭 头 方向 。 
(4) 单 击 “冲压 除 料 ”对 话 框 的 区 确定 中 拉 钮 ， 完 成 “冲压 除 料 ”特征 的 创建 。 


6.3 百 叶 


6.3.1 百叶 窗 概述 





百叶 窗 的 功能 是 在 饭 金 件 的 平面 上 创建 通风 窗 “〈 图 6.3.1)。UG NX 10.0 的 百叶 窗 有 成 
型 的 百叶 窗 (图 6.3.1a〉 和 切口 百叶 窗 (图 6.3.1b)〉 两 种 外 观 样式 。 


全 A 
] > | 
| 成 型 的 百叶 窗 六 切口 百叶 窗 
a) 成 型 的 百叶 窗 b) 切口 百叶 窗 


图 6.3.1 “百叶 窗 ” 特 征 样式 
选取 “百叶 窗 ”命令 有 两 种 方法 。 
方法 一 : 从 下 拉 菜 单 中 获取 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 KE 一 > 
| Bd. 命令 。 
方法 二 从 工具 条 中 获取 特征 命令 。 在 “NX 饭 金 ”工具 条 中 单 击 国 | 后 的 迪 钮 ， 在 弹 
出 的 下 拉 列 表 中 选择 卜 | 命令 . 





冲天 0 





6.3.2 创建 自 叶 窗 的 一 般 过 程 


创建 “百叶 窗 ” 特 征 的 一 般 步 又 如 下 。 

(1) 在 饭 金 件 的 表面 上 章 绘 或 者 选择 单一 直线 人 作为“ 百叶窗” 特征 的 规 面 线 。 

(2) 设置 “百叶 窗 ” 特 征 的 深度 和 宽度 。 

(3) 选择“ 百叶窗” 特征 的 形状 样式 。 

(4) 根据 需要 改变 深度 和 宽度 方 癌 。 

下 和 面 以 图 6.3.2 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 “ 百 叶 窗 ”的 一 般 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.4\work\ch06.03\sm_louver.prt。 

Step2. 选择 特征 命令 。 选择 下 拉 菜 单 本 入 全 > 医 EILLE > -Ei 命令 ， 系 
统 弹出 图 6.3.3 所 示 的 “百叶 窗 ” 对 话 框 。 
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BE 


a) 创建 百叶 窗 前 b) 创建 百叶 窗 后 
6.3.2 创建 “百叶 窗 ” 特 征 








Step3. 绘制 百叶 窗 截面 草图 。 单 击 加 | 护 钮 ， 选 取 图 6.3.4 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 
取消 选中 天 要 区 域 的 品种 本 本 于 到 复 寺 框 ， 单 击 | 而 定 |% 馈 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 
6.3.5 所 示 的 截面 草图 。 






草图 平面 


图 6.3.4 ”选取 草图 平面 








| 100.0 | 
验证 考 数 一 一 | 
预 第 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 50.0 | 
确定 | 应 用 | 取消 | 
= 其 
图 6.3.3 “上 百叶窗” 对 话 杠 图 6.3.5 ”截面 草图 


Step4. 定义 百叶 窗 的 属性 及 圆 角 。 在 潮 情 是 时 区域 的 项 国 文本 框 中 输入 数值 16， 在 区 
文本 框 中 输入 数值 20， 单 市 国 权 下 的 “ 反 向 ”按钮 误 ， 接 受 图 6.3.6 所 示 的 箭头 方向 为 百 
叶 窗 的 深度 方向 和 宽度 方向 ， 在 本 [一 姥 | 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 恩 加 区 域 选 中 
i 国 复 选 框 ， 在 | 本 态 义 木 框 中 输入 数值 5。 





图 6.3.6 “百叶 窗 ” 的 深度 方向 和 宽度 方 问 


说 明 : 若 方向 相反 可 双击 箭头 调整 。 
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Step5. 在 “百叶 窗 ”对 话 框 中 单 击 国 歼 定 加 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
图 6.3.3 所 示 的 “有 百叶窗” 对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
@ ”名 剖 贱 区 域 ， 用 于 定义 创建 “百叶 窗 ” 特 征 的 切割 线 ， 可 以 选取 一 条 单一 直线 作为 
“百叶 窗 ” 特 征 的 切割 线 ， 也 可 以 在 草图 环境 中 绘制 一 条 直线 作为 “百叶窗” 特征 
的 切割 线 。 
@ ”日 叶 窗 导 性 区 域 .， 用 于 定义 “百叶 窗 ” 特 征 的 属性 。 
加 深度 文本 框 : 可 在 该 文本 框 中 输入 数值 以 定义 从 饭 金 件 表面 到 “百叶 窗 ” 特 
征 最 外 侧 点 的 距离 ， 如 图 6.3.7 所 示 。 单 击 其 下 的 反 向 按钮 区 |， 可 调整 深度 
方向 ， 如 图 6.3.8 所 示 。 

















a) 成 型 的 百叶 窗 ET 
图 6.3.7 “百叶 窗 ” 特 征 的 深度 和 宽度 


回 竟 谋 文本 框 : 可 在 该 文本 框 中 输入 数值 以 定义 饭 金 件 表 面 投影 轮廓 的 宽度 值 ， 
如 图 63.7 所 示 . 单 击 其 下 的 反 向 按钮 加 可 调整 宽度 方向 ,如 图 63.8 所 示 . 





宽度 | 
Ls 




































































广 -一 FE 
SS YY 深度 NN 全 
a) 成 型 的 百叶 窗 b) 切口 百叶 窗 





图 6.3.8 有 反 转 “百叶 窗 ” 特 征 的 深度 和 宽度 





冲 视 的 上 一 成 





回 ”日 叶 窗 于 状 下 拉 列 表 : 用 于 定义 百叶 窗 的 外 观 形状 ， 包 含 国 
个 选项 。 当 选择 基站 先 项 后 ， 创 建 “ 切 口 百 叶 窗 ”特征 (图 6.3.9a): 当 
选择 选项 后 ， 创 建 “ 成 型 的 百叶 窗 ” 特 征 (图 6.3.9b )。 








| | 
a) 切口 百叶 窗 b) 成 型 的 百叶 窗 
图 6.3.9 百叶窗 的 外 观 形状 
@ ”入 国 区 域 : 用 于 为 冲模 创建 倒 圆 并 设置 冲模 倒 圆 半径 值 .选中 该 区 域 的 中 日 叶 窗 浊 倒 国 
复 选 框 后 可 为 冲模 创建 倒 圆 ( 图 6.3.10a )， 并 可 在 该 区 域 的 中正 站 径 文本 框 中 输入 数 
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值 以 定义 倒 圆 半径 值 ; 当 取 消 选中 三 日 叶 窗 油 俐 加 复 选 框 后 , 不 创建 倒 圆 ( 图 6.3.10b )。 





一 


a) 创建 倒 圆 b) 不 创建 倒 圆 
图 6.3.10” 倒 圆 


6.4 筋 


6.4.1 访 概 述 


“ 筋 ” 命 令 可 以 完成 沿 饭 金 件 表面 上 的 曲线 添加 筋 的 功能 ， 如 图 6.4.1 所 示 。 筋 用 于 增 
加 狐 金 件 强度 ， 但 在 展开 实体 的 过 程 中 ， 筋 是 不 可 以 被 展开 的 。 





筋 eo 
-A 
> 
一 一 
a) 折 弯 状态 b) 展开 状态 
图 6.4.1 在 饭 金 件 上 添加 筋 
选取 “ 筋 ” 命 令 有 两 种 方法 。 
方法 一 :从 下 拉 菜 单 中 获取 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 搬 宝 名 me 让 一 > 





入 
全 今 。 


方法 二 : 从 工具 条 中 获取 特征 命令 。 在 “NX 饭 金 ”工具 条 中 单 击 力 后 的 肤 钮 ， 在 弹 
出 的 下 拉 列 表 中 选择 局 国 合 仿 ， 


&| 





6.4.2 创建 筋 的 一 般 过 程 


创建 “ 筋 ” 特 征 的 一 般 步 又 如 下 。 

(1) 指定 筋 特征 的 至 图 平面 。 

(2) 草 绘 引导 线 ， 并 且 保 证 筋 的 引导 线 是 曲线 。 
(3) 设置 筋 的 类 型 。 

(4) 设 疼 附 看 筋 的 类 型 。 
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(5) 设置 其 他 相关 的 参数 。 
(6) 根据 需要 可 以 改变 筋 的 方 同 。 
下 面 以 图 6.4.2 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 “ 筋 ”的 一 般 操 作 步 又 。 


Ss A 


a) 创建 筋 前 b) 创建 筋 后 
6.4.2 ”创建 “ 筋 ” 特 征 





Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.4\work\ch06.04\sm_bead.prt。 

Step2. 选择 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 KRS 一 > 了 于 一 > 由) 
统 弹出 “ 筋 ” 对 话 框 。 

Step3. 绘制 筋 截 面 草 图 。 在 “ 筋 ” 对 话 框 中 单 击 国 按钮， 选取 图 6.4.3 所 示 的 模型 
表面 为 草图 平面 ， 取消 选中 玫 要 区 域 的 口 本 和 问 本 而 本 本 复 选 框 ， 单 市 确定 | 拉锯 ， 绘 制 
图 6.4.4 所 示 的 截面 草图 。 








军 图 平面 






, LE 
p>、 fa pp 
ht ‘ A 
BA 
| : | 
6.4.3 ”选取 草图 平面 6.4.4 ”截面 草图 





Step4. 定义 筋 的 属性 。 在 “ 筋 ” 对 话 框 本 时区 域 的 吴 二 下 拉 列 表 中 选择 国 本 二 先 项 ， 
在 国 可 文本 框 中 输入 数值 5， 在 回国 文本 框 中 输入 数值 5.5， 在 畏 二 票 泵 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 在 机 加 区域 中 选中 国 辐 王国 复 渤 框 ， 在 四 本 文本 框 中 输入 数值 3。 
Step5. 接受 图 6.4.5 所 示 的 箭头 方向 为 筋 的 创建 方向 。 
Step6. 在 图 6.4.6 所 示 的 “ 筋 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 中 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
图 6.4.6 所 示 的 “ 筋 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
@ | 横 巷 面 下拉 列表 : 用 于 定义 筋 的 横 截 面 类 型 ， 包 合 放 时 i、 
型 ， 如 图 6.4.7 所 示 。 
选项 : 当 在 展 艺 久 下 拉 列 表 中 选择 此 选项 上 时， 对话 框 中 的 深度 |、 半径 和 
回 本 国文 本 框 均 被 激活 . 
4 财权 文本 框 : 用 于 定义 圆 形 筋 从 底面 到 圆 弧 的 顶部 之 间 的 高 度 距离 。 
。 国 副 文本 框 : 用 于 定义 圆 形 筋 的 截面 圆 弧 半 径 。 








\ TY 琵 禾 各 
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% ”中 民生 文本 框 : 用 于 定义 圆 形 筋 的 端 盖 边 缘 或 侧面 与 底面 的 倒 角 半 径 。 














= |X| 
截面 一 
荫 尾 性 六 
横 截 面 ar 圆 形 中 
深度 5 i 
反问 圆 
半径 瑟瑟 mm 
请 部 条 件 | 名 成 开 的 "| 
克 和 荫 过 倒 回 
叫 模 半径 3 i 
0 
| 最小 工具 间 障 E0000 rm 拉 | 
_、 预览 一 
\、 区 确定 让 职 消 | 
创建 方向 
6.4.5” 筋 的 创建 方 问 6.4.6 “篇 ” 对 话 框 
0 mi | 
放大 图 放大 图 了 Dy Y 放大 图 .. 
A 3 = 
a) 同形 筋 b) U 形 筋 c) V 形 筋 


6.4.7 ”设置 筋 的 横 截 面 





加 ”加 四 出 二 先 项 : 当 在 措 营 面 下 拉 列 表 中 选择 此 选项 时 ， 对 话 框 中 的 | 深 攻 、[ 齐 度 、 
角度 、 是 恒 半 径 和 巴 神 半径 文 本 框 均 被 激活 。 
4 吧 芭 文本 框 : 用 于 定义 吕 形 筋 从 底面 到 顶 面 之 间 的 高 度 距 离 。 
4 并 刘 文本 框 : 用 于 定义 器 形 筋 顶 面 的 宽度 ， 
4 般 竖 | 文本 框 : 用 于 定义 U 形 盘 的 底面 法 向 和 侧面 或 者 端 盖 之 间 的 夹 角 。 
4 ”中 可 站 答 文本 框 : 用 于 定义 U 形 筋 的 顶 面 和 侧面 或 者 端 盖 之 间 的 倒 角 半 径 。 
% 虽 有 全 文本 框 : 用 于 定义 品 形 筋 的 底面 和 侧面 或 者 端 益 之 间 的 倒 角 半径 
加 本 渤 项 : 当 在 烧 规 面 下 拉 列 表 中 选择 此 选项 时 ,对 话 框 中 的 | 光度、 半径 |、 毅 度 





和 四 屿 下 全 文本 框 均 被 激活 ，。 
4 轰 苞 文本 框 : 用 于 定义 V 形 筋 从 底面 到 顶 面 之 间 的 高 度 距 离 。 
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% 半径 文本 框 : 用 于 定义 V 形 筋 的 两 个 侧面 或 者 两 个 端 盖 之 间 的 半径 。 
4 和 角 攻 文本 框 : 用 于 定义 V 形 筋 的 底面 法 向 和 侧面 或 者 端 盖 之 间 的 夹 角 。 








类 型 ， 如 图 6.4.8 所 示 。 


名 ”天光 项 :当选 择 该 选项 时 ， 所 创建 筋 的 端面 为 缺口 。 可 在 名 于 宽度 文本 框 





中 输入 数值 以 确定 缺口 的 大 小 。 


PO TT“ “°° °° ~ 


放大 图 YY 放大 图 yY 从 -人 Y 放大 图 
: hs | 
I 1 | | i ~ 本 
a) 成 型 的 b) 冲 裁 的 c) 冲压 的 


图 6.4.8 ”设置 端 部 条 件 


6.5 ”家 金 实 体 冲 讨 


6.5.1 饭 金 实体 冲压 概述 


饭 金 实体 冲压 是 通过 模具 等 对 板 料 施加 外 力 ， 使 板 料 分离 或 者 成 型 而 得 到 工件 的 一 种 
工艺 。 在 饭 金 特征 中 ， 通 过 冲压 成 型 的 饭 金 特征 占 饭 金 件 成 型 的 很 大 比例 。 

饭 金 实体 特征 包括 三 个 要 素 〈 图 6.5.1)。 

@ 目标 面 : 实体 冲压 特征 的 创建 面 。 

@ 工具 体 : 使 目标 体 具有 预期 形状 的 体 。 

@ 冲 裁 面 : 指定 罕 透 的 工具 体 的 表面 。 


a) 冲压 前 b) 冲压 后 


图 6.5.1 创建 实体 冲压 特征 
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6.5.2 ”选取 “实体 冲压 ”命令 


选取 “实体 冲压 ”命令 有 两 种 方法 。 
方法 一 :从 下 拉 菜 单 中 获取 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 全 > 


TE 人 介 今 。 





冲天 0 





a 二 多 ,在 <NX 叙 全” 工具 条 中 单 击 国 晤 的 且 六 女 ， 谋 浊 
出 的 下 拉 列 表 中 选择 国力 





6.5.3” 饭 金 实 体 冲 压 的 类 型 


在 选取 “实体 冲压 ”命令 后 ， 系 统 弹 出 图 6.5.2 所 示 的 “实体 冲压 ”对 话 框 ， 可 在 该 对 
话 框 的 全 下 拉 列 表 中 选择 冲压 类 型 。 
e oe 在 图 6.5.2 所 示 的 “实体 冲压 ”对 话 框 的 器 下 拉 列 表 中 选择 此 选项 ， 
J 型 创建 级 金 特征 ， 如 图 6.5.3 所 示 。 
选项 : 在 图 6.5.2 所 示 的 “实体 冲压 ”对 话 框 的 问 量 下 拉 列 表 中 选择 此 选项 ， 
即 采 用 四 模 类 型 创建 级 金 特征 ， 如 图 6.5.4 所 示 。 








= Em |X 
类 型 ~ A， 
5 冲 醒 | 
关 工 具体 人 0) 


起 始 [SYS 本 
目标 CsYs 9- 
是 


ran 





实 慎 冲 于 属 性 一 一 一 一 一 一 一 一 一 六 
厚度 2.5 mm 

「 自动 判断 厚度 

lw 自动 质心 

lw 隐 疗 工具 迟 





-全 轩 一 


C 预 中 一 YY 
确定 | 原 用 | 职 消 | 
6.5.2 “实体 冲压 ”对 话 框 
注意 :“ 实 体 冲 压 ” 特 征 为 “ 凹 模 ” 类 型 时 的 工具 体 必 须 为 中 空 的 ,否则 不 能 进行 冲压 。 
图 6.5.2 所 示 的 “实体 冲压 ”对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 


第 6 章 高 级 乌金 特征 


EE 


a) 冲压 前 b) 冲压 后 


图 6.5.3 ”人 狐 金 的 实体 冲压 “冲模 ”类 型 


< -< 


于 归 区 域 . 包含 图 (目标 面 )、 


a) 冲压 前 b) 冲压 后 
图 6.5.4 ” 角 金 的 实体 冲压 “四 模 ”类 型 





由 (工具 体 )、 因 (起 始 CSYS),， 图 ( 终 上 CSYS) 


和 ( 冲 裁 面 ) 按钮， 


呵 


图 (目标 面 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 后 可 选取 一 饭 金 件 表面 ( 必须 为 平面 ) 作为 
“实体 冲压 ”特征 的 创建 面 。 

(工具 休 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 后 可 选取 一 个 可 使 目标 体 具 有 预期 形状 的 几 
何 体 作 为 工具 体 ， 相 当 于 饭 金 的 成 型 模具 。 

起 娘 CsWs 后 的 加 (起 始 CSYS ) 按钮 : 单 击 该 按钮 后 , 可 通过 系统 弹出 的 CSYS 
对 话 框 创建 一 个 坐标 系 作 为 工具 体 在 成 型 时 移动 的 起 始 坐 标 系 ， 也 可 以 在 其 
后 的 下 拉 列 表 中 选择 一 个 选项 作为 工具 体 在 成 型 时 移动 的 起 始 坐 标 系 。 

有 ea 后 的 加 (终止 CSYS ) 按钮 : 单 击 该 按钮 后 ,可 通过 系统 弹出 的 CSYS 
对 话 框 创建 一 个 坐标 系 作 为 工具 体 在 成 型 时 移动 的 终止 坐标 系 ， 也 可 以 在 其 
后 的 下 拉 列 表 中 选择 一 个 选项 作为 工具 体 在 成 型 时 移动 的 终止 坐标 系 。 

[ 国 ( 冲 裁 面 ) 按钮 : 在 选取 工具 体 并 确定 其 他 冲压 参数 之 后 可 单 击 该 按钮 ， 
然后 在 工具 体 上 选取 一 个 面 作为 创建 “实体 冲压 ”特征 时 的 穿 透 面 。 





实体 冲压 属性 区 域 ， 包含 原 度 文本 框 ， 以 及 也 自动 判断 厚度 、 |[w 自动 质心 和 公 隐 癌 工具 伟 复 选 框 ， 


用 于 定义 实体 冲压 的 部 分 属性 。 


呵 
呵 


悍 度 文本 框 : 可 在 此 文本 框 中 输入 数值 以 确定 冲压 板 件 的 厚度 值 。 

x 上 自动 关 断 导 度 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 系 统 可 自动 判断 出 冲压 板 件 的 厚度 ， 同 
时 在 旦 度 文本 框 中 输入 的 数值 无 效 。 

I 自动 更 上 复 选 框 : 若 选 中 此 复 选 框 ， 系 统 可 通过 对 放置 面 轮廓 线 进行 二 维 分 
析 ， 自 动产 生 一 个 刀具 中 心 位 置 以 创建 冲压 特征 。 

vy 隐 若 工具 体 复 选 框 : 若 选中 此 复 选 框 ， 则 在 创建 饭 金 冲压 特征 后 ， 工 具体 不 可 
见 ; 否则 工具 体 可 见 ， 如 图 6.5.5 所 示 。 


1 
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SS 2 5 
b) 工具 体 不 可 见 


ee 
图 6.5.5 ”设置 “隐藏 工具 体 ” 
@ 六 加 区域 : 用 于 定义 冲压 边 倒 圆 参 数 。 当 选中 该 区 域 的 史实 震中 医 过 阐 圆 复 选 框 时 ， 在 
创建 “实体 冲压 ”特征 时 创建 倒 圆 ， 如 图 6.5.6 所 示 。 当 对 凹 模 半 径 进行 编辑 时 ， 
西 模 半 径 的 大 小 也 相应 地 发 生变 化 。 
思 四 一 半 径 文 本 框 : 当选 中 国 圆 区域 的 四 实 伟 中 下 边 阅 贺 复 选 框 后 ， 可 在 该 文本 框 中 输 
入 数值 ， 以 定义 创建 “实体 冲压 ”特征 时 冲压 底部 边 的 折 谊 半径 。 
回 皮 术 半径 文本 框 : 当 选 中 科 加 区 域 的 中 窦 做 中 应 过 图 贺 复 选 框 后 ， 可 在 该 文本 框 中 输 
入 数值 ， 以 定义 创建 “实体 冲压 ”特征 时 目标 面 上 的 边 的 折 弯 半径 ， 该 数值 通 
常 为 凹 模 半 径 和 厚度 之 和 。 


工具 体 -AAA 目标 面 
目 模 半径 
区 十 入 
ee -到 
凹 模 半径 一 





图 6.$.6 ”上 凸 模 半 径 、 四 模 半 径 示 意 


回 。 旺 则 乱 良 复 选 框 : 在 进行 实体 冲压 时 ， 若 工具 体 具 有 锐 边 ， 需 要 选择 该 复 选 
框 以 保证 在 进行 实体 冲压 时 饭 金 壁 的 厚度 恒定 ; 若 取消 选中 该 复 选 框 ， 当 工 
具体 具有 锐 边 时 ,创建 的 饭 金 “实体 冲压 ”特征 可 能 仍然 包含 锐 边 ,， 如 图 6.5.7 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


a) 设置 恒定 厚度 b) 不 设置 恒定 厚度 
6.5.7 ”设置 “恒定 厚度 ”创建 饭 金 实体 冲压 示意 图 





6.5.4 创建 “实体 冲 讨 ”特征 的 一 般 过 程 


级 金 实体 冲 压 的 创建 步 缀 如 下 。 
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(1) 选择 实体 冲压 类 型 。 

(2) 从 目标 体 上 选择 目标 面 。 

(3) 选取 工具 体 。 

(4) 如 果 目 标 面 和 工具 体 不 相交 ， 则 选择 变换 。 
(5) 如 条 需 要 ， 可 以 从 工具 体 上 选取 剖 裁 面 。 
(6) 设置 实体 冲压 参数 。 

(7) 完成 饭 金 “实体 冲压 ”特征 的 创建 。 


1， 范例 


下 面 以 图 6.5.8 所 示 “ 实 体 冲 压 ” 特 征 为 例 ， 介 绍 应 用 实体 冲压 中 “冲压 ”类 型 的 一 


般 步 又 。 


a 


i 
di 
si 


a) 冲压 前 b) 冲压 后 
6.5.8 “实体 冲压 ”特征 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.4\work\ch06.05\sm_punchl.prt， 并 确认 该 模型 处 于 “ 建 模 ” 
环境 中 。 

说 明 : 由 于 使 用 实体 冲压 时 ， 工 具体 大 多 在 “人 饭 金 ”以 外 的 环境 中 创建 ， 因 此 在 创建 
饭 金 冲压 时 需 将 当前 饭 金 模型 转换 至 其 他 设计 环境 中 。 本 例 采 用 的 工具 体 需 在 “ 建 模 ” 环 
境 中 创建 ， 因 而 在 打开 模型 后 需 切换 至 “ 建 模 ”环境 。 其 操作 步骤 为 : 选择 下 拉 菜 单 
加 证 "| 一 回国 可 对 人 分 ， 进 入 “ 建 模 ” 环 境 后 ， 系 统 弹出 图 6.5.9 所 示 的 “ 令 金 ”对 
话 框 ， 单 击 其 中 的 二 宦 国 四 按钮 将 其 关闭 即 可 、 








1 


「 十 要 再 显示 此 消息 





6.5.9 “人 饭 金 ”对 话 框 


Step2. 创建 图 6.5.10 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 岳 六 [8] sp> 设 计 特 证 站 )， 

(2) 定义 拉 伸 截面 草图 。 单 击 央 | 按钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 6.5.11 
所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 取消 选中 略 要 区 域 的 中 和 有 要 大 本 到 复 远 框 , 单 市 确定 | 
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钮 ， 进 入 章 图 环境 ， 绘 制图 6.5.12 所 示 的 截面 草图 ， 完 成 后 退出 草图 环境 。 


草图 平面 





图 6.5.10 “ 拉 伸 ”特征 1 图 6.5.11 尘 取 草图 平面 图 6.5.12 截面 草图 

(3) 定义 拉 伸 属 性 。 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 醒 品 区 域 的 大 请 下 拉 列 表 
中 选择 了 于 项 ， 并 在 其 下 的 中 婴 文 本 框 中 输入 数值 0， 在 甸 和 下 拉 列 表 中 选择 [有 清和 项 ， 
并 在 其 下 的 中 名 文本 框 中 输入 数值 3。 

(4) 在 逢 率 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 图 寺 项 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 区 列 定 引 冯 包 ， 
完成 “ 拉 伸 ”特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 6.5.13 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单项 RS 一 本 BT 一 站 ET 命令 (或 单 击 贺 扩 钮 ). 

(2) 定义 截面 。 单 击 晴 | 按钮 , 选取 图 6.5.13 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 6.5.14 
所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 拉 伸 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限制 区 域 的 
开 痢 下 拉 列 表 中 选择 国清 选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文 本 框 中 输入 数值 0， 在 名 下 拉 列 表 中 选 
择 [ 且 清 选 项 ， 并 在 其 下 的 距 窗 文本 框 中 输入 数值 2; 在 有 条 区域 的 而 名 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 选 取 Step2 中 创建 的 “ 拉 伸 ”特征 1 作为 求 和 对 象 。 













































































图 6.5.13 “ 拉 伸 ”特征 2 图 6.5.14 截面 草图 
(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 区 确定 绅 灾 钮 ， 完 成 “ 拉 伸 ”特征 2 的 创建 。 
Step4. 创建 图 6.5.15 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 3。 
(1 ) 选择 下 拉 某 单 项 是 避 一 > ET 全 人 (或 单 击 国 校 馈 )， 
(2) 定义 截面 。 单 击 睛 | 按钮 , 选取 图 6.5.15 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 6.5.16 
所 示 的 截面 草图 。 


























_-“ 拉 伸 ” 特征 3 


| @- 
了 到“ 草图 平面 





























图 6.5.15 “ 拉 伸 ”特征 3 6.5.16 ”截面 草图 
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(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 力 出 区域 的 下 并 下 拉 列 表 中 选择 加 吾 先 项 ， 并 在 
其 下 的 工 亢 文本 框 中 输入 0; 在 句 下 拉 列 表 中 选择 于 选项 ， 并 在 其 下 的 四 离 文本 框 中 输 
入 2;， 在 布 各 区 域 的 而 名 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 加 时 选项 ， 选 取 Step2 中 创建 的 “ 拉 伸 ”特征 1 
作为 求 和 对 象 。 

(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 国 玛 定 下拉 钮 ， 完 成 “ 拉 伸 ” 特 征 3 的 创建 。 

说 明 : 以 上 所 创建 的 三 个 “ 拉 伸 ”特征 将 作为 后 面 “ 实 体 冲 压 ” 特 征 的 工具 体 ， 

Step5. 创建 图 6.5.17b 所 示 的 “ 圆 角 ”特征 。 

(1) 选择 下 拉 苹 单 戎 KG 一 国庆 一 > 可 加 看 时， 示 统 弹出 “ 边 倒 
圆 ”对 话 框 。 











Ni 选取 这 三 
2 条 边线 
ew b) 倒 圆 角 后 


6.5.17 “ 圆 角 ”特征 


(2) 选取 倒 圆 参照 边 。 选 取 图 6.5.17a 所 示 的 三 条 边线 ， 在 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 圆 
角 半 径 值 0.5。 

(3) 单 击 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 的 区 确定 浊 冯 钮 ， 完 成 “ 圆 角 ”特征 的 创建 。 

Step6. 创建 “实体 冲压 ”特征 (图 6.5.8b)。 

(1) 将 模型 切换 至 “ 饭 金 ”环境 。 选 择 下 拉 菜 单 蕊 名 
入 “ 饭 金 ”环境 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 皇上 区) =p> > 二 全 今 ， 系 统 弹 出 “实体 
冲压 ”对 话 框 。 

(3) 定义 实体 冲压 类 型 。 在 “实体 冲压 ”对 话 框 的 要 下 拉 列 表 中 选择 国 RB 于 先 项 ， 即 
采用 冲 孔 类 型 创建 饭 金 特征 。 

(4) 定义 目标 面 。 在 “实体 冲压 ”对 话 框 寺 区 域 中 单 击 “ 目 标 面 ” 按 钮 园 ， 选 取 
图 6.5.18 所 示 的 面 为 目标 面 。 

(5) 定义 工具 体 。 在 “实体 冲压 ”对 话 框 荐 草 区 域 中 单 击 “ 工 具体 ”按钮 名 ， 选 取 
图 6.5.19 所 示 的 特征 为 工具 体 。 

(6) 定义 冲 裁 面 。 在 “实体 冲压 ”对 话 框 荐 讲 区 域 中 单 击 “ 冲 裁 面 ”按钮 剧 ， 选 取 
图 6.5.20 所 示 的 面 为 冲 裁 面 。 








mp> 1 加 本 于 人 人, 进 
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(7) 在 “实体 冲压 ”对 话 框 的 要 本 天 居 汪 区 域 中 选中 国 国 本本 册 复 尘 框 ， 
C8) 单 击 “ 实 体 冲 压 ” 对 话 框 中 的 区 确定 站 交 钮 ， 完 成 “实体 冲压 ”特征 的 创建 。 


< 


6.$.18 ”定义 目标 面 6.5.19 ”定义 工具 体 6.5.20 ”定义 冲 裁 面 








Step7. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 且 单 让 件 正 ) PE 阐 | 保存 G) 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 
2， 光 例 2 


下 面 以 图 6.5.21 为 例 ， 介 绍 创 建 “ 四 模 ” 类 型 实体 冲压 特征 的 一 般 步 又 。 


a) 冲压 前 b) 冲压 后 
图 6.5.21 ”实体 目 模 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.4\work\ch06.05\sm_punch2.prt， 并 确认 该 模型 处 于 “ 建 模 ” 
环境 中 。 

Step2. 创建 图 6.5.22 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 > EEIEEID 一 > 万 命令 或 单 击 国 校 钮 )， 

(2) 定义 拉 伸 截面 草图 。 单 击 辆 | 掖 钮 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 6.5.23 
所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限制 区 域 的 弄 曾 下 拉 列 表 中 选择 加 娄 半 项 ， 并 在 
其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 数值 -60; 在 若 丈 下 拉 列 表 中 选择 于 选项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 
中 输入 数值 20。 

(4) 在 和 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 到 选项 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 区 确定 引 包 ， 
完成 “ 拉 伸 ”特征 的 创建 。 








. 


200.0 | 
站 Pe- 


6.5.22 “ 拉 伸 ”特征 6.5.23 ”截面 草图 
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Step3. 创建 图 6.5.24b 所 示 的 “ 圆 角 ”特征 。 
(1) 选择 下 拉 某 单 岳 六 从] 组 节 特 征 必 ) = 印 过 人 同 贺 里】... 命令 ， 系 统 弹 出 “ 边 倒 


”对 话 框 。 
Es a a BB 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 6.5.24 “ 圆 角 ”特征 








(2) 选取 倒 圆 参照 边 。 选 取 图 6.5.24a 所 示 的 四 条 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 在 弹出 的 动态 输 
入 框 中 输入 圆 角 半 径 值 60。 

(3) 单 击 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 的 区 确定 浊 冯 钮 ， 完 成 “ 圆 角 ”特征 的 创建 。 

Step4. 创建 图 6.5.25b 所 示 的 “ 孔 ” 特 征 。 


“@ ~ 
RA 3 4 ; 


a) 创建 前 b) 创建 后 
6.5.25 “和 孔 ”特征 








(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 早 守 A 作 人 @ > RR 

按钮 )， 系 统 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 孔 类 型 。 在 关 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 [时 豆 赋 挝 项 ， 
(3) 定义 孔 位 置 。 在 蓝 叶 区域 中 单 击 色 | 按钮 ， 选 取 图 


6.5.25a We 进入 草图 环境 ， 此 时 系统 弹出 | 一 
“草图 点 ”对 话 框 ， 通 过 “草图 点 ”对 话 框 创建 图 65.26 所 示 | * | 
EGR we /A 





(4) 定义 孔 的 形状 和 尺寸 。 在 王 关 和 Rd 区域 的 咸 攻 下 拉 列 
表 中 选择 【本 这 本 选项， 在 吴 二 区 域 的 廿 公文 本 框 中 输入 数值 
40， 在 | 滁 硬 是 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 池 文本 框 中 输入 数值 60， 在 珊 请 文本 框 中 
输入 数值 118。 

(5) 定义 布尔 参数 。 在 而 名“ 区域 的 这 于 | 下拉 列表 中 选择 国 时 合 令 ， 选 择 Step2 创建 


6.5.26 ”草图 点 








117 
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的 “ 拉 伸 ”特征 为 求 差 的 对 象 。 

(6) 单 击 攻 王 是 于 拉 钮 ， 完 成 “ 孔 ” 特 征 的 创建 。 

Step5. 创建 “实体 冲压 ”特征 (图 6.5.21b)。 

(1) 将 模型 切换 至 “ 饭 金 ”环境 。 选择 下 拉 菜 单 加 Ro 一 > ICE 
“ 饭 金 ”设计 环境 。 

(2) 选择 下 拉 某 单 戎 NE 一 > 本 于 于 一 四 二 人 千 人 ^ 人 ， 示 统 弹 出 “实体 
冲压 ”对 话 框 。 

(3) 定义 实体 冲压 类 型 。 在 系统 弹出 的 “实体 冲压 ”对 话 框 的 莘 N 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 即 采用 凹 模 类 型 创建 饭 金 特征 。 

(4) 定义 目标 面 。 在 “实体 冲压 ”对 话 框 枉 归 区 域 中 单 击 “目标 面 ”按钮 加 ， 选 取 
图 6.5.27 所 示 的 面 为 目标 面 。 

(5) 定义 工具 体 。 在 “实体 冲压 ”对 话 框 荐 草 区 域 中 单 击 “ 工 具体 ”按钮 名 ， 选 取 
图 6.5.28 所 示 的 特征 为 工具 体 。 





命令 ， 进 入 











6.5.27 定义 目标 面 6.5.28 定义 工具 体 


(6) 在 “实体 冲压 ”对 话 框 的 蜜 佬 中 甘 属 性 区 域 选 中 心 自动 光 断 尾 度 复 选 框 。 

(7) 设置 冲压 参数 。 选 中 四 大 总 卫 贞 才 复 选 枉 ， 在 血 加 区 域 中 选中 同 忱 条 丰 过 重 回 复 选 枉 ， 在 
加重 半 细 | 文本 框 中 输入 数值 2， 选 中 四 全 主席 复 选 框 。 

(8) 单 击 “ 实 体 冲压 ”对 话 框 中 的 区 确定 站 六 钮 ， 完 成 “实体 冲压 ”特征 的 创建 。 

Step6. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 灾 年 四 ”mm li 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 





6.6 加 由 板 


6.6.1 ”加固 板 概 述 


加 固 板 与 筋 相 似 ， 都 用 于 提高 饭 金 零件 体 的 刚度 及 强度 ， 不 同 的 是 ， 加 固 板 创建 在 两 
个 相 邻 平面 间 的 折 弯 面 上 ， 而 筋 创建 在 一 个 饭 金 平面 上 。 创 建 “ 加 固 板 ”特征 时 必须 指定 
以 下 两 个 要 系 〈 图 6.6.1): 

@ 折 弯 面 : 用 于 创建 加 固 板 的 折 谊 面 ， 必 须 是 在 两 个 饭 金 面 之 间 的 折 谊 面 (表面 为 
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曲面 )。 


@ 起 始 边 : 用 于 定义 加 固 板 所 在 位 置 的 参照 ， 根 据 选 取 折 弯 面 时 和 鼠标 选取 的 位 置 系 
统 自 动 选取 ， 默 认 状 态 下 为 靠近 和 鼠标 选取 位 置 最 近 的 饭 金 边线 。 


6.6.2 选取 “加 固 板 ”命令 


选取 “加 回 板 ”命令 有 两 种 方法 。 
方法 一 : 从 下 拉 沫 单 中 获取 特征 命令 。 选 择 下 拉 沫 单 且 ES 上 一 人 > 


JE 全 人 . 








方法 二 : 从 工具 条 中 获取 特征 命令 。 在 “NX 饭 金 ” 工 具 条 中 单 市 | 旷 后 的 按钮， 在 弹 
出 的 下 拉 列 表 中 选择 里 国 国 命令 ， 系 统 弹 出 图 6.6.2 所 示 的 “加 固 板 ”对 话 框 。 














围 加 回想 四 | | 
类 型 
而 自动 生成 辊 麻 号 | 局 目 动 生成 厚 廓 
有 用户 定义 四 订 
加 基板 前 置 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 痪 才 显示 快捷 方式 
关 选择 起 始 过 四) 可 
放置 类 型 适合 窗口 了 | 
激 量 | 1 
共 数 六 
诬 度 区 mm 
形状 正方 形 下 
EE 图 网 
由) 宽度 10 mm 
必 ) 鹿角 0 dege 
所 1 抛 前半 往 1 mm 
加 固 板 RE 
2 了 2 mm 
> 和 边 
\ 和 ”起 妨 叫 异 半径 2 mn 
折 咨 面 。 Ne i 
确定 | 应 用 | 职 消 | 
ONO 
6.6.1 创建 “加 固 板 ”特征 的 要 又 6.6.2 “加 固 板 ”对 话 框 


图 6.6.2 所 示 的 “加 固 板 ”对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 当下 拉 列 表 : 用 于 定义 加 固 板 轮 廊 类 型 ， 包 合 革 EE 





;网 用 户 定 以 四 床 两 个 






六 辐 尘 项 : 当选 择 该 选项 时 ， 在 “加 固 板 ” 对 话 框 中 显示 出 各 国 相关 填 区 
域 ， 可 在 该 区 域 中 设置 相关 参数 以 确定 加 固 板 的 放置 类 型 。 系 统 根据 设置 的 参 
数 ， 自 动 生 成 直线 型 的 加 固 板 轮 廊 ， 并 且 一 次 可 生成 多 个 加 固 板 ， 如 图 6.6.3a 
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呵 


呵 


呵 


所 示 。 

有 后 4 轩 j 4 生 ， 单 二 该 按钮， 激活 国 折 二 面 ， 可 选取 一 个 折 弯 

面 来 定义 加 固 板 的 放置 面 。 

二 证 坑 间 况 后 的 [加 按钮 单 击 该 按钮 ， 激 活 国 过 振 丰 缮 四 加， 可 选取 一 条 折 膏 

面 的 边线 作为 放置 加 固 板 的 起 始 边 。 

gh 

个 选项. 

。 国 国 半 项 当选 择 该 选项 时 ， 在 所 选 的 折 弯 面 上 只 创建 一 个 加 固 板 ， 可 在 
中 高 文本 框 中 输入 数值 以 定义 它 与 起 始 边 之 间 的 距离 。 

al 有 先 项 : 选择 该 选项 时 , 可 在 数量 文本 框 中 输入 数值 以 定义 创建 加 固 
a 距 均 匀 分 布 。 

。 攻 理 光 项 : 选择 该 选项 时 ， 可 在 间 芭 文本 框 中 输入 数值 以 定义 所 创建 的 
加 固 板 之 间 的 间距 ， 创 建 的 加 固 板 会 根据 间距 自动 在 折 弯 面 内 填充 。 

。 本 到 项: 选择 该 选项 时 ,可 同时 在 | 要 是 和 同 囊 文本 框 中 输入 数值 来 定义 
加 国 板 的 数量 和 间距 。 

RE 辣 光 项 当选 择 该 选项 时 ， 在 “加 固 板 ”对 话 框 中 显示 出 项 面 区 

域 ， 可 在 该 区 域 中 进行 相关 的 设置 以 确定 加 固 板 的 轮廓 及 放置 位 置 ， 创 建 用 

户 定义 轮 廊 的 加 固 板 ， 如 图 6.6.3b 所 示 。 











呵 


a) 自动 生成 的 轮廓 b) 用 户 定义 的 轮廓 
图 6.6.3 加固 板 的 类 型 
国志 4 国法 知 ， 单 圭 该 按钮 ， 可 在 折 普 面 上 选取 边线 确定 草图 绘制 
平面 ， 并 在 草图 环境 中 绘制 加 固 板 的 轮 廉 ， 
二 要 出 下拉 列表 : 用 于 定义 创建 的 加 国 板 与 绘制 轮 廊 的 相对 位 置 , 包 售 且 下 
于 = 个 选项 ， 当 分 别 选择 这 三 个 选项 时 ， 加 固 板 的 宽度 侧 如 图 
6.6.4 所 示 。 





二 -二 -总 


a) 第 1 侧 b) 第 2 侧 c) 对 称 


6.6.4 加 固 板 的 宽度 侧 
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@ 全 ”区域 : 用 于 定义 加 固 板 的 形状 及 参数 . 
回 “| 张 法 下 拉 列 表 : 用 于 定义 加 固 板 的 形状 及 相关 参数 。 
3 选项 : 当选 择 该 选项 时 ， 加 固 板 的 横 截面 为 正方 形 (图 6.6.5a )， 并 
在 其 下 方 显 示 正 方形 截面 的 相关 参数 。 
> 员 宽度 文本 框 : 可 在 该 文本 框 中 输入 数值 以 定义 正方 形 加 固 板 的 宽度 值 。 
> 呈 讽 第 文本 框 :可 在 该 文本 框 中 输入 数值 以 定义 正方 形 加 固 板 的 侧 边 倾 
斜 朋 度 。 
> 5 揭 第 半径 文 本 框 : 可 在 该 文本 框 中 输入 数值 以 定义 正方 形 加 固 板 的 扬 
角 半 径 值 。 
Bi 和 污 项 : 当选 择 该 选项 时 ， 加 固 板 的 横 截 面 为 圆 形 (图 6.6.5b )， 并 在 
其 下 方 显 示 圆 形 截 面 的 相关 参数 。 


, EN 


b) 圆 形 








a) 正方 形 
图 6.6.5 加 固 板 的 形状 
> 和 可 民 文本 框 : 可 在 该 文本 框 中 输入 数值 以 定义 圆 形 加 固 板 的 宽度 值 。 
> 串 侧 明文 本 框 : 可 在 该 文本 框 中 输入 数值 以 定义 圆 形 加 固 板 的 侧 边 倾斜 
角度 。 
@ ” 央 国 区域. 用 于 定义 加 固 板 倒 圆 参数 。 
回 ”是 异 半径 文 术 框 : 可 在 该 文本 框 中 输入 数值 以 定义 图 6.6.6a 所 示 的 丁 模 倒 贺 


半径 。 
回国 过: 管 文本 框 : 可 在 该 文本 框 中 输入 数值 以 定义 图 6.6.6b 所 示 的 凹 模 倒 贺 
半径 。 


em 
人 人 


a) 凸 模 半 径 b) 种 模 半 径 


图 6.6.6 加固 板 的 倒 贺 
6.6.3 创建 加 固 板 的 一 般 过 程 


创建 加 固 板 的 一 般 操作 步骤 如 下 。 
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人 

(2) 定义 轮廓 形状 。 

(3) 定义 加 固 板 放置 类 型 。 

(4) 定义 加 固 板 参数 。 

(5) 定义 加 固 板 截面 形状 。 

(6) 定义 加 固 板 倒 圆 。 

(7) 完成 加 固 板 的 创建 。 

下 面 以 图 6.6.7 所 示 的 加 固 板 为 例 ， 介 绍 创建 加 固 板 的 一 般 操作 步 又 。 


,CO NS 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 6.6.7 “加 固 板 ”特征 的 创建 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.4\work\ch06.06\sb_gusset.prt。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 > EE 一 > | 加 固 板 (&).. 
弹出 “加 固 板 ”对 话 框 。 
Step3. 定义 加 固 板 轮廓 形状 。 在 “加 固 板 ”对 话 框 的 于 下 拉 列 表 中 选择 sa 由 先 项 。 
Step4. 定义 折 弯 面 。 选 取 图 6.6.8 所 示 的 折 弯 面 。 


选取 此 折 索 面 











图 6.6.8 ”选取 折 弯 面 
Step5. 定义 加 固 板 放置 类 型 。 在 “加 固 板 ” 对 话 框 加 国 板 训 置 [X 域 的 可 豆 守 时 下 拉 列 表 中 选 





加 本 项， 在 国 可 文本 框 中 输入 数值 3。 
Step6. 定义 加 固 板 参数 。 在 “加 固 板 ” 畴 罗 对 话 框 区 域 的 磋 可 文本 框 中 输入 数值 10， 
在 网 册 下 拉 列 表 中 选择 本 吏 先 项 ， 在 国 太 可 文本 框 中 输入 数值 15， 在 | 国 册 可 文本 框 中 输入 
数值 0， 在 | 同村 间 到 文本 框 中 输入 数值 1， 
Step7. 定义 倒 同 。 在 四 加 区 域 的 四 区 文本 框 中 输入 数值 >， 在 | 本 国文 本 框 中 输入 数 
值 2。 
step8， 单 击 芝 确定 中 掖 钮 ， 完 成 加 固 板 的 创建 。 


择 
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i 在 产品 的 研发 、 设 计 、 制 造 等 过 程 中 ， 各 种 参与 者 之 间 需 要 经 常 进行 
交流 和 沟通 ， 工 程 图 则 是 最 常用 的 交流 工具 ， 因 而 工程 图 的 创建 是 产品 设计 过 程 中 的 重要 
环节 ， 本 章 将 针对 饭 金 件 工 程 图 的 创建 方法 进行 详细 的 讲解 ， 


7.1 角 金 工程 图 概述 





包 金 工程 图 的 创建 方法 与 一 般 零 件 工程 图 的 创建 方法 基本 相同 ， 不 同 点 在 于 饭 金 件 的 
工程 图 需要 创建 平面 展开 图 。 创 建 平 面 展开 图 时 ， 首 先 需 要 创建 一 个 平面 展开 图 元 系 和 图 
样 数 据 ， 同 时 可 以 观察 到 工程 图 中 平面 展开 几何 元 系 的 更 新 ， 其 次 需要 设置 平面 展开 图 样 
的 预 设 置 ， 包 括 曲 线 组 、 颜 色 、 线 型 等 参数 。 

















7.2 创建 航 金 工程 图 的 一 般 过 程 


完成 后 的 饭 金 工程 图 如 图 7.2.1 所 示 。 





向 上 折 弯 40* 向 上 折 弯 50" 向 上 折 弯 90。 
































图 7.2.1 创建 级 金工 程 图 
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Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.4\work\ch07\method.prt。 

Step2. 设置 展 平 图 样 显 示 。 选 择 下 拉 菜 单 证 ER 一 [ED 命令 ， 系 统 阐 出 “ 饭 
金 首选 项 ”对 话 框 ， 在 于 F 硬 了 遇 将 项 卡 内 选中 国生、 和 十 加 和 同 有 二 机 加 复 选 框 ， 
在 同村 和 | 交加 复 选 框 后 的 下 拉 列 表 中 将 线 型 设置 为 中 心 线 , 在 同 丘 要 和 复 选 杠 
后 的 下 拉 列 表 中 将 线 型 设置 为 双 点 画 线 ， 单 击 [_ 兢 定 4 钮 ， 完 成 设置 。 

Step3. 创建 展开 图 样 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 2 
统 弹 出 “ 展 平 图 样 ”对 话 框 。 

(2) 选取 向 上 面 。 选 取 图 7.2.2 所 示 的 模型 表面 为 向 上 面 。 

(3) 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 殖 定 | 扩 钮 ， 完 成 展 平 图 样 的 创建 。 

Step4. 进入 工程 图 环境 。 选 择 下 拉 菜单 名 语 | 一 > 癌 本 全 仿 ， 将 模型 切换 至 
工程 图 环境 。 

Step5. 新 建 图 纸 页 。 选 择 下 拉 菜单 戎 KG 一 富国 克 时 舍 仿 ,在 系统 弹出 的 “图 
纸 页 ”对 话 框 中 设置 图 7.2.3 所 示 的 参数 ， 单 市 确定 | 拉 钮 ， 新 建 空白 图 纸 页 。 








TE 一 > | 命令 ， 系 

















大 小 一 A 
+ ” 司 用 模板 

上 标准 尺寸 

f 定制 尺寸 

让 小 [a4 一 210 x 291 "| 
比例 | "| 
铂 称 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 人 
图 纸 中 的 图 继 内 

图 继 欠 名 种 

[srrl 

只 号 [1 | 

原本 [a 





便 胃 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 闪 


单位 
全 毫米 
广 英寸 
投影 
下 S69 


[ 玉 穴 局 动 视图 B 津 


各 宙 图 闻 建 [gl 地 
全 县 本 视 国 用 








7.2.2” 定义 同上 面 7.2.3 ” “图纸 页 ”对 话 框 
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Step6. 设置 视图 显示 。 选 择 下 拉 菜 单 荐 EGG 一 了 国生 人， 未 统 弹 出 “制图 
首选 项 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 视图 节点 下 展开 日 公共 选项 ， 在 隐语 吉 en 
为 不 可 见 ， 在 丽 呈 可 选项 卡 中 取消 选中 品 量 去 驹 天 复 选 枉 ， 在 达 扯 于 选项 卡 中 取消 选中 
站 宣示 天 W 语 复 选 框 ， 在 该 对 话 框 白 视图 节点 下 展开 白 展 平 图 样 选 项 ， 在 瑟 亚 选项 卡 中 取消 选 
中 硬 轩 区 域 的 全 部 复 选 框 ， 单 击 形 定 | 坟 钮 。 

Step7. 创建 一 个 平面 展开 图 样 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 盾 人 = 攻 几 2 
“基本 视图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 创建 的 模型 视图 。 在 “基本 视图 ”对 话 框 苹 锚 图 区 域 的 基本 模型 对 图 下拉 列 
表 中 选择 车 先 项 . 

(3) 定义 视图 方向 。 单 击 攻击 画 富 后 的 慢 | 按 钮 ， 系 统 弹出 “定向 视图 工具 ”对 话 框 ， 
在 国 加 区域 恩 主 医生 后 的 下 拉 列 表 中 选择 辐 | 先 项 ， 单 击 攻 形 证 | 扩 钮 ， 关 闭 “ 定 向 视图 工具 ” 
对 话 框 。 

(4) 定义 视图 比例 。 在 “基本 视图 ”对 话 框 由 六 区 域 的 册 玉 下 拉 列 表 中 选择 国 二 先 项 . 

(5) 放置 视图 。 选 取 合 适 的 位 置 并 单 击 以 放置 视图 ， 结 果 如 图 7.2.4 所 示 。 


7.2.4 ”基本 视图 








» ma| 基本 后) . 命令 ， 系统 弹出 











Step8. 添加 主 视图 。 选择 下 拉 菜 单 革 六 一 > EE 一 人 命令， 系统 
弹出 “基本 视图 ”对 话 框 ， 在 “基本 视图 ”对 话 框 中 机 视图 区 域 的 荐 硬 朋 交 神 弄 宙 贺 下 拉 列 表 
中 选择 国事 选项 ， 并 在 是 加 区 域 的 册 到 下 拉 列 表 中 选择 莉 时 先 项 ， 在 图 形 区 的 合适 位 置 单 
击 以 放置 主 视图 ， 结 果 如 图 7.2.5 所 示 。 

Step9. 添加 俯视 图 。 将 光标 移 至 主 视图 正 下 方 ， 在 光标 的 位 置 显示 俯视 图 。 选 择 合适 
的 位 置 单 击 以 放置 俯视 图 ， 结 果 如 图 7.2.6 所 示 。 











EN 、 主 视图 A `、 信 视图 


图 725 创建 主 视 图 oy 创建 俯视 图 
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说 明 : 俯视 图 的 创建 以 主 视 图 为 参照 对 象 。 

Step10. 添加 左 视 图 。 以 同样 的 方式 将 光标 移 至 主 视图 右 侧 , 在 光标 的 位 置 显 示 左 视图 ， 
选择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 左 视图 ， 完 成 后 单 击 “ 基 本 视图 ”对 话 框 中 的 美加 | 控 钮 ， 结 
果 如 图 7.2.7 所 示 。 

Step11. 添加 正 等 轴 测 视图 。 选 择 下 拉 菜 单 于 加 一 > 了 于 一 中 E 天 合 
令 ， 系 统 弹 出 “基本 视图 ”对 话 框 ， 在 “基本 视图 ”对 话 框 而 型 视图 区 域 的 | 要 合用 的 模型 视图 下 
拉 列表 中 选择 EE 辐 加 选项 ， 并 在 呈 加 区 域 的 感 加 下 拉 列 表 中 选择 固 国 选项 ;在 图 形 区 的 合适 
位 置 单 击 以 放置 图 7.2.8 所 示 的 正 等 轴 测 视图 ， 单 击 鼠 标 中 键 完成 。 


左 视图 


S 中 | > 
a ' 








ee 


RE OO 


图 7.2.7 创建 左 视 图 图 7.2.8 创建 正 等 轴 测 视图 

Step12. 定义 尺寸 标注 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > EE 一 > 于 

系统 弹出 “快速 尺寸 ”对 话 框 ， 单 击 “ 捕 捉 方式 ”工具 条 中 的 和 肪 钮 ， 标 注 相 关 尺寸 ， 标 
注 完成 后 的 效果 如 图 7.2.9 所 示 。 


命令 ， 














7.2.9 创建 尺寸 标注 
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Step13. 定义 注释 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 一 > 国 于 一 全 全 ， 系 统 
弹出 图 7.2.10 所 示 的 “注释 ”对 话 框 。 

(2) 文本 输入 。 在 区 下角 区 域 的 文本 框 中 输入 图 7.2.10 所 示 的 内 容 并 选中 该 内 容 ; 然 
后 在 国 本 区 域 下 单 击 “设置 ”按钮 户 ， 系 统 弹出 图 7.2.11 所 示 的 “设置 ”对 话 框 ， 在 “ 设 
置 ” 对 话 框 中 选择 六 选项 卡 ， 然 后 将 文字 设置 为 黑色 ， 字 体 为 






















选择 终止 对 象 ™ 
厂 创 哇 折 训 














类型 一 普通 
样式 
添加 新 集 4 区 本 基数 一 一 一 
国 [A## | 
廊 本 输入 ee Fr 
[回音 文 于 一 一 一 这 体 间 隧 因子 RE 
[ 契 也 化 一 一 一 一 一 一 本 六 
ed 行 间隙 因子 Fy 
文字 角 订 广 0 
ES 











7.2.10 “注释 ”对 话 框 7.2.11 “设置 ”对 话 框 

(3) 创建 基准 。 单 击 “ 注 释 ” 对 话 框 中 思 玫 | 区 域 的 按钮 ， 采 用 系统 默认 的 参数 设 
置 ， 选 取 图 7.2.12 所 示 的 折 弯 中 心 线 1， 在 屏幕 合适 位 置 单 击 以 放置 注释 。 

Step14. 参照 Step13 的 方法 添加 其 他 注释 ， 各 折 弯 中 心 线 如 图 7.2.12 所 示 。 


折 弯 中 心 线 、 
杰 中 心 2 
Fr--------------- | 141 7 折 p 必 线 
| 1 1 | 人 ) | 








0 折 弯 中 心 线 
折 弯 中 心 线 1 





7.2.12 ”定义 注释 折 杰 线 
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第 加 章 饭 金 设计 综合 范例 





本 章 将 详细 讲解 10 个 常见 饭 金 零件 的 设计 过 程 ， 读 者 可 以 进一步 掌握 
本 书 前 面 所 讲 的 内 容 ， 并 可 从 中 学 习 到 多 种 饭 金 的 设计 方法 。 


8.1 汇 例 1 一 一 匆 金 外 学 


范例 概述 

本 范例 介绍 了 一 个 较为 复杂 的 饭 金 件 的 创建 过 程 ， 其 建 模 方法 和 思路 值得 借鉴 。 本 范例 在 
不 同 表面 创建 筋 的 方法 尤为 特殊 ， 这 也 是 本 范例 创建 过 程 中 的 一 个 难点 。 零 件 模型 及 相应 的 模 
型 树 如 图 8.1.1 所 示 。 


-ED 历 史记 录 模 式 

由 .号 模 型 视图 | … 一 回国 过 图 加 9) 

由 .w[ 咕 摄 全 机 | 一 国 国 过 全 加 0) 
-… 沪 用 户 表 达 式 -加 1 下 s 实体 溃 压 11) 
日 车 模型 所 石 史 记录 日- 国 壹 阵列 [总 性 ] [15) 


申 MD 阵列 [ 斌 性 ] [156) 
二 图 加 基准 平面 (17) 
~ 回国 拉 人 (18) 


be 一 图 线 基准 坐标 系 们 ) 
加 图 铝 s 实 出 块 1) 
了 图 不 38 刘 过 名 ) 


国 六 各 祯 2 风 | “加 加 折 各 oo) 
-加 长 于 天 过 由 。。 | -加 加 拉 介 el 
-图 是 oP 普 ] 才 BY | 图 国 过 全 回 [22 ] 
图 司 SB 弯 浊 语 ) 图 团 过 例 回 [E31 
EE_™ … 图 轩 拉 伸 i | … 轿 贱 过 例 回 ie4 





io MH 实体 ;冲压 世 5) 
图 8.1.1 零件 模型 和 模型 树 








Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜单 医生 国 | > 0 加 
话 框 。 

Step2. 设置 参数 。 在 巧 一 区 域 的 国 四 下拉 列表 中 选择 四 达 项 ， 在 而 四 区 域 中 选择 
生 由 本 才 本 异 板 ， 在 | 当 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 instance_sm_cover， 单 击 志 确定 | 扩印 ， 进入 
“ 饭 金 ”环境 。 

Step3. 创建 图 8.1.2 所 示 的 “突出 块 ”特征 。 选择 下 拉 菜 单 革 国 | 一 上 ED 和 
令 ， 系 统 弹出 图 8.1.3 所 示 的 “突出 块 ”对 话 框 ， 单 击 套 | 掖 钮 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 
选中 二 区 域 的 右 本 宙 要 本 到 复 选 杠 ， 单 击 _ 辜 定 _|| 护 钮 ， 绘 制图 8.1.4 所 示 的 截面 草图 ， 
厚度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 单 击 大 恒 文 本 框 右 侧 的 量 按 钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
于 项， 然后 再 在 文本 框 中 输入 数值 2.5， 单 击 区 瑞 定 站 妆 钮 ， 完 成 “突出 块 ”特征 的 


加 全 令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 











口上 
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创建 。 
4 
kd | 
一 = | 
CC -一 确定 | 应用 | 取消 | 300.0 
图 8.1.2 “突出 块 ” 特 征 图 8.1.3 “突出 块 ” 对 话 框 图 8.1.4 ”截面 草图 


说 明 : 突出 块 的 厚度 方向 可 以 通过 单 击 “ 突 出 块 ” 对 话 框 中 的 里 | 按钮 来 调 整 . 
Step4. 创建 图 8.1.5 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手表 于 一 > 
jy 令 ， 系 统 弹 出 “ 弯 边 ”对 话 框 : 选取 图 8.1.6 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ;在 区 
区 域 的 国 本 本 | 下拉 列表 中 选择 巴 国 村 光 项 .在 略 马 国 区 域 的 力 豆 文本 框 中 输入 数值 95, 在 略 王 文 
本 框 中 输入 数值 90.0, 在 过 长度 下 拉 列 表 中 选择 加 四 先 项 , 在 下岗 下 拉 列 表 中 选择 时 EE 遇 
项 ; 在 国 要 区 域 的 国 几 文 本 框 中 输入 数值 0.0; 在 时 二 本 则 [区域 中 单 击 时 要 要 文 木 框 右 侧 的 习 9 按 钮 ， 
在 弹出 的 菜单 中 选择 加 于 加 加 六 项 ,外 后 在 国文 本 框 中 输入 数值 5; 在 同 域 的 本 二 
下 拉 列 表 中 选择 国 半 项 ， 单 击 芝 而 定 自负 ， 完 成 “ 弯 边 ”特征 1 的 创建 。 

说 明 : 本 例 中 其 他 操作 需要 调整 折 谊 半径 时 ， 与 上 述 步 骤 相 同 ， 故 不 再 资 述 ， 简 述 为 : 


EEE 














“在 腾 吉 可 出 区 域 中 调整 新 本 于 国文 本 框 数值 为 . 
zx 
-< 1 
rr- ~ sn \ A 人 个 > 
| 放大 图 “z 0 
am 人 Re 
7 线性 边 


Step5. 创建 图 8.1.7 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 2。 选 取 图 8.1.8 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 
操作 过 程 及 参数 设置 参见 Step4。 





图 8.1.7 “ 弯 边 ”特征 2 图 8.1.8 ”定义 线性 边 
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Step6. 创建 图 8.1.9 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 3。 选 择 下 拉 菜单 略 KG 一 > FE 一 > 
JE9 国 命令 ， 系 统 弹 出 “ 索 边 ”对 话 框 , 选取 图 8.1.10 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 , 在 区 
区 域 的 萤 席 此 页 下 拉 列 表 中 选择 EE 且 国 选 项 ， 在 区 刘 文 本 框 中 输入 数值 90， 在 [章光 时 区域 的 
& 攀 文本 框 中 输入 数值 95， 在 故国 文本 框 中 输入 数值 900， 在 团 8 册 下 拉 列 表 中 选择 加 到 六 
项 ， 在 四国 下 拉 列 表 中 选择 BE 寺 项 ， 在 大 到 区 域 的 硕 本 文本 框 中 输入 数值 0， 在 国王 
区 域 的 村 本 图 文本 框 中 输入 数值 5， 在 莱 晤 区域 的 用 且 可 下 拉 列 表 中 选择 国王 于 选 项， 在 
下 拉 列表 中 选择 国有 计 项 ， 单 击 [区 殖 定 站 拉 钮 ， 完 成 “这 边 ”特征 3 的 创建 。 


8.1.9 “ 营 边 ”特征 3 8.1.10 ”定义 线性 边 

Step7. 创建 图 8.1.11 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 4。 选择 下 拉 菜 单 戎 宝 加 mm EU 和 一 一 > 

命令 , 系统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 ; 选取 图 8.1.12 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ; 在 幕 面 
区 域 中 单 击 “截面 ” 按钮 圈 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 8.1.13 所 示 的 截面 草图 在 国王 国 区 
域 的 课 慨 文本 框 中 输入 数值 90， 在 国 攻 下 拉 列 表 中 选择 卓 是 UL i 先 项 在 | 搞 置 区 域 的 杞 秆 文 
本 框 中 输入 数值 0， 在 亚 才 近 区 域 的 外 s 全 文本 框 中 输入 数值 S$， 在 惠 本 日 区 域 的 白 训 目 于 日 下 
拉 列 表 中 选择 国 革 本 选项 , 在 | 到 有 可 下 拉 列 表 中 选择 国 E 避 款 项 单 击 攻 确定 中 坟 馈 ， 完成 “ 弯 
边 ” 特 征 4 的 创建 。 

说 明 : 若 显 示 的 折 弯 结果 与 图 8.1.11 不 一 致 ， 可 重新 编辑 草图 截面 。 

















" 查 过 全]... 












8.1.11 8.1.12 ”定义 线性 边 


图 8.1.13 ”截面 草图 
Step8. 创建 图 8.1.14 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 S。 选 取 图 8.1.15 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ， 
绘制 图 8.1.16 所 示 的 截面 车 图， 并 将 其 作为 “ 弯 边 ”特征 的 截面 ， 操 作 过 程 及 参数 设置 参 
风 Step7。 
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说 明 : 图 8.1.16 所 示 的 草图 右 侧 顶点 的 约束 请 参考 图 8.1.13， 


~ 


8.1.14 “ 弯 边 ”特征 5 8.1.15 ”定义 线性 边 8.1.16 ”截面 草图 





Step9. 创建 图 8.1.17 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 6。 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 区 YL 一 > 
ET 全 仿 ,未 统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 ; 选取 图 8.1.18 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ; 在 医 
区 域 中 单 击 “截面 按钮 圈 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 8.1.19 所 示 的 截面 草图 ,在 国王 国 区 
域 的 夯 加 文本 框 中 输入 数值 90， 在 因 纯 下 拉 列 表 中 选择 有 有 E3 加 选项 , 在 硕 恒 区 域 的 大 辐 文 林 
框 中 输入 数值 0， 在 四 本 [x 域 的 机 吉文 木 框 输 入 数值 5， 在 本 区 域 的 本 本 加 下 拉 列 
表 中 选择 国 加 时 先 项 ， 丰 国 二 可 本 下 拉 列 表 中 选择 蔚 囊 于 选项 ， 单 币 人 确定 引 钮 ， 完 成 
“ 普 边 ”特征 6 的 创建 。 

说 明 : 如 果 此 时 “部 件 导 航 器 ”中 的 特征 顺序 编号 不 连续 ， 可 以 将 刚 创 建 的 弯 边 特征 
重 排 ， 所 有 特征 的 编号 就 会 正确 显示 。 














Be 线 性 边 






8.1.17 “和 索 边 ”特征 6 


到 8.1.19 ”截面 草图 





Step10. 选择 下 拉 菜 单 电 名 "| 一 [ET 命令， 系统 弹出 “ 饭 金 ”对 话 框 ， 单 击 








Step11. 创建 图 8.1.20 所 示 的 “ 拉 伸 ” 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 过 入 国 > 证 2 和 刘 
一 > 加 命令 (或 单 击 国 掖 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 
的 “绘制 截面 "按钮 大, 系统 弹出 “创建 草图 "对 话 框 ;选取 XZ 平面 为 草图 平面 , 单 击 确定 | 
按钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘制 图 8.1.21 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 磺 辣 二 按钮 ， 退 出 草图 环境 ; 
在 醒 各 区 域 的 天 四 下 拉 列 表 中 选择 国 国 斑 国光 项 ， 并 在 理 查 文本 框 中 输入 数值 5.0， 在 页 二 区 域 
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的 下 拉 列 表 中 选择 项 加 选项 ， 在 天 引文 本 框 中 输入 数值 0， 在 炭素 文本 框 中 输入 数值 5.0; 在 
而 到 下 拉 列 表 中 选择 EE 国 选项 , 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 ; 单 击 国 确定 中信 钮 , 完成 < 拉 
伸 ” 特 征 1 的 创建 。 




















8.1.20 “ 拉 伸 ”特征 1] 8.1.21 ”截面 草图 


Step12. 创建 图 8.1.22b 所 示 的 “ 边 倒 圆 ”特征 1。 选择 下 拉 菜 单 手 和 => 
于 今 ( 芒 单 击 于 按钮 ), 系统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ; 在 张 状 











下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 在 要 天 画 量 下 区 域 中 单 击 四 按钮 ， 选 择 图 8.1.22a 所 示 的 两 条 边 
线 为 倒 圆 角 参照 边 ， 圆 角 半 径 值 为 5.0， 单 击 区 确定 绅 闪 钮 ， 完 成 “ 边 倒 圆 ” 特 征 1 的 创建 。 
这 两 条 边线 为 WS 
倒 圆 角 参照 边 ' 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


8.1.22 “ 边 倒 圆 ” 特 征 1 


Step13. 创建 图 8.1.23b 所 示 的 “ 边 倒 圆 ” 特 征 2。 选 取 图 8.1.23a 所 示 的 两 条 边线 为 倒 
圆 角 参照 边 ， 圆 角 半 径 值 为 5.0。 


这 两 条 边线 为 ”| 
倒 圆 角 参照 边 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
8.1.23 ”“ 边 倒 圆 ”特征 2 








Step14. 选择 下 拉 菜 单 世 名 | 一 > 写 国 到 加 和 人， 进入 “ 饭 金 ”环境 ， 

Step15. 创建 图 8.1.24 所 示 的 “实体 冲压 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 丘 入 EY > 是 
一 全 今 ， 系 统 弹 出 “实体 冲压 ”对话 框 ; 在 并 下 拉 列 表 中 选择 上 证 六 
选项 ， 确 认 “ 目 标 面 ”按钮 加 已 处 于 激活 状态 ， 选 取 图 8.1.24 所 示 的 目标 面 ， 确 认 “ 工 具 
体 ” 按 钮 四 已 处 于 激活 状态 ， 选 取 图 8.1.25 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 1 为 工具 体 ， 在 亡 志 e 匡 属 性 
区 域 选 中 国 目 吉 汪 电量 复 选 框 ， 单 击 “ 实 体 冲 压 ” 对 话 框 中 的 国 形 定 于 扩 钮 ， 完 成 “实体 冲 
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压 ” 特 征 1 的 创建 。 


目标 面 4 四 ”二 工具 体 








8.1.24 “实体 冲压 ”特征 1 8.1.25” 定 义工 具体 





Step16. 创建 图 8.1.26 所 示 的 “阵列 ”特征 1。 选择 下 拉 菜 单 国 NE 一 > EE 
一 > ET 合生 ， 系 统 弹出 “阵列 特征 ”对 话 框 ， 选取 Step15 创建 的 “实体 冲压 ” 
特征 1 作为 阵列 对 象 ; 在 对 话 框 中 的 邯 局 下 拉 列 表 中 选择 国 E 沈 项, 在 对 话 框 的 趣 商 了 区 
域 中 单 击 多 "| 按钮 ， 选 择 YC 轴 为 第 一 阵列 方向 ， 在 画 画 | 下拉 列 表 中 选择 ER 四 办 项 ， 欠 
后 在 吸 量 文本 框 中 输入 阵列 数量 2， 在 十 中 文本 框 中 输入 阵列 节 距 26， 单 击 攻 靖 是 |j 馈 ， 
完成 “阵列 ”特征 工 的 创建 。 

Step17. 创建 图 8.1.27 所 示 的 “阵列 ”特征 2。 参 照 Step16 创建 “阵列 ”特征 2， 创 建 
时 ， 在 对 话 框 的 攻 再 四 区 域 中 单 击 多- 按钮， 选择 YC 轴 为 第 一 阵列 方向 ， 在 赔本 下 拉 列 表 
中 选择 SEE 四 选项 ， 然 后 在 基层 文本 框 中 输入 阵列 数量 2， 在 岗 划 文本 框 中 输入 阵列 节 中 8 
-20 。 














8.1.26 “阵列 ”特征 1 8.1.27 “阵列 ”特征 2 





Step18. 选择 下 拉 菜 单 名 部 :| 一 > [RES 命令， 系统 弹出 “ 饭 金 ”对 话 框 ， 单 击 








Step19. 创建 图 8.1.28 所 示 的 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 手 和 => Ei 
DE 人 ,未 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 , 在 甘于 下 拉 列表 中 选择 GEE 世 于 王 过 机 ， 
选取 图 8.1.28 所 示 的 模型 表面 为 偏 移 基准 面 ， 在 本 吉文 本 框 中 输入 数值 24， 单 击 攻 形 定 中 扩 
钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step20. 创建 图 8.1.29 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 NI 一 > ET 了 TY 

一 > 硬 | 国 对 时 和 今 (或 单 击 国 掖 钮 )， 选 取 Step19 创建 的 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 
制图 8.1.30 所 示 的 截面 草图 ， 定 义 ZC 基准 轴 为 拉 伸 方向 ， 在 畏 抽 区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选 
本 弄 到 六 志 ， 在 其 下 的 下 本 文本 框 中 输入 数值 6; 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 区 确 宇 引 包 ， 
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完成 “ 拉 伸 ”特征 2 的 创建 。 





基准 平面 1 
_， 偏 移 基 准 面 





8.1.28 ”基准 平面 1 8.1.29 “ 拉 伸 ”特征 2 




















图 8.1.30 ”截面 草图 
Step21. 创建 图 8.1.31b 所 示 的 “ 拔 模 ”特征 。 选 择 下 拉 菜 单 十 加 | > 车 玫 到 








一 > 回国 3 到 全 今 ， 示 统 弹出 “ 拔 模 ”对 话 框 ， 在 玫 下 拉 列 表 中 选择 
项 ;指定 脱 横 〔 拔 模 ) 方向 。 单 击 虹 "按钮 下 的 子 按 馈 | 和 二， 选取 XC 基准 轴 正 方向 为 拔 横 
的 方向 ， 选 取 图 8.1.32 所 示 的 上 表面 作为 拔 模 固 定 面 ， 选 取 图 8.1.33 所 示 的 两 个 侧面 作为 
要 拔 模 的 面 ; 在 要 二 画 |X 域 的 较 本 国文 本 框 中 输入 数值 5; 单 击 “ 拨 模 ” 对 话 框 中 的 而 定 
按钮 ， 完 成 “ 拔 模 ”特征 的 创建 。 





| 先 








a) 拔 模 前 


8.1.31 “ 拔 模 ”特征 


氢 模 固定 面 





图 8.1.32 ”定义 拔 模 固定 面 图 8.1.33 ”定义 拔 模 面 
Step22. 创建 图 8.1.34 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 3。 选择 下 拉 菜 单 其 加 | 一 > 本 玉江 
一 > 而 | 匡 玉 3 和 人 (或 单 击 而 控 钮 ); 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 国 | 按钮 , 选取 图 8.1.34 
所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 8.1.35 所 示 的 截面 草图 ， 定 义 XC 基 
准 轴 的 负 方 向 为 拉 伸 方向 。 在 眼 制 区 域 的 于 曾 下 拉 列 表 中 选择 本寺 项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 
框 中 输入 数值 0， 在 名 | 下 拉 列 表 中 选择 国王 先 项， 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 数值 5; 
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在 二 本 [区域 的 十 则 下 拉 列 表 中 选择 国 洲 归 移 项， 选择 “ 拉 伸 ”特征 2 为 求 差 对 象 ， 单 击 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 中 的 区 确定 引 冯 钮 ， 完 成 “ 拉 伸 ”特征 3 的 创建 。 


草图 平面 





8.1.34 “ 拉 伸 ”特征 3 8.1.35 ”截面 草图 





Step23. 创建 图 8.1.36 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 4。 选择 下 拉 菜 单 革 A 回 | 一 > EDIT 
一 > 而 | 匡 玉 本 和信 (或 单 击 国 掖 钮 )， 单 击 辆 校 钮 ， 选 取 图 8.1.36 所 示 的 模型 表面 
为 草图 平面 , 绘制 图 8.1.37 所 示 的 截面 草图 ; 定义 XC 基准 轴 的 负 方 向 为 拉 伸 方向 。 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 限 制 区 域 的 弄 兽 下 拉 列 表 中 选择 加 吾 尘 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 数值 0; 
在 时 E 下 拉 列 表 中 选择 [于 选项 ， 并 在 其 下 的 臣 负 文本 框 中 输入 数值 10， 在 区域 的 贡 
下 拉 列 表 中 选择 力 于 时 项 ， 然 后 选取 Step22 中 创建 的 “ 拉 伸 ”特征 3 作为 求 和 的 目标 体 ; 
单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 国王 是 加 掖 乌 ， 完 成 “ 拉 伸 ” 特 征 4 的 创建 。 


y -草图 平面 
ll, 








16 
DO > 
| 
8.1.36 “ 拉 伸 ”特征 4 8.1.37 截面 草图 


Step24. 创建 图 8.1.38b 所 示 的 “ 边 倒 圆 ” 特 征 3。 选择 下 拉 菜 单 攻 AE) = 了 > 
TE 一 > 人 ， 示 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 ， 选 取 图 8.1.38a 所 示 的 
两 条 边线 为 参照 边 , 在 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 数值 2.5; 单 击 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 的 eu 胃 | 
按钮 ， 完 成 “ 边 倒 圆 ”特征 3 的 创建 。 








a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 8.1.38 “ 边 倒 圆 ” 特 征 3 


Step25. 创建 图 8.1.39b 所 示 的 “ 边 倒 圆 ”特征 4。 圆 角 放置 参照 边 如 图 8.1.39a 所 示 ， 
圆 角 半径 为 0.5。 
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a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 8.1.39 “ 边 倒 圆 ” 特 征 4 


Step26. 创建 图 8.1.40b 所 示 的 “ 边 倒 圆 ” 特 征 5。 圆 角 放 置 参 照 边 如 图 8.1.40a 所 示 ， 
圆 角 半径 为 3。 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


8.1.40 “ 边 倒 圆 ” 特 征 5$ 

Step27. 选择 下 拉 菜 单 电 名" 下 与 全 令 ， 进 入 “ 饭 金 ”环境 。 
Step28. 创建 图 8.1.41 所 示 的 “实体 冲压 ”特征 2。 选择 下 拉 菜 单 莉 入 EY > i 
一 命令 ， 系 统 弹 出 “实体 冲压 ”对话 框 ; 在 “实体 冲压 ”对 话 框 的 忠 型 
下 拉 列 表 中 选择 攻 草 呈 司 选项 ， 确 定 莫 儿 区 域 的 “目标 面 ”按钮 名 已 处 于 激活 状态 ， 选 取 图 
8.1.42 所 示 的 目标 面 ， 确 定 蔬 乌 区 域 的 “工具 体 ”按钮 由己 处 于 激活 状态 ， 选 取 图 8.1.43 
所 示 的 工具 体 ， 单 击 艺 本 区 域 的 “ 冲 裁 面 ”按钮 | 吐 ， 选 取 图 8.1.44 所 示 的 三 个 模型 表面 为 
冲 裁 面 ， 在 要 本 王 避 本 区 域 选 中 四 | 几 开 村 本 本 复 先 框 ， 单 市 “实体 冲压 ”对 话 框 中 的 区 而 定 


按钮 ， 完 成 “实体 冲压 ”特征 2 的 创建 。 




















实体 冲压 特征 、、 








图 8.1.41 “实体 冲压 ”特征 2 图 8.1.42 定义 目标 面 
工具 体 
Se < 放大 图 
8.1.43 ”定义 工具 体 8.1.44 ”定义 冲 裁 面 





命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 


五 


Step29. 保存 零件 模型 .选择 下 拉 菜 单 闪 四 | 一 > 加 区 玫 
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8.2” 邯 例 2 一 一 老 思 夹 航 金 委 件 


范例 概述 

本 范例 介绍 一 个 生活 中 较为 常见 的 饭 金 件 一 老鼠 夹 的 创建 过 程 , 通过 在 一 个 突出 块 上 汪 
加 “法 向 除 料 ”“ 阵 列 ”和 “ 索 边 ”等 特征 以 获得 需要 的 形状 。 在 设计 过 程 中 合理 安排 特征 
的 次 序 是 一 个 关键 点 ， 


8.2.1 饭 金 件 1 


饭 金 件 1 的 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 8.2.1 所 示 。 





-人 历史 记录 模式 v 

六 困 模型 视图 : 图 问 s8 法 向 除 料 总) 
由 .时 隐 摄 慑 村 “MM vi SB 吾 台 eh 

日 -Es 模型 历史 记录 “ 国 导 58 之 边 加 ) 


-图 年 基准 坐标 系 人 0) “回回 杰 法 向 除 料 (7) 


国 | 问 oP 法 向 隆 料 可] 时 国 ma SB 侠 角 9 
图 问 58 法 向 降 料 六) 一 图 sl 5B 倒 衣 以 0) 
| … 国 辐 56 便 角 以 1) 


图 8.2.1 零件 模型 和 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 新 建 一 个 饭 金 文件 ， 命 名 为 clamp_01。 

Step2， 预 设置 饭 金 参数 。 选 择 下 拉 菜 单 国 梧 画 | 一 > 了 罚 开 于 人， 未 统 弹出 “ 饭 金 
首选 项 ”对 话 框 ， 在 “ 狐 金 首选 项 ”对 话 框 中 靶 厚 昌国 尘 项 卡 的 匡 遍 要 天 | 区 域 中 设置 如 下 的 
参数 , 在 葬 辣 辣 文 本 框 中 输入 数值 0.2， 在 国文 木 框 中 输入 数值 0， 在 匡 王 纹 文 木 杠 
中 输入 数值 0.2， 在 天 二 文本 框 中 输入 数值 0; 单 击 “ 饭 金 首选 项 ”对 话 框 中 的 上 可 定 | 
按钮 ， 饭 金 弯 边 参数 预 设置 完毕 。 

Step3. 创建 图 8.2.2 所 示 的 “突出 块 ” 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 三 加 一 > ET 
令 ， 系统 弹 出 “突出 块 ”对 话 框 ， 单 击 辆 接 钮 ,选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 单 击 确定 | 
钮 ， 绘 制图 8.2.3 所 示 的 截面 草图 ， 采 用 Step2 中 设 定 的 全 局 厚度 值 ， 单 击 区 确定 中 扩印 ， 
完成 “突出 块 ”特征 的 创建 。 

说 明 : 突出 块 的 厚度 方向 可 以 通过 单 击 “ 突 出 块 ”对 话 框 中 的 国 边 钮 来 调整. 
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8.2.2 “突出 块 ” 特 征 图 8.2.3 ”截面 草图 
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Step4. 创建 图 8.2.4 所 示 的 “法 向 除 料 ” 特 征 1。 选 择 下 拉 荣 单 一 心 @) 切割 忆 ) 
一 > 且 EEEEIO 命 信 ， 系 统 阐 出 图 8.2.5 所 示 的 “法 向 除 料 ”对 话 框 ， 单 击 辆 | 掖 钮 ， 
选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 单 击 _ 确定 | 拉 钮 ， 绘 制图 8.2.6 所 示 的 截面 草图 ， 在 要 硬 |[X 
域 的 哆 淖 让 法 下 拉 列 表 中 选择 国 呈 这 项 ， 在 本 | 下 拉 列 表 中 选择 EU j 先 I 页 除 料 方向 
如 图 8.2.7 所 示 ; 单 击 攻 斑 定 中 掖 钮 ， 完 成 “法 向 除 料 ” 特 征 1 的 创建 。 

说 明 : 若 方向 相反 ， 可 单 击 反 向 按钮 区 | 进行 调整 。 











切削 方法 
限制 
人 一 


8.2.4 “法 同 除 料 ” 特 征 1 8.2.5 “法 同 除 料 ” 对 话 框 





除 料 方向 





x "Wh 
图 8.2.6 截面 草图 图 8.2.7 除 料 方向 





Step5. 创建 图 8.2.8 所 示 的 “法 向 除 料 ”特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 狂人 mm 所 
一 > 辣 EEIEIO 国 命令 ， 系 统 阐 出 “法 向 除 料 ”对 话 框 ， 单 击 剧 | 按钮 ， 选 取 XY 平面 为 
草图 平面 ， 单 击 王 殉 定 | 六 钮 ， 绘 制图 8.2.9 所 示 的 除 料 截面 草图 ， 在 要 九 世 区 域 的 根 册 下 
拉 列 表 中 选择 EUEEBEE 计 项 ， 除 料 方向 如 图 8.2.10 所 示 ; 单 市 区 吴宇 眉 钮 ， 完 成 “法 向 


除 料 ”特征 2 的 创建 。 











除 料 方向 





8.2.8 “法 向 除 料 ”特征 2 8.2.9” 除 料 截面 章 图 8.2.10 ” 除 料 方 回 
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说 明 : 若 方向 相反 ， 可 和 单 击 反 向 按钮 加 | 进行 调整 。 此 处 为 单个 截面 ， 可 以 不 绘制 封闭 
的 草图 。 

Step6. 创建 图 8.2.11 所 示 的 “法 向 除 料 ”特征 3。 截 面 草图 如 图 8.2.12 所 示 ， 其 余 操 
作 过 程 参 见 Step5。 








8.2.11 “法 向 除 料 ”特征 3 8.2.12 ”截面 草图 


Step7. 创建 图 8.2.13 所 示 的 “次 边 ”特征 1, 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 > ET 一 
命令， 系统 弹出 “ 普 边 ”对 话 框 ; 选取 图 8.2.14 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ; 在 要 要 
区 域 的 莉 本 本 下 拉 列 表 中 选择 时光 项 ， 在 二 革 域 的 医 副 文本 框 中 输入 数值 20, 在 
重度 文本 框 中 输入 数值 12.0， 在 参考 长 度 下 拉 列 表 中 选择 国王 选项 ， 在 并 下 拉 列 表 中 选 
拌 ED 重光 项 ， 在 属国 区 域 的 厂 文 本 框 中 输入 数值 0.0; 在 机 区 域 中 单 市 鞠 语 本 文本 
框 右 侧 的 司 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 REESI 辐 寻 项 ， 处 后 再 在 医 鱼 到 文本 框 中 输入 数值 
3， 在 王 要 可 域 的 对 本 同 下 拉 列 表 中 选择 国 到 时 选项 ， 单 市 国 几 文本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 
弹出 的 菜单 中 选择 ED9 国 沈 项 , 然后 再 在 网 图 文本 框 中 输入 数值 0.5; 参考 此 方法 调整 区 
文本 框 数值 为 0.5; 在 国 司 源 可 下 拉 列 表 中 选择 国 国 重 沈 项, 单 市 确定 站 < 包 ， 初步 完成 “ 夫 
边 ” 特 征 1 的 创建 ; 双击 “ 弯 边 ”特征 1,， 在 弹出 的 “ 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 “截面 ”按钮 是 
进入 草图 环境 ， 修 改 截面 草图 ， 如 图 8.2.15 所 示 ， 本 完成 “ 弯 边 ”特征 1 


> EE 
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的 创建 。 
说 明 : 本 例 中 其 他 操作 ， 在 需要 调整 折 弯 半径 或 折 弯 止 裂 口 的 深度 和 宽度 数值 时 ， 与 
上 述 步 骤 相 同 , 故 不 再 殉 述 , 简 述 为 : “在 - 折 这 过 数 -区 域 中 调整 拆 这 半径 文本 框 的 数值 为 ...... 0 
> 
8.2.13 “ 弯 边 ”特征 1 8.2.14 ”定义 线性 边 


Step8. 创建 图 8.2.16 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 芋 KG 一 > LE 一 > 
命令 , 系统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 ; 选取 图 8.2.17 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ; 在 宽度- 
区 域 的 宽度 选项 国志 列表 中 渤 扣 E 兴 基 在 这 届 性 “区域 的 长度 文本 框 中 输入 数值 20, 在 
角度 | 文 木 框 中 输入 数值 90.0， 在 过 考 & 度 下 拉 列 表 中 选择 i 可 区 琢 先 项 ， 在 并 下 拉 列 表 中 选 


个 | 弯 进 下) . 
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择 [EEED 卫 洁 ] 项 ， 在 属 加 区域 的 殉国 文 本 框 中 输入 数值 0.0; 在 器 天 区 域 的 旦 妥 本 下 拉 列 表 
中 选择 国 对 六 项 , 不 卫 本 到 下 拉 列 表 中 选择 思 E 对 寺 项 ; 单 击 [E 剖 证 于 扩 钮 , 初步 完成 < 赤 
边 ” 特 征 2 的 创建 ; 双击 “ 弯 边 ”特征 2, 在 弹出 的 “ 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 “ 截 面 ” 按钮 圈 
进入 草图 环境 ， 修 改 截面 草图 如 图 8.2.18 所 示 ; 单 击 区 确定 中 扩 钮 ， 完 成 “ 弯 边 ”特征 2 的 
创建 。 
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图 8.2.17 定义 线性 边 图 8.2.18 ”修改 截面 草图 





Step9. 创建 图 8.2.19 所 示 的 “法 向 除 料 ”特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 盾 和 入， 一 > 轩 汪 I 叶 
一 > 同 国 EE 玉 豆 和 人， 示 统 弹出 “法 向 除 料 ”对 话 框 。 单 击 国 按钮， 选取 图 8.2.19 所 
示 的 模型 表面 为 草图 平面 ,， 单 击 |_ 确定 | 扩 馈 ,绘制 图 8.2.20 所 示 的 截面 草图 。 在 幼 和 本 区 
域 的 九 咏 洁 下 拉 列 表 中 选择 国 证 晴 光 项 ; 在 隐 下 拉 列 表 中 选择 辐 到 央 先 项 ， 接受 系 
统 默 认 的 图 8.2.21 所 示 的 除 料 方向 。 单 击 区 确定 眉 光 饵 ， 完 成 “法 向 除 料 ” 特 征 4 的 创建 。 

















草图 平面 --- 1 央 - 
ii- 导 
8.2.19 “法 向 除 料 ”特征 4 8.2.20 ”截面 草图 8.2.21 ” 除 料 方向 


Step10. 创建 图 8.2.22b 所 示 的 “ 倒 角 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 重 和 => 
一 > 命令， 系统 阐 出 “ 倒 角 ”对 话 框 ; 在 “ 倒 角 ”对 话 框 机 齐 导 性 
区 域 的 对 下 拉 列 表 中 选择 国生 选项 , 选取 图 8.2.22a 所 示 的 4 条 边线 , 在 并 文本 框 中 
输入 数值 1.5; 单 击 “ 倒 角 ”对 话 框 的 二 认 轩 | 按钮 ， 完 成 “ 倒 角 ”特征 1 的 创建 。 

Step11. 创建 图 8.2.23b 所 示 的 “ 倒 角 ”特征 2。 在 | 关公 文本 框 中 输入 数值 3， 详 细 操作 
过 程 参 见 Step10。 

Step12. 创建 图 8.2.24 所 示 的 “ 倒 角 ”特征 3。 在 文本 框 中 输入 数值 1。 











一 图 寻 基准 坐标 系 人 0) 
~ … 国 加 58 突出 块 (1) 

i “回回 时 法 向 除 料 从) 
了 图 加 拉 伸 心 ) 

时 国电 阵列 [总 性 ] 
i 一 图 问 58 法 向 除 料 
i … 国 队 58 折 弯 (8) 
i 回 导 sH 弯 进 店 ) 
… 国 导 56 剖 过 8) 
i 图 夯 拉 伸 9) 

时 隔 阵列 [总 性 ] 
i 图 向 s8 法 向 除 料 


(4) 
5) 


(10) 
(11) 


图 8.2.26 “零件 模型 和 模型 树 
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参照 边 
下 区 
As 放大 图 和 放大 图 | : 
: re :7 -< i 
a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
8.2.22 “ 倒 角 ”特征 1 
2 2 > ER 
| 放大 加 “| 放大 图 | : 
A Pi 3 0 te > ss ' 
a) 倒 角 前 b) 倒 角 后 
图 8.2.23 “ 倒 角 ”特征 2 
Step13. 创建 图 8.2.25 所 示 的 “ 倒 角 ”特征 4。 在 汪汪 文本 框 中 输入 数值 1。 
| 放大 图 ”> 
Ma i i 
> 
eh, 人、 2 
8.2.24 “ 倒 角 ”特征 3 图 8.2.25 “ 倒 角 ”特征 4 
Step14. 保存 零件 模型 ,选择 下 拉 菜 单 羡 中 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
8.2.2 ” 饭 金 件 2 
饭 金 件 2 的 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 8.2.26 所 示 。 
Ee 0 
8 es 法 向 除 料 (13) 
由 w[ 动 拔 像 机 
| “国电 镜像 特征 (14) 
入 i 一 国 愉 5B 膏 过 16) 
局 了, 模 开 历史 计时 。 


-加 导 58 弯 进 【7) 
图 问 ss 法 向 除 料 (18) 

-回回 sa 法 向 除 料 19) 

一 图 虽 甸 伪 特 征 (20) 

-图 个 3 弯 进 双 2) 

-图 个 3 弯 进 必 3) 

一 图 问 s5 法 向 除 料 (24) 

… 国 问 s3 法 向 除 料 (25) 

… 国 问 s3 法 向 除 料 (26) 

… 国 加 5 侧 角 CT) 

… 国 辐 33 合 角 (8) 

~… 国 辐 53 合 角 必 9) 

… 国 国 58 例 角 (30) 
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Step1. 新 建文 件 。 新 建 一 个 模型 文件 ， 命 名 为 clamp_02。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 电 名"| 一 > 写 国 到 国人， 进入 “ 饭 爹 ”环境 ， 

Step3. 预 设置 匆 金 参 数 。 选 择 下 拉 菜 单 国 本 副 | 一 > [命令 ， 系 统 阐 出 “ 饭 爹 
首选 项 ”对 话 框 ， 在 “ 饭 金 首选 项 ”对 话 框 中 辐 本 可 国光 项 卡 的 国语 要 到 区 域 中 设置 如 下 的 
参数 ， 在 辆 蚜 轩 广 木 框 中 输入 数值 02， 在 EREE 一 弘文 木 框 中 输入 数值 0， 在 医 坪 到 文本 杠 
中 输入 数值 02， 在 ESEE 王 文本 框 中 输入 数值 0; 单 击 “ 饭 金 首选 项 ” 对话 框 中 的 攻 卉 证 
按钮 ， 狐 金 弯 边 参数 预 设置 完毕 。 

Step4. 创建 图 8.2.27 所 示 的 “突出 块 ” 特征 。 选 择 下 拉 菜单 王国 | = | 
令 ， 系 统 弹出 “突出 块 ”对 话 框 ; 单 击 而 | 按钮 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 单 击 | 确定 | 
钮 ， 绘 制图 8.2.28 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 国 本 文本 框 右 侧 的 图 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
选项 ， 单 击 必 请 证 辐 拉 钮 ， 完 成 “突出 块 ”特征 的 创建 。 














栾 出 块 鱼 】. 命 











1 _ 160.0 
| | Y 80.0 
Ne 
Bis | 
< 2 
本 局 上 
5 
Ty 
8.2.27 “突出 块 ” 特 征 8.2.28 ”截面 草图 





Step5. 创建 图 8.2.29 所 示 的 “法 向 除 料 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 RN] 一 > 国 DET 
一 > 阿 国 3 玉 于 和 人， 朋 统 弹出 “法 向 除 料 ” 对 话 框 ， 单 市 辆 | 校 钮 ， 选 取 XY 平面 为 
草图 平面 ， 单 击 机 定 上 钮 ， 绘 制图 8.2.30 所 示 的 截面 草图 ， 在 可 电 本 区 域 的 测 下 
拉 列 表 中 选择 国 本 对 入 项 ， 在 鸭 下 拉 列 表 中 选择 上 EE 二 革 先 项 ， 除 料 方向 如 图 8.2.31 所 
示 ; 单 击 区 确定 引 钮 ， 完 成 “法 向 除 料 ”特征 1 的 创建 。 

说 明 : 若 除 料 方向 与 默认 方向 相反 ， 可 单 击 “ 反 向 ”按钮 贺 进行 调整. 














8.2.29 “法 向 除 料 ”特征 1 8.2.30 ”截面 草图 8.2.31 ” 除 料 方向 


Step6. 创建 图 8.2.32 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 1。 选择 下 拉 菜 单 国 对 一 > [ID 一 > 
癌 |EEETSI 国 命令 “〈 或 单 击 贺 近 钮 )， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.2.33 所 示 的 截面 
草图 ， 采 用 系统 默认 的 拉 伟 方向， 在 量 缚 文本 框 中 输入 数值 0， 在 国 重 下 拉 列 表 中 选择 匿 表 
选项 ， 在 二 吉 区 域 的 机 则 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 浊 归 先 项 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 区 确定 中 扩 
钮 ， 完 成 “ 拉 伸 ”特征 1 的 创建 。 
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8.2.32 “ 拉 伸 ”特征 1 


Fr------------------- 





4 0 -| 
| ' ”放大 图 E 
' | 
Eee 
,1 1 ] x 
' | 网 1.0 | 


a i i i 


8.2.33 ”截面 草图 





Step7. 创建 图 8.2.34 所 示 的 “阵列 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 先入 > sl 
一 > ET 命令 ， 系 统 阐 出 “阵列 特征 ”对 话 框 ， 选 取 Step6 创建 的 “ 拉 伸 ” 特 


Hj， 
征 1 作为 阵列 对 象 ; 在 对 话 框 中 的 证 是 下 拉 列 表 中 选择 选项 ; 在 对 话 框 中 的 本 加 区 
国光 项 ， 欠 


域 中 单 击 人 "| 按钮 ， 选 择 YC 得 为 第 一 阵列 方向 ， 在 夯 画 下拉 列 表 中 选择 
后 在 蚂 量 文本 框 中 输入 阵列 数量 18， 在 图 图 文本 框 中 输入 阵列 节 距 -5， 单 击 上 列 定 | 扩 馈 ， 


完成 “阵列 ”特征 1 的 创建 。 











8.2.34 “阵列 ”特征 1 





Step8. 创建 图 8.2.35 所 示 的 “法 向 除 料 ”特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 丘 入 名 | 一 ”后 EL 
可 EEEIEEOI 玫 命令 ， 系 统 弹出 “法 向 除 料 ” 对 话 框 ， 单 击 而 | 按钮 ， 选 取 XY 平面 为 
草图 平面 ， 单 击 世 形 定 | 扩 钮 ， 绘 制图 8.2.36 所 示 的 截面 草图 在 二 |x 域 的 网 剖 玉环 
拉 列 表 中 选择 国 国 本 选项 ， 在 夯 可 下 拉 列 表 中 选择 ES 和 项 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 加 | 
接受 图 8.2.37 所 示 的 除 料 方向 ， 单 击 世 兢 定 引 沪 钮 ， 完 成 “法 向 除 料 ”特征 2 的 创建 。 








nn pe ed ei a a Td eld ls ad ak eit eg ti pr as gies | 


8.2.35 “法 向 除 料 ”特征 2 8.2.36 ”截面 草图 
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Step9. 创建 图 8.2.38 所 示 的 “ 折 弯 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 厅 ] 一 > EE 
一 > 下 | 了 命令 ， 系 统 阐 出 “ 折 弯 ”对 话 框 ;， 单 击 吧 | 按钮 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平 
面 ， 单 击 殉 定 | 扩 钮 ， 绘 制图 8.2.39 所 示 的 折 弯 线 草图 ， 在 本 本 区 域 的 国 加 文本 框 中 输 
入 数值 900， 在 二 本 下 拉 列 表 中 选择 EE 于 远 项 ， 达 中 | 已 囊 旺 面 | 复 选 框 ， 单 市 和 二 X 
域 中 国王 到 文本 框 右 侧 的 晤 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 EEEEEI 国 这 项 ， 然 后 再 在 文本 框 中 
输入 数值 0.1; 采用 图 8.2.40 所 示 的 折 弯 方向 ; 在 正 弄 日 区 域 的 折枝 本 下 拉 列 表 中 选择 回忆 清 
选项 ,在 国 硬 淹 梧 下 拉 列 表 中 选择 国 国 国 选 项, 单 击 “ 折 弯 ” 对 话 框 的 区 确定 到 扩 钮 ， 完 成“ 折 
弯 ” 特 征 1 的 创建 。 


除 料 万 辣 
i a 











p> 
pp 





8.2.37” 除 料 方 向 8.2.38 “ 折 弯 ”特征 1 
之 
图 8.2.39” 折 弯 线 草图 图 8.2.40 ”定义 折 亚 方 同 


Step10. 创建 图 8.2.41 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 填 和 | 于 一 

命令 , 系统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 ; 选取 图 8.2.42 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ; 在 训 度 - 

区 域 的 宽度 选项 下 拉 列 表 中 选择 BB 入 选项 ; 选取 图 8.2.43 所 示 的 点 为 线性 边 的 终点 ; 在 唱 

文本 框 中 输入 数值 142; 在 2 区域 的 发 谨 文本 框 中 输入 数值 8， 在 章 度 文本 框 中 输入 数 

值 90.0， 在 芝 才 长 度 下 拉 列 表 中 选择 国 硬 时 选项 ， 在 外 了 下 拉 列 表 中 选择 国 启 玉 时 选项 ; 在 

止 权 四 区 域 的 白 过 下 要 日 下 拉 列 表 中 选择 攻 强 挝 项 ， 在 到 上 肛 9 下 拉 列 表 中 选择 国 旨 渤 项 . 
单 击 区 确定 引 乌 ， 完 成 “ 弯 边 ”特征 1 的 创建。 


+ \ 误 进 于).. 











Fr--------------- 


放大 图 ， < 
~ > > 
Tp. 线性 边 更 


8.2.41 “ 索 边 ”特征 1 8.2.42 ”定义 线性 边 


Step11. 创建 图 8.2.44 所 示 的 “这 边 ” 特 征 2。 详 细 操 作 过 程 参见 Step10。 
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线性 边 终点 
Ja 、 ， 
人 1 Bp 
EK. We | 
i ~ sp ps 
图 8.2.43 ”定义 线性 边 终点 图 8.2.44 “ 弯 边 ”特征 2 





Step12. 创建 图 8.2.45 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 2。 选择 下 拉 菜 单 揪 关 多 mm 攻 
站 ES 命令 〈 或 单 击 加 按钮 )， 单 击 贺 | 控 钮 ， 选 取 图 8.2.45 所 示 的 模型 表面 为 草图 
平面 ， 绘 制图 8.2.46 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 定义 YC 基准 轴 为 拉 伸 方向 ; 
在 限制 区 域 的 弄 出 下 拉 列 表 中 选择 了 于 光 项 ， 并 在 其 下 的 四 亢 文 本 框 中 输入 数值 0， 在 车 训 | 下 
拉 列 表 中 选择 国 潮 寺 项 ， 在 划 区 域 的 有 认 下 拉 列 表 中 选择 国 用 选项 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 
话 框 中 的 区 确定 中 扩 钮 ， 完 成 “ 拉 伸 ” 特 征 2 的 创建 。 














图 8.2.45 “ 拉 伸 ”特征 ? 





图 8.2.46 ”截面 草图 





Step13. 创建 图 8.2.47 所 示 的 “阵列 ”特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 匡 入 EE p> BBall 
一 > 恒生 今 ， 示 统 弹 出 “阵列 特征 ”对 话 框 ， 选取 Step12 创建 的 “ 拉 伸 ” 特 
征 2 作为 阵列 对 象 ; 在 对 话 框 中 的 而 局 | 下 拉 列 表 中 选择 选项 ; 在 对 话 框 中 的 函 曾 了 区 
域 中 单 击 多 "| 按钮 ， 选 择 YC 轴 为 第 一 阵列 方向 ， 在 画 画 | 下拉 列表 中 选择 ER 下 办 项 ， 欠 
后 在 蚂 量 | 文本 框 中 输入 阵列 数量 1, 在 向 可 文本 框 中 输入 阵列 节 距 1; 在 对 话 框 中 的 大 疝 因 区 
域 中 单 击 多 "| 按钮 ， 选 择 XC 轴 为 第 二 阵列 方向 ， 在 癌 要 | 下 拉 列 表 中 选择 本 到 狂 光 项 ， 然 
后 在 最 里 文本 框 中 输入 阵列 数量 6， 在 | 背 本 文本 框 中 输入 阵列 节 距 5， 单 击 颈 宇 | 六 馈 ， 
完成 “阵列 ”特征 2 的 创建 。 

Step14. 创建 图 8.2.48 所 示 的 “法 向 除 料 ”特征 3。 选择 下 拉 菜 单 翘 和 = 轩 叶 
一 > 问 国 玫 本 时 和 今 ， 示 统 弹 出 “法 向 除 料 ”对 话 框 ， 单 击 辆 | 校 饲 ， 选 取 图 8.2.48 所 
示 的 平面 为 草图 平面 ， 单 市 [确定 | 扩 钮 ， 绘 制图 8.2.49 所 示 的 截面 草图 ， 在 要 要 本 区 域 的 
现 丽 测 下拉 列 表 中 选择 莉 本 归 先 项 ， 在 网 出 下 拉 列 表 中 选择 EE 于 项 ， 接 受 系统 默认 的 除 
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料 方向 ， 单 击 国 琵 定 国术 钮 ， 完 成 “法 向 除 料 ”特征 3 的 创建 。 


，.- 草图 平面 
Mg > 二 2 
nN Rg 
8.2.47 “阵列 ”特征 2 8.2.48 “法 向 除 料 ”特征 3 


r-------- 


] AA -放大 图 


图 8.2.49 ”截面 草图 
Step15. 创建 图 8.2.50 所 示 的 “ 折 弯 ”特征 2。 选择 下 拉 菜 单 粳 和 多 | > EE 一 > 
中 FE 命令 ， 系 统 阐 出 “ 折 这 ”对 话 框 ; 单 击 大 | 控 钮 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 单 击 
| 确定 |: 钮 ， 绘 制图 8.2.51 所 示 的 折 弯 线 草图 ， 在 本 本 区 域 的 国 加 文本 框 中 输入 数值 
90， 在 抽 虞 下拉 列表 中 选择 EPE 加 吕 草 先 项 ， 将 折 弯 方向 调整 到 图 8.2.52 所 示 的 方向 ; 在 
十 票 日 区 域 的 匠 训 加 加 下 拉 列 表 中 选择 攻 玫 远 项 ; 在 | 回锅 典 串 下拉 列表 中 选择 节 旨 选项 ; 单 
击 “ 折 弯 ” 对 话 框 的 国 确 定 到 扩 钮 ， 完 成 “ 折 弯 ”特征 2 的 创建 。 


于 














| 8.0 

j= a 
| 
X [ 
pi | 
| 
2 

8.2.30 “ 折 弯 ”特征 2 8.2.$1 折 弯 线 草 图 8.2.$2 ”定义 折 弯 方 回 





Step16. 创建 图 8.2.53 所 示 的 “法 向 除 料 ”特征 4。 选择 下 拉 菜 单 I 一 > 国光 
一 > 癌 EEO 命令 ， 系 统 阐 出 “法 向 除 料 ”对 话 框 ; 单 击 别 | 按钮 ， 选 取 图 8.2.53 所 
示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 二 区域 的 口 和 于 型 本 到 复 先 框 ， 单 市 确 守 | 

绘制 图 8.2.54 所 示 的 截面 草图 在; 苹 和 晶 生 :区域 的 辣 训 六 法 下拉 列 表 中 选择 国 赋 过 项 ; 
在 归 制 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 接 受 系统 默认 的 除 料 方向 ， 单 市 区 瑞 定 引 必 钮 ， 完 
成 “法 向 除 料 ”特征 4 的 创建 。 














草图 平面 
区 
Ww 四 
8.2.53 “法 向 除 料 ”特征 4 图 8.2.54 ”截面 草图 





Step17. 创建 图 8.2.55 所 示 的 “镜像 ”特征 1。 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 > ET 
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一 > 吕 EEEEEID 命令 ， 系 统 阐 出 “镜像 特征 ”对 话 框 ; 在 “镜像 特征 ”对 话 框 瑚 爱 哇 刹 列 
表 框 中 选择 Step16 创建 的 “法 向 除 料 ”特征 4 为 镜像 对 象 ， 选取 XZ 基准 平面 为 镜像 平面 ， 
单 市 确定 | 村 钮 完成 “镜像 ”特征 1 的 创建 。 

Step18. 创建 图 8.2.56 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 3。 选择 下 拉 菜 单 莉 入 => 有 一 
加 加 到 于 今 ， 系统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 : 选取 图 8.2.57 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ; 在 可 是 
区 域 的 宽度 渤 硕 下 拉 列 表 中 选择 国 BE 时 尘 项 ， 在 这 当时 性 | 域 的 长度 文本 框 中 输入 数值 20， 在 
重度 文本 框 中 输入 数值 90.0， 在 营 考 长度 下 拉 列 表 中 选择 ia 加 区 汪 先 项， 在 二 下 拉 列 表 中 选择 

E20 ， 丰 证 可 x 域 的 于 本 加 加 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 对 选项 ， 在 本 本 可 到 下 拉 列 表 中 
选择 国 E 对 选项 ， 单 市 确定 引 % 钮 ， 初 步 完 成 “ 弯 边 ”特征 3 的 创建 ， 双 击 “ 弯 边 ”特征 
3， 在 弹出 的 “ 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 “ 截 面 ”按钮 圈 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 8.2.58 所 示 
的 截面 草图 ， 单 击 医 确 证 中 掖 钮 ， 完 成 “ 栾 边 ”特征 3 的 创建 。 











mw 全 0 wp 
图 8.2.55 “镜像 ”特征 1 图 8.2.56”“ 弯 边 ” 特 征 3 
a 线性 边 





图 8.2.57 定义 线性 边 
i | 一 
图 8.2.58 ”截面 草图 


Step19. 创建 图 8.2.59 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 4。 选取 图 8.2.60 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ， 
绘制 图 8.2.61 所 示 的 截面 草图 ， 其 余 操作 过 程 参见 Step18。 


> > 





图 8.2.59 “和 玲 边 ”特征 4 图 8.2.60 ”定义 线性 边 


图 8.2.61 截面 草图 
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Step20. 创建 图 8.2.62 所 示 的 “法 向 除 料 ” 特 征 5. 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 国 基 JI 
一 > 同 国 EE 于 人， 示 统 弹出 “法 向 除 料 ”对 话 框 ， 单 击 国 按钮， 选取 图 8.2.62 所 
示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 [_ 确定 | 按钮 , 绘制 图 8.2.63 所 示 的 截面 草图 ， 在 要 本 [x 
域 的 央 剖 认 法 下 拉 列 表 中 选择 国 到 天 选项 ， 在 限制 下 拉 列 表 中 选择 国 国 尘 先 项 ， 接 受 系统 默认 
的 除 料 方向 ， 单 击 区 确定 眉 安 钮 ， 完 成 “法 向 除 料 ”特征 5 的 创建 。 


草图 平面 
> i 和 dx 
2 


8.2.62 “法 同 除 料 ” 特 征 5 8.2.63 ”截面 草图 




















.64 所 示 的 “法 向 除 料 ”特征 6。 选择 下 拉 菜 单项 并 加 一 > 国 I 

EE 和 人， 未 统 弹 出 “法 向 除 料 ”对 话 框 ， 单 击 辆 | 接 钮 ， 选 取 图 8.2.64 所 
示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 [_ 确定 | 按钮 , 绘制 图 8.2.65 所 示 的 截面 草图 ， 在 要 本 |X 
域 的 本 BE 琴 测 下 拉 列 表 中 选择 量 丁 台 先 项 ， 在 玖 VI 下 拉 列 表 中 选择 国语 于 选项 ,接受 系统 
默认 的 除 料 方向 ， 单 击 区 确定 眉 必 钮 ， 完 成 “法 向 除 料 ”特征 6 的 创建 。 














草图 平面 名 
_ 有 O 
和 @ | 
Ww , 中 
8.2.64 “法 向 除 料 ” 特 征 6 8.2.65 “截面 草图 





Step22. 创建 图 8.2.66 所 示 的 “镜像 ”特征 >。 选择 下 拉 来 单 国 Kg 一 ”有 EST 
ET 命令 , 系统 弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 ; 在 “镜像 特征 ”对 话 框 中 选取 Step21 
创建 的 “法 向 除 料 ”特征 6 作为 镜像 源 特 征 ， 选 取 XZ 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 市 列 定 | 
钮 完成 “镜像 ”特征 2 的 创建 。 
Step23. 创建 图 8.2.67 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 5。 选 择 下 拉 沫 单 生 站 人 > ER 
了 ET 命令， 系统 阐 出 “ 弯 边 ”对 话 框 ; 选取 图 8.2.68 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ; 在 可 时 
区 域 的 本 中 法 反对 入 项 在 过 当局 全 区 域 的 必 副 文本 框 中 输入 数值 20, 在 
角度 | 文 木 框 中 输入 数值 90.0， 在 过 考 & 度 下 拉 列 表 中 选择 i 可 瑟 表 选项， 在 并 下 拉 列 表 中 选 
择 醒 于 玉 导 和 区, 在 属国 区 域 的 再 文本 框 中 输入 数值 0.0; 在 声 要 和 要 区域 中 国 本 汉文 本 框 中 
输入 数值 0.1， 在 下 型 日 区 域 的 新 SEE 0 在 | 拘 章 目 列 9 下 拉 列 表 中 
选择 国 E 对 选 项 ， 单 市 确定 绅 % 钮 ， 初 步 完成 “ 弯 边 ”特征 5 的 创建 ， 双 击 “ 弯 边 ”特征 
5， 在 系统 弹出 的 “ 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 et gti 国 进入 草图 环境 ， 绘 制图 8.2.69 所 
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示 的 截面 草图 ， 单 击 芝 确定 中 六 乌 ， 完 成 “ 弯 边 ”特征 5 的 创建 。 


< 9， ar 


8.2.66 “镜像 ”特征 2 8.2.67 < 将 边 ， 特征 $ 





8.2.69 ”截面 草图 
Step24. 创建 图 8.2.70 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 6。 选取 图 8.2.71 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 
绘制 图 8.2.72 所 示 的 截面 草图 ， 其 余 操作 过 程 参见 Step23。 





0 ” 沪 


图 8.2.70 “ 弯 边 ”特征 6 
Step25. 创建 图 8.2.73 所 示 的 “法 向 除 料 ”特征 7。 选 择 下 拉 菜 单 | 本 全 加。 > 
一 > 辣 EEEEEII 国 命令 ， 系 统 弹出 “法 向 除 料 ” 对 话 框 ; 单 击 剧 | 按钮 ， 选 取 图 8.2.73 所 
示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 世 璃 定 | 扩 钮 ， 绘 制图 8.2.74 所 示 的 截面 草图 ;在 蕊 各 时 区 
域 的 罗 瑞 画 击 下 拉 列 表 中 选择 孚 证 归 六 项 ， 在 剖 下 拉 列 表 中 选择 国 国 于 六 项 ， 接 受 系 统 默 认 
的 除 料 方向 ， 单 击 区 确定 眉 必 钮 ， 完 成 “法 向 除 料 ”特征 7 的 创建 。 


8.2.71 定义 线性 边 





切 刘 | 代 ) 











草图 平面 


| @ 
0 一 > 


8.2.72 ”截面 草图 8.2.73 “法 向 除 料 ”特征 7 


6 


8.2.74 ”截面 车 图 
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Step26. 创建 图 8.2.75 所 示 的 “法 向 除 料 ”特征 8。 选 择 下 拉 菜 单 蔓 加 => 后 L 
一 > 辣 [EEEEIO 国 命令， 系统 弹出 “法 向 除 料 ” 对 话 框 ; 单 击 剧 | 扩 钮 ， 选 取 图 8.2.75 
示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 [_ 确定 | 拉 钮 ,绘制 图 8.2.76 所 示 的 截面 草图 ， 在 王国 ， 
域 的 加 各 六 法 下拉 列表 中 选择 国士 旺 移 项 ; 在 量 下 拉 列 表 中 选择 上 到 于 先世 ， mp 
默认 的 除 料 方向 ， 单 击 区 确定 下 六 钮 ， 完 成 “法 向 除 料 ” 特 征 8 的 创建 。 











可 本 本 加 加 加 mm mm en nn en nn en en = 





草图 平面 
图 8.2.75 “法 向 除 料 ”特征 8 图 8.2.76 截面 草图 


Step27. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch08.02\reference 文件 下 的 视频 
讲解 文件 clamp_02-r01.avi。 





8.3 沁 例 3 


范例 概述 

本 范例 详细 讲解 了 图 8.3.1 所 示 夹 子 的 创建 过 程 ， 主要 应 用 了 “轮廓 弯 边 ”“ 媚 坑 ”“ 折 
恋 ”等 命令 ， 需 要 读者 注意 的 是 “四 坑 ” 命 令 的 操作 过 程 及 创建 方法 。 饭 金 件 模型 及 相应 
的 模型 树 如 图 8.3.1 所 示 。 









"名 廊下 记 寻 模式 | … 国 加 拉 伸 5) 

由 电 模型 视图 | 图 起 镜 慑 特征 必 ) 
由 . 去 [ 吕 报信 机 有 “图 有 只 S5 折 这 后 ) 
-让 用 广 表 夺 式 | | “图 具 3B 折 膏 9) 
El 访 模型 历史 记录 


i 了 团 守 3B 襄 进 10) 


ks ~… 国 隆基 淮 坐 标 系 各) -回国 把 (11) 


~ … 国 筷 58 基本 轩 廊 这 过 1) 


i 3B 阐 角 (12) 
Fs 0 玉 一 图 | 5 读 成 形 CI | ne [131 
je y b> ; a Sm 一 图 53 读 成 形 13) | -加 U 简单 也 047) 
SA “回避 简 音 和 | - 回回 58 倒 角 118) 


图 8.3.1 饭 金 件 模 型 和 模型 树 








Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 医 BE 一 IEEEEI 国 命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 轿 国 下 拉 列 表 中 选择 国史 项 ， 在 可 区域 中 选择 人 攻 呈 | 格 板 ， 在 图 本 文本 框 中 输 
入 文件 名 称 clamp， 单 击 [ 柄 定 | 扩 钮 ， 进 入 “ 饭 金 ”环境 。 
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Step2. 创建 图 8.3.2 所 示 的 “轮廓 半边 ”特征 。 选 择 下 拉 荣 单 硬 KG 一” [ET 
一 > 让 ET 国 命 今 ， 系 统 阐 出 “轮廓 计 边 ”对 话 框 ， 单 击 嘎 | 按钮 ， 选 取 ZX 平面 为 
草图 平面 ， 关中 国 四 芳城 抽 加 到 复 光 框 ， 单 击 [| 确定 | 拉 钮 ， 绘 制图 8.3.3 所 示 
的 截面 草图 ， 单 击 肌 二 二 到 护 钮 ， 退 出 草图 环境 ， 厚 度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 单 击 
珊 本 文本 框 右 侧 的 习 按 钮 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 选项 ,然后 在 国 加 文本 框 
中 输入 数值 0.4; 在 项 划 E 现 下 拉 列 表 中 选择 及 选项 ， 在 区 国文 本 框 中 输入 数值 40; 在 “ 轮 
廊 弯 边 ” 对 话 框 中 单 击 区 确定 绅 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ， 

说 明 : 轮 廉 言 边 的 厚度 方向 可 以 通过 单 击 转 加 区 域 中 的 “ 反 向 ”按钮 里 | 未 调整 ， 

















图 8.3.2 “轮廓 弯 边 ”特征 图 8.3.3 ”截面 草图 





Step3. 创建 图 83.4 所 示 的 “四 坑 ” 特 全 1。 选择 下 拉 菜 单 轩 RR] 一 > EE 一 > 
本 区 玉生 今 ， 示 统 弹 出 “四 坑 ” 对 话 框 ， 单 市 加 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 
选取 图 8.3.4 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 轨 要 区 域 的 口 站 本 甸 匡 到 复 渤 框 ， 
单 市 [确定 必 钮 ， 绘 制图 8.3.5 所 示 的 凹 坑 截 面 草图 ， 在 醒 三 王 区 域 的 区 国文 本 框 中 输入 
数值 1.5， 在 龟 文本 框 中 输入 数值 30， 在 过 考 深 放下 拉 列 表 中 选择 i 可 二 王选 项 ， 在 哈 下 
拉 列 表 中 选择 ED 天 半 项 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 ， 在 曙 量 区 域 中 选中 辐 丁 绩 弄 辐 复 挝 杠 ， 
在 二 二 文本 框 中 输入 数值 0.5， 在 本 到 | 文 木 框 中 输入 数值 0, 取消 选中 四 本 本 同 复 远 
框 ， 单 击 “ 思 坑 ”对 话 框 的 区 确定 下 扩 钮 ， 完 成 “ 止 坑 ”特征 1 的 创建 。 




















草图 平面 
[ne 全 全 
ei -| 
四 放大 图 生生 和信 
图 8.3.4 “ 町 坑 ”特征 1 图 8.3.5 ”四 坑 截 面 





Step4. 创建 图 8.3.6 所 示 的 “四 坑 ” 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 斑 人 入 
一 > IE 命 令 ， 选取 图 8.3.6 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.3.7 所 示 的 思 坑 
截面 草图 ， 在 本 i 局 人 区域 的 恬 可 文本 框 中 输入 数值 0.5， 在 贱 文本 框 中 输入 数值 30; 在 
二 寺 深 度 下 拉 列 表 中 选择 ia 加 瑟 汪 选项 ， 在 由 下 拉 列 表 中 选择 车 2 时 先 项 ， 单 击 “ 反 向 ” 
按钮 剧 ， 在 画 醒 区域 中 选中 辐 加 8 加 复 选 枉 ， 在 回 琶 恒 文 本 框 中 输入 数值 0.5， 在 四 
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文本 框 中 输入 数值 05; 取消 选中 四 本 二 复 远 框 ， 单 击 “ 凹 韦 ” 对 话 框 的 因 确 定 引信 印 ， 
完成 “ 凹 坑 ” 特 征 2 的 创建 。 





草图 平面 
全 RS 
“i ne > 
EE 1 放大 图 | 
图 8.3.6 “四 坑 ” 特 征 2 图 837 冲 坑 截面 意图 





Step5. 创建 图 8.3.8 所 示 的 “ 孔 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 于 全 一 > [ET 

人， 未 统 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 ; 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 要 下 拉 列 表 中 选择 [寺中 所 
选取 图 8.3.9 所 示 的 圆 弧 圆心 为 孔 的 放置 参照 ; 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 国 权 下 拉 列 表 中 选择 有 于 
选项 ， 在 基本 文本 框 中 输入 数值 2， 在 项 量 别 | 下 拉 列 表 中 选择 SEE 国 先 项， 其 他 选项 采用 系统 
默认 设置 ， 单 击 攻 歼 是 下拉 钮 ， 完 成 “ 孔 ” 特 征 1 的 创建 。 








选取 此 圆 绝 圆心 








3 命令， 选取 图 8.3.10 所 示 的 草图 平面 ， 绘 制图 8.3.11 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 反 
向 ”按钮 别 |, 在 < 拉 伟 ” 对 话 框 的 量 辐 下 拉 列 表 中 选择 腻 油 | 窜 员 
选项 ; 在 而 名 区 域 中 的 国 本 下 拉 列 表 中 选择 本 器 时 先 项 , 采用 系统 默认 的 求 差 对 象 ; 单 击 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 中 的 区 确定 中 按钮 ， 完 成 “ 拉 伸 ”特征 1 的 创建 。 











草图 平面 
二 
图 8.3.10 “ 拉 伸 ”特征 1 图 8.3.11 截面 草图 
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Step7. 创建 图 8.3.12 所 示 的 “镜像 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 基 症 避 一 > [ET 
一 > 呈 EEEEI 命 令 ， 寺 取 Step6 创建 的 “ 拉 伸 ”特征 1 为 镜像 对 象 ， 选 取 ZX 基准 平 
面 为 镜像 平面 ， 单 击 上 确定 | 搁 钮 ， 完 成 “镜像 ”特征 1 的 创建 。 

Step8. 创建 图 8.3.13 所 示 的 “ 折 弯 ”特征 1. 选择 下 拉 菜 单 国 到 | 一 > 上 3 
令 ， 系 统 弹 出 “ 折 弯 ”对 话 框 ， 选 取 图 8.3.10 所 示 的 草图 平面 ， 绘 制图 8.3.14 
所 示 的 折 弯 线 ， 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 将 国 一 设置 为 PE 于， 在 国 本 文本 框 中 输入 折 弯 角 
度 值 20， 在 琵 克 区域 中 单 击 项 时 国文 本 框 右 侧 的 司 按钮 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
ET # 叶 ， 然 后 在 菩 二 国文 本 框 中 输入 值 1， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 在 “ 折 
恋 ” 对 话 框 中 单 击 区 确定 下拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








SE 














9 .0 
> ee | 
= i | 
- 了 PE EE \ 
= ' 
图 8.3.12 “镜像 ”特征 1 图 8.3.13 “ 折 弯 ”特征 1 图 8.3.14 ” 折 弯 线 





Step9. 有 8.3.15 所 示 的 “ 折 弯 ” a 2。 选择 下 拉 菜 单 区。 人 mm Ei 
四 | 折 索 6) 
ee 在 “ 折 弯 ” ee 到 设置 为 ETE 强 玫 ， 在 故国 文本 框 中 和 输入 折 弯 角 
度 值 5， 在 可 车 区 域 中 单 击 项 蛇 国 文本 框 右 侧 的 绰 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 
ER 国 过 项 ， 处 后 在 戎 到 国文 本 框 中 输入 值 0.5， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 
区 确定 中 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














草图 平面 `、、 
【2 
图 8.3.15 “ 折 弯 ”特征 2 图 8.3.16“ 折 弯 线 





Step10. 创建 图 8.3.17 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 。 选择 下 拉 菜 单 国 N] 一 > FE 一 > 
命令 , 系统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 ; 选取 图 8.3.18 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ; 在 加 
区 域 的 mt 表 小 尖兵 避 天 尖 在 国 颈 国 区 域 的 国文 本 框 中 输入 值 15， 在 于 要 
文本 框 中 输入 值 90, 在 过 长 硒 下 拉 列 表 中 选择 国 国 先 项 , 在 本 下 拉 列 表 中 选择 国语 到 
选项 ， 在 国 图 区 域 的 国 册 文本 框 中 输入 值 0， 在 对 二 3 区域 中 单 击 天 二 加 文本 框 右 侧 的 习 按 
钮 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 车 六 项 , 然 后 在 局 本文 木 框 中 输入 值 0.2; 在 肛 开 


. EE 
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区 域 中 的 大 归 梧 下拉 列 表 中 选择 用 宝玉 光 项 ， 在 厨 沼 司 下 拉 列 表 中 选择 
单 击 区 确定 中 拉 钮 ， 完 成 “ 弯 边 ”特征 的 创建 。 





图 8.3.17 “ 弯 边 ”特征 图 8.3.18 ”定义 线性 边 
Stepll. 创建 图 8.3.19 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 2。 选 择 下 拉 衣 单 
ENG 一 站 EEI3 玫 命令 (或 单 击 而 按钮 )， 选取 ZX 基准 平面 为 草图 


平面 ， 绘 制图 8.3.20 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 天 刚 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选 项 ， 





在 中 克文 本 框 中 输入 值 0， 在 细 | 下 拉 列 表 中 选择 并 训 选项 ， 在 布 案 区域 中 的 而 家 下 拉 列 表 
中 选择 国术 基 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 区 确定 引 汉 钮 ， 完 


成 “ 拉 伸 ”特征 2 的 创建 。 








8.3.19 “ 拉 伸 ”特征 2 


Step12. 创建 图 8.3.21 所 示 的 饭 金 ^ 倒 角 ” 特 征 1。 选择 下 拉 菜 单 挤 人 E> 对 这 
一 > - 轩 到 结 今 ， 示 统 弹 出 “ 倒 角 ”对 话 框 ， 在 出 虽 导 性 守 芭 域 的 襄 洁 下拉 列表 中 选取 
国 加 到 选项 ; 选取 图 8.3.21 所 示 的 两 条 边线 ,在 光世 文本 框 中 输入 倒 角 半径 值 0.5; 单 击 “ 倒 
角 ” 对 话 框 的 区 确定 中 以 乌 ， 完 成 “ 倒 角 ” 特 征 1 的 创建 。 
Step13. 创建 图 8.3.22 所 示 的 “镜像 ”特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 重信 区 > as 
一 EE 于 今 ， 远 取 Step10~Step12 创建 的 特征 为 镜像 对 象 ， 选 取 ZX 基准 平面 


HD x， 


为 镜像 平面 ， 单 击 [_ 确定 | 拉 钙 完成 “镜像 ”特征 2 的 创建 。 


镜像 特征 2 ------ A 
“> 


8.3.21 人 饭 金 “ 倒 角 ”特征 1 8.3.22 ”镜像 特征 2 





8.3.20 ”和 鹤 面 时 图 
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Step14. 创建 图 8.3.23 所 示 的 * 孔 "特征 2. 选 择 下 拉 菜 单车] 一 > ETEET 
加 ES 命令， 系统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 ; 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 兽 下 拉 列 表 中 选择 [最 2 下 4 贡 ， 
选取 图 8.3.24 所 示 的 圆 弧 边线 为 孔 的 放置 参照 ， 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 咸 蚜 下 拉 列 表 中 选择 
【县 本 选项 ， 在 下 名 文本 框 中 输入 数值 2， 在 琛 三 由 下拉 列表 中 选择 是 到 选项 其 他 选项 采 
用 系统 默认 设置 ， 单 市 区 确定 中 扩 钮 完成 “ 孔 ” 特 征 2 的 创建 。 

Step15. 创建 图 8.3.25 所 示 的 饭 金 “ 倒 角 ”特征 2。 倒 角 半 径 值 为 1.0， 其 余 参数 设置 
和 操作 过 程 参见 Step12。 











Su 选取 此 圆 弧 远 线 
图 8.3.23 “和 孔 ”特征 2 图 8.3.24 定义 孔 的 放置 参照 图 8.3.25 ”人 饭 金 “ 倒 角 ”特征 2 





Step16. 保存 饭 金 件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 记 人 加 | => 回 区 5 络 对 命令 , 即 可 保存 饭 金 件 
模型 。 


8.4” 沪 例 4 一 一 软驱 托 琳 


范例 概述 

本 范例 介绍 了 软驱 托 架 的 设计 过 程 ， 在 其 设计 过 程 中 主要 运用 了 “ 弯 边 ”命令 ,通过 
对 创建 的 “ 弯 边 ”特征 进行 镜像 操作 来 实现 零件 的 设计 ， 读 者 也 可 以 根据 零件 的 对 称 性 
巧妙 运用 “镜像 ”命令 来 实现 零件 的 设计 ; 下 面 介 绍 该 零件 的 设计 过 程 ， 饭 金 件 模型 及 模 
型 树 如 图 8.4.1 所 示 。 





-历史 记录 概 式 | 国力 过 人 加 (6) | 图 上 s8 碍 过 (26) 
由 - 困 模 型 视图 | 一 轿 : 子 s4 实体 冲压 3) | … 一 图 加 355 浅 成 形 7) 
由 - 争 [到 报 司机 |- 图 六 s8 转换 为 饭 全 (13) | 回回 拉 伸 (28) 

由 - 攻 用 户 表达 式 - 回 尼 5B 训 过 | ~ … 图 夯 拉 伸 29) 

归 入 模型 历史 记录 图 人 58 弯 过 (5 | - … 图 六 58 碍 过 (90) 


“图 对 358 弯 过 06) 
图 全 3 弯 进 7) 


过 一 图 线 基准 坐标 向 ) 
i … 国 辐 5 识 出 块 引 ) 


六 -回电 镜像 特 证 [31) 
和 了 轿 晶 镜 几 特 征 633) 





加 “回国 拉 伸 总) 一 轿 时 5B 查 进 fl161 图 面 拉 坤 [391 

之 … 图 筷 58 次 要 索 麻 弯 进 (3) | 图 Yi s8 弯 进 19 _ 回 电镜 傈 特征 i40) 

济 “ 回 困 拉 伸 区) “图 凡 6 误 边 20) … 国 六 56 折 迪 迹 进 (42) 

“回忆 扩 要 55) | 一 回 易 镜 僵 特征 21) … 国 济 5 折 迪 迹 进 (44) 

2: 9 [8) -加 长 58 误 过 [24) “ 回 光 SB 折 这 这 边 (45) 
从 A 向 查看 装 园 拉 伸 7) … 国 滑 58 折 过 这 过 (25) | … 闭 夯 拉 促 48) 


图 8.4.1 人 饭 金 件 模型 和 模型 树 
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Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 于 加 | 一 > ED 一 命 仿 ， 系 统 阐 出 “新 建 ” 对 
话 框 。 在 上 入 久 区域 中 选择 导 节 本 呈 相模 板 ， 在 | 区 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 floppy_drive_bracket， 
单 击 [_ 确定 | 扩 钮 ， 进 入 饭 金 环境 。 

Step2. 创建 图 8.4.2 所 示 的 “突出 块 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 攻 台 一 > 可 EE 了 二 

命令 ， 系 统 弹出 “突出 块 ” 对话 框 ; 单 击 吧 按钮， 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 选 中 并 
区 域 的 友和 于 本 下、 天 表 击 本 复 先 框 ， 单 市 于 时 | 村 钮 ， 绘 制图 8.4.3 所 示 的 截面 
草图 绘制 完成 后 单 市 有 大 二 | 扩 钮 。 在 莉 豆 区域 的 力 加 文本 框 中 输入 值 1， 单 击 攻 确定 串 扩 
钮 ， 完 成 “突出 块 ” 特征 1 的 创建 ， 








8.4.2 “突出 块 ” 特 征 1 8.4.3 ”截面 草图 





Step3. 创建 图 8.4.4 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 1。 选择 下 拉 菜 单 王国 > 

可 EE 全 今 ; 寺 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ,绘制 图 8.4.5 所 示 的 截面 草图 ; 和 3 
下 拉 列 表 中 选择 辐 | 选 项 ， 在 别 相 下 拉 列 表 中 选择 腊 泣 过 项 ， 在 国 上 下 拉 列 表 中 选择 者 泣 达 
项 ， 在 而 名 下 拉 列 表 中 选择 


轩 于 光 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 市 区 确定 引 它 乌 ， 完 
成 “ 拉 伸 ”特征 1 的 创建 。 











“ey 一 vr 
8.4.4 “ 拉 伸 ”特征 1 8.4.5 ”截面 草图 





Step4. 创建 图 8.4.6 所 示 的 “轮廓 栾 边 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 RN 一 > 革 开 

富国 3 对 全 仿 ， 示 统 弹 出 “ 轮 廊 弯 边 ”对 话 框 。 单 击 国 | 按钮， 选取 图 8.4.7 所 示 
的 曲线 为 路 径 ， i 区 域 的 力 可 下 拉 列 表 中 选取 国 EWE 项， 在 网 区 和 遇 文本 框 
中 输入 0， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 市 确定 | 护 钮 ， 绘 制图 8.4.8 所 示 的 截面 草 
图 ， 绘 制 完成 后 单 市 是 二 抱负， 在 区 本 下拉 列表 中 选择 书本 于 项 ， 采 用 系统 默认 
对 象 ， 单 市 区 确定 引 钮 ， 完 成 “轮廓 弯 边 ”特征 1 的 创建 。 
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选取 此 曲线 为 路 径 





图 8.4.6 “ 轮 亡 亚 边 ”特征 1 图 8.4.7 定义 参照 边 








图 8.4.8 ”截面 草图 


Step5. 创建 图 8.4.9 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 2, 选择 下 拉 菜 单 导 和 一 > 甘于 本 
DERTS 命令 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.4.10 所 示 的 截面 草图 ; 在 
天 下 娃 菇 国 下 拉 列 表 中 选择 国 | 选 项 ， 在 辐 下 下拉 列 表 中 选择 Ea 国 选项 ， 并 在 其 下 的 二 可 文本 杠 
中 输入 数值 0; 在 毁 刘 下 拉 列 表 中 选择 E 国 国 选 项, 并 在 其 下 的 距 帘 文本 框 中 输入 数值 5; 在 而 
下 拉 列 表 中 选择 攻 国 选项 ， 单 击 攻 博时 绅 馈 ， 完 成 “ 拉 伸 ”特征 2 的 创建 。 











图 8.4.9 “ 拉 伸 ”特征 2 图 8.4.10 ”截面 草图 
Step6. 创建 图 8.4.11 所 示 的 “ 拔 模 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 电 名 "| 一 > 大 区 于 
令 ， 进 入 建 模 环 境 ， 选择 下 拉 菜 单 十 NE] 一 > BE 于 
联 神 廊 癌 区 域 中 指定 之 轴 的 正方 向 为 矢量 方向 ， 选 取 图 8.4.11 所 示 的 面 为 拔 模 固定 面 ， 选 取 
图 8.4.12 所 示 的 面 为 要 拔 模 的 面 ， 并 在 国士 国 文本 框 中 输入 值 20。 单 击 区 确定 中 扩 钮 ， 完 成 
“ 拔 模 ”特征 1 的 创建 。 
选取 该 千 面 为 拔 松 固 定 面 








选取 该 面 为 拔 模 面 


一 ~ 





图 8.4.11 “ 拔 模 ”特征 1 图 8.4.12 ”定义 拔 模 面 


Step7. 创建 图 8.4.13 所 示 的 “ 边 倒 圆 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 因 是 加 > 
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人 ( 或 单 击 细 | 拉 馈 )， 在 要 重 画 而 加 区域 中 单 击 [四 扩 乌 ， 选 
择 图 8.4.14 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 开本 文本 框 中 输入 值 1.5。 单 击 区 确定 引信 全 ， 
完成 “ 边 倒 圆 ”特征 1 的 创建 。 








图 8.4.13 “ 边 倒 圆 ” 特 征 1 图 8.4.14 定义 参照 边 


Step8. 创建 图 8.4.15 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 戎 和 加 到 和 > 
命令 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 
平面 ,绘制 图 8.4.16 所 示 的 截面 草图 ; 在 玫 绒 训 半 时 下 拉 列 表 中 选择 于 | 选项; 在 限 抽 区 域 的 十 
下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 工 离 文本 框 中 输入 值 0， 在 限制 区 域 的 茵 下 拉 列 表 
中 选择 了 加 吾 先 项， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 10;， 在 达 训 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 去 
选项 ， 选 取 “ 拉 伸 ” 特 征 2 为 求 和 对 象 。 单 市 区 懈 定 中 扩 钮 ， 完 成 “ 拉 伸 ” 特 征 3 的 创建 。 








3 











图 8.4.15 “ 拉 伸 ”特征 3 图 8.4.16 截面 草图 
Step9. 创建 图 8.4.17 所 示 的 “ 边 倒 圆 ” 特 征 2。 选 择 图 8.4.18 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参 
照 ， 并 在 晴 文 本 框 中 输入 值 3。 单 市 区 确定 站 六 钮 ， 完 成 “ 边 倒 圆 ”特征 2 的 创建 。 
选取 此 边 链 为 边 倒 圆 参照 


-个 





Ne NN ~ 
i 0 
图 8.4.17 “ 边 倒 圆 ” 特 征 2 图 8.4.18 ”定义 参照 边 





Step10. 创建 图 8.4.19 所 示 的 “实体 冲压 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 电 二 "| 一 交 
语 E 攻 到 国人 入 ， 进 入 “ 饭 人 多， 环境。 选择 下 拉 菜 单 基 Ag 一 > EO 时 一 
了 世 于 大量 千 个， 示 统 弹出 “实体 冲压 ”对 话 框 。 在 章 下 拉 列 表 中 选择 上 莉 吏 远 项 ， 
选取 图 8.4.19 所 示 的 面 为 目标 面 。 选 取 图 8.4.20 所 示 的 特征 为 工具 体 。 在 要 二 于 导 加 区 域 先 
中 四 | 本 本 本 复 渤 框 。 单 击 “ 实 体 冲压 ”对 话 框 中 的 区 珊 定 中 六 钮 ， 完 成 “实体 冲压 ” 特 
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征 1 的 创建 。 











选取 该 平面 为 目标 面 选取 此 实体 为 工具 体 


图 8.4.19 “实体 冲压 ”特征 1 图 8.4.20 定义 工具 体 
SE 将 实体 零件 转换 为 饭 金 件 。 选 择 下 拉 菜 单 | 瑚 六 人。 一 > EU 一 > 
让 人 合 今 ， 系 统 弹 出 “转换 为 饭 金 ”对 话 框 。 选 取 图 8.4.21 所 示 的 模型 表面 为 
基准 面 。 在 “转换 为 狐 金 ”对 话 框 中 单 击 柄 定 上 钮 ， 完 成 特征 的 转换 。 





选取 该 平面 为 基准 面 





8.4.21 选取 模型 基准 面 
Step12. 创建 图 8.4.22 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 1。 选择 下 拉 菜 单 力 KU 一 > 并 开工 
一 > | 匡 玉 可 时 今 ， 示 统 弹 出 “ 弯 边 ”对 话 杠 。 选 取 图 8.4.23 所 示 的 边线 为 线性 边 。 

在 宽度 区 域 的 宽 朗 风 硕 下 拉 列 表 中 选择 已 玫 当先 项 ， 在 | 这 沿 民 性 区 域 的 改 广 | 文本 框 中 输入 数值 
35， 在 竟 度 文本 框 中 输入 数值 90， 在 [其 者 长度 下 拉 列 表 中 选择 国 瑟 1 因 先 项 ， 在 瑞风 下 拉 列 表 中 
选择 ED 天 选项 。 在 顺 生 区域 的 顺 村 文本 框 中 输入 数值 0， 在 亲本 才 数 区 域 中 单 击 天 本 名 文 
本 框 右 侧 的 于 按钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 采光 项 ， 处 后 在 攻 要 弘文 本 框 中 输入 
数值 0.2;， 在 攻 妥 加 区 域 的 折 sE& 昌 下 拉 列 表 中 选择 有 国光 项 ， 在 | 静 攻 可 下 拉 列 表 中 选 
区 下 对 项 、 单 币 攻 确定 引 饲 ， 完 成 “ 弯 边 ”特征 1 的 创建 。 























8.4.22 “旁边 ”特征 1 8.4.23 ”定义 线性 边 
> ——p Eg 
一 > | 匡 玉 3 全 今 ， 示 统 弹 出 “ 弯 边 ”对 话 杠 。 选 取 图 8.4.25 所 示 的 边线 为 线性 边 。 
在 宽 肆 区 域 的 宽 遍 汪 项 下 拉 列 表 中 法 所 也 项 在 这 党 属性 区 域 的 长度 文本 框 中 输入 数值 
20， 在 彰 度 文本 框 中 输入 数值 90， 在 | 蕊 才 长 谋 下 拉 列 表 中 选择 国 芽 4 国 先 项 ， 在 内 区 下 拉 列 表 中 
选择 攻 写 0 畏 先 项 。 在 大 时 区域 的 硕 生 文本 框 中 输入 数值 0， 在 新 这 雪 数 区域 中 单 击 于 本 各 文 
本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 了 0 于 项， 然后 在 区 二 本 文 本 框 中 输入 
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数值 0.2， 在 忆 梧 多 域 的 本 本 加 下 拉 列 表 中 选择 国生 项 ， 丰 呈 齐 加 下 拉 列 表 中 选 
区 于 再 时 项 。 单 击 攻 确定 引 钮 ， 完 成 “ 咨 边 ”特征 2 的 创建 。 








8.4.24 < 楷 边 ， 特征 2 图 8.4.25 ”定义 线性 边 
Step14. 创建 图 8.4.26 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 3。 详细 操作 过 程 参 见 Step12。 
Step15. 创建 图 8.4.27 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 4。 详细 操作 过 程 参 见 Step13。 





8.4.26 “ 索 边 ”特征 3 8.4.27 “ 营 边 ”特征 4 


Step16. 创建 图 8.4.28 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 5。 选择 下 拉 菜 单 国 NR 一 > 了 

一 > [ET 合 令 ， 系 统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 。 选 取 图 8.4.29 所 示 的 边线 为 线性 边 
er 绘制 图 8.4.30 所 示 的 截面 草图 。 绘 制 完成 后 单 击 叶 部 珈 | 按钮 。 
在 要 油 必 性 [x 域 的 | 区 配 面 | 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 前 度 文本 框 中 输入 数值 900， 在 网 赔 下拉 列 
表 中 选择 ED 卫 寺 项 . 在 项 辐 区 域 的 项 下 文本 框 中 输入 数值 0; 在 区 机 区 域 中 单 南国 
文本 框 右 侧 的 司 按钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 EEEEE 司 沈 项 ， 处 后 在 项 要 国文 本 框 中 输 
入 数值 02; 在 戎 末 区 域 中 的 BE 本 下 拉 列 表 中 选择 ES 国光 项 ， 在 帮 司 菇 司 下 拉 列 表 
选项 。 单 击 民 请 证 于 拉 钮 ， 完 成 “这 边 ”特征 5 的 创建 。 


























8.4.28 “ 弯 边 ”特征 5 8.4.29 定义 线性 边 到 8.4.30 ”截面 草图 





Step17. 创建 图 8.4.31 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 | 苦 KG 一 > 上 E 开 
一 上 | 匡 开 国 命 今 ， 系 统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 。 0 8.4.32 0 
在 杜 吉 区 域 单 击 较 掖 饥 ， 绘 制图 8.4.33 所 示 的 截面 草图 。 绘 制 完成 后 单 击 区 
在 要 油 必 性 x 域 的 | 区 配 面 | 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 ， 在 前 度 文 本 框 中 输入 数值 900， 在 网 嵌 下 拉 列 
表 中 选择 BEE 天光 项 。 在 | 顺 相 区域 的 三 重文 本 框 中 输入 数值 0; 在 项 膏 雪 区 域 中 单 击 按时 生 
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文本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 图 开国 光 项 ， 然 后 在 区 可 广 木 框 中 输 
入 数值 0.2， 在 民 梧 域 中 的 酉 本 加 下 拉 列 表 中 选择 轩 了 于 项， 在 国语 本 下 拉 列 表 
于 页。 单 击 攻克 定 引 扩 钮 ， 完 成 “ 索 边 ”特征 6 的 创建 。 











>” a 二-------:J 
8.4.31 “ 弯 边 ”特征 6 8.4.32 ”定义 线性 边 8.4.33 ”截面 草图 





Step18. 创建 图 8.4.34 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 7。 选择 下 拉 菜 单 重信 ==> EE 珊 
一 > 四 | 四 玉生 今 ， 示 统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 。 选 取 图 8.4.35 所 示 的 边线 为 线性 边 。 
在 露面 区 域 单 击 鸭 按钮 ， 绘 制图 8.4.36 所 示 的 截面 草图 。 绘 制 完 成 后 单 击 圈 安富 控 乌 。 
在 | 要 油层 性 | 区 域 的 四 号 面 | 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 ， 在 甬 谋 文本 框 中 输入 数值 900， 在 购 嵌 下 拉 列 
表 中 选择 国 二 于 国光 项 .在 畏 lI 区域 的 本 文本 框 中 输入 数值 0; 在 区 机 区 域 中 单 南国 
文本 框 右 侧 的 司 按钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 ES 司 沈 项， 处 后 在 项 要 国文 本 框 中 输 
入 数值 0.2， 在 民 梧 多 域 中 的 本 本 加 下 拉 列 表 中 选择 著 3 先 项， 不 呈 可 架 国 下 拉 列 表 


















r 天 一 、 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 上 


图 8.4.36 ”截面 草图 
Step19. 创建 图 8.4.37 所 示 的 “镜像 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜单 狂 宝 全 mL 
一 > 国生 人， 在 图 形 区 中 选取 图 8.4.31 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 6 和 图 8.4.34 
所 示 的 “ 弯 边 ”特征 7 为 要 镜像 的 特征 。 在 功名 旬 面 区 域 中 单 击 虞 按钮 ， 在 图 形 区 中 选取 
YZ 基准 平面 作为 镜像 平面 。 单 击 区 确定 站 交 钮 ， 完 成 “镜像 ”特征 1 的 创建 。 








一 





b>\ 


8.4.37 “镜像 ”特征 1 
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Step20. 创建 图 8.4.38 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 8。 选择 下 拉 菜单 若 S 一 > 上 
ED 合生 ， 系 统 弹 出 “ 弯 边 ”对 话 框 。 选 取 图 8.4.39 所 示 的 边线 为 线性 边 。 在 回国 区 
域 的 寅 可 硕 下 拉 列 表 中 选择 已 于 选项， 在 | 训 没 局 性 区 域 的 医 膏 文本 框 中 输入 数值 15， 在 帝 度 
文本 框 中 输入 数值 900， 在 本 册 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 在 罗网 下 拉 列 表 中 选择 
ED 项。 在 确 司 区 域 的 靖国 文本 框 中 输入 数值 0， 在 车 权 则 区 域 中 单 市 国 本 加 文 木 框 
右 侧 的 习 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 卫生 项 ， 然 后 在 殉国 文本 框 中 输入 数值 
0.2， 在 己 梧 区 域 中 的 本 本 辐 下 拉 列 表 中 选择 国志， 不 国 证 识 辐 下 拉 列 表 中 选择 
区 下 再 时 贡 。 单 市 攻 瑞 定 眉 冯 钮 ， 完 成 “ 普 边 ”特征 8 的 创建 。 


8.4.38 “要 边 ”特征 8 8.4.39 ”定义 线性 边 
i 创建 图 8.4.40 所 示 的 “ 折 边 弯 边 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 盾 和 人 于 纺 
一 > 加 罚 于 0 量 合 仿 ， 示 统 弹 出 “ 折 边 ”对 话 框 。 在 “ 折 边 ”对 话 框 因 本 区 域 的 下 拉 
列表 中 选择 [BI 加 妆 选项 。 选 取 图 8.4.41 所 示 的 边线 为 折 边 弯 边 的 附着 边 。 在 “ 折 边 ”对 话 
框 外 嵌 选 项 区 域 的 .内 嵌 | 下 拉 列 表 中 选择 有 且 到 昌 先 项 。 在 打 训 者 数 [x 域 的 1 折 训 半 径 文 本 框 中 输 
入 折 弯 半径 值 2X 0.2, 在 上 要 要 岗 区 域 的 国 要 到 同文 本 框 中 输入 弯 边 的 长 度 值 1。 单 市 确定 
按钮 ， 完 成 “ 折 边 弯 边 ”特征 1 的 创建 。 


8.4.40 ”“ 折 边 弯 边 ” 特 征 1 8.4.41 定义 附着 边 






































2 创建 图 8.4.42 所 示 的 “ 弯 边 "特征 9。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 外 > El 
ET 命令 ， 系 统 阐 出 “村 边 ”对 话 框 。 选 取 图 8.4.43 所 示 的 边线 为 线性 边 。 在 国 国 区 
域 的 乾 谨 过 页 下 拉 列 表 中 选择 天生 国光 项 , 在 计 当 属性 区 域 的 医术 文本 框 中 输入 数值 8, 在 请 语文 
本 框 中 输入 数值 90, 在 匡 莹 & 国 下 拉 列 表 中 选择 用 选 项 , 在 网 辐 下 拉 列 表 中 选择 有 2 末 
选项 。 在 国 辐 区 域 的 国王 文本 框 中 输入 数值 0; 在 区 本 本 到 区 域 中 单 击 栈 二 可 文本 框 右 侧 的 习 控 
钮 ,在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 了 下 呈 先 项 ,多 后 在 区 可 型 文本 框 中 输入 数值 02， 在 匡 加 
区 域 的 本 本 器 下 拉 列 表 中 选择 轩 于 项 ， 在 | 硬 训 加 于 下 拉 列 表 中 选择 
单 市 区 确定 中 掖 乌 ， 完 成 “ 弯 边 ”特征 9 的 创建 。 
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8.4.42 “ 杰 边 ”特征 9 8.4.43 ”定义 线性 边 

Step23. 创建 图 8.4.44 所 示 的 “四 坑 ” 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 E> 国 EL 一 一 > 
于 今 ， 单 击 央 | 校 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 8.4.45 所 示 的 面 为 
草图 平面 , 取消 选中 必要 区 域 的 口 赴 本 本 大 本 到 复 选 框 ， 单 市 确定 | 术 钮 ,绘制 图 8.4.46 
所 示 的 凹 坑 截 面 草图 。 在 画 旺 国 区 域 的 项 国文 本 框 中 输入 数值 4， 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 | 
在 加 两 文本 框 中 输入 数值 20， 在 峰村 下 拉 列 表 中 选择 国 汕 时光 项 ， 在 下拉 列表 中 选 
择 鸭 深 囊 于 世 、， 在 山本 区 域 选中 四 本 弄 辣 复 选 框 ， 在 国 梧 必 义 本 框 中 输入 数值 2， 在 
要 下 本 | 木 框 中 输入 数值 1; 取消 选中 加 本 本 击 复 选 框 。 单 市 确定 旨 钮 ， 完 成 “四 坑 ” 
特征 1 的 创建 。 

















一 一 一 


5 
四 到 到 沪 圭 耐 为 草图 平面 ZA 


8.4.44 “四 坑 ” 特 征 1 8.4.45 ”定义 草图 平面 8.4.46 ”四 坑 截面 草图 








Step24， 创建 图 8447 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 4。 选择 下 拉 菜 单 
NG 一 > 攻 DEI 一 > 站 ED 合 信 或 单 击 贺 掖 钮 )， 在 弹出 的 “ 拉 伸 ” 对 话 杠 
中 单 击 套 | 掖 钮 ， 选 取 图 8.4.48 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 单 市 确定 | 扩 钮 ， 进 入 草图 环境 ; 
绘制 图 8.4.49 所 示 的 截面 草图 ， 绘 制 完成 后 单 击 磺 痢 到 按钮 ， 在 国 提 时 大 日 下 拉 列 表 中 选 
择 全 | 选项 在 限 赔 区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 国 I 厂 先 项, 并 在 其 下 的 四 本 文本 框 中 输入 值 0， 
在 可 下 拉 列 表 中 选择 本 ES 于 入 项 ， 在 再 区 域 的 十 加 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 挝 项 ， 采 用 
系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 市 区 歼 定 中 扩 钮 ， 完 成 “ 拉 伸 ” 特 征 4 的 创建 。 


am AN 











> 






选取 该 平 而 为 草图 平面 | 





8.4.47 “ 拉 伸 ”特征 4 8.4.48 ”草图 平面 8.4.49 ”截面 草图 





Step25. 创建 图 8.4.50 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 5。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 医 DET 
一 > 加 葬 弄 台 人 人 ( 或 单 市 国 掖 钮 )， 在 弹出 的 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 加 | 按钮 ， 选 取 图 
8.4.51 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 单 击 确定 | 扩 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘制 图 8.4.52 所 示 的 截 
面 草图 ，, 绘制 完成 后 单 击 刁 完 世 音 图 近 急 ， 在 国 蜡 证 舌 加 下 拉 列 表 中 选择 营 | 选 项 ， 在 畏 则 区域 
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的 型 丫 下 拉 列 表 中 选择 开 和 到 ; 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0, 在 蚀 训 下 拉 列 表 中 选择 


ES i 交 I 贡 ， 在 西国 区 域 的 而 辐 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 选 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 
单 击 区 确定 于 按钮 ， 完 成 “ 拉 伸 ” 特 征 5 的 创建 。 


( Ce ) 4 NN 
~ 选取 该 平面 


8.4.50 “ 拉 伸 ”特征 5 














在 | 可 过 属性 区 域 的 匹配 面 下 拉 列 表 中 选择 贺 选 项 ， 在 鲁 放 文 本 框 中 输入 数值 900， 在 网 嵌 下 拉 列 





页. 在 辆 玫 区 域 的 岂可 文本 框 中 输入 数值 0; 在 甘草 | 区域 中 单 击 时 
文本 框 右 侧 的 司 按钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 有 了 国 选项 ， 然 后 在 区 本 国文 木 框 中 输 
入 数值 0.2; 在 下 型 日 区 域 中 的 晰 查 此 村 日 下 拉 列 表 中 选择 国生 2 交 选 项 ; 在 | 台币 止 弄 日 下 拉 列 表 中 
让 项 。 单 击 [证 下 扩 钮 ， 完 成 “这 边 ”特征 10 的 创建 。 


表 中 选择 











8.4.53 “ 膏 边 ”特征 10 






放大 图 





图 8.4.55 ”截面 草图 

Step27. 创建 图 8.4.56 所 示 的 “镜像 ”特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 革 NG ms Bb 
一 > EE 全 今 ,在 图 形 区 中 选取 图 8.4.53 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 10 为 要 镜像 的 
特征 。 在 苯 电 平面 域 中 单 击 上 | 按钮 ， 在 图 形 区 中 选取 XZ 基准 平面 作为 镜像 平面 。 单 击 

区 确定 引 j 饲 ， 完 成 “镜像 ”特征 2 的 创建 。 
Step28. 创建 图 8.4.57 所 示 的 “镜像 ”特征 3。 选择 下 拉 菜 单 手 入 如 => 国语 到 
一 ET 命令 ， 在 图 形 区 中 选取 图 8.4.50 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 5、 图 8.4.53 
所 示 的 “ 弯 边 ”特征 10 和 图 8.4.56 所 示 的 “镜像 ”特征 2 为 要 镜像 的 特征 。 在 访 吾 下面 区 
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域 中 单 击 匡 控 钮 , 在 图 形 区 中 选取 YZ 基准 平面 作为 镜像 平面 。 单 击 区 确定 中 坟 钮 , 完成 < 镜 
像 ”特征 3 的 创建 。 


” < ) 


TS 


图 8.4.56 “镜像 ”特征 2 图 8.4.57 “镜像 ”特征 3 


Step29. 创建 图 8.4.58 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 | = Eu 
一 > 站 ES 命令 (或 单 市 国 掖 钮 ), 单 击 国 | 护 钮 ,选取 图 8.4.59 所 示 的 平面 为 草图 平 
面 ， 单 击 [确定 | 掖 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 绘制 图 8.4.60 所 示 的 截面 草图 ， 绘 制 完成 后 单 击 
网 二 |j4]， 在 畏 蜡 证 委 加 下 拉 列 表 中 选择 地) 选项 ,在 力 赔 区域 的 本 下 拉 列 表 中 选择 国 厨 
选项 ， 并 在 其 下 的 墟 查 文 本 框 中 输入 值 0， 在 加 向 下 拉 列 表 中 选择 EREESSj 先 项， 在 桓 到 区 
域 的 强国 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 选 项, 采用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 单 击 区 柄 定 眉 冯 钮 ,完成 “ 拉 
伸 ” 特 征 6 的 创建 。 




















图 8.4.60 ”截面 草图 
Step30. 创建 图 8.4.61 所 示 的 “镜像 ”特征 4。 选 择 下 拉 菜 单列 六 全 > 








ET 一 > IEEEEEET 命 信 ， 在 图 形 区 中 选取 图 8.4.58 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 6 为 
要 镜像 的 特征 。 在 蔓 硬 平面 区 域 中 单 击 世 按钮 , 在 图 形 区 中 选取 YZ 基准 平面 作为 镜像 平面 。 
单 击 区 确定 外 钮 ， 完 成 “镜像 ”特征 4 的 创建 。 


Px Ss 


图 8.4.61 “镜像 ”特征 4 





UG NX 10.0 饭 金 设 计 教 程 








Step31. 创建 图 8.4.62 所 示 的 “ 折 边 弯 边 ”特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 乓 和 mm EL 
命令 ， 系 统 弹 出 “ 折 边 ”对 话 框 。 在 “ 折 边 ”对 话 框 读 时 -区域 的 下 拉 
时 二 先 项 。 选取 图 8.4.63 所 示 的 3 条 边线 为 折 边 弯 边 的 附着 边 。 在 “ 折 边 ” 
Li 先 JI 页 。 在 : 拍 至 过 莹 广 域 的 村 豪 这 长 度 文本 框 中 


项 单 击 [ 王 定 





=——p ET 
列表 中 选择 
对 话 框 自 so 区 域 的 因 甘 下 拉 列 表 中 选择 
输入 要 边 的 长 度 值 $。 在 三 区 日 区域 中 的 昕 训 止 双 日 下拉 列表 中 选择 
按钮 ， 完 成 “ 折 边 弯 边 ”特征 2 的 创建 。 
Step32. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch08.04\reference 文件 下 的 视频 
讲解 文件 floppy_drive_bracket-r01.avi。 














8.4.62 “ 折 边 弯 边 ”特征 2 8.4.63 ”定义 附着 边 
8.5 范例 5 一 一 手机 SIM 卡 固 定 架 
范例 概述 


本 范例 详细 讲解 了 一 款 手 机 SIM 卡 固定 架 的 设计 过 程 . 设计 过 程 较为 复杂 , 特征 较 多 ， 
需要 读者 特别 注意 细小 特征 的 创建 ， 尤 其 是 “ 倒 角 ” 特 征 参 照 边 的 选取 。 饭 金 件 模型 及 相 
应 的 模型 树 如 图 8.5.1 所 示 。 





-历史 记录 模式 

由 -四 模型 视图 

由 -多 哆 摄像 机 

由 - 芝 用 户 表达 式 

口 -E 恒 型 历史 记录 
一 图 彝 基准 坐标 系 必 ) : 
图 回 35 突出 块 (1) 回回 58 突出 块 名 1 
… 国 时 538 剖 边 2) … 图 问 s8 法 向 除 料 (22) 
~… 图 问 sa 法 向 除 料 3) 图 惟 s8 折 弯 (23) 
“团队 58 折 谈 (4) 国字 5B 迹 进 fed) 
-回避 53 折 碍 5) 图 国 58 折 弯 (25) 
~… 团 导 58 这 边 (6) … 回 辽 5B 折 谈 (26) 

> “国内 5B 谈 边 1) … 国 除 38 折 弯 必 7) 

图 回 58 法 向 除 料 8 ~… 图 器 58 法 向 除 料 28) 
图 忆 8 弯 边 加) 图 问 5E 法 向 除 料 9) 
… 国 时 58 剖 边 (10) ~… 图 器 5 法 向 除 料 (30) 
一 了 图 辕 5 突出 块 41) 一 图 器 38 法 向 除 料 631) 
图 名 35 突出 块 (12) … 国 院 56 折 弯 所 2) 





8.5.1 


166 


图 回 38 突出 块 (151) 


饭 金 件 模型 和 模型 树 
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Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 EE 一 EBD 命令 ， 系 统 阐 出 “新 建 ”对 
话 框 。 在 网 二 | 区域 的 轩 国 下 拉 列 表 中 选择 国 呈 和 项 ， 在 灾区 域 中 选择 人 国王 以 板 ， 在 8 
文本 框 中 输入 文件 名 称 sim_card_rivet。 单 击 [确定 jx， 进入 饭 金 环境 。 

Step2. 设置 全 局 参数 。 选 择 下 拉 菜 单 国 豆 一 > 了 2 全 人 ， 示 统 漳 出 “ 饭 金 首 
选项 ”对 话 框 ， 在 “ 饭 金 首选 项 ”对 话 框 的 厂 可 图 义 木 框 中 输入 
数值 0.3， 在 拓 瑟 下 巷 文本 框 中 输入 数值 0.3， 在 业 信 入 这 原 文 本 框 中 输入 数值 0.3， 在 让 入 楼 宽度 文 
本 框 中 输入 数值 0.3; 单 击 “ 饭 金 首选 项 ”对 话 框 中 的 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 设置 。 

Step3. 创建 图 8.5.2 所 示 的 “突出 块 ” 特 征 1。 选择 下 拉 菜 单 二 入 国 | 一 > 上 EEC 
命令 ， 系 统 弹出 “突出 块 ”对话 框 ， 单 击 央 | 按钮 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 选 中 妆 区 
域 的 肛 况 是 本 二 国医 加 复 选 枉 ， 单 击 瑟 确定 | 拉 钮 ， 绘 制图 8.5.3 所 示 的 截面 草图 ， 厚 度 方 向 
采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 力 可 文本 框 中 输入 厚度 值 0.2， 单 市 区 确定 引 % 钮 ， 完 成 “ 突 
出 块 ”特征 1 的 创建 。 

说 明 : 突出 块 的 厚度 方向 可 以 通过 单 击 “ 突 出 块 ”对 话 框 中 的 时 | 按钮 来 调整 ， 














EE _ 
里 
30.0 
| = 可 La 
8.5.2 “突出 块 ” 特 征 1 8.5.3 ”截面 草图 


Step4. 创建 图 8.5.4 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 靳 入 | 到 时 一 

命令 ， 系统 弹 出 “ 弯 边 ”对 话 框 : 选取 图 8.5.5 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ， 在 | 这 要 
区 域 的 宽大 下 折 列 表 中 泡 反 EEE 和， 在 之 沁 必 性 | 区域 的 长 度 文 本 框 中 输入 数值 1， 在 前 度 
文本 框 中 输入 数值 90, 在 其 考 长 度 下 拉 列 表 中 选择 加 攻 国 选项 , 在 飓 册 下 拉 列 表 中 选择 是 于 到 
选项 ， 在 畏 量 区 域 的 卫 昌 文 本 框 中 输入 数值 0， 在 极权 区 域 中 单 击 大权 辟 文 本 框 右 侧 的 习 3 
按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 征 选 项 ， 并 在 新 要 # 公 文本 框 中 输入 折 弯 半径 值 
0.1; 在 j 有 上 区 域 的 拓 才 LE 加 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 了 选项 ， 在 | 扬 生 上 要 日 下拉 列表 中 选择 
选项 ， 单 市 区 确定 绅 钮 ， 完 成 “ 弯 边 ”特征 1 的 创建 。 


a 2 

















8.5.4 “ 弯 边 ”特征 1 8.5.5 定义 线性 边 
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Step5. 创建 图 8.5.6 所 示 的 “法 向 除 料 ”特征 1 选择 下 拉 某 单 国 K 一 2 
一 站 [EEEEET 国 命令 ， 系 统 阐 出 “法 向 除 料 ”对 话 框 ， 单 击 厦 | 按钮 ， 选 取 图 8.5.7 所 
ea 取消 选中 十 一 区 域 的 门面 古 和 可 委 便 E 芭 | 复 选 枉 ， 单 击 上 斑 定 上 | 拉 
和 绘制 图 8.5.8 所 示 的 除 料 截面 草图 在 小 将 尾 性:[ 文 域 的 喇 和 让 法 下拉 列表 中 选择 国富 达 
项 ， 在 限制 下 拉 列 表 中 选择 国 EEE 于 选项 ， 接 受 系统 默认 的 除 料 方向 ， 在 “法 向 除 料 ” 
对 话 框 中 单 击 区 确定 引 % 钮 ， 完 成 “法 向 除 料 ”特征 1 的 创建 。 


选取 此 面 为 草图 平面 


图 8.5.6 “法 向 除 料 ”特征 1 图 8.5.7 定义 草图 平面 


























8.5.8 ” 除 料 截面 草图 


Step6. 创建 图 8.5.9b 所 示 的 “ 折 弯 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 故 RS 一 > FE 一 > 
车 仿 ， 系统 弹出 “ 折 弯 ”对 话 框 ， 单 击 加 | 校 钮 ， 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 单 击 
| 殉 定 | 护 乌 ， 绘 制图 8.5.10 所 示 的 折 弯 线 ， 在 “ 折 弯 ”对 话 框 | 声 二 区 域 的 国 加 文本 框 
中 输入 数值 5， 在 国 到 下 拉 列 表 中 选择 PE 和 项 ， 在 了 0 域 中 单 市 国王 天文 本 
框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 项， 并 在 胶 本 国文 本 框 中 输入 
折 弯 半径 值 0.1， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 “ 折 弯 ” 对 话 框 的 区 歼 定 旨 冯 钮 ， 完 
成 “ 折 弯 ”特征 1 的 创建 。 

说 明 : 如 果 折 弯 方 向 不 符 ， 可 通过 在 图 形 区 直接 双击 箭头 来 调整 折 索 方向 。 











一 ---------- 
me i i eh i ed 


a) 折 可 前 前 b) 折 芝 后 
图 8.5.9 “ 折 这 ”特征 1 
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Sn 创建 图 8.5.11 所 示 的 “ 折 弯 ”特征 2。 选择 下 拉 菜 单 守信 > 弘一” 
本 ES 生命 令 ， 选 取 图 8.5.12 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.5.13 所 示 的 折 弯 线 ， 
在 “ 折 弯 ”对 话 框 基 要 和 区 域 的 故国 文本 框 中 输入 数值 90; 在 天 可 下 拉 列 表 中 选择 名 三 
选项 ， 在 副本 和 旺 区 域 中 单 击 项 要 国文 本 框 右 侧 的 司 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
ES 光 项 ， 在 项 当 本 文本 框 中 输入 折 桔 半径 值 0.1。 单 击 “ 折 弯 ”对 话 框 的 国 确 定 呈 所 
钮 ， 完 成 “ 折 弯 ”特征 2 的 创建 。 
































四 
< oo 
8 ,,, | 
"i Ys Ve 
图 8.5.10 ”绘制 折 弯 线 图 8.5.11 “ 折 弯 ”特征 2 
于 
选取 此 面 为 草图 平面 
N\ \ 
- 2 We 
图 8.5.12 ”定义 草图 平面 图 8.5.13 ”绘制 折 弯 线 


Step8. 创建 图 8.5.14 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 2。 wn ERE oy ETE 
JE 命令 ， 过 取 图 8.5.15 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ， 在 国 二 机 下拉 列 表 中 选择 EE 
选项 ， 在 一 嘱 国 区 域 的 国 加 文本 框 中 输入 数值 1， 在 故国 文本 框 中 输入 数值 900， 在 几 机 下 
拉 列 表 中 选择 EE 环 尘 项 ， 在 负 民 下 拉 列 表 中 选择 轩 于 四 先 基 ;在 廊 区 域 的 凡 文 本 框 
中 输入 数值 0， 单 击 刁 二 加 文本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 国 EE 于 所 项 ， 
然后 在 攻 训 半生 文本 框 中 竹 入 埃 全 0.1， 在 下 票 日 多 域 的 了 宣 加 加 下 拉 列 表 中 选择 
在 本 下 本 下 拉 列 表 中 选择 




















"正方形 选项 ， 
选项 ， 单 击 因 博 定 下拉 钮 ， 完 成 “ 杰 边 ”特征 2 的 创建 。 








AN、 选取 此 边 为 线性 边 
RN 放大 图 和 
| 站 " -=-- 一 一 -外 
2 - a pm ---------------- -| 
图 8.5.14 “ 弯 边 ”特征 2 图 8.5$.1$ ”定义 线性 边 


Step9. 创建 图 8.5.16 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 3。 机 EN 一 > ET 一 > 
DEETD 命 令 ， 过 取 图 8.5.17 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ， 在 国 本 本 下 拉 列 表 中 选择 EE 于 
选项 ， 在 枉 三 国 区 域 的 属国 文本 框 中 输入 数值 1， 在 国 可 文本 框 中 输入 数值 0， 在册 下 
拉 列 表 中 选择 加 二 先 项 ， 在 | 由 虹 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ; 在 三 午 区 域 的 | 柄 生 文本 框 中 
输入 数值 0， 单 击 腾 可 文本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 国 二 和 项 ， 
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然后 在 基本 于 文本 框 中 答 入 数值 0.1， 在 I 区 域 中 的 到 二 同 下 拉 列 表 中 选择 国 国 过 项 ， 
在 固有 司 下 拉 列 表 中 选择 国生 E 有 选项 ， 单 击 [区 博 定 加 拉 钮 ， 完 成 “这 边 ”特征 3 的 创建 。 











选取 此 边 为 线性 边 


i 放大 图 ; 





1~- 全 J ee 


8.5.17 定义 线性 边 





8.5.16 “ 弯 边 


Step10. 创建 图 8.5.18 所 示 的 “法 向 除 料 ”特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 甘 入 | mm 国 EL 
一 > 上 EL 命令， 系统 阐 出 “法 向 除 料 ” 对 话 框 ;， 选取 图 8.5.19 所 示 的 模型 表面 
为 草图 平面， 绘制 图 8.5.20 所 示 的 除 料 坑 面 章 图 ， 在 郴 下 拉 列 表 中 选择 国 国 国 沈 项 ， 
在 克制 下 拉 列 表 中 选择 EDIEEEE 汪 光 黄 ， 单 击 攻 瑚 证 于 拉 钮 ， 完 成 “法 向 除 料 ” 特 征 2 的 
创建 。 











-AAS jx 除 料 放置 
图 8.5.18 4 法 向 除 料 ” 特征 2 图 8.5.19 ” 除 料 放置 面 图 8.5.20 除 料 截面 草图 


Step11. 创建 图 8.5.21 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 4。 bi AE) op ETE > 
命令， 选取 图 8.5.22 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ， 在 寅 本 下 拉 列 表 中 选择 EE 沼 
选项 ， 在 本 时 侍 区 域 的 惨 可 文 木 框 中 输入 数值 1， 在 辕 辆 文本 框 中 输入 数值 90， 在 医 短 长 国 下 
拉 列 表 中 选择 国 现 当先 项 ， 在 | 册 民 下 拉 列 表 中 选择 国 于 于 项 ; 在 访 区 域 的 岂 文 本 框 中 
输入 数值 0， 单 击 世 可 文本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 于 半 项 ， 
然后 在 中 本 # 径 文本 框 中 输入 数值 0.1， 在 下 弄 昌 区 域 中 的 时 ER 日 下 拉 列 表 中 选择 国 辐 这 项 ， 














在 要 本 下 拉 列 表 中 选择 蔚 囊 时光 项 ， 单 市 人 确定 绅 包 ， 完 成 “ 弯 边 ”特征 4 的 创建 。 
BE 3 二 选取 此 边 为 线性 边 
8.5.21 4 栓 边 ” 特征 4 8.$.22 ”定义 线性 边 


Step12. 创建 图 8.5.23 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 $。 线 性 边 如 图 8.5.24 所 示 ， 其 余 操作 过 程 
参见 Step11l。 
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ee 加 
”> 为 线性 边 p> 
8.5.23 “ 弯 边 ”特征 5 8.5.24 ”定义 线性 边 
Step13. 创建 图 8.5.25 所 示 的 "突出 块 " 将 征 2. 选 择 下 拉 菜 单 国 R] 一 > [IEEIOB 





命令 ， 系 统 弹 出 “突出 块 ” 对 话 框 ， 单 击 | 加 按钮， 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 本 
按钮 ， 绘 制图 8.5.26 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 攻 靖 定 中 妆 馈 ， 完 成 “突出 块 ”特征 2 的 创建 。 





8.5.25 “突出 块 ” 特 征 2 





8.5.26 ”截面 草图 
Step14. 创建 图 8.5.27 所 示 的 “突出 块 ” 特 征 3。 选 择 下 拉 菜 单 重 入 外 _=> 9 EE 于 
全- 人 


命令 ， 系 统 弹 出 “突出 块 ” 对 话 框 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.5.28 所 示 的 截面 
苗 





2 


O 





图 8.5.27 “突出 块 ” 特 征 3 8.5.28 ”截面 草图 


Step15. 创建 图 8.5.29 所 示 的 “ 折 弯 ”特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 畦 于 
一 > 大 | 萤 耶 更生 今 ， 选取 图 8.5.30 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘制 图 8.5.31 所 示 的 折 
灾 线 ， 单 击 项 到 后 的 加 按钮， 在 “ 折 弯 ”对 话 框 | 车 可 本 区 域 的 国 阅 文本 框 中 输入 数值 30， 


单 击 属 本 后 的 到 扩 钮 ， 在 大国 下 拉 列 表 中 选择 ED 加 ij 交 项 ， 在 机 二 区 域 中 单 击 车 综 缠 文 
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本 框 右 侧 的 司 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ET 本 光栅 ， 在 芋 妥 引文 本 框 中 输入 
折 弯 半径 值 0.5， 单 击 “ 折 弯 ” 对 话 框 的 区 确定 站 六 钮 ， 完 成 “ 折 弯 ”特征 3 的 创建 。 























选 此 平面 为 草图 平面 
图 8.5.29 ” 折 弯 特征 3 图 8.5.30 ”定义 草图 平面 图 8.5.31 折 弯 线 





Step16. 创建 图 8.5.32b 所 示 的 “ 折 弯 ”特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 => Es 于 
一 > 后 ES 一 命令 ， 选 取 图 8.5.33 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ,绘制 图 8.5.34 所 示 的 折 
弯 线 ; 间 击 后 的 用 尿 包 在 “ 折 弯 ”对 话 框 | 天 过 是 是 | 区域 的 国 国文 本 框 中 输入 数值 120; 
在 大国 下 拉 列 表 中 选择 了 加 站 项 ， 在 玉芝 于 区 域 中 单 击 项 本 玉 文 本 框 右 侧 的 司 按钮 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 了 可 同 寺 项 ， 在 殉国 文本 框 中 输入 折 弯 半径 值 0.1; 单 击 
“ 折 弯 ”对 话 框 的 区 兢 定 站 扩 馈 ， 完 成 es 特征 4 的 创建 。 























ee a 
- A xxa 
a) 折 弯 前 
图 8.5.32 “ 折 弯 ”特征 4 
ol ’ 
他 | | 
图 8.$5.33 ”定义 草图 平面 图 8.5.34” 折 弯 线 





Step17. 创 建 图 8.5.35 所 示 的 “突出 块 ”特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 外 | => DIE 
命令 ， 系 统 弹出 “突出 块 ” 对 话 框 ; 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.5.36 所 示 的 截面 





草图 。 
| 
. 本 
图 8.5.35 “突出 块 ” 特 征 4 图 8.5.36 ”截面 草图 
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Step18. 创建 图 8.5.37 所 示 的 “突出 块 ” 特征 5。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 > [IEEIEE 天 全 
令 ， 系 统 弹出 “突出 块 ”对 话 框 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.5.38 所 示 的 截面 草图 。 

Step19. 创建 图 8.5.39 所 示 的 “ 折 弯 ”特征 5. 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 国 一 > 

寺 国 3 玉 对 命 仿 ， 选 取 图 8.5.40 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.5.41 所 示 的 折 弯 线 ， 
在 “ 折 弯 ”对 话 框 | 志恒 | 区 域 的 国 加 文本 框 中 输入 数值 30, 单 击 帮 可 后 的 加 | 扩 钮 ; 在 固 圈 下 
拉 列 表 中 选择 恒基 ， 不 RX 域 中 单 市 刁 二 可 文本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 系统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 了 ET 和 项 ， 在 同一 文本 框 中 输入 折 弯 半径 值 0.5; 单 击 “ 折 弯 ” 
对 话 框 的 区 确定 眉 冯 钮 ， 完 成 “ 折 弯 ”特征 5 的 创建 。 


下 









































起 | 
图 8.5.37 “突出 块 ”特征 5 图 8.5.38 ”截面 草图 图 8.5.39 “ 折 弯 ”特征 5 
选 此 平面 为 草图 平面 
eg | 
图 8.5.40 ”定义 草图 平面 图 8.5.41 折 弯 线 
Step20. 创建 图 8.5.42b 所 示 的 “ 折 弯 ”特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 重信 > Es 于 
一 > | 语 苇 于 纽 千 今 , 选取 图 8.5.43 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.5.44 所 示 的 折 





弯 线 ， 单 市 轿 凤 后 的 避 | 掖 钮 ， 在 “ 折 弯 ”对 话 框 | 寺 硬 | 域 的 国 图 文本 框 中 输入 数值 120; 

在 国事 下 拉 列 表 中 选择 轨 开 六 项， 在 对 3 区域 中 单 市 刁 可 事 文 本 框 右 侧 的 归 按 钮 ， 

在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 0 村 项 ， 在 甩 吉 副 文 本 框 中 输入 折 弯 半径 值 0.1; 单 击 
“ 折 弯 ”对 话 框 的 区 确定 中 扩 钮 ， 完 成 “ 折 弯 ”特征 6 的 创建 。 








[| 








放大 图 nl 
a) 折 弯 前 b) 折 弯 后 
图 8.5.42 “ 折 弯 ”特征 6 
和 选 此 平面 为 草图 平面 
1 | 
| ¢ 
图 8.5.43 ”定义 草图 平面 图 8.5.44” 折 灾 线 
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Step21. 创建 图 8.5.45 所 示 的 “法 向 除 料 ”特征 3。 选择 下 拉 菜 单 国 R 一 国 DI 
一 > 各 |EEEEII 玫 人 命令， 选取 图 8.5.46 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.5.47 所 
示 的 除 料 截面 草图 并 退出 草图 环境 ;在 车 咀 旦 区域 的 癌 台 机 司 下 拉 列 表 中 选择 国 玫 过 项 ， 
在 顾 册 下 拉 列 表 中 选择 国 匡 3 弹 远 项， 接受 系统 默认 的 除 料 方向 (图 8.5.48)， 单 击 
区 确定 中 掖 钮 ， 完 成 特征 的 创建。 




















a - 2 4€ 选 此 平面 为 草图 平面 
i Mg 
8.5.45 ” “法 疝 除 料 ” 特 征 3 8.5.46 ”定义 草图 平面 
Lo 门 ) 
AL 
图 8.5.47 ” 除 料 截面 草图 图 8.5.48 ” 除 料 方向 


Step22. 创建 图 8.5.49 所 示 的 “法 同 除 料 ” 特 征 4。 除 料 截面 革 图 如 图 8.5.50 所 示 ， 其 
余 操作 过 程 参 见 Step21。 


-”------------- 





放大 图 1 p> 
“ 拓 时 汪清 汪 业 生计 提 省 洁 乓 ， > |) EL (全 1.5 
本 他 
8.5.49 “法 向 除 料 ” 特 征 4 8.5.50 ” 除 料 截面 草图 





Step23. 创建 图 8.5.51 所 示 的 “突出 块 ”特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 十 一 DIE 
命令 ， 系 统 弹出 “突出 块 ” 对 话 框 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.5.52 所 示 的 截面 
草图 。 








8.5.51 “突出 块 ” 特 征 6 8.5.52 ”截面 草图 





Step24. 创建 图 8.5.53 所 示 的 “法 向 除 料 ”特征 5。 选择 下 拉 菜 单 十 和 外 > 国 LE 
一 > 回国 于 今 ， 远 取 图 8.5.54 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.5.55 所 
示 的 除 料 截面 草图 ， 在 隐 科 居 性 区 域 的 畏 咏 法 下 拉 列 表 中 选择 莉 直 时 和 项， 在昌 下 拉 列 表 
中 选择 四 卫 对! 项 ;接受 系统 默认 的 除 料 方向 ， 单 市 区 确定 浊 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ，。 
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了 选取 此 平面 为 草图 平面 





8.5.53 “法 向 除 料 ” 特 征 5 





8.5.55 ” 除 料 截面 草图 





Step25. 创建 图 8.5.56 所 示 的 “ 折 弯 ”特征 7。 选 择 下 拉 菜 单 | 葡 关 名 天 忆 二 下 
一 > [FEE3 生 命令 ， 阐 出 “ 折 弯 ”对话 框 ， 选 取 图 8.5.57 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 
绘制 图 8.5.58 所 示 的 折 弯 线 ， 在 “ 折 弯 ”对 话 框 到 二 怪 区 域 的 国 图 文本 框 中 输入 数值 90， 
单 市 原 辐 后 的 区 | 扩 钮 , 在 国 加 下 拉 列 表 中 选择 EE 项, 在 WX 域 中 单 市 加 
文本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 了 E03 基 ， 在 司 国 文本 框 中 输 
入 折 弯 半径 值 0.1; 单 击 “ 折 弯 ” 对 话 框 的 区 瑞 定 中 坊 钮 ， 完 成 “ 折 弯 ”特征 7 的 创建 。 


选 此 平面 为 草图 平面 FT 


8.5.56 “ 折 弯 ”特征 7 如 8.5.57 定义 草图 平面 到 8.5.58 ” 折 灾 


Step26. 创建 图 8.5.59 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 6, 选 择 下 拉 菜 单 手 作 人 > Ea 
JE 命令 ， 选 取 图 8.5.60 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ， 在 寺 本 册 下拉 列表 中 选择 EE 
选项 ; 在 毫 这 属 仁 区域 的 甘 度 文本 框 中 输入 数值 0.5, 在 前 庚 文本 框 中 输入 数值 90; 在 过 过 长 峰 下 
拉 列 表 中 选择 有 天 加 先 项 ， 在 两 各 下 拉 列 表 中 选择 肽 下 语 加 选项 ， 在 柄 本 区 域 的 而 量 文本 框 中 
输入 数值 0， 单 击 并 本 # 管 义 本 框 右 侧 的 司 按钮 在 系统 弹出 的 末 单 中 选择 且 EE333 和 先 项 ， 
然后 在 晰 半径 文本 框 中 输入 数值 0.1; 在 下 到 日 区 域 的 昕 要 E 肌 日 下拉 列表 中 选择 国 国 达 项 ， 在 
拐角 止 肥 日 下 拉 列 表 中 选择 国有 i 选 项， 单 击 “ 弯 边 ” 对 话 框 中 的 区 确定 引 交 馈 ， 完成 “ 弯 边 ” 
特征 6 的 创建 。 
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> 选取 此 边 ------- 
为 线性 边 








图 8.$3.39”“ 弯 边 ” 特 征 6 图 8.$.60 “定义 线性 边 





Step27. 创建 图 8.5.61 所 示 的 “ 折 弯 "将 征 8。 选 择 下 拉 菜单 项 @ 一 > EE 开 于 
国生 命令 ， 选 取 图 8.5.62 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.5.63 所 示 的 折 弯 线 ; 
在 “ 折 弯 ”对 话 框 | 圭 二 图 | 区 域 的 国 图 文本 框 中 输入 数值 90， 在 故国 下 拉 列 表 中 选择 
4 ， 单 市 刁 风 后 的 眉 | 坟 钮 ， 在 村 二 |X 域 中 单 击 刁 可 改 文本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 GE 项， 在 胶 本 加 文本 框 中 输入 折 弯 半径 值 0.1; 单 击 

“ 折 弯 ”对 话 框 的 区 确定 引 钮 ， 完 成 “ 折 弯 ”特征 8 的 创建 。 


-选取 此 平面 为 草图 平面 
Wy > 4 和 的 


图 8.5.61 “ 折 达 ”特征 8 图 8.5.62 定义 草图 平面 


























Step28. 创建 图 8.5.64 所 示 的 “ 折 弯 ”特征 9。 选 取 图 8.5.65 所 示 的 模型 表面 为 草图 平 
面 ， 折 区 线 如 图 8.5.66 所 示 ， 其 余 操 作 步 又 参见 上 一 步 。 


5 A 
Sa ’ | 一 AN wl > : 


和 选取 此 平面 为 草图 平面 


> ~ 


图 8.5.65 ”定义 草图 平面 图 8.5.66” 折 弯 线 
Step29. 创建 图 8.5.67 所 示 的 “ 折 弯 ”特征 10。 选 择 下 拉 菜 单 揪 和 人 mm EL 
一 站 上 玫 命令 选取 图 8.5.65 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ,绘制 图 8.5.68 所 示 的 折 
弯 线 ， 在 “ 折 弯 ”对 话 框 折 萤 届 性 区 域 的 间 度 文本 框 中 输入 数值 10; 在 自 贤 下 拉 列 表 中 选择 
在 [x 域 中 单 市 世 语 本文 本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 


Ei 先 贡 ， 在 匠 可 半生 文本 框 中 输入 折 弯 半径 值 0.1; 单 击 “ 折 弯 ”对 话 框 的 

















单 中 选择 
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区 王冠 中 六 乌 ， 完 成 “ 折 杰 ”特征 10 的 创建 。 


ED | 
EE ” ss 
Le | 
图 8.5.67 “ 折 弯 ”特征 10 图 8.5.68” 折 弯 线 





Step30. 创建 图 8.5.69 所 示 的 “法 向 除 料 ”特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 搬 “E => 国 EL 
一 并 命令， 选取 图 8.5.70 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.5.71 所 
示 的 除 料 截 面 草图 并 退出 草图 环境 ， 在 史 量 竹 区 域 的 中 浊 古 法 下拉 列表 中 选择 国 呈 疏远 项 ， 
在 国 本 下 拉 列 表 中 选择 EE 于 先 项 ， 单 市 玖 定 于 坟 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


六 aa a a 








选取 此 平面 为 草图 平面 









了 \ 
1 | 下 二 
用 


图 8.5.69 “法 向 除 料 ”特征 6 





图 8.5.71 除 料 截面 持 图 


Step31. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch08.05\reference 文件 下 的 视频 
讲解 文件 sim_card_rivet-r01.avi。 


8.6 ”范例 6 一 一 光驱 上 雷 


范例 概述 

本 范例 详细 讲解 了 光驱 上 盖 的 设计 过 程 。 该 设计 过 程 中 ， 先 创建 出 基础 饭 金 件 ， 然 后 
使 用 “四 坑 ”、“ 法 向 除 料 ”、“ 浅 成 型 ”等 命令 创建 出 图 8.6.1 所 示 的 饭 金 件 。 零 件 模型 及 相 
应 的 模型 树 如 图 8.6.1 所 示 。 

Step1. 新 建文 件 。 新 建 一 个 饭 金 文件 ， 命 名 为 box_top。 
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Step2. 创建 图 8.6.2 所 示 的 “突出 块 > 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 二 一 > DIE 
命令 ， 系 统 弹 出 “突出 块 ” 对 话 框 ， 单 击 贺 | 按 钮 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 选 中 用 本 区 
域 的 且 风 本 生硬 攻 到 复 选 框 ， 单 市 确定 | 护 钮 ， 绘 制图 8.6.3 所 示 的 截面 草图 ， 厚 度 方向 
采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 单 击 三 i 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 
于 贡 ， 然 后 再 在 文本 框 中 输入 数值 0.5， 单 击 区 瑞 定 站 妆 乌 ， 完 成 “突出 块 ”特征 1 
的 创建 。 

说 明 : 突出 块 的 厚度 方向 可 以 通过 单 击 “突出 块 ”对 话 框 中 的 国 | 按钮 来 调整 . 








:历史 记录 模式 
由 . 蝶 , 模型 视图 
由 鄞 摄 电 机 | ~ … 团 问 8 法 向 除 料 (11 
-[ 玉 用 户 志和 法式。 | 一 回 喝 链 像 特征 (22) 
ES 访 模 型 历 史记 录 a … 国 158 写成 形 27) 
i … 图 比 基准 坐标 系 加 -加 U 简单 孔 267) 
i … 国 名 58 突出 块 (1) … 轿 日 简单 孔 (29) 


- -加 总 蚀 尺 特征 (30) 
图 个 38 这 过 (33) 
图 个 38 这 过 34) 
… 团 内 58 查 进 (35) 
图 夸 s8 弯 (36) 
图 夸 s8 查 进 67] 
了 轿 引 s5 剖 边 (38) 
图 v 358 弯 进 上 9) 
图 引 35 弯 进 (0 
… 国 问 s 法 向 除 料 (41) 
图 问 s 法 向 除 料 (42) 
is 图 问 s8 法 向 除 料 (43) 


i 图 问 s8 法 向 除 料 所 
bi … 轿 问 s3 法 向 除 料 63) 
全 图 问 s 法 向 除 料 (4) 
i … 国 除 56 折 弯 (5) 

可 … 国 附 56 折 亦 6) 

w … 图 器 s8 法 向 除 料 1) 
可 图 回 s5 突出 块 (8) 
Ee 一 轿 唱 镇 二 特征 3) 
rn 538 弯 过 017) 
本 … 国 让 58 浅 成 形 (18) 
本 “图 5 浅 成 开 09] 
… 图 评 5 浅 成 形 (20) 














图 8.6.1 人 饭 金 件 模 型 和 模型 树 
- 195.0 ,| 
Y | 
于 
图 8.6.2 “突出 块 ” 特 征 1 图 8.6.3 ”截面 草图 





Step3. 创建 图 8.6.4 所 示 的 “法 向 除 料 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单项 天 加 一 > 国 DTII 
和 人， 示 统 弹出 “法 向 除 料 ”对 话 框 ， 单 击 辆 按钮， 选取 图 8.6.5 所 
oman 取消 选中 囊 一 区 域 的 器 面 古 和 可 村 看 匡 喇 复 选 框 ， ggg 
及 ， 绘 制图 8.6.6 所 示 的 截面 草图 ， 在 要 四国 | 区域 的 辐 前 玉 汪 下拉 列表 中 选择 量 本 对 选项 ,， 
卫生 下拉 列表 中 选择 国语 对 项 ， 单 击 “ 法 向 除 料 ”对 话 框 中 的 区 玉 定 引 必 钮 ,完成 “法 
向 除 料 ” 特 征 1 的 创建 。 














和 


图 8.6.4 “法 向 除 料 ”特征 1 
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Step4. 创建 图 8.6.7 所 示 的 “法 向 除 料 ” 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 NI 一 > 医 DETII 
一 > 同 |EEIEEI 玫 命令， 系统 弹出 “法 向 除 料 ” 对 话 框 ， 单 击 剧 按钮， 选取 图 8.6.5 所 
示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 [_ 确定 | 拉 钮 ， 绘 制图 8.6.8 所 示 的 截面 草图 ， 在 幼 绰 古本 区 
域 的 天 是 二 恒 下 拉 列 表 中 选择 国生 选项 ,在 磺 可 下 拉 列 表 中 选择 EDEEE 且 寺 项 ， 单 击 “ 法 
向 除 料 ” 对 话 框 中 的 医 殉 定 中 护 钮 ， 完 成 “法 向 除 料 ”特征 2 的 创建 。 











草图 平面 








图 8.6.5 定义 草图 平面 
放大 图 ' 
NE A \ 
图 8.6.7 “法 癌 除 料 ”特征 2 图 8.6.8 ”截面 草图 





Step5. 创建 图 8.6.9 所 示 的 “法 向 除 料 ” 特 征 3。 选 择 下 拉 菜 单 一 外 一 加 下 下 虹 
一 > 辣 国 EE 于 和， 单 市 加 | 校 钮 ， 选 取 图 8.6.5 所 示 的 模型 表面 为 革 图 平面 ， 绘 制 
图 8.6.10 所 示 的 截面 草图 ， 在 区 和 性 -区 域 的 葬 访 法 下 拉 列 表 中 选择 国 本 潮 选 项， 在 限 下 
拉 列 表 中 选择 加 计 光 项 ， 单 市 攻克 定 引 汉 饲 ， 完 成 “法 向 除 料 ”特征 3 的 创建 。 














8.6.9 “法 向 除 料 ”特征 3 8.6.10 ”截面 草图 179 
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Step6. 创建 图 8.6.11 所 示 的 “ 折 弯 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 NR 一 > 3 

一 > 国 甘 巴 台 和 今 ， 系 统 弹 出 “ 折 弯 ”对 话 框 ， 单 市 辆 | 校 钮 ， 选 取 图 8.6.12 所 示 的 表 
面 为 草图 平面 , 单 击 [确定 jj 钮 , 绘制 图 8.6.13 所 示 的 折 弯 线 草图 , 在 机 可 苹 区 域 的 较 国 广 
本 框 中 输入 数值 900， 在 丽 要 下 拉 列 表 中 选择 时 光 项 ， 选 中 | 风霜 罚 面 复 选 框 ， 在 
于 |X 域 中 单 击 习 二 樟 文 本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 芋 到 所 项,， 
然后 再 在 欧 同 图 文本 框 中 输入 数值 0.1; 调整 折 弯 方向 如 图 8.6.14 所 示 ; 其 他 参数 采用 系统 
默认 设置 ， 单 击 “ 折 弯 ” 对 话 框 的 区 列 定 绅 乌 ， 完 成 “ 折 弯 ”特征 1 的 创建 。 

说 明 : 本 例 其 他 操作 中 ， 需 要 调整 折 弯 半径 时 ， 与 此 步骤 相同 ， 故 不 再 殴 述 ， 简 述 为 ; 

“在 白 查 参数 = 区 域 中 调整 折 这 半径 文本 框 数值 为 ...... 了 














草图 平面 





Fr 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


让 





8.6.11 “ 折 弯 ”特征 1 8.6.12 ”定义 草图 平面 
一 = 
折 弯 线 | > 
\ | 上 
| [a 
| 记 | SY 
We 司 几 本 # x 
图 8.6.13” 折 弯 线 草图 图 8.6.14 ”定义 折 弯 方向 





Step7. 创建 图 8.6.15 所 示 的 “ 折 弯 ”特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 于] 一 医 EEE 

一 站 | 命令 ， 系 统 阐 出 “ 折 弯 ”对 话 框 ， 单 击 基 按钮， 选取 图 8.6.16 所 示 的 表 
面 为 草图 平面 , 单 击 确 定 | 仿 钮 , 绘制 图 8.6.16 所 示 的 折 棕 线 草图 , 在 本 本国 [区域 的 悦 加 广 
本 框 中 输入 数值 90， 在 下 拉 列 表 中 选择 中 本 下 攻 要 汪 国 先 项， 选中 到 韦 面 复 选 杠 ， 在 
对 区域 调整 甩 本 机 文 木 框 的 数值 为 0.1; 调整 折 弯 方向 , 如 图 8.6.17 所 示 ; 单 击 区 袁 定 习 
按钮 ， 完 成 “ 折 弯 ”特征 2 的 创建 。 











折 弯 线 
i p> 
“~ -| 放大 图 | / | 
2- P| I 
图 8.6.15 “ 折 弯 ”特征 2 图 8.6.16 折 弯 线 草图 图 8.6.17 调整 折 弯 方向 





Step8. 创建 图 8.6.18 所 示 的 “法 向 除 料 ”特征 4。 选择 下 拉 菜 单 莉 天 名 mL 
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本 全 今 ， 单 击 避 | 按钮 ， 选 取 图 8.6.19 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 给 
制图 8.6.20 所 示 的 截面 草图 ， 在 天 铅 曙 区 域 的 着 古 恒 下 拉 列 表 中 选择 国 国 加 这 项 ， 在 
时 区 域 的 原 机 下 拉 列 表 中 选择 EDE 国 先 项， 取消 选中 器 末 有 现 复 选 枉 ， 并 在 若 和 天 上 文本 
框 中 输入 数值 1， 单 击 国 瑚 是 于 扩 钮 ， 完 成 “法 向 除 料 ”特征 4 的 创建 。 


8.6.18 “法 向 除 料 ” 特 征 4 











8.6.20 ”截面 草图 





step9. 创建 图 8.6.21 所 示 的 “突出 块 ” 特 征 2。 选 择 下 拉 菜单 区 一 > 加 本 于 斑 
命令 ， 弹 出 “突出 块 ”对 话 框 ， 单 击 辆 | 校 包 ,选取 图 8.6.22 所 示 的 草图 平面 ， x 


按钮 ， 绘 制图 8.6.23 所 示 的 截面 草图 在 型 下 拉 列 表 中 选择 国 加 先 项 ， 单 击 人 而 计生 j; 
钮 ， 完 成 “突出 块 ” 特征 2 的 创建 。 








草图 平面 
“® 
和 和 
~ 六 “ 
8.6.21 “突出 块 ” 特 征 2 8.6.22 ”草图 平面 
HL0.3 0.3 || \ 


si i ed i et i i ee i i Sn a i te td i et 


8.6.23 ”截面 草图 


Step10. 创建 图 8.6.24 所 示 的 “镜像 ”特征 1。 选择 下 拉 菜 单 国 NE 一 ESI 
一 > 命令， 系统 弹出 图 8.6.25 所 示 的 “镜像 特征 ”对 话 框 ;在 图 8.6.25 所 
示 的 “镜像 特征 ?对话 框 中 选择 显示 的 7 个 特征 ,选取 ZX 基准 平面 为 镜像 平面, 单 市 [确定 | 
按钮 完成 “镜像 ”特征 1 的 创建 。 

RU 创建 图 8.6.26 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 1。 选 择 下 拉 荣 单 种 mm 有 一 一 > 
QEET9 国 命 信 , 系统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 ; 选取 图 8.6.27 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ; 在 二 要 














a ， 
ie | 
| | 8 | 
四 Se 
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区 域 的 离 评 山下 拉 列 表 中 选择 加 B33 先 项 。 在 这 党 届 性 | 域 的 (长度 | 文 本 框 中 输入 数值 5.5， 
在 交 度 文本 框 中 输入 数值 90.0， 在 参考 长 度 下拉 列表 中 选择 国王 旺 先 项 ， 在 由 下 拉 列 表 中 





选择 国葬 先世, 在 可 区 域 的 严 | 文 本 框 中 输入 数值 0.0， 在 村 = 区域 中 调整 肌 
文本 框 数 值 为 0.1， 单 击 区 确定 引 交 钮 ， 完 成 “ 弯 边 ”特征 1 的 创建 。 
围 久 像 特 站 oe) | | 
特征 
相关 特 证 区 
lw 添加 相关 特征 


| ian 





图 8.6.24 “镜像 ”特征 1 图 8.6.25 “镜像 特征 ”对 话 框 
线性 边 





图 8.6.26”““ 弯 边 ” 特 征 1 图 8.6.27 定义 线性 边 


Step12. 创建 图 8.6.28 所 示 的 “四 坑 ” 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 医科 加 > EE 到, 
一 IE 命令 ， 系 统 弹 出 “ 凹 坑 ”对 话 框 ， 单 击 大 按钮， 取消 选中 医 醒 区 域 的 
口 厨 本 本 要 寿 区 辣 复 选 枉 ， 选 取 图 8.6.28 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 王 形 定 | 拉锯 ， 
绘制 图 8.6.29 所 示 的 截面 草图 ， 在 王 裔 晤 区 域 的 区 国文 本 框 中 输入 数值 4， 在 图 形 区 双击 
叫 坑 方向 箭头 使 其 如 图 8.6.28 所 示 ， 在 到 文本 框 中 输入 数值 90， 在 要 本 本 下 拉 列 表 中 先 
择 jia 天 用 选项 ， 在 本 下拉 列表 中 选择 ET 因 选 项， 在 而 下 区 域 夺 中 同 酉 况 8 司 复 选 杠 ， 
在 医 王 恒 文 本 框 中 输入 数值 1， 在 办 文本 框 中 输入 数值 1， 取 消 选 中 四 本 本 二 加 复 选 
框 ， 单 击 “ 叫 坑 ” 对 话 框 的 区 确定 眉 交 馈 ， 完 成 “加 坑 ”特征 1 的 创建 。 

说 明 : 媚 坑 方向 可 以 通过 单 击 “ 媚 坑 ” 对 话 框 中 的 “ 反 向 ” 按钮 冲 | 来 调整 ， 叫 坑 的 创 
建 区 域 可 通过 双击 箭头 来 调整 。 














人 











图 8.6.28 “四 坑 ”特征 1 图 8.6.29 Pe 
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Step13. 创建 图 8.6.30 所 示 的 “ 凹 坑 ”特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 [RI 一 > [ET 
一 > 问 四 玉 了 合作， 未 统 弹出 “由 坑 ”对 话 框 ， 单 击 辆 按钮 ， 取 消 选中 二 要 区 域 的 
症 辣 时 有 要 大 匡 到 复 选 框 ， 选 取 图 8.6.30 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 市 [确定 | 拉 馈 ， 
绘制 图 8.6.31 所 示 的 截面 草图 ， 在 画 三 国 区 域 的 区 辆 文本 框 中 输入 数值 4， 并 参照 Step12 
调整 叫 坑 的 方向 ， 在 山 文本 框 中 输入 数值 30， 在 要 当 和 度 下 拉 列 表 中 选择 im 削 先 项 ， 在 
曾 四 下 拉 列 表 中 选择 ED 重光 项 ， 在 击 玫 区域 沈 中国 因 二 末 同 复 选 枉 ， 在 加 三 治文 本 框 中 
输入 数值 1， 在 加 王权 文本 框 中 和 输入 数值 1， 取 消 选中 加 本 本 曾 而 一 复 选 框 ， 单 击 “ 思 坑 ” 
对 话 框 的 区 确定 中 掖 乌 ， 完 成 “ 凹 坑 ”特征 2 的 创建 。 














Ei Sn i i ed td ed dt, ey fe ed RE 


图 8.6.30 “四 坑 ” 特 征 2 图 8.6.31 截面 草图 

Step14. 创建 图 8.6.32 所 示 的 “四 坑 ” 特 征 3。 参 照 Step13 的 操作 方法 ， 选 取 图 8.6.32 
所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.6.33 所 示 的 截面 草图 ; 设置 电 坑 参数 ， 使 其 与 “四 
坑 ” 特 征 2 相同 ， 完 成 “四 坑 ”特征 3 的 创建 。 
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图 8.6.32 “四 坑 ” 特 征 3 图 8.6.33 ”截面 草图 
Step15. 创建 图 8.6.34 所 示 的 “法 向 除 料 ”特征 5 选择 下 拉 菜 单 [BR 一 > 医 DT 
一 站 ET 人 合 仿 ， 单 击 剧 | 按钮 ， 选 取 图 8.6.35 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制 
图 8.6.36 所 示 的 截面 草图 ; 在 副 遇 本 区 域 的 右 是 贡 习 下 拉 列 表 中 选择 国宝 国 选项 ， 在 天 县 
区 域 的 硬 同 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 于 先 项 ， 单 击 迟 确定 引 乌 ， 完 成 “法 向 除 料 ”特征 5 
的 创建 。 
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图 8.6.34 “法 向 除 料 ”特征 5 
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Step16. 创建 图 8.6.37 所 示 的 “镜像 ”特征 2， 选 择 下 拉 亲 单 戎 RS 一 > EET 

和 人， 弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 ， 在 图 8.6.38 所 示 的 “镜像 特征 ”对 
话 框 中 选择 显示 的 4 个 镜像 源 特征 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 上 确定 |j 冯 包 完 成 
“镜像 ”特征 2 的 创建 。 





Fr-------—----- 
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>、 
By 
图 8.6.37 “镜像 ”特征 2 图 8.6.38 “镜像 特征 ”对 话 框 





Step17. 创建 图 8.6.39 所 示 的 “ 凹 坑 > 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 基 AS 一 > 辐 
一 > 上 IE 命令， 系统 阐 出 “ 凹 志 ” 对 话 框 ， 单 击 恩 | 按钮 ， 取 消 选中 国 醒 区 域 的 
口 而 三 和 可 菇 外 匡 辐 复 渤 框 ， 挝 取 图 8.6.39 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 市 确定 | 扩 馈 ， 
绘制 图 8.6.40 所 示 的 截面 草图 ， 在 画 请 王 区 域 的 项 辐 文 本 框 中 输入 数值 05， 单 击 剧 | 按钮 
调整 凹 坑 方向 ; 在 国王 文本 框 中 输入 数值 30, 在 可 村 要 下拉 列 表 中 选择 国 于 时 半 项 , 在 | 
下 拉 列 表 中 选择 鸭 于 更 项 ， 在 峰 国 |x 域 选中 四 二 汪 国 复 选 杠 ， 在 四 归于 慷 文 木 框 中 输入 
数值 0.5， 在 加 王权 文本 框 中 输入 数值 0.5， 选 中 辐 功 到 贡 轴 辐 复 渤 框 ， 在 国生 恒 文 本 框 中 输 
入 数值 1， 单 击 “ 凹 坑 ” 对 话 框 的 区 确定 站 交 钮 ， 完 成 “四 坑 ” 特 征 4 的 创建 。 

Step18. 创建 图 8.6.41 所 示 的 “ 孔 ” 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 葡 生 人 mm 2 费 
一 > 加 ED 国 命 令 ， 系 统 阐 出 “ 孔 ” 对 话 框 ; 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 可 到 下 拉 列 表 中 选择 DE 汪 五 
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选项 ， 单 击 而 | 按钮 ， 在 图 8.6.41 所 示 的 模型 表面 上 单 击 以 确定 该 面 为 孔 的 放置 面 ， 取 消 先 
要 本 区 域 的 口 开 和 i 要 硬 匡 到 复 光 框 ， 单 击 列 定 | 拉 钮 ， 进 入 草图 环境 后 创建 图 8.6.42 
所 示 的 点 并 添加 相应 的 尺寸 约束 ， 完 成 后 退出 草图 环境 ， 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 磊 油 下 拉 列 表 
中 选择 四 是 于 于 和 项 ， 在 国 要 文本 框 中 输入 数值 2， 在 闫 量 员 | 下 拉 列 表 中 选择 用 国 沈 项 ， 单 击 
区 交 定 中 拉 钮 完成 “ 孔 ” 特 征 1 的 创建 。 
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图 8.6.39 “四 坑 ” 特 征 4 图 8.6.40 ”截面 草图 


草图 f 面 大 4 。， 放 大 名 


1 








图 8.6.41 “ 孔 ” 特 征 1 图 8.6.42 ”和 孔 的 位 置 

Step19. 创建 图 8.6.43 所 示 的 “ 孔 ” 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 全 mm 3 贡 
一 人 > ET 命令 ， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 ; 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 喃 型 下 拉 列 表 中 选择 [ 耳 汪 下 用 
选项 ; 单 击 基 | 按钮 ， 在 图 8.6.43 所 示 的 模型 表面 上 单 击 以 确定 该 面 为 孔 的 放置 面 ， 取 消 选 
中 基本 区 域 的 喇 本 和 本 要 面 本 到 复 光 框 ， 单 击 确定 | 护 钮 ， 进 入 草图 环境 后 创建 图 8.6.44 
所 示 的 点 并 添加 相应 的 尺寸 约束 ， 完 成 后 退出 草图 环境 ， 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 岂 因 下 拉 列 表 
中 选择 【县 下 本 先 项 ， 在 下 名 文 本 框 中 输入 数值 2， 在 淋 术 限制 下拉 列表 中 选择 
单 市 区 确定 于 扩 钮 完成 “ 孔 ” 特 征 2 的 创建 。 








草图 平面 ,I E E 
1 | / 1 | | 1 

J’ 1 .5 , | 
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图 8.6.43 “了 和 孔 ” 特 征 2 图 8.6.44 和 孔 的 位 置 
Step20. 创建 图 8.6.45 所 示 的 “镜像 ”特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 葡 拉 人 mm Ea 及 
一 > 也 ED 命令 ， 系 统 弹出 “镜像 特 | 
征 ” 对 话 框 ， 选 取 “ 孔 ”特征 1 和 “了 和 孔 ” 特 征 a -和 
2 为 镜像 对 象 , 选取 ZX 基准 平面 为 镜像 平面 ， 
单 击 [_ 确定 | 拉 包 完成 “镜像 ”特征 3 的 创建 。 一 
Step21. 创建 图 8.6.46 所 示 的 “ 弯 边 ” 特 8.6.45 “镜像 ”特征 3 
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征 7 选择 下 拉 菜 单 岳 (8) p> EE mm 半边 . : 命令 ， 系统 弹出 “ 弯 边 力 ”》 对 话 
框 ; 选取 图 8.6.47 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ; 大夫 全 时下 坟 列 胡 小 寺 证 
选项 ; 在 荐 病因 文本 框 中 输入 数值 8, 在 量 可 到 文本 框 中 输入 数值 102; 在 过 8 刁 区 域 的 轨 昌 
文本 框 中 输入 数值 1.0， 在 狂放 文本 框 中 输入 数值 90.0， 在 参考 长 度 下 拉 列 表 中 选择 BE 于 
项 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 国 耳 开 卫 胃 先 项 ， 在 哺 呈 区 域 的 厂 文本 框 中 输入 数值 0.0; 在 
者 间 雪 要: 区 域 中 调整 鸭 缚 缠 文 本 框 数 值 为 0.1， 在 王 要 可 区 域 的 要 本 世 回 下 拉 列 表 中 选择 国 慨 
选项 ， 单 击 固 国 文本 框 右 侧 的 司 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 ET 辐 先 项， 处 后 再 在 帮 强 文 
本 框 中 输入 数值 0.3; 参照 此 步骤 调整 二 要 文本 框 数 值 为 0.5， 单 击 国 斑 定 虽 护 钮 ， 完 成 “村 
边 ” 特 征 2 的 创建 。 

说 明 : 本 例 中 下 面 几 个 “ 谊 边 ” 特 征 需要 调整 折 弯 止 裂 口 的 地 图 和 吉 朗 数值 时 ， 与 此 处 
步骤 相同 ， 故 不 再 考 述 
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图 8.6.47 定义 线性 边 

I 创建 图 8.6.48 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 搬 KG 一 上 和 一 > 

-国生 今 , 未 统 弹 出 “ 弯 边 ”对 话 框 ; 选取 图 8.6.49 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ; 在 宽度 - 

区 城 的 BE 下 拉 列 表 中 选择 国 BE 先 项 ， 在 这 汉 届 性 区域 的 医 鲁 文本 框 中 输入 数值 2.0， 在 

角度 文本 框 中 输入 数值 90.0， 在 本寺 长 度 下 拉 列 表 中 选择 于 雪 先 项 ， 在 由 下 拉 列 表 中 选择 

四; 先 项 ， 在 矿区 域 的 杉 文 本 框 中 输入 数值 0.0， 在 折 夺 壹 煞 - 区 域 调整 新 这 半径 文本 框 数 
值 为 0.1; 单 击 区 柄 定 引 放 钮 ， 完 成 “ 弯 边 ”特征 3 的 创建 。 











8.6.48 “和 稼 边 ” 特 征 3 





' 放大 图 
图 8.6.49 ”定义 线性 边 
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Step23. 创建 图 8.6.50 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 丘 人 => EU 一 > 


全 今 ,条 统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 ; 选取 图 8.6.51 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ; 在 要 村 
区 二 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 嘲 本 到 文本 框 中 输入 数值 9， 在 芽 辣 习 文 木 
框 中 输入 数值 80， 在 要 区 域 的 轿 权 文本 框 中 输入 数值 1.0， 在 国 可 文本 框 中 输入 数值 
90.0, 在 基 考 长 并 下 拉 列 表 中 选择 国 下 时 将 项 , 在 册 娄 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 理光 项 , 在 多 
区 域 的 酉 文本 框 中 输入 数值 0.0， 在 区域 中 调整 甘于 玫 文 本 框 数 值 为 0.1， 在 各 多 
域 的 本 本 同 下 拉 列 表 中 选择 国 本 先 项， 参考 Step21 的 步骤 ， 调 整 国 加 文本 框 数 值 为 0.3， 
调整 本本 文本 框 数值 为 0.5， 单 击 区 杭 定 引 六 钮 ， 完 成 “ 弯 边 ”特征 4 的 创建 。 


















8.6.50 “ 弯 边 
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图 8.6.51 定义 线性 边 
Step24. 创建 图 8.6.52 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 5。 选择 下 拉 菜 单车 | _> ED 一 > 
“国人 仿 , 未 统 弹 出 “ 弯 边 ”对 话 框 ; 选取 图 8.6.53 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ; 在 宽度 - 
区 域 的 宽度 渤 硕 下 拉 列 表 中 选择 国 BB 时 选项 ， 在 这 当局 性 [x 域 的 攻 度 文本 框 中 输入 数值 2.0， 在 
第 度 文本 框 中 输入 数值 90.0， 在 壹 考 攻 度 下 拉 列 表 中 选择 轩 硬 时光 项 ,在册 嵌 下拉 列表 中 选择 
2 由; 先 贡 ， 在 这 要 芭 域 的 访 可 文本 框 中 输入 数值 0.0， 在 - 折 这 本数 -| 域 调整 新 半径 文本 框 


数值 为 0.1， 单 击 区 杭 定 旨 钮 ， 完 成 “ 弯 边 ”特征 5 的 创建 。 














图 8.6.53 ”定义 线性 边 
Step25. 创建 图 8.6.54 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 炸 人 ED =p> 弘一 > 
令 ， 系 统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 ; 选取 图 8.6.55 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ; 在 要 本 


| 记过 了 
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区 域 的 寅 刻 汪 硕 下 拉 列 表 中 选择 轴 玉 央 寺 项 ， 在 中 误工 文本 框 中 输入 数值 15， 在 天 可 2 文 
本 框 中 输入 数值 55， 在 刘 这 属性- 区 域 的 长 度 | 文 本 框 中 输入 数值 1.0， 在 这 训 文本 框 中 输入 数 
值 90.0， 在 本寺 长 度 下 拉 列 表 中 选择 轩 王 量 移 项 ， 在 把 下 拉 列 表 中 选择 甘于 a 由 先 项 ， 
在 三 区 域 的 而 文本 框 中 输入 数值 0.0; 在 - 白 这 过 数 - 区 域 中 调整 新 过 并 文本 框 数值 为 0.1; 在 下 村 日 
区 域 的 白 壶 上 烈日 下 拉 列 表 中 选择 国 国 对 选项 ， 参 考 Step21 的 步 又， 调整 可 放 文 本 框 数值 为 0.3， 
调整 雪村 | 文本 框 数 值 为 05， 单 击 区 玉 定 引信 钮 ， 完 成 “ 弯 边 ”特征 6 的 创建 。 











8.6.55 ”定义 线性 边 





Step26. 创建 图 8.6.56 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 7。 选择 下 拉 菜 单 | 荐 KG 一 > 上 开放 一 > 
-国生 今 , 未 统 漳 出 “ 弯 边 ”对 话 框 ; 选取 图 8.6.57 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ; 在 度 朗 - 
区 城 gE 下 拉 列 表 中 选择 加 E 汪 选项 ， 在 志江 性 区域 的 长度 | 文本 杠 中 输入 数值 2.0， 

在 | 这 度 | 文 本 框 中 输入 数值 90.0， 在 参考 K 度 下 拉 列 表 中 选择 国 淖 旺 选 项， 在册 下 拉 列 表 中 
选择 加 避 Wl; 先 项 ， 在 坟 明 区域 的 偏 量 文本 框 中 输入 数值 0.0;， 在 -白雪 数 - 双 域 调整 新 要 半径 文本 
框 数 值 为 0.1， 在 业 梭 四 区 域 的 白 索 上 旭日 下 拉 列 表 中 选择 国 桔 污 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设 


置 ， 单 击 攻 确定 中 六 钮 ， 完 成 “ 弯 边 ”特征 7 的 创建 。 














图 8.6.57 定义 线 性 边 


Step27. 创建 图 8.6.58 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 8。 选 择 下 拉 菜 单 盾 入 名 > 到 一 


命令 ,系统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 ; 选取 图 8.6.59 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ; 在 要 3 


| 装 过 ) 
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区 域 的 宽度 选项 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 中高 二 文本 框 中 输入 数值 28， 在 | 距离 8 文 
本 框 中 输入 数值 20， 在 刘 这 属性 区域 的 绒 度 文本 框 中 输入 数值 1.0， 在 | 齐 讶 文本 框 中 输入 数 
值 90.0， 在 雪 考 长 度 下 拉 列 表 中 选择 i 可 天 级 选项 ， 在 由 下拉 列表 中 选择 甘于 BI 叶 4 坟 . 
在 而 时区 域 的 而 量 文本 框 中 输入 数值 0.0， 在 者 查 $ 数 = 区 域 中 调整 匠 可 半径 文本 框 数值 为 0.1;， 在 
目 弄 日 区 域 的 白 这 型 是 下拉 列表 中 选择 国 可 量 寺 项 ， 参 考 Step21 的 步骤， 调整 病 贸 文本 框 数 
值 为 03， 调 整 区 鲁 文 本 框 数值 为 0.5;， 单 击 区 珊 定 引 必 钮 ， 完 成 “ 弯 边 ”特征 8 的 创建 。 














图 8.6.59 ”定义 线性 边 


Step28. 创建 图 8.6.60 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 9。 选 择 下 拉 菜 单 竹 和 = 级 时 一 

1H 令 , 系统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 ; 选取 图 8.6.61 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ; 在 训 度 - 
区 域 的 席 度 渤 硕 下 拉 列 表 中 选择 国 BB 时 选项 ， 在 这 当局 性 x 域 的 并 度 文本 框 中 输入 数值 2.0， 在 
钙 度 文本 框 中 输入 数值 90.0， 在 壹 考 长 度 下 拉 列 表 中 选择 轩 硬 对 将 项 , 在 并 下拉 列表 中 选择 
2 由; 先 贰 ， 在 访 本 区 域 的 志文 本 框 中 输入 数值 0.0， 在 -打者 数 - 区 域 调整 新 过 半 色 文本 框 数 
值 为 0.1; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 区 确定 眉 冯 钮 ， 完 成 “ 普 边 ”特征 9 的 创建 。 


-EE 











图 8.6.61 定义 线性 边 


Step29. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光 枪 中 video\ch08.06\reference 文件 下 的 视频 
讲解 文件 box_top-r01.avi。 
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38.7 ”范例 7 一 一 光驱 底 盖 


范例 概述 

本 范例 讲述 了 一 个 生 ; 
了 “法 向 除 大”、“ 折 营 ”。“ 宇 边 We 其 中 “ 筋 ” 特 征 使 饭 金 
件 外 形 更 为 逼真 ， 也 可 弥补 饭 金 件 强 度 较 小 的 缺点 。 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 8.7.1 所 





“ED 历史 记录 模式 

由 . 转 模 型 视图 … 回 上 sB 弯 过 (19) 
四- 咒 摄像 机 图 此 s8 弯 进 (20] 
由 - 沪 用 户 表达 式 … 国 六 中 弯 进 21) 
EE 车 模型 历史 记录 -图 夸 强 弯 进 (22) 


1 “图 古 基准 坐标 系 六 ) 
i 国名 5 突出 块 时) 

回身 58 法 向 除 料 多) 
图 问 38 法 向 降 料 局) 
i ~… 图 回 58 法 向 际 料 以) 
Ee “回回 58 法 向 际 料 占 ) 


图 是 3SB 变 过 [231 
了 图 是 SB 弯 进 名 4 
… 国 由 弯 进 (25) 
图 个 38 弯 进 (26) 


” “图 蜡 镜像 特征 让 -国生 i 除 和 (29) 
oe “回避 折 膏 岂 1 一 国 辐 5 襄 压 际 料 (30) 
a 辣 除 53B 折 膏 (12) 一 图 乓 58 冲压 除 料 031) 


加 闪 356 这 过 13) -图 加 镑 你 特 [32) 


图 向 58 法 向 除 料 (14) … 回 册 58 盘 (37) 
天 国内 5 弯 进 15) 图 [s8 筋 66) 
i “回身 s8 法 向 除 料 6) “四 36 筋 (39) 


图 个 38 弯 进 U7) 
本 图书 SB 弯 进 (18) 


8.7.1 零件 模型 和 模型 树 


可 了 轿 国 38 百叶 窗 (40) 
本 图 问 58 法 向 除 料 (41) 








说 明 : 本 应 用 前 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch08.07\reference 文件 下 的 
视频 讲解 文件 box down-r01.exe。 

Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.4\work\ch08.07\box_down_ex.prt。 

Step2. 创建 图 8.7.2 所 示 的 “ 折 弯 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 生息] > 证 和 

一 > 下 | 国人 命令 ， 系 统 弹出 “ 折 计 ”对话 框 ; 单 击 节 ij 掖 钮 ， 选 取 图 8.7.2 所 示 的 草图 

平面 , 单 击 [ 懈 定 jj 包 , 绘制 图 8.7.3 所 示 的 折 索 线 草图 ， 在 吉本 局 轩 区 域 的 国 国文 本 框 中 输 
入 数值 90, 在 辐 下 拉 列 表 中 选择 时 各 Da 引 玫 选项， 选中 | 他 延 直面 复 选 框 ， 在 - 折 这 者 数 -| 区域 
中 单 击 折枝 # 和 全 多 本 框 右 侧 的 司 按钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 且 2822Ei 先 项 , 然后 再 在 | 珀 训 半 各 广 
本 框 中 输入 数值 0.1; 调整 折 弯 方向 ， 如 图 8.7.4 所 示 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 
“ 折 弯 ”对 话 框 的 区 瑞 定 引 冯 钮 ， 完 成 “ 折 弯 ”特征 1 的 创建 。 

说 明 : 本 例 中 其 他 操作 需要 调整 折 弯 半径 时 ， 与 此 步骤 相同 ， 故 不 再 玖 述 ， 简 述 为 : 
“在 白 查 要 数 = 区 域 中 调整 新 这 公文 本 框 的 数值 为 . . . . . 和 
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一 


8.7.2 “ 折 弯 ”特征 1 8.7.3” 折 弯 线 草图 8.7.4 调整 折 弯 方 同 








Step3. 创建 图 8.7.5 所 示 的 “ 折 弯 ”特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 N] 一 IE 
一 > EE 天 舍 仿 ， 条 统 弹 出 “ 折 弯 ”对 话 框 ， 单 击 央 | 按钮， 选取 图 8.7.5 所 示 的 草图 
平面 ， 单 市 [确定 | 扩 钮 ， 绘 制图 8.7.6 所 示 的 折 弯 线 草 图 ， 在 辐 本 导 加 区 域 的 国 玫 文本 框 中 输 
入 数值 90， 在 天 细 下 拉 列 表 中 选择 IE 天 国光 项 ， 选 中 | 十 缚 面 复 选 框 ， 在 白雪 区 域 
中 调整 葬 二 副 文 本 框 的 数值 为 0.1; 调整 折 弯 方向 如 图 8.7.7 所 示 ， 单 市 区 确定 下拉 钮 ， 完 成 
“ 折 弯 ”特征 2 的 创建 。 











草图 平面 | 
图 8.7.5 “ 折 弯 ”特征 2 图 8.7.6 ” 折 弯 线 草 图 图 877 调整 折 窒 方 癌 





区 坟 00EEE spall 在 这 党 局 性 “| 域 的 号 文本 框 中 输入 数 信 6.0， 
在 | 这 度 文本 框 中 输入 数值 90.0， 在 才 才 长度 下拉 列表 中 选择 i 可 瑟 玫 选项 ， 在 并 下 拉 列 表 选 
择 恩 拓 2alsu 由 i 洁 I 项 ， 在 全 村 区 域 的 三 村 文本 框 中 输入 数值 0.0;， 在 - 折 这 本数 -区域 中 调整 新村 半径 文 
本 框 的 数值 为 0.1， 在 王 列 日 区 域 的 白 这 此 可 昌 下拉 列 表 中 选择 国生 选项 ， 单 击 渍 文 本 框 右 
侧 的 习 按 钮 , 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 于 光 项 , 然后 再 在 国峰 文本 框 中 输入 数值 0.3; 
参照 此 步骤 调整 二 要 文本 框 的 数值 为 0.5;， 单 市 区 确定 旨 钮 ， 完 成 “ 弯 边 ”特征 1 的 创建 。 

说 明 : 本 例 中 其 他 操作 需要 调整 新 这 止 型 日 的 深 庚 和 宽度 数值 时 ， 与 此 步骤 相同 ， 故 不 再 
次 述 ， 简 述 为 :“.… .调整 蒋 可 (或 宽度 |) 文本 框 的 数值 为 ...... 大 




















线性 功 


图 8.7.8 “ 弯 边 ”特征 1 图 8.7.9 ”定义 线性 边 
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Sp ila 所 示 的 “法 向 除 料 ”特征 5。 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 国 DEII 
一 > 同 | 国 EE 到 和 仿 ， 单 者 辆 | 校 乌 ， 选 取 图 8.7.10 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制 
图 8.7.11 所 示 的 截面 草图 ， 在 要 B 本 [x 域 的 罗 剖 辣 测 下 拉 列 表 中 选择 攻 本 时 选项 ， 在 网 抽 下 


垃 列表 中 选择 BE 于 世 ， 单 击 攻 确定 眉 包 ， 完 成 “法 向 除 料 ”特征 5 的 创建 。 









































草图 平面 
和 放大 图 | 
， a 
图 8.7.10 “法 向 除 料 ”特征 5 图 8.7.11 截面 草图 


Step6. 创建 图 8.7.12 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 2。 选择 下 拉 菜 单 重信 = EU 和 一 


JE 命令， 示 统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 ; 选取 图 8.7.13 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ; 在 亮度 - 
区 域 的 宽度 渤 项 二 拉 列 表 中 渤 择 于 太志 在 启迪 属性 “区域 的 长 度 文本 框 中 输入 数值 6.0， 

在 训 朗 | 文本 框 中 输入 数值 90.0， 在 才 考 K 度 下 拉 列 表 中 选择 师 王 泣 先 项 ,在 姜 下 拉 列 表 中 
选择 轿 是 Bia 由 先 项 ; 在 太 旦 区域 的 诡 文 本 框 中 输入 数值 0.0; 在 得 这 参数 :区 域 中 调整 白色 
文本 框 的 数值 为 0.1; 在 二 票 四 区 域 的 昕 本 上 要 日 下 拉 列 表 中 选择 国 到 量 寺 项 ,调整 太 计 文本 框 
的 数值 为 0.3， 调 整 要 要 文本 框 的 数值 为 0.5， 单 击 区 本 定 眉 交 钮 ， 完 成 “ 弯 边 ”特征 2 的 











创建 。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 二 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 中 一 一 一 一 一 一 一 


图 8.7.13 ”定义 线性 边 


切 审 如) 








Se cde 所 示 的 “法 向 除 料 ” 特 征 6。 选择 下 拉 菜 单 [于 一， 
一 > 辣 EEIEI 命 令 ， 单 击 国 | 拉 钮 ， 选 取 图 8.7.14 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 
制图 8.7.15 所 示 的 截面 草图 | 在 要 B 电 本 区 域 的 网 辣 测 下拉 列 表 中 选择 攻 本 和 先 项 ,在 罗 
下 拉 列 表 中 选择 国语 于 先 项 ， 单 击 列 证 引 包 ， 完 成 “法 向 除 料 ”特征 6 的 创建 。 
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章 图 平面 四 | 

图 8.7.14 “法 同 除 料 ” 特 征 6 图 8.7.15 ”截面 草图 

Step8. 创建 图 8.7.16 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 3。 选择 下 拉 菜 单 年 名 一 > EE 于 一 > 

JE 命令 ,系统 阐 出 “ 弯 边 ”对 话 框 ; 选取 图 8.7.17 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ; 在 要 村 
区 域 的 E 下 拉 列 表 中 选择 四 EE 手 计 项 ， 在 3 性 区 域 的 | 烽 朗 | 文本 框 中 输入 数值 1.5， 

在 列席 文本 框 中 输入 数值 75.0， 在 | 雪 才 长度 下 拉 列 表 中 选择 ia 号 王选 项 ， 在 m 下拉 列 表 中 
选择 加 是 加 sl2 先 项 ， 在 坊 时 区 域 的 内 文 本 框 中 输入 数值 0.0， 在 浙 查 允 数 =: 区域 中 调整 新 要 半径 

在 焉 裂 日 区 域 的 直 要 上 更 昌 下 拉 列 表 中 选择 本纪 凡 提 选项 ， 调 整训 芭 文 本 框 


文本 框 的 数值 为 0.1; 
的 数值 为 0.3， 调 整 雪 可 文本 框 的 数值 为 0.5; 单 击 国 确定 中 拉 馈 ,完成 “ 弯 边 ”特征 3 的 创建 


















图 8.7.16 “ 弯 边 ”特征 3 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 


8.7.17 定义 线性 边 


Step9. 创建 图 8.7.18 所 示 的 “ 寄 边 ”特征 4。 选择 下 拉 羔 
大 于 于 今 , 未 统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 ; 选取 图 8.7.19 所 示 的 模型 边 
区 坛 gEE 下 拉 列 表 中 选择 加 E 汪 选项 ， 在 当局 性 区域 的 长 度 | 文 本 杠 中 输入 数值 5.0， 
在 | 这 度 | 文 本 框 中 输入 数值 75.0， 在 参考 K 度 下 拉 列 表 中 选择 国 囊 旺 寺 项 ， 在 所 下 拉 列 表 中 
选择 辆 是 Se 选项 在 绩 杜 区域 的 呈 时 文本 框 中 输入 数值 0.0;， 在 - 折 这 参数 -区 域 中 调整 新 这 半径 

在 业 票 日 区 域 的 昕 这 上 模 日 下 拉 列 表 中 选择 国 到 3 时光 项 ， 调 整 本 文本 框 


文本 框 的 数值 为 0.1; 
的 数值 为 0.3， 调 整 雪 可 文本 框 的 数值 为 0.5; 单 击 国 确定 中 拉 馈 ,完成 “ 弯 边 ”特征 4 的 创建 


请 质 入 [8] p> EE > 
力 线 为 线性 边 ; 在 宽度 - 
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一 一 让 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


8.7.19 ”定义 线性 边 


Step10. 用 与 Step8 和 Step9 同样 的 方法 创建 另 一 边 的 两 个 “ 榴 边 
特征 5 和 和 “ 玖 边 ”特征 6 (图 8.7.20)。 


J 特 征 ， 有] “JU 





8.7.20 “ 弯 边 ”特征 5 和 “ 弯 边 ”特征 6 


Step11. 创建 图 8.7.21 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 7, 选择 下 拉 菜 单 手 入 ==> EUEEL 一 > 


国人 今 , 示 统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 ; 选取 图 8.7.22 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ; 在 训 度 - 
: 志 的 村 下 拉 列 表 中 选择 国 BE 时 选项 ， 在 这 过 时 性 x 域 的 | 攻 度 文本 框 中 输入 数值 1.5， 

在 | 章 度 | 文本 框 中 输入 数值 75.0， 在 过 长度 下 拉 列 表 中 选择 国王 旺 选项 ， 在 把 下 拉 列 表 中 
ba; 先 贡 ， 在 这 时 [区域 的 妨 旦 文本 框 中 输入 数值 0.0;， 在 - 白 这 者 数 -区 域 中 调整 白 半 年 















选择 国 节 
文本 框 的 数值 为 0.1;， 在 可 区 域 的 本 醒 加 下 拉 列 表 中 选择 国 到 时 选项 ， 调 整 国 加 文本 框 
的 数值 为 0.3， 调 整 要 要 文本 框 的 数值 为 0.5， 单 击 区 确定 引 放 乌 ， 完 成 “ 弯 边 ”特征 7 的 
创建 。 
2 放大 图 
图 8.7.21 “ 弯 边 ”特征 7 
线性 边 

图 8.7.22 ”定义 线性 边 

Step12. 创建 图 8.7.23 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 8. 选择 下 拉 菜 单 轩 ] 一 > EL 一 > 


JE 命令 ,系统 阐 出 “ 弯 边 ”对 话 框 ; 选取 图 8.7.24 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ; 在 训 朗 - 
区 城 的 有 下 拉 列 表 中 选择 EE 玫 放 项 ， 在 过 2 区域 的 发言 文本 框 中 输入 数值 5.0， 
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在 漳 度 文本 框 中 输入 数值 75.0， 在 考 寺 长 度 下 拉 列 表 中 选择 ia 可 于 天 选项 ， 在 并 下 拉 列 表 中 
选择 国 卫 六 世 ， 在 柄 区 域 的 国文 本 框 中 输入 数值 00， 在 于 本 本 区 域 中 调整 区 晤 到 
文本 框 的 数值 为 0.1; 在 可 区 域 的 于 本 本 同 下 拉 列 表 中 选择 国 本 时 光 项 ， 调 整 较 加 文本 杠 
的 数值 为 0.3， 调 整 二 要 | 文本 框 的 数值 为 0.5;， 单 击 世 确定 引 必 钮 ， 完 成 “ 弯 边 ”特征 8 的 














创建 。 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


=-/-~--~--------------=! 


线性 边 
图 8.7.24 ”定义 线性 边 
Step13. 创建 图 8.7.25 所 示 的 “ 弯 边 ”将 征 9。 选择 下 拉 采 
JE 命令， 系统 阐 出 “ 弯 边 ”对 话 框 ; 选取 图 8.7.26 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ; 在 宽度 - 
区 城 的 有 下 拉 列 表 中 选择 GE 汪 先 项 ， 在 过 和 从 区 域 的 匡 镶 文本 框 中 输入 数值 1.5， 
在 潮 讶 文本 框 中 输入 数值 75.0， 在 考 寺 长 度 下 拉 列 表 中 选择 ia 可 天 天 选项 ， 在 所 下 拉 列 表 中 
选择 因 且 ae 情诗 项 ， 在 全 村 区 域 的 全 村 文本 框 中 输入 数值 0.0;， 在 - 白 这 本数 -区 域 中 调整 白 棕 半径 
文本 框 数值 为 0.1， 在 下 型 日 区 域 的 煌 这 上 吕 日 下 拉 列 表 中 选择 EN 搬迁 项 ， 调 整 滩 攻 文 本 框 的 
数值 为 03， 调 整 攻 国文 本 框 的 数值 为 0.5; 单 击 医 确 定 中 扩 钮 ， 完 成 “ 栾 边 ”特征 9 的 创建 。 


-二 单 质 六 [8) => 折 弯 人 而) es 




















图 8.7.26 ”定义 线性 边 
Step14. 创建 图 8.7.27 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 10。 选 择 下 拉 菜 单 攻 和 名 | > Es 
命令 ， 系 统 弹 出 “ 弯 边 ”对 话 框 ;， 选取 图 8.7.28 所 示 的 模型 边线 为 线性 
i 直面 本 区 坡 的 下拉 旋 表 中 这 后 EE 关 基 在 这 当时 性 | 又 域 的 长度 文本 框 中 输入 
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数值 5.0， 在 畏 庶 文本 框 中 输入 数值 75.0， 在 驮 才 K 度 下 拉 列 表 中 选择 i 吕 于 一 选项 ， 在 并 下 
拉 列 表 中 选择 国 是 到 世 ， 在 栈 区 域 的 国文 本 框 中 输入 数值 0.0， 在 可 本 区 域 中 调 
整 国 于 到 文本 框 的 数值 为 0.1; 在 卫生 区 域 的 本 本 本 下 拉 列 表 中 选择 国 到 时 光 项 , 调整 轩 
文本 框 的 数值 为 0.3， 调 整 二 本文 本 框 的 数值 为 0.5， 单 市 区 确定 外 必 钮 ， 完 成 “ 弯 边 ”特征 
10 的 创建 。 

















和 


| 

Step15. 创建 图 8.7.29 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 11。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 | mm 于 一 > 
命令 , 系统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 ; 选取 图 8.7.30 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ; 在 过 故 
区 二 的 下 拉 列 表 中 选择 3 寺 项 ， 在 过 民 性 | 域 的 长度 | 文 本 框 中 输入 数值 1.5， 在 
第 度 文本 框 中 输入 数值 90.0， 在 壹 考 & 度 下 拉 列 表 中 选择 轩 硬 时光 项 ,在握 下 拉 列 表 中 选择 
于 四 先 贡 ， 在 可 区 域 的 可 文 本 框 中 输入 数值 0.0， 在 - 白 二 娄 - 区 域 中 调整 甘 本 加 文本 
框 的 数值 为 0.1， 在 卫 昌 区 域 的 帅哥 可 下 拉 列 表 中 选择 国 国 时 选项 ,调整 到 要 文 本 框 的 数值 
为 0.3， 调 整 二 要 | 文 本 框 的 数值 为 0.5， 单 击 攻 确定 中 拉 钮 ， 完 成 “ 弯 边 ”特征 11 的 创建 。 


和 ne 























图 8.7.29 “ 弯 边 ”特征 11 


rr 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


人 


图 8.7.30 ”定义 线性 边 
Step16. 创建 图 8.7.31 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 12。 选 取 图 8.7.32 所 示 的 模型 边线 为 线性 
边 ， 在 医 度 文本 框 中 输入 数值 3， 其 余 参 数 设 置 和 操作 过 程 参见 Step15。 
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1 放大 图 -区 
轨 线性 边 中 
图 8.7.31 “ 弯 边 ”特征 12 图 8.7.32 ”定义 线性 边 





Step17. 创建 图 8.7.33 所 示 的 “ 叫 坑 ”特征 ,选择 下 拉 菜 单 国 对 一 > [ED 一 
了 IE 命令， 系统 阐 出 “ 凹 蔽 ”对话 框 。 单 击 戎 按钮 ， 取 消 选 中 且 本 区 域 的 
症 辣 时 有 可 要 剧 匡 到 复 选 框 ， 选 取 图 8.7.33 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 市 [确定 | 拉 馈 ， 
绘制 图 8.7.34 所 示 的 截面 草图 ; 在 本 局 本 区 域 的 圈 赚 文本 框 中 输入 数值 3, 单 击 冉 可 下 方 的 
碳 机 按钮 剧 ， 在 国文 本 框 中 输入 数值 30， 在 吉本 | 下 拉 列 表 中 选择 国王 时 光 项 ,在 碟 
下 拉 列 表 中 选择 [EDIT 选项 ， 在 甬 量 区 域 中 选中 同 酉 疯 司 复 选 枉 ， 在 区 本 和 文本 框 中 
输入 数值 1， 在 本 文本 框 中 输入 数值 1， 选 中 辐 量 硬 遇 加 复 选 枉 ， 在 辣 和 国文 本 框 中 
输入 数值 1， 单 击 “ 四 坑 ” 对 话 框 的 医 确 定 站 交 钮 ， 完 成 “ 凹 坑 ” 特 征 的 创建 。 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 











一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 


8.7.33 “四 坑 ” 特 征 





图 8.7.34 截面 草图 

Step18. 创建 图 8.7.35 所 示 的 “冲压 除 料 ”特征 1。 选择 下 拉 菜 单 入 多 | > 
一 > 上 EST 命令， 系统 阐 出 “冲压 除 料 ” 对 话 框 ;， 单 击 固 | 按 包 ， 取 消 选中 硬 本 区 
域 的 喇 本 时 在 面 匡 到 复 选 框 ， 选 取 图 8.7.36 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 | 确定 | 
钮 , 绘制 图 8.7.37 所 示 的 截面 草图 ; 在 酬 王 国 区 域 的 殴 辆 文本 框 中 输入 数值 1.5, 单 击 较 可 下 
方 的 项 是 校 钮 剧 , 在 出 天 文本 框 中 输入 数值 0, 在 | 下拉 列 表 中 选择 国 琴 和 项, 在 而 本 
区 域 中 取消 选中 古本 也 宣 剖 复 选 柜 ， 取 消 选 中 四 本 本 本 二 本 复 选 框 ， 单 击 “ 冲 不 除 料 ”对 话 

框 的 区 确定 下拉 钮 ， 完 成 “冲压 除 料 ” 特 征 1 的 创建 。 

















8.7.35 “冲压 除 料 ”特征 1 8.7.36 ”定义 草图 平面 


197 
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图 8.7.37 截面 草图 


Step19. 创建 图 8.7.38 所 示 的 “冲压 除 料 ” 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 基 5 一 > 匡 瑟 
一 > 由 EST 命令 ， 选 取 图 8.7.36 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.7.39 所 示 
的 截面 草图 ， 在 莱 旦 国 区 域 的 项 国文 本 框 中 输入 数值 .5， 单 击 项 国 下 方 的 反 向 按钮 剧 ， 在 
而 天文 本 框 中 输入 数值 0， 在 铺 本 下 拉 列 表 中 选择 欧 于 国生 项 ， 在 出 本 区 域 中 取消 选中 
站 | 复 选 框 ， 取 消 选 中 局 本 二 而 恒 复 光 框 ， 单 击 “冲压 除 料 ” 对 话 框 的 区 确定 引 扩 钊 ， 
完成 “冲压 除 料 ” 特 征 2 的 创建 。 

















图 8.7.38 “冲压 除 料 ”特征 2 图 8.7.39 ”截面 草图 





Step20. 创建 图 8.7.40 所 示 的 “冲压 除 料 ”特征 3。 选择 下 拉 菜 单 重信 > 革 汉 
一 > 上 EST 命令， 选取 图 8.7.36 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.7.41 所 示 
的 截面 草图 ， 在 莱 旦 国 区 域 的 项 国文 本 框 中 输入 数值 .5， 单 击 匡 辐 下 方 的 反 向 按钮 剧 ， 在 
文本 框 中 输入 数值 0， 在 男 杰 下 拉 列 表 中 选择 EDIJ 寺 项 ， 在 测 王 区 域 中 取消 选中 
站 | 复 选 杠 ， 取 消 选 中 门 本 可 双 司 复 选 框 ; 单 击 “冲压 除 料 ” 对 话 框 的 区 确定 中 扩 钮 ， 
完成 “冲压 除 料 ” 特 征 3 的 创建 。 

















8.7.40 “冲压 除 料 ” 特 征 3 8.7.41 截面 草图 





Step21. 创建 图 8.7.42 所 示 的 “冲压 除 料 ”特征 4。 选择 下 拉 菜 单 革 和 人 > i 

人 仿 ， 先 取 图 8.7.33 所 示 的 晶 图 平面 ， 绘 制图 8.7.43 所 示 的 截面 草图 ; 

在 荆 王 国 区 域 的 区 国文 本 框 中 输入 数值 1.5， 单 击 较 可 下 方 的 硫 辣 按钮 立 ， 在 而 二 文本 框 中 

输入 数值 0， 在 本 下拉 列表 中 选择 国 开 加 和 项 ， 在 而 本 区 域 中 取消 选中 站 本 梧 二 复 选 

框 ， 取 消 选中 四 本 本 二 二 复 选 框 ， 单 击 “ 冲 压 除 料 ” 对 话 框 的 区 确 蛙 中 扩 钮 ， 完 成 “冲压 
除 料 ”特征 4 的 创建 。 
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图 8.7.42 “冲压 除 料 ” 特 征 4 图 8.7.43 ”截面 草图 





Step22. 创建 图 8.7.44 所 示 的 “镜像 ”特征 2。 选择 下 拉 菜 单 国 NE 一 > EZ 
一 > 加 ED 命 仿 ， 系 统 弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 在 “镜像 特征 ” 
对 话 框 中 选择 镜像 源 特 征 (Step18~Step21 中 创建 的 4 个 “冲压 除 料 ”特征 )， 选 取 ZX 基准 
平面 为 镜像 平面 ， 单 击 [ 确 定 | 拉 钮 ， 完 成 “镜像 ”特征 2 的 创建 。 








图 8.7.44 “镜像 ”特征 2 
Siep23. 创建 图 8.7.45b 所 示 的 “ 筋 "特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 N > ED 一 
命令 ， 系 统 弹 出 “ 筋 ”对 话 框 ; 单 击 贺 按钮， 选取 图 8.7.45a 所 示 的 模型 表面 为 
草图 平面 ， 绘 制图 8.7.46 所 示 的 截面 草图 ， 在 二 区 域 的 二 二 | 下拉 列 表 中 选择 国 于 
项 ， 在 圈 可 文本 框 中 输入 数值 3， 单 击 “ 反 向 ”按钮 避 | 改 变 深度 方向 ， 在 志文 本 框 中 输入 
数值 3.5， 在 过 们 | 下拉 列表 中 选择 加 于 项 ， 在 而 加 区 域 中 选中 四 本 本 国 复 选 框 ， 在 
可 本 可 文本 框 中 输入 数值 20， 单 击 攻 确定 引 扩 钮 ， 完 成 “ 筋 ” 特 征 1 的 创建 。 
草图 平面 、 


NC 二 C) CR Pm 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 8.7.45 ” “ 筋 ” 特 征 1 








前 全).. 

















图 8.7.46 截面 草图 
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Step24. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch08.07\reference 文件 下 的 视频 
讲解 文件 box_down-r02.exe。 


8.8 学 例 8 一 一 衣柜 合 页 组 件 


范例 概述 

本 范例 介绍 了 图 8.8.1 所 示 衣 柜 合 页 组 件 的 整个 设计 过 程 。 该 模型 包括 图 8.8.1b 所 示 的 
本 
先 创 建 基础 饭 金 ， 然 后 再 使 用 “ 折 谊 ”、 等 钙 令 创建 出 最 终 模 型 ， 饭 金 件 2 与 狐 
金 件 3 主体 的 弧度 较为 明显 ， 是 通过 “ 折 谊 ”“ 折 边 育 边 ”命令 完成 的 。 合 页 的 最 终 模型 如 
图 8.8.1 所 示 。 








人 、 
饭 金 件 4 ~ “< 
饭 金 件 5 、、 Ce 、 人 饭 金 件 2 
”3 饭 金 件 3 
a) 装配 图 b) 爆炸 图 
图 8.8.1 衣柜 合 页 组 件 
8.8.1 人 匆 金 件 1 
饭 金 件 1 模型 及 其 相应 的 模型 树 如 图 8.8.2 所 示 。 
-本 历史 记录 模式 | 入 “回国 拉 伸 [9) 
a ue 拉 伸 tt0) 
四 ¥[ 怠 摄 电 机 | - 加 进 倒 加 (11) 
gi 录 | :- 国力 过 图 圆 (12) 
和 | 基准 坐标 系 各 ) … 图 息 边 倒 国 [131 
-回回 拉 人 1 一 图 主旨 实体 冲压 (和) 
“回国 过 全 加 C) | - -团团 过 合 贺 6) 
四 ss -回转 边 例 回 (19) 
0 … 国 轩 拉 伸 此 0) 
BB 图 局 33 转换 为 络 全 后 ) 拉 伸 
_ 回 万 s 基本 轮 廊 变 边 8) | “回国 拉 伸 1) 
“ 回 询 求 和 mm | “图 息 58 冲压 除 料 (22) 
全 … 回 国 拉 伸 6) “图 蜡 和 镜 简 特 征 [23) 





| | “图 如 拉 仲 (25) 
8.8.2 ” 饭 金 件 1 零件 模型 和 模型 树 





说 明 : 本 模型 前 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch08.08\reference 文件 下 的 
视频 讲解 文件 hing_01-r01.exe。 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.4\work\ch08.08\hing_01_ex.prt。 
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Step2. 将 模型 转换 为 级 金 。 选择 下 拉 菜单 名 部 1 一 > 夺 [ 攻 了 汪 命令 ， 进 入 “ 饭 金 ” 
设计 环境 ; 选择 下 拉 菜 单 质 汶 (8) => 转换 m 上， 本  “ -Ee 从 邻 , 条 统 弹 出 “ 转 


换 为 狐 金 ”对 话 框 。 选取 图 8.8.3 所 示 的 面 ， 单 击 攻克 定 | 扩 馈 ， 完 成 该 操作 。 
选取 该 面 








8.8.3 ”选取 面 


Step3. 创建 图 8.8.4 所 示 的 “轮廓 弯 边 "将 征 .选择 下 拉 菜 单 基 帮 | 一 > 区 一 > 





DIEEEEIS 命 入 ， 系 统 阐 出 “ 轮 廊 李 边 ” 对 话 框 ， 在 瑟 本 下 拉 列 表 中 选择 DE 选 项 ， 单 
击 克 按钮 , 选取 ZY 平面 为 草图 平面 , 取消 选中 站 [而 本 有 基 看 攻 B 复 选 框 , 单 市 确定 | 扩 钮 ， 
绘制 图 8.8.5 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 区 二 呈 按钮， 退出 草图 环境 ;厚度 方向 采用 系统 默认 
的 矢量 方向 , 单 击 大国 文本 框 右 侧 的 结 按钮 ,在 弹出 的 菜单 中 选择 有 BEEEY 司 先 项 , 处 后 在 区 
文本 框 中 输入 数值 0.5， 在 攻击 下 拉 列 表 中 选择 GEE 国 选项 ， 在 项 国文 本 框 中 输入 数值 36; 
在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 攻 确定 中 掖 钮 ， 完 成 “轮廓 弯 边 ”特征 的 创建 。 

说 明 : 轮 廊 弯 边 的 厚度 方向 可 以 通过 单 击 大 度 区 域 中 的 “ 反 向 ” 按钮 国 进行 调整 。 


























8.8.4 “轮廓 这 边 ”特征 8.8.5 ”截面 草图 





Step4. 创建 “ 求 和 ”特征 。 选 择 下 拉 菜 单 蕊 动 "| 一 辆 轿 开 时 今 , 进入 建 模 环境 ， 
选择 下 拉 菜 单项 台 ET 命令 ， 系 统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 ， 选 
取 图 8.8.6 所 示 的 目标 体 和 工具 体 ， 站 交友 和 

说 明 : 若 进 入 建 模 环境 后 系统 弹出 “ 匆 金 ”对 话 框 ， 单 击 确定 加 | 按 知 将 其 关闭 即 可 . 


目标 体 四 区 。 
D> 


a) 选取 目标 体 b) 选取 工具 体 
8.8.6 ” 求 和 








本 创建 图 8.8.7 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 == i 计 总 
古 EE 命令 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.8.8 所 示 的 截面 草图 ， 拉 伸 方 
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向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 下 省 下拉 列表 中 选择 加 国 选 项， 在 中 高 文 
本 框 中 输入 数值 0， 在 国 下拉 列表 中 选择 靖 油光 项 ， 在 驯 区 域 的 玖 二 下 拉 列 表 中 选择 
这 项 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 区 确定 眉 尼 钮 ， 完 成 “ 拉 伸 ”特征 2 的 创建 。 








/ -| 
Be / [3 





8.8.7 “ 拉 伸 ”特征 2 8.8.8 ”截面 草图 
Step6. 创建 图 8.8.9 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 生生 > ET 
一 > JE 命令， 人 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.8.10 所 示 的 截面 草图 ; 拉 伸 方 
向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 到 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 在 更 查 文 
本 框 中 输入 数值 0， 在 蔓 和 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ,在 中 多 文本 框 中 输入 数值 -8; 在 大 入 
域 的 国王 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 国 斑 是 惠 拉 钮 ， 完 成 “ 拉 伸 ” 
特征 3 的 创建 。 


上 


8.8.9 ” “ 拉 伸 ”特征 3 8.8.10 ”截面 草图 














Step7. 创建 图 8.8.11 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 4。 选择 下 拉 菜 单 医生 > 2 于 
命令 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ,绘制 图 8.8.12 所 示 的 截面 草图 ; 拉 伸 方 
向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 惠 下 拉 列 表 中 选择 加 国 选 项， 在 中 襄 文 
本 框 中 输入 数值 0, 在 句 | 下 拉 列 表 中 选择 加 命令 , 在 本 要 文本 框 中 输入 数值 12; 在 这 向 区 
域 的 有 轨 下 拉 列 表 中 选择 攻 副 选项， 选取 “ 拉 伸 ”特征 3 为 求 和 对 象 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 
框 中 的 区 确定 引 灾 钮 ， 完 成 “ 拉 伸 ”特征 4 的 创建 。 














a 


8.8.11 “ 拉 伸 ”特征 4 8.8.12 ”截面 草图 
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细节 特征 民 ) 





Step8. 创建 图 8.8.13b 所 示 的 “ 边 倒 圆 ” 特 征 3。 选择 下 拉 菜 单 国 > 
一 > 站 ESG 命令， 系统 阐 出 “ 边 倒 山 ”对 话 框 ， 选 取 图 8.8.13a 所 示 的 10 条 边线 ， 
在 要 出 加 的 溉 区域 的 | 形 伏 下 拉 列 表 中 选择 国 国 汪 过 项 , 在 半径 ! 文 本 框 中 输入 数值 2.5; 单 击 “ 边 

倒 贺 ”对话 框 的 区 确定 中 扩 钮 ， 完 成 “ 边 倒 圆 ”特征 3 的 创建 。 














a) 边 倒 圆 前 


8.8.13”“ 边 倒 圆 ”特征 3 


YI 4 又 


Step9. 创建 “ 边 倒 圆 ”特征 4。 选 取 图 8.8.14 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 边 ， 圆 角 半 径 


值 为 1。 
Step10. 创建 “ 边 倒 圆 ” 特 征 5S。 选 取 网 8.8.15 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 边 ， 圆 角 半 径 


值 为 1。 





7 Be =1 如 
图 8.8.14 边 倒 圆 参照 图 8.8.15 边 倒 圆 参照 


Step11. 创建 “实体 冲压 ”特征 (图 8.8.16 )。 选择 下 拉 菜 单 电 夺 " 






=p 3 诉 全 上) 





| 








EE EE 人 人， 





令 ， 进 入 “ 饭 金 ” 环境， 选择 下 拉 菜 单 芍 对 加 > 
系统 弹出 “实体 冲压 ”对 话 框 ， 在 “实体 冲压 ”对 话 框 的 吕 型 下 拉 列 表 中 选择 攻 芋 呈 辐 选项 ， 
即 采 用 冲 孔 类 型 创建 久 金 特征 ;在 “实体 冲压 ”对 话 框 的 画 缚 区域 单 击 “ 目 标 面 ” 按钮 加 
选取 图 8.8.17 所 示 的 目标 面 ， 在 “实体 冲压 ”对 话 框 的 村 归 区 域 单 击 “ 工 具体 ”按钮 国 | 

选取 图 8.8.18 所 示 的 工具 体 ， 在 “实体 冲压 ”对 话 框 的 衬 仁 冲压 展 性 [x 域 选中 区 自动 为 断 屋 度 和 
再 复 挝 框 ， 选中 四 | 匡 硬 4 二 天 亲本 和 | 旺 二 证 天 | 复 渤 杠 ， 在 加 时 到 文本 框 中 输入 数值 1.5; 
单 击 “ 实 体 冲压 ”对 话 框 中 的 区 确定 中 掖 钮 ， 完 成 “实体 冲压 ”特征 的 创建 。 





目标 面 
8.8.16 “实体 冲压 ”特征 8.8.17 ”目标 面 8.8.18 工具 体 


工具 体 
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ER 要 | 建 模 . . 


Step12. 创建 图 8.8.19 所 示 的 “ 拉 伸 ” 特 征 5。 选 择 下 拉 ee 
令 ， 进 入 建 模 环境 ;选择 下 拉 菜单 国 AS 一 > 国史 Tr 
平面 为 草图 平面 , 绘制 图 8.8.20 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 “ 反 向 ” 按钮 中 
在 3 省 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 在 本 这 文本 框 中 输入 数值 0， 在 七 和 下 拉 列 表 中 选择 民生 遇 
选项 ， 在 区 域 的 醒 辣 下拉 列表 中 选择 过 项 ， 单 击 “ 拉 伸 ， 有 
钮 ， 完 成 “ 拉 伸 ” 特 征 5 的 创建 。 


-ay 


图 8.8.19 “ 拉 伸 ”特征 5 图 8.8.20 ”截面 草图 
Step13. 创建 图 8.8.21 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 6。 选取 图 8.8.21 所 示 的 模型 表面 为 草图 平 




















面 ， 绘 制图 8.8.22 所 示 的 截面 草图 ， 其 余 操 作 过 程 参 见 Step12。 
草图 平面 | 
“es ee | 
pe i : i 
Co 
图 8.8.21 “ 拉 伸 ”特征 6 图 8.8.22 ”截面 草图 


Step14. 创建 图 8.8.23 所 示 的 “冲压 除 料 ”特征 。 将 模型 切换 至 “ 饭 金 ”环境 ， 选 择 下 
位 菜单 国 N 一 > 本 于 一 守信 ， 示 统 弹 出 “冲压 除 料 ”对 话 框 ; 
单 击 5 按钮 ， 取消 选中 让 置 区 域 的 口 创建 中 国 基 准 CsYs 复 选 框 ， 选 取 图 8.8.24 所 示 的 模型 表 
面 为 草图 平面 ， 单 击 [ 兢 定 | 灾 包 ， 绘 制图 8.8.25 所 示 的 截面 草图 ， 在 柄 驻 计 区 域 的 医 国 文 
本 框 中 输入 数值 15， 单 击 项 辐 下 方 的 区 晤 按钮 剧 ， 在 画面 文本 框 中 输入 数值 20， 在 而 本 下 拉 
列表 中 选择 四 强加 于 六 项 ， 在 山本 |X 域 中 选中 四 加 机 加 复 选 框 ， 在 四 到 文本 框 中 输入 数值 
1， 取 消 选 中 加 二 二 二 而 到 复 选 框 ， 单 击 “ 冲 太 除 料 ” 对 话 框 的 区 确定 到 扩 钮 ， 完 成 “冲压 除 
料 ” 特 征 的 创建 。 














8.8.23 “冲压 除 料 ”特征 8.8.24 ”定义 草图 平面 8.8.25 ”截面 草图 
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Step15. 创建 “镜像 ”特征 .选择 下 拉 菜 单 时 NM] 一 EOET 一 > EE 
命令 , 系统 弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 ; 在 “镜像 特征 ”对 话 框 的 器 志 符 钙 列 表 框 中 选择 Step14 
创建 的 “冲压 除 料 ”特征 为 镜像 对 象 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 市 确定 4 馈 ， 
完成 “镜像 ”特征 的 创建 。 

Step16. 创建 图 8.8.26 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 7。 选择 下 拉 菜 单 护 玉 多 msi> RL > 
命令 ; 选取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.8.27 所 示 的 截面 草图 ; 拉 伸 方向 采 


HD x; 





凤 昌 拉 仲 (E)... 


所 项 ， 在 于 下 拉 





用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在“ 拉 伸 ”对 话 框 的 3 四 下 拉 列 表 中 选择 曲柄 


二 先 项 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 





列表 中 选择 上 和 疆 计 项 ， 在 号 E 区 域 的 图 靖 下 拉 列 表 中 选择 
框 中 的 区 确定 中 坟 钮 ， 完 成 “ 拉 伸 ” 特 征 7 的 创建 。 








Ei Fe | 
| OO) 
Ce ”© ' 
8.8.26 “ 拉 伸 ”特征 7 8.8.27 截面 草图 


生命 令 , 即 可 保存 零件 模型 。 





Step17. 保存 零件 模型 ,选择 下 拉 菜 单 立 半 国 | 下 | 


8.8.2” 饭 金 件 2 


饭 金 件 2 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 8.8.28 所 示 。 


-… 生 历史 记录 模式 
由 - 嘱 [ 吉 报 乔 机 
日 -了 模型 历史 记录 


8.8.28 ” 饭 金 件 2 零件 模型 和 模型 树 








Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 本 一 > IE 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 
话 框 ;在 加 腊 区 域 的 划 国 下 拉 列 表 中 选择 四 选项 ， 在 而 四 区 域 中 选择 司 E 绰 模板， 在 民生 
文本 框 中 输入 文件 名 称 hing_02， 单 击 [ 确定 | 拉 钮 ， 进 入 “ 饭 金 ”设计 环境 。 

Step2. 创建 图 8.8.29 所 示 的 “突出 块 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 攒 KG mm 上 
命令 ， 系 统 弹 出 “突出 块 ” 对 话 框 ， 单 击 出 | 核 钮 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 选 中 认 醒 区 
域 的 肥 因 本 本 而 区 复 选 框 ， 单 市 而 定 | 校 钮 ， 绘 制图 8.8.30 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 
王国 于 加 缠 扩 包 ， 退 出 草图 环境 ， 厚 度 方向 采用 系统 默认 的 炙 量 方向 ， 在 力图 文本 框 中 输 





弯 出 块 B)... 
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入 数值 0.5， 单 击 区 确定 下拉 钮 ， 完 成 “突出 块 ” 特 征 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 8.8.31 所 示 的 “突出 块 > 特 征 2. 选择 下 拉 菜 单 二 A 加 | 到 > [ET 
命令 ， 系 统 弹 出 “突出 块 ”对 话 框 ， 在 到 下 拉 列 表 中 选择 国 BB 选项 ， 单 市 加 | 掖 钮 ， 选 取 
XY 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 本 区 域 的 口 赴 辣 本 可 本 到 复 选 框 ， 单 市 确定 | 扩 馈 ,给 
制图 8.8.32 所 示 的 截面 草图 ， 单 市 闫 国 于 玉器 护 钮 ， 退 出 草图 环境 ， 单 市 确定 旨 % 钮 ， 完 


成 “突出 岂 ” 特 征 2 的 创建 。 














f 
-二 13.0 = 
8.8.29 “突出 块 ” 特 征 1 8.8.30 ”截面 草图 8.8.31 “突出 块 ” 特 征 2 





8.8.32 ”截面 车 图 





Step4. 创建 图 8.8.33 所 示 的 “镜像 ”特征 。 选 择 下 拉 菜 单项 RS 一 > EZ 
一 > IE 命令， 系统 阐 出 “镜像 特征 ”对 话 框 ; 在 “镜像 特征 ” 对 话 框 的 杠 淆 丢 征 
列表 框 中 选择 Step3 创建 的 “突出 块 ”特征 2 为 镜像 对 象 ， 选 取 ZX 基准 平面 为 镜像 平面 ， 
单 市 确定 | 拉 钮 完成 “镜像 ”特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 8.8.34 所 示 的 “ 折 弯 ”特征 1。 选择 下 拉 菜 单 国 到 | 一 > 上 3 
DEREI 命令 ， 系 统 弹出 “ 折 弯 ”对 话 框 ， 单 击 剧 | 按钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 
选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 单 击 _ 确定 按钮， 绘制 图 8.8.35 所 示 的 折 弯 线 ， 在 要 局 归 区 域 
的 国 图 文本 框 中 输入 数值 90， 单 击 “ 反 向 ”按钮 问 |， 在 国 到 下拉 列 表 中 选择 HERE 所 














选中 疏通 往 面 复 选 框 ， 定 义 折 弯 方 向 ， 然 后 调整 折 弯 方向 ， 如 图 8.8.36 所 示 ， 在 村 二 3 区 
域 中 单 击 局 可 文本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 国光 项 ， 然 后 在 
于 到 文 木 框 中 输入 数值 0.2; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 击 “ 折 弯 ” 对 话 框 的 区 确定 


按钮 ， 完 成 “ 折 弯 ”特征 1 的 创建 。 
说 明 : 可 以 在 图 形 区 中 双击 折 育 方向 箭头 以 调整 析 谊 方向 。 
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< > 一 | 


图 8.8.33 ee 图 8.8.34 “ 折 弯 ”特征 1 图 8.8.35 ” 折 弯 线 


ll 


Step6. 创建 图 8.8.37 所 示 的 “ 折 弯 ”特征 2。 其 折 弯 线 如 图 8.8.38 所 示 ， 其 余 操作 过 
程 参 见 Step5。 


| 了 
= 一 个、) 


图 8.8.36 ”调整 折 弯 方向 图 8.8.37 “ 折 弯 ”特征 2 图 8.8.38” 折 弯 线 








Step7. 创建 图 8.8.39 所 示 的 “法 向 除 料 ”特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 R 一 > 国 DETII 
一 > 辐 国 5 本命 今 ， 示 统 弹出 “法 向 除 料 ”对 话 框 ， 在 “法 向 除 料 ” 对 话 框 国 时 区 
域 的 下 拉 列 表 + 选取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 单 击 _ 确定 | 拉 钮 ,绘制 图 8.8.40 
所 示 的 截面 草图 ， 在 上 属性 区域 的 帮 丧 法 下 拉 列 表 中 选择 用 和 避 选项 ， 在 师 和 下拉 列 表 中 
选择 用 加 选项 ， 选 中 四 同志 本 国 复 选 框 ， 在 圈 图 文本 框 中 输入 数值 20， 单 市 区 确定 引 拉 钮 ， 完 
成 “法 向 除 料 ”特征 的 创建 。 








《让 
9) 
(DY 
= 
图 8.8.39 “法 向 除 料 ”特征 图 8.8.40 ”截面 草图 





Step8. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 立 计 田 ”=> 回 区 于 3 强 命 令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
8.8.3 ”级 金 件 3 


饭 金 件 3 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 8.8.41 所 示 。 


rr “和 历史 记录 模式 

由 . 扩 [ 号 摄 恒 机 

日 Ee 力 史 记录 
1 图 证 基准 坐标 系 间 ) 
1. -图 加 38 突出 块 1) 
人 … 回 耻 S5 折 弯 必 ) 
-回潮 5 折 过 这 进 与) 
… 回 济 引 折 进 弯 进 4) 


图 8.8.41 饭 金 件 3 零件 模型 和 模型 树 
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Stepl1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 IE 一 [ED 命令 ， 系 统 阐 出 “新 建 ” 对 
话 框 ， 在 本 区域 的 国 I 下 拉 列 表 中 选择 国 时 选项， 在 要 区 域 中 选择 全 加 于 合 板 ， 在 8 
文本 框 中 输入 文件 名 称 hing_03， 单 击 [ 确定 | 拉 钮 ， 进 入 “ 饭 金 ”设计 环境 。 

Step2. 创建 图 8.8.42 所 示 的 “突出 块 ” 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 壮 加 一 > 口 国 天 惠 

命令 ， 系 统 弹 出 “突出 块 ” 对 话 框 ， 单 击 辆 | 控 钮 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 选 中 三 区 
域 的 同和 有 本 面 醒 避 复 选 杠 ， 单 击 | 确定 | 术 钮 ,绘制 图 8.8.43 所 示 的 截面 草图 ; 厚度 方向 
采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 医 恒 文本 框 中 输入 数值 0.5， 单 市 区 磁 定 引 旋钮 ， 完 成 “突出 
块 ”特征 的 创建 。 


> 


8.8.42 “突出 块 ” 特 征 8.8.43 ”截面 草图 

















Step3. 创建 图 8.8.44 所 示 的 “ 折 弯 ”特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 加 | 一 > 医 开 
于 本 台 合 令 ， 弹 出 “ 折 弯 ”对 话 杠 ， 单 击 加 | 校 钮 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 
生硬 匡 硬 复 光 杠 ， 单 市 [确定 | 校 钮 ， 绘 制图 8.8.45 所 示 的 折 弯 线 ， 在 “ 折 弯 ”对 话 
框 天 要 是 生 | 区 域 的 国 国 文本 框 中 输入 数值 45， 在 | 古本 | 下 拉 列 表 中 选择 时 项 ， 在 
也有 于 区 域 中 单 击 芍 鲜 缠 文本 框 右 侧 的 司 按钮 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ES 全 过 项 
并 在 国 二 一 文本 框 中 输入 折 弯 半径 值 5， 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 ; 单 击 “ 折 弯 ” 对 话 杠 
的 区 确定 中 扩 钮 ， 完 成 “ 折 杰 ”特征 的 创建 。 












8.8.44 “ 折 压 ”特征 8.8.45“” 折 弯 线 





Step4. 创建 图 8.8.46 所 示 的 “ 折 边 索 边 ” 特 全 1 选择 下 拉 亲 单 请 RS 一， 有 

这 上 er ”对 话 框 ， 在 “ 折 边 ”对 话 框 二 要 区域 的 下 拉 

用 中 过 3 小区 选取 图 8.8.47 所 示 的 边线 为 折 边 弯 边 的 附着 边 ; 在“ 折 边 ”对 话 框 
再 谍 光 而 [x 域 的 辐 副 下 拉 列 表 中 选择 时 于 于 项 ， 在 呈现 区 域 的 诗 广 章 国 文本 框 中 输入 数 
值 1， 在 国医 列国 文本 框 中 输入 数值 300， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; i 区 域 中 取消 
选中 加 兽王 秽 复 选 框 ， 在 “ 折 边 ”对 话 框 中 单 击 攻 形 定 吕 掖 钮 ， 完 成 “ 折 边 弯 边 ”特征 1 的 
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创建 。 





8.8.46”““ 折 边 弯 边 ”特征 1 8.8.47 ”定义 折 弯 边 


k 





Step5. TT. 8.8.48 所 示 的 “ 折 边 弯 边 ”特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 加 @ 一 > 医 LEL 
四 命令 ， 在 “ 折 边 ” women 选 
取 图 8.8.49 所 示 的 边线 为 折 边 弯 边 的 附着 边 ， 在 “ 折 边 ”对 话 框 存 归 器 而 区 域 的 夯 巩 下 拉 列 
选项 we 文本 框 中 输入 数值 1.5， 其 他 参数 采用 系 
统 默认 设置 ; 4 完成 “ 折 边 弯 边 ”特征 2 的 创建 。 











8.8.48 “ 折 边 弯 边 ”特征 2 图 8.8.49 Rs 





Step6. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 闪 四 一 > 回 区 到 对 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 


8.8.4” 饭 金 件 4 


包 金 件 4 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 8.8.50 所 示 。 





EE 本 力 史 记录 


10 
要 … 团 比 基准 坐标 系 0) “回国 边 羡 贺 00) 
i … 轿 加 拉 伸 (11) 
Es … 国 革 拉 伸 站) 
: 1 ES … 轿 团 过 疝 回 【人 
“回国 演员 2) 
i … 轿 访 sH 实体 冲压 (13) 
~ 一 图 团 过 全 圆 3) 
,| “回回 拉 伸 (177 
一 图 国 过 半圆 (4) 
om : | 轿 晤 回转 (18) 
_ 园 贱 这 全 加 5) 
: 图 轩 过 Ey) | -回国 拉 人 [日 ] 
“国贸 5H 实体 冲压 人 20) 
i 一 图 加 拉 伸 六) 
… 轿 面 拉 伸 (24) 
0 一 图 他 找 模 外 ) 
i 吓 ] Sn -图 息 过 出 国 [9) 0 … 轿 辑 拉 伸 [这 51 
| 人 回回 拉 伸 (28) 


8.8.50” 饭 金 件 4 零件 模型 和 模型 








说 明 : 本 模型 前 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch08.08\reference 文件 下 的 
视频 讲解 文件 hing_04-r01.exe。 
Step1. 打开 文件 D:\ugnx10.4\work\ch08.08\hing_04_ex.prt。 
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Step2. 创建 图 8.8.51 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 2。 选择 下 拉 菜 单 且 RN 一 > [EEEEET 
一 > 站 ED 命令 (或 单 市 国 校 钮 )， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 加 | 
选取 图 8.8.52 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面, 取消 选中 | 矿业 面 B 复 选 框 , 单 击 确定 x 
钮 ， 系 统 进 入 草 绘 环境 ， 绘 制图 8.8.53 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 |， 在 国 硬 下 
拉 列 表 中 选择 回国 过 项 ， 在 属 加 文本 框 中 输入 数值 0， 在 医生 下 拉 列 表 中 选择 E 国 过 项 ， 在 
中 元 文 本 框 中 输入 数值 1.0， 在 出 加 区 域 的 而 尔 下 拉 列 表 中 选择 也 在 先 项 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 
框 中 的 区 确定 旨 钮 ， 完 成 “ 拉 伸 ”特征 2 的 创建 。 








p _.-- 草图 平面 是 
\ i 吕 @- 一 国有 8 
2 | Ls 
入 5 
8.8.51 “ 拉 伸 ”特征 2 8.8.32 ”定义 草图 平面 8.8.53 ”截面 草图 








step3. 创建 “ 拔 模 ”特征 。 选择 下 拉 菜 单 国 四 一 > [IE 一 > 可 | 攻 2 和 
命令 ， 系 统 弹出 “ 拔 模 ” 对 话 框 ， 在 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 的 区 到 下 拉 列 表 中 选择 ESIEEEE 
选项 ， 单 击 | 自控 钮 下 的 子 按钮 总， 定义 Y 轴 负 方向 作为 脱 模 方向 ， 选 取 图 8.8.54 所 示 的 
模型 底面 作为 拔 模 固 定 平面 ;选取 图 8.8.55 所 示 的 表面 作为 要 拔 模 的 面 ; 在 男 可 面 文 本 框 中 ， 
输入 数值 10， 单 击 芝 确定 站 妆 钮 ， 完 成 拔 模 操 作 。 


选取 此 底面 为 拔 代 固定 乎 面 





选取 这 四 个 侧面 为 拔 模 面 


Vv , 
‘~ Ly ~ \ 
\ Ns ; 有 
N 


图 8.8.54 ”定义 拔 模 回 定 面 图 8.8.55 ”定义 拔 模 面 


人 
人 






Step4. 创建 “ 
Step5. 创建 “ 


| 到 ”特征 5。 
| 圆 ” 特 征 6。 


倒 圆 放置 参照 如 图 8.8.56 所 示 ， 圆 角 半 径 值 为 2。 
倒 圆 放置 参照 如 图 8.8.57 所 示 ， 圆 角 半 径 值 为 0.5。 


tH 


HH 





边 边 
边 边 


Ma 





8.8.56 “ 边 倒 圆 ” 特 征 5 8.8.57 “ 边 倒 圆 ” 特 征 6 





Step6. 创建 图 8.8.58 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 壬 入 人 > 3 斋 
一 > 站 ESE 天命 令 (或 单 击 加 按钮 )。 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 
选取 图 8.8.59 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 [_ 确定 | 六 钮 ， 系 统 进入 草 绘 环境 ， 绘 制图 
8.8.60 所 示 的 截面 草图 ， 在 大 皮下 拉 列 表 中 选择 国 图 选 项 ， 在 怒放 文本 框 中 输入 数值 0， 在 
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车 草 下 拉 列 表 中 选择 开题 司 计 项 ， 在 本 可 文本 框 中 输入 数值 2， 在 而 语 区 域 的 布尔 下 拉 列 表 中 
选择 国 要 事先 项 ， 然 后 选取 Step2 中 创建 的 “ 拉 伸 ” 特 征 2 作为 要 求 和 的 体 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 中 的 区 确定 中 拉 钮 ， 完 成 “ 拉 伸 ” 特 征 3 的 创建 。 








和 ”” _-- 草图 平面 ER 1 
10 | “9 
< 1:s 
Wn 下 
图 8.8.58 “ 拉 伸 ”特征 3 图 8.8.59 ”选取 草图 平面 图 8.8.60 ”截面 草图 





Step7. 创建 “ 边 倒 圆 ” 特 征 7。 要 倒 圆 的 边 如 图 8.8.61 所 示 ， 圆 角 半 径 值 为 0.6。 





Step8. 创建 图 8.8.62 所 示 的 “实体 冲压 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 电车"| > 
与 EB 国 4， 进 入 “ 饭 金 ”环境 ， 选择 下 拉 末 单 国 NE 一 > ED 一 








IE 命令， 系统 阐 出 “实体 冲压 ”对 话 框 ， 在 “实体 冲压 ”对 话 框 中 的 芽 到 下拉 
列表 中 选择 EEE 国 这 项 ， 确 认 “ 目 标 面 ”按钮 鲜 已 处 于 激活 状态 ， 选 取 图 8.8.63 所 示 的 目 
标 面 ; 确认 “工具 体 ” 按 钮 名 已 处 于 激活 状态 , 选取 图 8.8.64 所 示 的 工具 体 体 ; 在 实体 冲压 属性 
区 域 选 中 看 电 本 度 复 选 框 ; 在 组 画 区 域 取消 选中 回 芝 需 $ 匡 通 疝 回复 选 框 ; 单 击 “ 实 体 冲压 ” 
对 话 框 中 的 区 确定 中 扩 钮 ， 完 成 “实体 冲压 ”特征 1 的 创建 。 





和 Ef 





A 
8.8.61 “ 边 倒 圆 ” 特 征 7 8.8.62 “实体 冲压 ”特征 1 8.8.63 ”定义 目标 面 


全 


Step9. 创建 图 8.8.65 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 4。 选择 下 拉 菜 单 电 名 四 
令 ， 进 入 建 模 环境 ;选择 下 拉 菜单 基 A 一 > |EEEEID 一 可 区 了 本 人 (或 单 击 
叫 按 钮 );， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 大 |， 选 取 图 8.8.65 所 示 的 模型 表面 
为 草图 平面 ， 单 击 旺 远 是 | 拉 钮 ， 系 统 进 入 草 绘 环境 ， 绘 制图 8.8.66 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 
“ 反 向 ”按钮 剧 ， 在 属 辐 下 拉 列 表 中 选择 E 国 选项 ， 在 故国 文本 框 中 输入 数值 0， 在 国 下 
拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 在 酮 于 区 域 的 二 到 下 拉 列 表 中 选择 轩 村 项 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 
话 框 中 的 区 确定 虽 扩 钮 ， 完 成 “ 拉 伸 ” 特 征 4 的 创建 。 








= EST 














工具 体 
> 
8.8.64 定义 工具 体 8.8.65 “ 拉 伸 ”特征 4 
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Step10. 创建 图 8.8.67 所 示 的 “回转 特征 。 选择 医生 一 > ED 一 了 EE 于 
命令 (或 单 击 员 按钮 )， 系 统 弹出 “旋转 ”对 话 框 ， 单 击 “ 旋 转 ” 对 话 框 中 的 
取 XY 平面 为 草图 平面 , 单 击 [确定 | 掖 钮 , 进入 草 绘 环 境 , 绘制 图 8.8.68 所 示 的 截面 草图 ， 
单 击 贤 过硬 可 扩 钮 ， 退 出 草 绘 环境 ; 选取 图 8.8.68 所 示 的 边线 作为 旋转 轴 ; 在 攻 铅 下 拉 列 表 
中 选择 国 国 选项 ， 在 硬 庚 | 文本 框 中 输入 数值 0， 在 本 I 下拉 列表 中 选择 国 加 先 项 ， 在 赔 计 文本 
框 中 输入 数值 360， 在 观 加 区 域 的 而 到 下 拉 列 表 中 选择 阴 引 先 项 ， 单 市 区 确定 站 交 钮 ， 完 成 
“回转 ”特征 的 创建 。 


入 ， ”| 
Nn 加 
| 12.0 Ne 
1 \ 











图 8.8.66 图 8.8.67 “回转 ”特征 
| 14.5 
i 
选取 此 边 | 


为 旋转 轴 、、、、 





图 8.8.68 ”截面 草图 





Step11. 创建 图 8.8.69 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 5。 选择 下 拉 菜 单 插入 全 me” Ri 站 
一 > 站 ET 国人 命令 “〈 或 单 击 亚 按钮 )， 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 古 
选取 图 8.8.69 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 已 形 定 | 六 乌 ， 系 统 进入 草 绘 环 境 ， 绘 制图 
8.8.70 所 示 的 截面 草图 ; 在 瑞 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 在 本 文本 框 中 输入 数值 0， 在 
要 下拉 列表 中 选择 国 国 选项 , 在 本 文本 框 中 输入 数值 2; 在 和 下 拉 列 表 中 选择 草 许 沿 先 
项 , 然后 选取 Step10 中 创建 的 “回转 ”特征 作为 要 求 和 的 体 ; 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 区 确 旦 
按钮 ， 完 成 “ 拉 伸 ”特征 5 的 创建 。 





9 








此 截面 草图 是 以 “回转 ”特征 的 轮 
廓 为 基础 ， 通 过 偏 置 曲线 得 到 的 





郴 ms ss Rg 二 SS 8 
= 
& 2 
图 8.8.69 “ 拉 伸 ”特征 5 图 8.8.70 ”截面 草图 








Step12. 创建 图 8.8.71 所 示 的 “实体 冲压 "特征 2。 选择 下 拉 菜 单 电 名 "| 一 > 马 区 于 
命令 ， 进 入 “ 饭 金 ” 环境， 选择 下 拉 菜 单 戎 KE 一 > EE EE 人 ^， 
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系统 弹出 “实体 冲压 ”对 话 框 ;在 “实体 冲压 ”对 话 框 的 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 时 先 
项 ;确认 六 归 区 域 中 的 “目标 面 ”按钮 加 已 处 于 激活 状态 ， 选 取 图 8.8.72 所 示 的 目标 面 ; 
确认 进 芭 区 域 中 的 “工具 体 ”按钮 .四 已 处 于 激活 状态 ， 选 取 图 8.8.73 所 示 的 工具 体 ， 单 击 
“ 冲 截面 ”按钮 | 加， 选取 图 8.8.74 所 示 的 冲 截面 ， 单 击 “ 实 体 冲压 ”对 话 框 中 的 区 可 定 | 
钮 ， 完 成 “实体 冲压 ”特征 2 的 创建 。 


“实体 冲压 ”特征 2 


-~---------r---|I 














图 8.8.71 “实体 冲压 ”特征 2 图 8.8.72 ”定义 目标 面 










eS 冲 裁 面 、 


图 8.8.73 ”定义 工具 体 图 8.8.74 ”定义 冲 裁 面 








Step13. 创建 图 8.8.75 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 6。 选择 下 拉 菜 单 电 总 "| 一 革 匡 玉 玉 
仿 ， 进 入 建 模 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 | 一 > ET 一 > J 西天 和 人 ^ 作 (或 单 击 
则 校 钮 )， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 曙 ， 选 取 图 8.8.75 所 示 的 模型 表面 
为 草图 平面 ， 单 击 [_ 梯 定 | 拉 钮 ， 系 统 进入 草 给 环境， 绘制 图 8.8.76 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 
“ 反 向 ”按钮 剧 ， 在 属 辐 下 拉 列 表 中 选择 E 国 选项 ， 在 故国 文本 框 中 输入 数值 0， 在 国 下 
拉 列 表 中 选择 国 晤 先 项 ， 在 十 区域 的 山 到 下 拉 列 表 中 选择 国 村 时 项 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 
话 框 中 的 区 确定 中 扩 钮 ， 完 成 “ 拉 伸 ” 特 征 6 的 创建 。 


全 














图 8.8.75 “ 拉 伸 ”特征 6 图 8.8.76 截面 草图 


Step14. 创建 图 8.8.77 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 7。 选择 下 拉 菜 单 国 N] 一 > ET 玉 3 
一 > 加 国 玉 3 今 (或 单 市 国 校 钮 )， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 加 | 
选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 单 击 _ 确定 | 护 钮 ， 系 统 进 入 草 绘 环境 ， 绘 制图 8.8.78 所 示 的 堆 
面 草图 ， 在 下 8 下拉 列表 中 选择 卫 划 昌 本 选项 ， 在 项 束 下 拉 列 表 中 选择 基于 汪汪 选项 ， 在 布 多 区 
域 的 质 列 下 拉 列 表 中 选择 国有 国 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 国 瑚 是 于 扩 钮 ， 完 成 “ 拉 伸 ” 特 
征 7 的 创建 。 












UG NX 10.0 人 饭 金 设计 教程 





省 2 
b, ei, i ~ 有 13 Ey Mmm 
I 
8.8.77 “ 拉 伸 ”特征 7 8.8.78 ”截面 草图 


Step15. 创建 图 8.8.79 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 8。 截面 草图 如 图 8.8.80 所 示 ， 其 余 操作 过 
程 参 见 Step14。 





0 3 
Ss 
= de 
8.8.79 “ 拉 伸 ”特征 8 8.8.80 ”截面 草图 





Step16. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 问 任国 | => 本 [和合 令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
8.8.5” 饭 金 件 5 


饭 金 件 $ 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 8.8.81 所 示 。 


人 历史 记录 模式 让 - 固定 基准 平面 [16) 
各 模型 视图 装填 回转 17) 
ni i 回国 拉 介 (18) 
a … 国 团 过 图 圆 “9) 
昌吉 力 史记 录 图 主 丽 实体 冲压 (20 
ba 图 线 基 准 坐 标 系 个 ) 
i:. -回回 拉 全 4) 
i: -回回 sa 过 出 块 (1) 图 4 了 sf 实 体 ; 中 压 (25) 
I 图 右 拉 伸 忆 ) _ 回 国 拉 全 [29] 
济 图 面 拉 伸 所 … 轿 国 拉 伸 (30) 
六 … 闭 钊 挨 模 4) … 国 加 拉 伸 (31) 
六 … 国 :学 找 模 占 ) … 国 学 找 模 (32) 
i … 国 请 过 出 回 [6 和 [33) 
- 回 团 这 羡 圆 人) “ 园 键 sh 实体 种 压 4) 
-es -回回 拉 介 6 | ee (38) 
\ 2 一 “ 回 印 边 倒 加 9 | [39) 
\ \ ee L401 
国王 sh 实体 种 于 to | 图 转 过 阅 回 (41) 


i re 14) 
i … 国 加 拉 伸 (15) 


8.8.81 人 饭 金 件 $ 零件 模型 和 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 全 加 一 本 命 
话 框 。 

Step2. 设置 参数 。 在 国 副 区 域 的 本 下 拉 列 表 中 选择 国 早生 项 ， 在 名 区 域 选 反 
号 模板 ， 在 医 王 文本 框 中 输入 文件 名 称 hing_05， % 进入 “ 饭 金 ” 
设计 环境 。 


图 :是 31 实体 冲压 42) 
由 . 国电 阵列 [ 战 性 ] (46) 











令 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 
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Step3. 创建 图 8.8.82 所 示 的 “突出 块 ” 特征。 选择 下 拉 菜 单 园 R > IEEIEO 
命令 ， 系 统 弹 出 “突出 块 ” 对 话 框 ; 单 击 而 | 按钮 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 选 中 兽 区 
域 的 后 是 有 可 要 硬 攻 司 复 渤 框 ， 单 击 岂 定 | 扩 钮 ， 绘 制图 8.8.83 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 吉文 
本 框 中 输入 数值 0.5， 单 市 区 歼 定 中 掖 钮 ， 完 成 “突出 块 ”特征 的 创建。 





图 8.8.82 “突出 块 ” 特 征 i 截面 意图 





Step4. 创建 图 8.8.84 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 1。 bale 一 加 EE 
令 , 进入 建 模 环境 ; 选择 下 拉 菜 单 若 RS 一 > ET 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ; 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 大， 系统 
弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 站 [ 曾 吾 革 攻 8 复 选 杠 ， 

单 市 [确定 | 扩 钮 ， 绘 制图 8.8.85 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 艾 辣 到 | 按钮 ， 退 出 草图 环境 ， 拉 
伸 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ; 在 “ 拉 伸 > 对 话 框 的 匡 鲁 下拉 列 表 中 选择 E 四 选项 , 在 | 
文本 框 中 输入 数值 0, 在 鳃 和 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 , 在 中 多 文本 杠 中 输入 数值 2.5, 在 而 
区 域 的 遍 天 下 拉 列 表 中 选择 用 滞 选 项 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 区 融 定 旨 冯 钮 ， 完 成 “ 拉 伸 ” 
特征 1 的 创建 。 














图 8.8.84 “ 拉 伸 ”特征 1 图 8.8.85 ”截面 草图 





seps 抽 天 图 8.8.86 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 2。 ead in RE 一 > EIT 

JE 命令， 选取 图 8.8.86 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 8.8.87 所 示 的 截面 草 

图 ， 单 击 “ 反 向 ” 二 国 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 后 是 0 在 古国 文 

本 框 中 输入 数值 0, 在 鳃 和 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 , 在 到 要 文本 框 中 输入 数值 44; 在 而 区 

域 的 丽 多 下 拉 列 表 中 选择 国 国 国 先 项， 选取 “ 拉 伸 ” 特 征 1 为 求 和 对 象 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 
框 中 的 区 确定 引入 钮 ， 完 成 “ 拉 伸 ”特征 2 的 创建。 
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ee ~ 草图 平面 





J 


图 8.8.86 ” “ 拉 伸 ”特征 2 图 8.8.87 截面 草图 








Step6. 创建 “ 拔 模 ” 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 国 加 > 
命令 ， 系 统 弹出 “ 拔 模 ” 对 话 框 ， 在 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 的 七 到 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 单 击 | 且 中 按钮 下 的 子 按钮 号 哇 ， 选 取 Z 轴 正 方向 作为 脱 模 的 方向 ， 选 取 图 8.8.88 所 
示 的 模型 底面 作为 拔 模 固 定 面 ， 选 取 图 8.8.89 所 示 的 表面 作为 拔 模 面 ， 在 设置 拔 模 角 的 动 
态 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 攻 确定 中 六 钮 ， 完 成 “ 拔 模 ” 特 征 1 的 创建 。 











选取 此 底面 为 ' 选取 此 加 亮 的 
拔 模 国定 面 “ ”侧面 为 拔 模 面 
图 8.8.88 ”定义 拔 模 固定 面 图 8.8.89 ”定义 拔 模 面 


Step7. 创建 “ 拔 模 ”特征 2。 选 取 图 8.8.90 所 示 的 模型 底面 作为 拔 模 固定 面 ， 选 取 图 
8.8.91 所 示 的 模型 两 侧面 为 拔 模 面 ， 其 余 参 数 设置 和 操作 过 程 参见 Step6。 


选取 此 底面 为 选取 此 加 亮 的 
拔 模 固定 面 J » 侧面 为 拔 模 面 
一 
5 4 
8.8.90 ”定义 拔 模 固定 面 8.8.91 ”定义 披 模 面 


细节 特征 (Lk 





Step8. 创建 图 8.8.92b 所 示 的 “ 边 倒 圆 ”特征 1。 选择 下 拉 菜 单 乓 号 | > 
一 > ET 命令， 系统 弹出 “ 边 倒 网 ”对 话 框 ， 选 取 图 8.8.92a 所 示 的 四 条 边线 为 


js 


边 倒 圆 放置 参照 ， 在 匡 玫 昌文 本 框 中 输入 数值 1; 单 击 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 的 区 确定 绅 钮 ， 完 
成 “ 边 倒 圆 ”特征 1 的 创建 。 














ss 选取 这 四 条 边线 





a) 边 倒 圆 前 


图 8.8.92 ”“ 边 倒 圆 ”特征 1 








Step9. 创建 “ 边 倒 圆 ” 特 征 2。 边 倒 圆 放置 参照 如 图 8.8.93 所 示 ， 边 倒 圆 半径 值 为 0.8。 
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Step10. 创建 图 8.8.94 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 国 NR 一 > EEEIEET 
一 > 站 ET 命令 ; 选取 XY 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 8.8.95 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 “ 反 
向 ”按钮 剧 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 医 表 下 拉 列 表 中 选择 E 国 选项 ， 在 帮 国 文本 框 中 输入 数 
值 0， 在 错 帮 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 在 本 要 文本 框 中 输入 数值 5， 在 BW 区域 的 有 名 下 拉 
列表 中 选择 国 副 | 光 项 , 选取 “ 拉 伸 ”特征 2 为 求 和 对 象 ; 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 区 确定 
按钮 ， 完 成 “ 拉 伸 ”特征 3 的 创建 。 














图 8.8.93 ”定义 边 倒 圆 放置 参照 图 8.8.94 “ 拉 伸 ”特征 3 





Step11. 创建 “ 边 倒 圆 ”特征 3。 边 倒 圆 放置 参照 如 网 8.8.96 所 示 , 边 倒 圆 半径 值 为 0.8。 





选取 此 边 链 





图 8.8.96 ”定义 边 倒 圆 放置 参照 


Step12. 创建 图 8.8.97 所 示 的 “实体 冲压 ”特征 1。 将 模型 切换 至 “ 饭 金 ”环境 。 选 择 
下 拉 菜 单 必 部] 一 富国 时 人， 进入 “ 饭 金 ”设计 环境 ， 选择 下 拉 菜 单 
二 ~ 人， 示 统 弹出 “实体 冲压 ”对 话 框 ， 在 “ 实 
体 冲 压 ”对 话 框 的 问 时 下 拉 列 表 中 选择 轩 是 3 先 项 ， 即 采用 冲 孔 类 型 创建 狼 金 特征 ， 在 “ 实 
体 冲压 ”对 话 框 的 项 疆 区 域 单 击 “ 目 标 面 ”按钮 [ 吓 ， 选 取 图 8.8.98 所 示 的 面 为 目标 面 ; 在 
“实体 冲压 ”对 话 框 的 刁 雪 区 域 单 击 “ 工 具体 ” 按 乌 国 ， 选 取 图 8.8.99 所 示 的 工具 体 ;在 
“实体 冲压 ”对 话 框 的 王 区 域 单 击 “ 冲 裁 面 ”按钮 馈 ， 选 取 图 8.8.100 所 示 的 冲 裁 面 ; 在 
“实体 冲压 ”对 话 框 的 宙 中 民 国 区 域 选中 四 机、 由 同和 硬 复 夺 框 ， 在 而 加 区 域 取消 
选中 四 攻 页 和 过 加 避 复 洗 枉 ， 挝 中 辐 晤 二 天 复 选 框 ， 单 击 “ 实 体 冲 压 ” 对 话 框 中 的 区 形 定 中 扩 
钮 ， 完 成 “实体 冲压 ”特征 1 的 创建 。 














目标 面 





ee 
< 
站 
A 


图 8.8.97 “实体 冲压 ”特征 1 图 8.8.98 定义 目标 面 
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冲 裁 面 
ee 
一 一 
图 8.8.99 定义 工具 体 图 8.8.100 “定义 冲 裁 面 
Step13. 创建 图 8.8.101 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 4。 选择 下 拉 菜 单 电 语 "| 一 > 轩 本 下 





令 , 进入 建 模 环境 ,选择 下 拉 菜 单 廿 KG 一 于 于 一 而 攻 了 汪 命 今 , 选取 XY 
平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.8.102 所 示 的 截面 草图 ; 在“ 拉 伸 ”对 话 框 的 下 下 拉 列 表 中 选 
择 国 国 选 项， 在 中 多 文本 框 中 输入 数值 0， 在 名 | 下 拉 列 表 中 选择 了 网 项， 在 区域 的 
和 齐 下 拉 列 表 中 选择 国 器 基 先 项 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 区 列 定 旨 交 钮 ， 完 成 “ 拉 伸 ” 特 
征 4 的 创建 。 











8.8.101 “ 拉 伸 ”特征 4 8.8.102 ”截面 车 图 


Step14. 创建 图 8.8.103 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 5。 绘 制图 8.8.104 所 示 的 截面 草图 ， 其 余 
参数 设置 和 操作 过 程 参 见 Step13。 


> 
> : 
p44 3.5 
8.8.103 “ 拉 伸 ”特征 5 8.8.104 ”截面 草图 





Step15. 创建 图 8.8.105 所 示 的 “基准 平面 1”。 选 择 岳 和 p> EB 一 > 
DT 人 ， 示 统 漳 出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 在 王 下 拉 列 表 中 选择 国 呈 于 到 
项 , 在 弹出 的 故国 动态 输入 框 中 输入 数值 25, 采用 系统 默认 的 辐 单 选项 ; 单 市 确定 中 
钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step16. 创建 图 8.8.106 所 示 的 “回转 ”特征 1。 选 择 国 NI 一 > [ETEEIZ 
古国 于 天 全 今 ( 或 单 市 风 按 钮 )， 系 统 弹 出 “旋转 ”对 话 框 ， 单 击 “ 旋 转 ” 对 话 框 中 的 辆 
按钮 ， 选 取 Step15 创建 的 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 市 i 进入 草图 环境 ,绘制 
图 8.8.107 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 [开国 | > 次 国 加 下 退出 草 绘 环境 ; 
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选取 图 8.8.107 所 示 的 边线 作为 旋转 轴 ;， 在 列 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 在 中 襄 文本 框 中 
输入 数值 0， 在 一 下拉 列表 中 选择 区 为 选 项 ， 在 世 文本 框 中 输入 数值 360; 在 区域 的 
升 刘 下 拉 列 表 中 选择 上 辐 ， 单 击 区 判定 站 妆 馈 ， 完 成 “回转 ”特征 1 的 创建 。 





基准 平面 1 -wa 
i 





图 8.8.105 ”基准 平面 1 图 8.8.106 “回转 ”特征 1 


' E22 
选取 此 边线 I , 


' 一 一 放大 图 有 





一 一 一 一 一 一 一 了 


图 8.8.107 截面 草图 


ee 创建 图 8.8.108 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 6。 选择 下 拉 菜 单 靶 国 一 > 国王 于 
EEC 命令 , 选取 图 8.8.108 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 8.8.109 所 示 的 
截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 下 下 拉 列 表 中 选择 回国 先 项， 在 中 和 文本 框 中 输入 数值 0， 
在 车 E 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 , 在 本 要 文本 框 中 输入 数值 3; 在 而 名 区 域 的 章 名 下 拉 列 表 中 
选择 国 BE 对 选项 ， 然 后 选取 Step16 中 创建 的 “回转 ”特征 1 作为 要 求 和 的 体 。 单 击 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 中 的 区 确定 中 掖 钮 ， 完 成 “ 拉 伸 ” 特 征 6 的 创建 。 























”4 a 1 
SS 一、 草图 平面 | di 出 放大 图 的 
图 8.8.108 “ 拉 伸 ”特征 6 图 8.8.109 ”截面 宇 图 


Step18. 创建 “ 边 倒 圆 ” 特 征 4。 选 取 图 8.8.110 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 放置 参照 ， 边 倒 
圆 半径 值 为 1。 

Seepl9 创建 图 88.111 所 示 的 “实体 冲压 ” 特 区 2。 ii 先 
择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 攻 DIE 命令， 在 “实体 冲压 ”对 话 框 的 三 
下 拉 列 表 中 选择 四 本 于 选项 ， 选 取 图 8.8.112 所 示 的 目标 面 ， 选 取 图 8.8.113 所 示 的 工具 体 ， 
选取 图 8.8.114 所 示 的 冲 裁 面 ， 选 中 四 六 5 本、 本 本 和 四 本 二 凤 复 远 框 ， 取 消 选中 
话机 宝江 而 辐 复 选 框 ， 单 击 “ 实 体 冲压 ”对 话 框 中 的 区 确定 引 钮 ， 完 成 “实体 冲压 ”特征 
2 的 创建 。 
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8.8.110 ”定义 边 倒 圆 放置 参照 8.8.111 “实体 冲压 ”特征 2 
冲 裁 面 


多 2 人 雪人 
LE FA 2 Dy 
y pp , ~ ar 可 a 
2 =- or 
Bp” py” 4 
E> A di 


图 8.8.112 ”定义 目标 面 图 8.8.113” 定 义工 具体 图 8.8.114 ”定义 冲 裁 面 





> EE 


Step20. 创建 图 8.8.115 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 7。 选 择 下 拉 菜单 铝 语 : 
令 ， 进 入 建 模 环 境 。 选 择 下 拉 菜 单 王 和 | > 
8.8.116 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.8.117 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 
的 到 站 下拉 列表 中 选择 加 国光 项 ， 在 本 要 文本 框 中 输入 数值 -2.5， 在 蔓 和 下 拉 列 表 中 选择 加 辐 
选项 ， 在 王 刘 文本 框 中 输入 数值 3， 在 强生 区 域 的 着 % 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 本 选项 ， 单 击 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 中 的 区 确定 中 护 钮 ， 完 成 “ 拉 伸 ” 特 征 7 的 创建 。 


Am pp 4 
S. 守 玉 图 平面 
ae 二 BB , 














yy 
A 
i ;, 
8.8.115 “ 拉 伸 ”特征 7 8.8.116 ”定义 草图 平面 8.8.117 ”截面 草图 


Step21. 创建 图 8.8.118 所 示 的 “实体 冲压 ”特征 3。 将 模型 切换 至 “ 饭 金 ”设计 环境 ， 
选取 图 8.8.119 所 示 的 目标 面 , 选取 图 8.8.120 所 示 的 工具 体 , 选取 图 8.8.121 所 示 的 冲 裁 面 ， 
其 余 参 数 设 置 和 操作 过 程 参 见 Step19。 





放大 图 -起 各 AAA 

-5 | : E33,- 
em ~、 p> AAA 
>» Ad 4 
史 pg 

8.8.118 “实体 冲压 ”特征 3 8.8.119 ”定义 目标 面 

冲 裁 面 
工具 体 CN 

x ”ON 一 

) 2 o> 
p44 D> 
图 8.8.120 ”定义 工具 体 图 8.8.121 定义 冲 裁 面 
Step22. 创建 图 8.8.122 所 示 的 “ 拉 伸 ” 特 征 8。 选择 下 拉 菜单 名 局 :| 一 国 国 到 
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令 ， 进 入 建 模 环 境 。 选 择 下 拉 菜 单 竹 入 国 一 > 于 了 守 





8.8.122 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 8.8.123 所 示 的 截面 草图 , 单 击 “ 反 向 ”按钮 国 | 
在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 型 站 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 在 外 多 文本 框 中 输入 数值 0， 在 名 下 


拉 列 表 中 选择 文选 项 ， 在 强生 区 域 的 质 列 下 拉 列 表 中 选择 
话 框 中 的 区 确定 引 扩 钮 ， 完 成 “ 拉 伸 ”特征 8 的 创建 。 








LL 
局 


























8.8.122 “ 拉 伸 ”特征 8 8.8.123 ”截面 草图 





Step23. 创建 图 8.8.124 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 9。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 E> 用 2 
一 > 站 ES 命令 ,选取 图 8.8.125 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 8.8.126 所 示 的 
截面 草图 , 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 ; 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 医 鲁 下 拉 列 表 中 选择 四 选项 , 在 生 
文本 框 中 输入 数值 0， 在 锚 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 在 中 多 文本 框 中 输入 数值 2， 在 而 
区 域 的 遍 天 下 拉 列 表 中 选择 用 滞 计 项 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 区 歼 定 更 乌 ， 完 成 “ 拉 伸 ” 
特征 9 的 创建 。 




















Tf 
8.8.124 “ 拉 伸 ”特征 9 8.8.125 ”定义 草图 平面 8.8.126 ”截面 草图 





Step24. 创建 图 8.8.127 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 10。 选择 下 拉 菜 单 国 NR 一 > 区 
一 > 站 EE 国 命令 ,选取 图 8.8.127 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ,绘制 图 8.8.128 所 示 的 
截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 医大 下 拉 列 表 中 选择 E 国 沈 项 ， 在 古国 文本 框 中 输入 数值 0， 
在 硬 滞 下 拉 列 表 中 选择 E 四 选项 , 在 古 加 文本 框 中 输入 数值 2; 在 套 语 区 域 的 丽 天 下 拉 列 表 中 
选择 国生 纹 选项 ， 然 后 选取 Step23 中 创建 的 “ 拉 伸 ”特征 9 作为 要 求 和 的 体 ; 单 击 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 中 的 区 确定 绰 灾 钮 ， 完 成 “ 拉 伸 ” 特 征 10 的 创建 。 
step25. 创建 “ 拔 模 ” 特 征 3。 选择 下 拉 菜 单 国 R] 一 > EBT 一 EY 
命令 ， 在 “ 拔 模 ”对 话 框 的 区 NS 下 拉 列 表 中 选择 卫生 于 同 六 项， 单 击 入 | 控 钮 下 的 子 按 
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钮 “ 才 , 选取 乙 轴 负 方向 作为 脱 模 的 方向 ; 选取 图 8.8.129 所 示 的 模型 表面 作为 拔 模 固定 面 ; 
选取 图 8.8.130 所 示 的 表面 作为 拔 模 面 ， 在 设置 拔 模 角 的 动态 文本 框 中 输入 数值 30; 单 击 
攻 确定 中 六 钮 ， 完 成 拔 模 操作 。 





和 [4 r 
汝 ] y 
多 -一 9 i 
< ss 
ee 
一 、` 草 图 平面 
图 8.8.127 “ 拉 伸 ”特征 10 图 8.8.128 ”截面 草图 
选取 此 加 亮 的 
侧面 为 拔 模 面 
一 Wai 放大 加 “人 
办 人 一 选取 此 表面 为 + 
拔 模 固定 面 ' | 
图 8.8.129 ”定义 拔 模 固定 面 图 8.8.130 ”定义 拔 模 面 





Step26. 创建 “ 边 倒 圆 ” 特 征 5。 选 取 图 8.8.131 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 放置 参照 ， 边 倒 
圆 羊 径 值 为 1。 

Step27. 创建 图 8.8.132 所 示 的 “实体 冲压 ”特征 4。 将 模型 切换 至 饭 金 设计 环境 ， 选 
取 图 8.8.133 所 示 的 目标 面 ， 选 取 图 8.8.134 所 示 的 工具 体 ， 选 取 图 8.8.135 所 示 的 独裁 面 ; 


其 余 参 数 设置 和 操作 过 程 参 见 Step19。 








“实体 冲压 ”特征 4 
pS- 选取 此 边线 更 
图 8.8.131 定义 边 倒 圆 放 置 参 照 图 8.8.132 “实体 冲压 ”特征 4 





图 8.8.133 ”定义 目标 面 图 8.8.134 定义 工具 体 图 8.8.135 ”定义 冲 裁 面 


Step28. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch08.08\reference 文件 下 的 视频 
讲解 文件 hinge_05-r01.exe。 
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8.9 范例 9 一 一 防 人 尘 汪 的 设计 


范例 概述 
本 范例 是 为 一 个 已 有 的 装配 体 创 建 防 尘 章 (图 8.9.1 )， 具 有 很 强 的 实用 性 ， 其 中 借助 已 有 特 
征 来 创建 新 特征 的 方法 包含 有 Top-Down 的 设计 思想 ， 这 一 点 尤其 值得 借鉴 和 学 习 。 





历史 记录 模式 | … 轿 | 月 3 切 进 品 ] 
由 - 困 , 模 型 视图 | > “回国 58 切 过 四 
由 时 [ 吕 报 僵 机 | ~ 图 名 s8 转换 为 锋 全 让 ) 

i [用户 表达 式 回访 38 襄 过 站 1] 
电 了 ,模型 历 史记 录 a … 国 于 拉 伸 (0) 

2 … 回 居 链接 的 基准 平面 如) - 回 家 s5 这 过 (11) 
2 一 固 智 ， 链接 的 面 17) … 图 加 拉 伸 (2) 

一 轿 加 拉 伸 名) “加 时 58 迹 进 【13) 
和 … 国 晤 过 3 | 一 图 回 拉 伸 414) 

ww -加 鸣 s8 区 | “ 回 革 58 弯 进 015) 
有 图 畏 38 切 进 训 ) … 国 国 拉 伸 fi6) 


图 8.9.1 零件 模型 和 模型 树 








Task1. 创建 工作 目录 


为 了 便于 省 理 机 箱 内 部 组 件 ， 建 议 用 户 首 先 创建 一 个 文件 来， 在 工作 过 程 中 将 创建 的 
所 有 和 零件 模型 保存 在 此 文件 夹 中 。 在 本 章节 中 ， 用 户 创 建 的 所 有 组 件 都 在 D:\ 
ugnx10.4\work\ch08.09 目录 中 。 


Task2. 新 建 防 侍 重 总 体 闭 配 文 件 


选择 下 拉 菜 单 度 皇 四 下 二 瑟 请 
件 名 称 cover_asm， 单 赴 [ 确 定 | 之 钉 ， 


Task3. 导入 原始 文件 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 配 和 8 | p> 加 图 80 本 全 仿 ， 加 载 装配 模块 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 装配 总 ] p> 下 Un > 全 人 今 ， 系 统 弹 出 “添加 
组 件 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 添 加 组 件 ” 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 加 | i “部 件 名 ”对 话 
框 中 选择 文件 pipe_ok.prt， 单 击 [EWh|| 安 包 。 

Step3， 系统 返回 至 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 碟 填 区 域 的 医 国 下 拉 列 表 中 选择 
项 ， 在 | 要 时 下 的 加 玫 抽 下 拉 列 表 中 选择 国 加 光 项 ， 单 市 世 融 时 | 掖 钮 ， 此 时 底座 被 添加 到 装 
配 文件 中 (此 时 可 将 坐标 系 隐藏 并 显示 所 有 基准 平面 )。 











命令 ， 选择 全 量 渗 模 板 ， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文 














绝对 原点 由 











UG NX 10.0 饭 金 设 计 教 程 


Task4. 创建 图 8.9.2 所 示 的 防 侍 时 的 基础 白 金 体 


Step1. 人 确认 装配 件 cover_asm 为 激活 状态 。 
说 明 : 如 果 装 配件 cover_asm 没有 被 激活 ， 则 可 以 在 “装配 导航 器 ”的 模型 树 中 双击 
Ea over_asn 


创建 的 防 尘 
_-… 章 底 板 


图 8.9.2 创建 防 侍 单 的 基础 级 金 体 


Step2. 新 建 零件 模型 。 单 击 左 侧 资 源 工具 条 中 的 “装配 导航 器 ”按钮 军 ， 在 模型 树 中 右 
击 口 回访 攻 EB 本 缠 ,， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 一 本 3 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 
别 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 中 克 按钮 ， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 
中 输入 文件 名 cover， 单 市 让、 拉 乌 ， 单 市 [确定 | 拉 钮 ， 关 闭 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 

注意 : 此 时 如 果 找 不 到 上 述 命令 ,就 需要 在 模型 树 的 空白 区 域 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
中 国 [CE 

Step3. 将 骨架 中 的 设计 意图 传递 给 刚 创建 的 机 箱 防 尘 蛙 零 件 (cover)。 在 模型 树 中 右 击 

， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 [ET 命令， 选择 下 拉 菜 单 参 天 后 一 
ET 一 今 ， 示 统 弹 出 图 8.9.3 所 示 的 “WAVE 几何 链接 器 ”对 
话 框 。 在 绚 型 下拉 列 表 中 选择 L 直 江 旨 选项， 再 选取 图 8.9.4 所 示 的 基准 面 1 (TANK2 中 ，)， 
单 击 一 应用 | 扩 钮 ， 再 在 殴 型 下拉 列 表 中 选择 加 且 国 选项 ， 选 取 图 8.9.4 所 示 的 模型 表面 ， 单 击 
区 确定 引 争 ， 完成 操作 后 ， 所 选 的 基准 面 便 复 制 到 cover.prt 中 ， 这 样 就 把 骨架 模型 中 
的 设计 意图 传递 到 了 和 零件 cover.prt 中 。 


国信 几何 链接 器 图 时 

















确定 | 应 用 | 取消 | 





8.9.3 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 8.9.4 选取 关联 复制 的 对 象 


Task5. 饭 金 防 和 尘 站 的 详细 设计 


Step1. 打开 刚 创 建 的 防 人 尘 站 零件 (cover.prt )， 在 “装配 导航 器 ”的 模型 树 中 选择 
， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 区 加 二 各 国 命令 . 
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step2. 创建 图 8.9.5 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 1。 选择 下 拉 菜 单 国 N] 一 > [ET 
一 > 而 | 区 玉生 今 (或 单 击 而 按钮 ); 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 国 | 核 钮 , 选取 图 8.9.6 
所 示 的 草图 平面 ， 取 消 选中 天 要 区 域 的 口 B 币 本 面 本 到 复 远 框 ， 单 市 确定 | 拉 钮 进入 草 
图 环境 , 绘制 图 8.9.7 所 示 的 截面 草图 ; 拉 伸 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ; 在 限制 区 域 的 对 e 
下 拉 列 表 中 选择 国 融 选项 ， 并 在 其 下 的 中 训 文 本 框 中 输入 数值 0， 在 名 | 下拉 列表 中 选择 
项， 选取 图 8.9.6 所 示 的 延伸 参考 面 ; 在 十 开 区 域 的 司 到 下 拉 列 表 中 选择 辐 
选项 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 区 确定 绅 钮 ， 完 成 “ 拉 伸 ”特征 1 的 创建 。 








-延伸 参考 面 





J zc 草图 平面 | 
YE 一 | 
~ 
其 它 | 
L 
8.9.5 “ 拉 伸 ”特征 1 8.9.6 ”草图 平面 和 延伸 参考 面 到 8.9.7 截面 章 加 


0 
A sp Si 命令 ， 系统 弹 出 “ 抽 壳 ”对 话 框 ， 在 “ 抽 壳 ”对 
ed 大 沁 革 选项， 选取 图 8.9.8a 所 示 的 加 亮 模型 表面 作 
为 抽 壳 移 除 的 面 ， 采 用 系统 默认 的 抽 壳 方向 〈 默 认 方 向 指向 模型 内 部 );， 在 “ 抽 过 ”对 话 框 
的 大 到 文本 框 中 输入 数值 2， 单 击 攻 斑 定 中 拉 钮 ， 完 成 “ 抽 过 ”特征 的 创建 。 

Step4. 创建 图 8.9.9 所 示 的 “ 撕 边 ”特征 1。 选择 下 拉 菜 单 电 训 "| 一 ”与 下 下 汉 % 和 
仿 ， 进 入 “ 饭 金 ”环境 ， 选择 下 拉 菜 单 呈 天 瑟 > 匡 于 于 一 DIE 生命 全， 系 终 
弹出 “ 撕 边 ”对 话 框 ， 选 取 图 8.9.10 所 示 的 模型 边线 为 要 撕 的 边 ， 单 击 “ 撕 边 ” 对 话 框 中 


的 区 确定 引 冯 外， 完成 “ 撕 边 ”特征 1 的 创建 。 


a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 
8.9.8 “ 抽 壳 ”特征 

















选取 该 表面 为 
抽 过 移 除 的 面 








要 撕 的 边 





8.9.9 “ 撕 边 ”特征 1 8.9.10 ”定义 要 撕 的 边 
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Step5. 参照 Step4 对 图 8.9.11 一 图 8.9.13 所 示 的 其 余 3 条 边 分 别 创建 “ 撕 边 ”特征 2、 
“ 撕 边 ”特征 3 和 “ 撕 边 ”特征 4。 
注意 : 这 4 条 边 需 要 分 别 创建 “ 撕 边 ”特征 ， 定 义 撕 边 的 边线 时 ， 需 要 选取 “ 抽 充 ”特征 外 





8.9.11 “ 撕 边 ”特征 2 8.9.12 “ 撕 边 ”特征 3 
Step6. 将 实体 零件 转换 成 饭 金 件 。 选 择 下 拉 菜 单 靖国 p> 上 一 > 
3 天竺 今 ， 弹 出 如 图 8.9.14 所 示 的 “转换 为 饭 金 ”对 话 框 ; 单 击 “ 基 本 面 ” 按 
钮 辐 |, 选取 图 8.9.15 所 示 的 模型 表面 为 基本 面 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 击 开瑞 定 | 
按钮 ， 完 成 零件 转换 为 饭 金 件 的 操作 。 





确定 | 应 用 | 取消 | 
图 8.9.13 “ 撕 边 ”特征 4 图 8.9.14 “转换 为 饭 金 ”对 话 框 








图 8.9.15 ”选取 基本 面 
Step7. 创建 图 8.9.16 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 1。 选择 下 拉 菜 单 葡 六 区 mm 天 阁下 > 





JE 且 命 令 ， 系统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 ; 选取 图 8.9.17 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ; 在 覃 对 
区 二 下 拉 列 表 中 选择 世 E 汪 选项 ， 在 壹 过 旦 性 区 域 的 角度 文本 框 中 输入 数值 90; 

在 警 寺 长 度 下 拉 列 表 中 选择 国王 是 和 项， 在 内 虞 下拉 列表 中 选择 攻 攻 2 用 光 项 ， 在 硬 本 区 域 
的 天 文本 框 中 输入 数值 0， 在 极 要 要 楼 多 域 中 单 击 甩 要 要 到 文本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 弹出 的 
菜单 中 选择 国光 项 , 然后 再 在 拆 这 半 径 文本 框 中 输入 数值 2; 在 目标 日 区 域 的 晰 之 止 天 
下 拉 列 表 中 选择 国 国 国 先 项， 在 弹出 的 “这 边 ”对 话 框 中 单 击 贺 按钮， 进入 草图 环境 ， 

绘制 图 8.9.18 所 示 的 截面 草图 ; wt 完成 “ 弯 边 ”特征 1 的 创建 。 
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说 明 : 本 例 中 其 他 操作 需要 调整 折 谊 半径 时 ， 与 此 步骤 相同 ， 故 不 再 商 述 ， 简 述 为 : 
“在 白 弯 参数 = 区 域 中 调整 新 这 半径 文 本 框 的 数值 为 . . .... >: 在 绘制 图 8.9.18 所 示 的 截面 草图 时 ， 
需要 将 前 面 隐藏 的 “被 链接 的 面 ” 显 示 出 来 。 


Ye 








8.9.16 “这 边 ”特征 1 8.9.17 定义 线性 边 8.9.18 ”截面 草图 
Step8. 创建 图 8.9.19 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 重信 > 
一 > [ET 命令 (或 单 击 而 控 钮 ); 单 击 加 | 护 钮 , 系统 进入 草 绘 环境 , 选取 图 8.9.19 
所 示 的 章 图 平面 ; 绘制 图 8.9.20 所 示 的 截面 草图 后 ， 退 出 持 图 环境 ， 单 击 “ 反 同 ” 按钮 加 |, 
在 限制 区 域 的 请 下 拉 列 表 中 选择 国 尘 项， 在 电文 本 框 中 输入 数值 0， 在 席 轩 下 拉 列 表 中 














选择 bl 先 项 ， 在 而 名 区域 的 而 欠 | 下 拉 列 表 中 选择 轩 先 项 ， 选 取 “ 弯 边 ” 特 征 1 为 目 
标 体 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 区 确定 引 交 馈 ， 完 成 “ 拉 伸 ” 特 征 2 的 创建 。 
re 草图 平面 
FE ee 此 截面 草图 是 以 
nf 被 链接 的 面 为 基准 ， 
通过 投影 得 到 的 
图 8.9.19 “ 拉 伸 ”特征 2 图 8.9.20 ”截面 草图 





Step9. 创建 图 8.9.21 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 丘 和 全 > EE 纺 
一 > 加 加 鹉 于 信 ， 示 统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 ; 选取 图 8.9.22 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ， 
在 训 度 -区 域 的 宽度 选项 下 拉 列 表 中 选择 已 忆 于 加 选项 ， 在 这 演 属性 区 域 的 弟 度 | 文本 框 中 输入 数 
值 900， 在 财 考 长 魔 下 拉 列 表 中 选择 轩 泪 归 先 项 ,在 把 下 拉 列 表 中 选择 症 下 于 项 ; 在 嘱 
区 域 的 本 文本 框 中 输入 数值 0， 在 斩 辐 :区域 中 调整 较 王 枚 文本 框 中 的 数值 为 2， 在 本 要 可 
区 域 的 基本 下 拉 列 表 中 选择 国 呈 用 过 项 ， 在 弹出 的 “ 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 殉 按钮 ， 进 
入 草图 环境 ， 绘 制图 8.9.23 所 示 的 截面 草图 ， 单 市 确定 中 扩 钮 ， 完 成 “ 栾 边 ”特征 2 的 


创建 。 


8.9.21 “ 弯 边 ”特征 2 8.9.22 ”定义 线性 边 8.9.23 ”截面 草图 
Step10. 创建 图 8.9.24 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 乓 入 人 ms RES 一 一 
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了 ET 命令“ 或 单 击 而 按钮 )， 选 取 图 8.9.24 所 示 的 草图 平面 ， 绘 制图 8.9.25 所 示 
的 截面 草图 ; 在 画 本 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 训 |， 在 力 册 区 域 的 对 下 拉 列 表 中 选择 国 加 交 
项 , 并 在 其 下 的 路 离 文 本 框 中 输入 数值 0, 在 眼 制 区域 的 鳃 夺 下 拉 列 表 中 选择 局 攻略 选 项 ; 在 
区 域 的 二 下 拉 列 表 中 选择 力 到 渤 项 ， 选 取 “ 弯 边 ”特征 2 为 目标 体 。 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 
框 中 的 区 确定 引 钮 ， 完 成 “ 拉 伸 ”特征 3 的 创建 。 











此 截面 草图 是 以 
-- 被 链接 的 面 为 基准 ， 
通过 投影 得 到 的 





8.9.24 “ 拉 伸 ” 特 征 3 8.9.25 ”截面 草图 
Step11. 创建 图 8.9.26 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 3。 选 取 图 8.9.27 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ， 
在 寞 六 这 机 下 拉 列 表 中 选择 IEE 汪 过 项 ; 在 要 8 晴信 区域 的 气度 文本 框 中 输入 数值 90, 在 | 其 状 长度 
下 拉 列 表 中 选择 BE 汪 先 项 ， 在册 攻 下 拉 列 表 中 选择 EU 玫 光 项 ， 在 请 村 区 域 的 顺 生 文本 
框 中 输入 数值 0， 调 整 跌 本 # 径 文本 框 中 的 数值 为 2， 在 下 弄 晶 区域 的 白 达 上 日 下 拉 列 表 中 选择 
国 BE 强 选项 ， 在 “ 弯 边 ”对 话 框 的 需要 区 域 中 单 市 现 按 钮 ， 绘 制图 8.9.28 所 示 的 弯 边 截面 
草图 ; 单 击 “ 弯 边 ” A 完成 “ 弯 边 ”特征 3 的 创建 。 











8.9.26 “ 杰 边 ”特征 3 8.9.27 ”定义 线性 边 8.9.28 ” 弯 边 截面 草图 


Step12. 创建 图 8.9.29 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 4。 选择 下 拉 菜 单 乓 入 外 => RE 一 > 
J 人 令 (或 单 击 国 校 饥 )， 选取 图 8.9.29 所 示 的 理 图 平面 ， 绘 制图 8.9.30 所 示 的 
截面 草图 ; 在 本 辐 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 居 |， 在 国事 区 域 的 对 8 下 拉 列 表 中 选择 国 同 选项 ， 
并 在 其 下 的 本 要 文本 框 中 输入 数值 0, 在 本 | 下 拉 列 表 中 选择 卫 汪 所 项 , 在 十 区 域 的 砚 训 下 
拉 列 表 中 选择 国光 项 , 远 取 “ 弯 边 ”特征 3 为 目标 体 ; 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 区 确定 
按钮 ， 完 成 “ 拉 伸 ”特征 4 的 创建 。 














此 截面 草图 是 以 
被 链接 的 面 为 基准 ， 
通过 投影 得 到 的 





8.9.29 “ 拉 伸 ”特征 4 8.9.30 ”截面 草图 
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Step13. 创建 图 8.9.31 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 4。 选 取 图 8.9.32 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ， 
在 询 度 过 项 下 拉 列 表 中 选择 IEE 乓 过 项 ; 在 要 8 请 伟 区域 的 遍 订 文本 框 中 输入 数值 90, 在 | 其 过 发 
下 拉 列 表 中 选择 国王 量 挝 项 ， 在 四 下 拉 列 表 中 选择 眼泪 加 技 项 ; 在 衣 区 域 的 信 文 
本 框 中 输入 数值 0， 调 整 英 二 副 文 本 框 中 的 数值 为 2， 在 可 区 域 的 于 本 本 辐 下 拉 列 表 中 先 
择 国 6 归 先 项 ， 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 的 项 可 区 域 单 击 加 按钮 ， 绘 制图 8.9.33 所 示 的 弯 边 截 
面 草图 ， 单 击 “ 弯 边 ” 对 话 框 中 的 区 确定 自 灾 包 ， 完 成 “ 弯 边 ”特征 4 的 创建 。 











图 8.9.31 “ 弯 边 ”特征 4 图 8.9.32 ”定义 线性 边 


Step14. 创建 图 8.9.34 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 5。 选 择 下 拉 羔 
岳 (E> E> 罗拉 伸 (E) 命令 (或 单 击 而 拉 钮 )， 
选取 图 8.9.34 所 示 的 草图 平面 ， 绘 制图 8.9.35 所 示 的 截面 草图 ， 在 
到 本 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 居 ， 在 限制 区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 : 一 
于 项 ， 并 在 其 下 的 本 要 文本 框 中 输入 数值 0， 在 国生 下 拉 列 表 中 。 8933 并 起 而 
选择 选项 ， 选 取 “ 弯 边 ”特征 4 为 目 








由 和 项， 在 哆 语 区 域 的 夯 员 下 拉 列 表 中 选择 
标 体 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 区 奖 定 站 妆 钮 ， 完 成 “ 拉 伸 ”特征 5 的 创建 。 





此 截面 草图 是 以 
” 被 链接 的 面 为 基准 ， 
通过 投影 得 到 的 
图 8.9.34 “ 拉 伸 ”特征 5 图 8.9.35 ”截面 草图 





Step15. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 度 #@ 一 回 区 到 对 命令 ， 即 可 保存 零件 
模型 。 

Step16. 保存 总 装配 文件 。 单 击 “资源 工具 条 ” 中 的 “装配 导航 器 ”按钮 宇 ， 在 模 
型 树 中 选择 回避 攻 有 ， 从 后 右 击 ， 选 择 E 攻 2 汪 命 令 ， 系 统 返 回 至 总 装 
配 文件 cover_asm 的 窗口 下 ， 在 模型 树 中 选择 口 轿 肋 攻 已 且 汪 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 加 攻 本 本 于 卫生 命令， 选择 下 拉 菜 单 度 全 四 一 > 加 区 于 命令， 即 可 保存 总 装 
配 文 件 。 
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8.10” 沁 例 10 一 一 计算 机 机 枯 的 目 顶 向 下 设计 


范例 概述 

本 范例 详细 讲解 了 采用 自 顶 向 下 (Top-Down ) 设计 方法 创建 图 8.10.1 所 示 的 计算 机 机 箱 的 
整个 设计 过 程 。 其 过 程 是 先 确 定 机 箱 内 部 主板 、 电 源 等 各 组 件 的 尺寸 ， 再 将 其 组 装 成 装配 体 ， 然 
后 根据 该 装配 体 建立 一 个 骨架 模型 . 通过 该 骨架 模型 将 设计 意图 传递 给 机 箱 的 各 个 零件 后 ， 再 对 
零件 进行 细节 设计 。 

骨架 模型 是 使 用 “WAYV 几何 链接 器 ”命令 根据 装配 体内 各 元 件 之 间 的 关系 而 创建 的 一 种 特 
珠 的 零件 模型 ， 或 者 说 它 是 一 个 装配 体 的 3D 布局 。 它 是 自 顶 向 下 设计 (Top-Down Design ) 的 
一 个 强 有 力 的 工具 。 

当 机 箱 设计 完成 后 ， 只 需要 更 改 内 部 零件 的 尺寸 , 机 箱 的 尺寸 就 会 随 之 更 改 。 该 设计 方法 可 
以 加 快 产品 的 更 新 速度 ， 非 常 适合 系列 化 的 产品 。 





a) 方位 1 b) 方位 2 
图 8.10.1 计算 机 机 箱 


8.10.1 准备 机 箱 的 原始 文件 


机 箱 的 原始 文件 是 指 机 箱 内 部 的 组 件 ， 包 括 图 8.10.2 所 示 的 主板 、 电 源 和 光驱 三 个 组 
件 。 这 三 个 组 件 用 来 控制 机 箱 的 总 体 矿 二， 是 由 为 外 的 部 门 设计 完成 ， 在 设计 机 箱 时 
直接 使 用 即 可 ， 故 读者 可 以 跳 过 oti 





8.10.2 ”原始 组 件 
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Task1. 创建 机 箱 内 部 零件 
Stage1. 创建 工作 目录 








为 了 便于 管理 机 箱 内 部 组 件 ， 建 议 用 户 首 先 创 建 一 个 文件 夹 ， 在 工作 过 程 中 将 本 节 创 
建 的 所 有 人 饭 金 件 模型 都 保存 在 此 文件 夹 中 。 在 本 节 中 ， 用 户 创 建 的 所 有 零 部 件 都 在 
D:\usgnx10.4\work\ch08.10 目录 下 。 

Stage2. 创建 图 8.10.3 所 示 的 主板 模型 

Step1. 新 建 一 个 饭 金 件 模型 ， 命 名 为 MAINBOARD.prt。 

Step2. 创建 图 8.10.4 所 示 的 饭 金 件 “ 实 体 拉 伸 ” 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 十 入 => 
有 一 > 可 EE 全 今 , 选取 XY 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 8.10.5 所 示 的 截面 草图 ， 
拉 伸 方向 为 ZC 轴 方 向 ; 在 开 下 拉 列 表 中 选择 力量 滞 先 项 ， 并 在 其 下 的 旺 岛 文本 框 中 输入 数值 
0， 在 国 凤 下 拉 列 表 中 选择 车 先 项 ， 并 在 其 下 的 世 可 文本 框 中 输入 数值 3， 单 击 攻 确定 引 扩 
钮 完成 特征 的 创建 。 

















图 8.10.3 ”主板 模型 图 8.10.4 “实体 拉 伸 ”特征 1 图 8.10.5 ”截面 草图 


Step3. 创建 图 8.10.6 所 示 的 “ 孔 ”特征 1. 选择 下 拉 菜 单 二 ND 一 > ET 
闻 国 至 合 仿 ， 条 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 ; 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 站 下 拉 列 表 中 选择 E 时 于 到 挝 项 ， 
在 “ 孔 ” 对 话 框 中 单 击 吧 | 按钮 ， 在 图 8.10.7 所 示 的 模型 表面 上 单 击 以 确定 该 面 为 孔 的 放置 
面 ， 取 消 选中 国王 区 域 的 四 国王 和 可 菇 大 EE 复 选 枉 ， 单 击 攻 靖 定 下 | 拉 钮 ， 进 入 草图 环境 后 创 
建 图 8.10.8 所 示 的 6 个 点 并 添加 相应 的 尺寸 约束 ， 完 成 后 退出 草图 环境 ， 在 “ 孔 ” 对 话 框 
的 感 形 | 下 拉 列 表 中 选择 革 于 量 先 项 ， 在 下 区 文本 框 中 输入 数值 10， 在 光 世 限制 下 拉 列 表 中 选 

















Step4. 将 饭 金 件 模 型 文件 保存 至 Stagel 建立 的 目录 中 。 


孔 放 置 面 1 











图 8.10.6 “了 筷 ” 特征 1 图 8.10.7 选取 放置 面 图 8.10.8 创建 孔 位 置 点 
Stage3. 创建 图 8.10.9 所 示 的 电源 模型 


Step1. 新 建 一 个 饭 金 件 模型 ， 命 名 为 POWER_SUPPLY.prt。 
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Step2. 创建 图 8.10.9 所 示 的 饭 金 件 “实体 拉 伸 ”特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 王国 > 
有 一 > ET 命令 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.10.10 所 示 的 截面 草 
图 ， 拉 伸 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ; 在 列 浊 下 拉 列 表 中 选择 E 国 选项 ， 并 在 其 下 的 是 查 文 
本 框 中 输入 数值 0， 在 至 刘 下 拉 列 表 中 选择 5 国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 数值 85; 
单 击 区 确定 中 扩 钮 完成 特征 的 创建 。 











140.0 





图 8.10.9” 电源 模型 “实体 拉 伸 ”特征 2) 8.10.10 ”截面 草图 
Step3. 保存 饭 金 件 模型 文件 。 
Stage4. 创建 图 8.10.11 所 示 的 光驱 模型 


Step1. 新 建 一 个 饭 金 件 模型 ， 命 名 为 CD_DRIVER.prt。 

Step2. 创建 图 8.10.11 所 示 的 饭 金 件 “ 实 体 拉 伸 ” 特 征 3。 选 择 下 拉 菜 单 利和 多 天 

有 一 > DIE 命令 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.10.12 所 示 的 截面 草 

图 , 拉 伸 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ; 在 弄 淖 下 拉 列 表 中 选择 5 畏 国 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 

本 框 中 输入 数值 0,， 在 至 齐 下 拉 列 表 中 选择 5 国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 数值 40。 
Step3. 保存 饭 金 件 模型 文件 。 











也 
LO 
于 
185.0 | 
| 
8.10.11 ”光驱 模型 (“实体 拉 伸 ”特征 3) 8.10.12 ”截面 草图 


Task2. 组 装 


Stage1. 新 建 一 个 装配 文件 ， 添 加 图 8.10.13 所 示 的 主板 模型 





Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 底 全 四 ”一 > | 上 二 蕊 天 生命 今 ， 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 
在 慷慨 选项 卡 中 ， 选 取 模 板 类 型 为 剖 国 天 ， 在 新 训 作 名 | 芭 域 的 名 移 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
ORIGN_ASM, 单 击 [_ 确定 jz 包 ， 
Step2. 添加 主板 模型 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 列 按钮 ， 选择 文件 
MAINBOARD.prt， 单 击 上 | 扩 钮 ,在 佑 下 区 域 的 加 帮 恒 下拉 列 表 中 选择 ES3BEEEBi 寺 项 ; 在 
天 可]|x 蕊 的 大 加 下 拉 列 表 中 选取 国 焉 国光 项 ， 单 击 开 用 jj 乌 ， 此 时 主板 模型 被 添加 到 
装配 文件 中 ， 如 图 8.10.13 所 示 。 
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Stage2. 组 装 图 8.10.14 所 示 的 电源 模型 





Step1. 添加 电源 模型 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 国 接 钮 ， 在 “部 件 名 ”对 话 框 中 
选择 电源 模型 文件 POWER_SUPPLY.prt， 单 市 一 中 ”| 校 钮 ， 在 国 博 击 下 拉 列 表 中 选择 
在 医 副 下 拉 列 表 中 选择 国 本 玩 项 ， 单 击 [ 诺 用 |j 钒 ， 和 未 统 弹 出 “ 装 
配 约束 ”对 话 框 。 

Step2. 添加 约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 的 号 型 下 拉 列 表 中 选择 国王 是 选 项， 选取 图 
8.10.15 所 示 的 模型 表面 1 和 模型 表面 2， 在 荐 翻 区 域 的 荐 翻 文 本 框 中 输入 数值 3， 单 击 
生生 策 后 的 天 | 扩 钮 ， 再 单 击 [L 放 用 | 拉 钮 ， 选中 画 辐 区 域 的 呵 交 主 尖 可 条 本 二 复 选 枉 ， 再 
选取 图 8.10.16 所 示 的 模型 表面 3 和 模型 表面 4, 在 古 翻 区 域 的 荐 一 文本 框 中 和 输入 数值 -15， 
单 击 [_ 雇用 | 灾 钮 ， 选 取 图 8.10.17 所 示 的 模型 表面 5 和 模型 表面 6， 在 荐 翻 区 域 的 荐 一文 
本 框 中 输入 数值 -30， 单 击 左 用 上 掖 钮 ， 完 成 模型 的 约束 单 市 区 瑞 定 中 扩 钮 ， 系 统 返 回 到 
“添加 组 件 ” 对 话 框 。 











模型 表面 1 、 
模型 表面 2 [ 
ZC 
| < 
ea 
奖 一 
训导 二 
图 8.10.13 添加 主板 模型 图 8.10.14 添加 电源 模型 图 8.10.15 ”元件 装配 的 第 一 个 约束 
ee 
“0 a 
模型 表面 4 ----@、 ~ 





模型 表面 6 





模型 表面 3 四 


8.10.16 “元 件 装 配 的 第 二 个 约束 8.10.17 元件 装 配 的 第 三 个 约束 
Stage3. 组 装 图 8.10.18 所 示 的 光驱 模型 


step1. 添加 光驱 模型 。 在 “添加 组 件 ”对 话 框 中 单 击 轩 按钮， 选择 光驱 模型 文件 
CD_DRIVER .prt， 单 击 于 琶 _| 控 钮 ， 系 统 弹 出 “添加 部 件 ” 对 话 框 ， 在 国王 下 拉 列 表 中 选 
择 了 4 项 ,在 医 辐 下 拉 列 表 中 选择 EEE 国 尘 项 ， 单 击 必 琵 定 下 | 六 钮 ， 系 统 阐 出 “ 装 
配 约束 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “装配 约束 ”对 话 框 的 蕊 到 下 拉 列 表 中 选择 国 国 过 项 ， 选 取 图 8.10.19 所 示 
的 模型 表面 1 和 模型 表面 2， 在 芽 恶 区 域 的 荐 翻 文本 框 中 输入 数值 10， 单 市 雇用 皮包 ， 
选取 图 8.10.20 所 示 的 模型 表面 3 和 模型 表面 4, 在 用 可 区 域 的 岂可 文本 框 中 输入 数值 -15， 
单 击 大 生硬 科 后 的 到 | 扩 钮 ， 再 单 击 岂 度 用 | 扩 钮 ， 在 “装配 约束 ”对 话 框 的 贰 要 下 拉 列 表 
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中 选择 选项 ， 在 改 加 下 拉 列 表 中 选择 世 吏 对 和光 项 ， 选 取 图 8.10.21 所 示 的 模型 表面 
5 和 模型 表面 6， 单 击 [启用 | 钒 ， 完 成 元 件 的 约束 ， 单 击 芝 确定 引 扩 馈 ， 


2 
-~--I 








模型 表面 2 









“一 模型 表面 1 
ZL 
图 8.10.18 添加 光驱 模型 图 8.10.19 元件 闭 配 的 第 一 个 约束 
草 刑 
| 模型 表面 6 ”全 型 胡 面 5 
和 ve / 1 
< La 
Se 
必 模型 表面 3 Ss 
模型 表面 4 -. rr 
图 8.10.20 ”元件 装配 的 第 二 个 约束 图 8.10.21 ”元件 装配 的 第 三 个 约束 


Step3. 你 和 存 装 配 体 模型 文件 。 


8.10.2 构建 机 箱 的 总 体 骨 架 


机 箱 总 体 骨 和 染 的 创建 在 整个 机 箱 的 设计 过 程 中 是 非常 重要 的 ， 只 有 通过 骨 染 文件 才能 
把 原始 文件 的 数据 传递 给 机 箱 的 每 个 饭 金 件 。 机 箱 的 总 体 骨 架 如 图 8.10.22 所 示 。 


CASE BOTTOM 


_SUPPORT_PLANE 
| ,CASE_FRONT 







CASE_LEFT ---- = ~~~CASE_TOP 
8.10.22 ”构建 机 箱 的 总 体 骨 架 


骨架 中 各 基准 面 的 作用 如 下 。 

@ CASE_TOP: 用 于 确定 机 箱 顶 盖 的 位 置 。 
CASE_BOTTOM: 用 于 确定 机 箱底 盖 的 位 置 ， 
CASE_LEFT: 用 于 确定 机 箱 左 盖 的 位 置 。 

@ CASE RIGHT: 用 于 确定 机 箱 右 盖 的 位 置 。 
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@ CASE BACK: 用 于 确定 机 箱 后 盖 的 位 置 。 

@ CASE _ FRONT: 用 于 确定 机 箱 前 盖 的 位 置 。 
@ SUPPORT PLANE: 用 于 确定 主板 架 的 位 置 。 
Task1. 新 建 机 箱 总 体 闭 配 文 件 


选择 下 拉 菜 单 度 皇 @ 下 二 天 请 
选取 模板 类 型 为 鲁 和 
单 击 马克 定 |;% 包 ， 

Task2. 导入 原始 文件 

Stepl. 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 国 六 钮 ， 在 “部 件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 
ORIGN_ASM.prt, 单 击 [ Wj 包 ， 

Step2. 在 区域 的 细 集 下 拉 列 表 中 选择 量 下 先 项 ， 在 区 章 区 域 的 宇和 位 下 拉 列 表 中 
选取 攻 压 晤 半 项 ， 单 市 [确定 4% 包 ， 此 时 原始 文件 被 添加 到 装配 文件 中 。 


Task3. 创建 骨架 模型 





命令 ， 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 ;在 昼 尺 选项 卡 中 ， 
， 在 新 区 任 名 区 域 的 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 COMPUTER_CASE， 














Stage1. 在 北 配 体 中 创建 骨架 模型 


Step1. 单 击 左 侧 资 源 工具 条 中 的 “装配 导航 器 ”按钮 宇 ， 在 “装配 导航 器 ”界面 中 右 
击 ， 确 认 快 捷 菜 单 中 的 呈 国 于 汪 命 令 被 选中 ， 系 统 进入 WAVE 模式 。 在 “装配 导航 器 ” 
中 的 四 嘻 国 本 本国 装配 部 件 上 左 击 ， 在 快捷 菜单 中 选择 加 3 甫 一 > 国 于 到 人 千 仿 ， 示 统 
弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step2. 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 嘱 梧 按钮， 在 系统 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 
话 框 中 输入 文件 名 COMPUTER_CASE_SKEL， 并 单 击 _ 至 | 接 钮 。 在 “新 建 级 别 ” 对 
话 框 中 单 击 [确定 上 拉 包 ， 


Stage2. 复制 原始 文件 


Step1. 单 击 左 侧 资 源 工 具 条 中 的 “装配 导航 器 ”按钮 置 ， 在 模型 树 中 选择 
， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 BE 证 证 全 今 ， 

Step2. 使 用 WAVE 几何 链接 器 复制 原始 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 于 和 名 一 > ET 
一 > 区 人 ， 示 统 弹 出 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 ; 在 “WAVE 几何 
链接 器 ”对 话 框 的 洁 加 下拉 列表 中 选择 于 选项 ， 选 取 主板 模型 (MAINBOARD.prt)、 电 
源 模型 (POWER_SUPPLY.prt)、 光 驱 模 型 (CD_DRIVER.prt)， 单 击 “WAVE 几何 链接 器 ” 
对 话 框 中 的 右 用 < 钮 后 ， 系 统 将 原始 文件 中 的 主板 模型 、 电 源 模型 、 光 驱 模 型 复制 到 骨 

















A a 
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架 模型 (COMPUTER_CASE_SKEL) 中 ; 在 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 的 广 节 下拉 列 
表 中 选择 思量 选项 ， 选 取 图 8.10.23 所 示 的 主板 零件 模型 中 的 6 个 点 。 单 市 区 确定 中 坟 馈 ， 
完成 原始 文件 的 全 部 复制 ， 同 时 使 骨架 模型 与 原始 文件 建立 数据 连接 。 

注意 : 在 单 击 [区 用 | 把 知 前 应 确保 要 本 区 域 的 夺 复 选 框 不 被 选中 ,否则 复制 
后 源 对 象 将 被 隐藏 。 

说 明 : 在 选取 点 时 ， 只 需要 选取 图 8.10.23 所 示 的 圆 狼 即 可 。 


Stage3. 建立 基础 平面 


Seepl 单 击 左 侧 资 源 工具 条 中 的 “装配 导航 器 ”按钮 加 ， 在 模型 树 中 选择 
， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 是 EE 和 今 ， 

Step2. 创建 图 8.10.24 所 示 的 主板 文 撑 平面 (SUPPORT_ PLANE )。 选 择 下 拉 荣 单 
搬入 EE p> EE 一 > 口 EET 全 合生， 系统 弹出 “基准 平面 ”对话 框 ， 在 如 型 下 
拉 列 表 中 选择 国术 注 同 3 先 项 , 选取 图 8.10.25 所 示 的 模型 表面 为 参照 面 , 单 击 芝 确定 引 馈 ， 
单 击 左 侧 资 源 工具 条 中 的 “部 件 导航 器 ”按钮 图 , 在 “部 件 导 航 器 ”界面 中 选择 加 口 ER 
并 右 击 ， 在 快捷 末 持 中 选择 命令 ， 输 入 名 称 SUPPORT_PLANE ( 注 : 具体 参数 和 
操作 参见 随 书 光 盘 )。 


选取 此 圆 弧 < 


入 


放大 图 pe 
[Ea 
8.10.23 ”基准 点 图 8.10.24 创建 主板 支撑 平面 


Step3. 创建 图 8.10.26 所 示 的 机 箱 右 平面 (CASE_RIGHT), 选 择 下 拉 菜 单 挤 人 | ==j> 
ET DE 人 ( 注 ， 具体 参数 和 操作 参见 随 书 光盘 )。 





A a 


























选取 次 模型 表 而 
a I” 图 8.10.26 创建 机 箱 的 右 平面 


Step4. 创建 图 8.10.27 所 示 的 机 箱 后 平面 (CASE_BACK)。 选择 下 拉 菜 单 枉 入 品 一 > 
于 一 0 国王; 选取 图 8.10.27 所 示 的 电源 模型 的 侧面 为 参照 面 , 偏 移 
值 为 5.0， 并 命名 为 CASE_BACK 平面 。 
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Step5. 创建 图 8.10.28 所 示 的 机 箱 上 平面 (CASE_TOP)。 选 择 下 拉 菜 单 入 多) > 
3 > 口 蕊 于 今 ; 选取 图 8.10.28 所 示 的 电源 模型 的 侧面 为 参照 面 , 偏 移 
值 为 10， 并 命名 为 CASE_TOP 平面 。 

Step6. 创建 图 8.10.29 所 示 的 机 箱 下 平面 (CASE_BOTTOM)。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 @) 

命令， 选取 图 8.10.30 所 示 的 主板 模型 的 侧面 为 参照 
面 ， 偏 移 值 为 15， 并 命名 为 CASE_BOTTOM 平面 。 


n 


图 8.10.27 创建 机 箱 的 后 平面 图 8.10.28 ”创建 机 箱 的 上 平面 











,选取 此 模型 表面 





图 8.10.29 创建 机 箱 的 下 平面 图 8.10.30 ”选取 参照 面 





Step7. 创建 图 8.10.31 所 示 的 机 箱 前 平面 (CASE_FRONT )。 选 择 下 拉 菜 单 | 狂 关 后 => 
一 Dt 今 ; 选取 图 8.10.31 所 示 的 光驱 模型 的 前 表面 为 参照 面 ， 调 
整 偏 移 方 同 ， 如 图 8.10.31 所 示 ， 并 输入 偶 移 值 -235， 命 名 为 CASE_FRONT 平面 。 

Step8. 创建 图 8.10.32 所 示 的 机 箱 左 平面 (CASE_LEFT)。 选 择 下 拉 菜 单 葡 生 全 = 
下 人 命令， 选取 图 8.10.32 所 示 的 光驱 模型 左 侧 的 表面 为 参照 面 ， 
偏 移 值 为 15， 并 命名 为 CASE_LEFT 平面 。 

















图 8.10.31 创建 机 箱 的 前 平面 图 8.10.32 创建 机 箱 左 平面 


Step9. 返回 到 COMPUTER_CASE 装配 环境 中 。 单 击 左 侧 资源 工具 条 中 的 “装配 导航 
器 ”按钮 写 ， 在 模型 树 中 选择 四 外 加 V3 本 到 ， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
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全 今 ， 返 回 到 机 箱 整体 装配 模型 。 
Task4. 机 箱 各 饭 金 件 的 初步 设计 


初步 设计 是 通过 骨架 文件 创建 出 每 个 饭 金 件 的 第 一 壁 ， 设 计 出 机 箱 的 大 致 模型 ， 经 过 
验证 数据 传递 无 澡 后 ， 再 对 每 个 饭 金 件 进行 具体 的 设计 。 


择 


Stage1. 创建 图 8.10.33 所 示 机 箱 上 盖 的 初步 模型 


Step1. 确认 装配 件 COMPUTER_CASE 为 激活 状态 。 

说 明 : 如 果 装 配件 COMPUTER_CASE 没有 被 激活 ， 则 可 以 在 模型 树 中 选择 
品名 汉 坏 . 

Step2. 新 建 饭 金 件 模型 。 单 击 左 侧 资源 工具 条 中 的 “装配 导航 器 ”按钮 是， 在 “装配 导 
航 器 ”中 选择 加 本 加 WE 后 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 一 EE 到 
令 ， 系 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 -者 证 部 怕 名 按钮 ， 在 系统 
弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 中 输入 文件 名 TOP_COVER， 并 单 击 [ 亚 | 拉 包 ,在 “新 
建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 [确定 到 包 ， 

Step3. 将 骨架 中 的 设计 意图 传递 给 刚 创 建 的 机 箱 上 新 级 金 件 (TOP_COVER)。 在 “装配 导 
航 器 ”中 选择 四 外 国 本 型 后 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 轨 可 医 轩 合 令 ; 选择 下 
拉 菜 单 插入 加 一 > E33 一 > 人， 示 统 弹出 “WAVE 几何 链 
接 器 ”对 话 框 。 在 晋 开 ;下拉 列 表 中 选择 E 畏 本 国 先 项， 再 选取 CASE_RIGHT、CASE_BACK、 
CASE_TOP、CASE_FRONT 和 CASE_LEFT 基准 平面 ， 单 击 区 确定 下拉 钮 ， 完 成 操作 后 ， 
所 选 的 基准 平面 便 复 制 到 TOP_COVER.prt 中 ,这样 就 把 骨架 模型 中 的 设计 意图 传递 到 角 金 
件 TOP_COVER.prt 中 。 

Step4. 打开 机 箱 的 上 盖 饭 金 件 。 在 “装配 导航 器 ”中 选择 加 Ga 后 右 击 ， 在 系统 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 国医 呈 王国 命令 . 

Step5. 创建 突出 块 。 将 模型 切换 至 “ 饭 金 ”环境 ， 选 择 下 拉 荣 单 蕙 和 => 
a 四 命令 ， 选 取 CASE_TOP 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.10.34 所 示 的 截面 草图 ; 厚 
度 方向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 厘 讼 文本 框 中 输入 数值 0.5。 
































Wi 






创建 机 箱 的 上 六 





图 8.10.33 ”创建 机 箱 的 上 盖 图 8.10.34 截面 草图 


Step6. 返回 到 COMPUTER_CASE.prt。 
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Stage2. 创建 图 8.10.35 所 示 机 箱 后 盖 的 初步 模型 


Step1. 详细 操作 过 程 参 见 Stagel 的 Stepl 和 Step2， 创 建 机 箱 的 后 新 饭 金 件 模 型 ， 文 件 名 为 
BACK_COVER. 

Ns 人 j 建 的 机 箱 后 盖 零 件 (BACK_COVER)。 在 “装配 导 
航 器 ”中 选择 加 GE 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 七 国 命令 ， 选 择 
下 拉 菜 单 | 插 六 Ge E252 一 > 区 命令 ， 系 统 弹出 “WAVE 几何 
链接 器 ”对 话 框 。 在 避 型 ;下 拉 列 表 中 选择 本 国 尘 项 , 再 选取 CASE_RIGHT、CASE_BACK、 
CASE_TOP、CASE_BOTTOM 和 CASE_LEFT 基准 平面 ， 单 击 区 确定 中 拉 馈 。 

Step3. 打开 机 箱 的 后 盖 饭 金 件 。 在 “装配 导航 器 ”中 选择 回 GEss4. 后 右 击 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国葬 弛 3 和信. 

Step4. 创建 突出 块 。 选 择 下 拉 菜单 项 KG 一 > 可 本 加 加 加 全 今 , 选取 CASE BACK 
基准 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 8.10.36 所 示 的 截面 章 图 ; 厚度 方 同 采 用 系统 默认 的 矢量 方 同 ; 
在 坚 度 文本 框 中 输入 数值 0.5。 

Step5. 返回 到 COMPUTER_CASE.prt。 


























创建 机 箱 的 后 盖 于 
图 8.10.35 创建 机 箱 的 后 盖 图 8.10.36 截面 草图 


Stage3. 创建 图 8.10.37 所 示 机 箱 前 盖 的 初步 模型 


Step1.， 详细 操作 过 程 参 见 Stagel 的 Stepl 和 Step2， 创 建 机 箱 的 前 新 零件 模型 ， 文 件 名 为 
FRONT COVER. 
Be 将 骨 染 中 的 设计 意图 传递 给 刚 公 Wd 前 新 饭 金 和 (FRONT_COVER )。 上 






择 下 拉 菜单 有 关联 复制 必 )， 必 何 奋 控 寅 闻 1. . 
何 链接 器 ”对话 框 。 在 普 型 : mw 再 选取 CASE_RIGHT、CASE_TOP、 
CASE_BOTTOM、CASE_FRONT 和 CASE_LEFT 基准 平面 ， 单 击 攻 兢 定 直人 六 馈 。 

Step3. 打开 机 箱 的 前 新 饭 金 件 。 在 “装配 导航 器 ”中 选择 图 四 本 于 旨 后 右 击 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 国语 3 和 分. 

Step4. 创建 突出 块 .选择 下 拉 菜 单 古国 | 一 > 加 艺 硬 可 因 舍 今 , 选 取 CASE_FRONT 
基准 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 8.10.38 所 示 的 截面 草图 ; 厚度 方 同 采 用 系统 默认 的 矢量 方 同 ; 
悍 度 值 为 0.5。 
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Step5. 返回 到 COMPUTER_CASE.prt。 





创建 机 箱 的 前 普 





图 8.10.37 ”创建 机 箱 的 前 盖 图 8.10.38 ”截面 草图 
Stage4. 创建 图 8.10.39 所 示 机 箱 搬 音 的 匆 金 件 模型 


Step1. 详细 操作 过 程 参 见 Stagel 的 Stepl 和 Step2,， 创建 机 箱 的 的 六 级 金 件 模 型 ， 文 件 名 为 
BOTTOM_COVER. 

Step2. 将 冰 架 中 的 设计 意图 传递 给 刚 创 建 的 机 箱 的 确 盖 饭 金 件 (BOTTOM_COVER), 在 “ 装 
配 导 航 器 ”中 选择 加 GE 后 右 击 ， 和 快捷 菜单 中 选择 四 下 和 命令 ; 
选择 下 拉 菜 单质 改 )| > BEasSS 人 今 ， 系统 弹 出 “WAVE 几 
何 链接 器 ”对 话 框 。 在 关于 ee 再 选取 CASE_RIGHT 基准 平面 、 
CASE_BACK 基准 平面 .CASE_BOTTOM 基准 平 备 CASE_FRONT 基准 平 血 和 CASE_LEFT 
基准 平面 ， 单 击 区 确定 旨 包 ， 

Step3. 打开 机 箱 的 底 盖 饭 金 件 。 在 “装配 导航 器 ”中 选择 图 四国 区 当 后 右 击 ， 在 系 
统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 是 国信， 

Step4. 创建 突出 块 。 选 择 下 拉 菜 单 莉 KG 一 [上 八国 国 命 今 ， 选 取 CASE_ 
BOTTOM 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.10.40 所 示 的 截面 草图 ; 厚度 方向 采用 系统 默认 
的 矢量 方向 ， 在 明度 文本 框 中 输入 数值 0.5。 

Step5. 返回 到 COMPUTER_CASE.prt。 

创建 机 箱 的 底 盖 














图 8.10.39 ”创建 机 箱 的 底 盖 图 8.10.40 ”截面 草图 
Stage5. 创建 图 8.10.41 所 示 机 箱 主 板 支撑 架 的 饭 金 件 模型 
Step1. 详细 操作 过 程 参见 Stagel 的 Stepl 和 Step2， 创 建 机 箱 主板 支撑 架 的 饭 金 件 模型 ， 
件 名 为 MAINBOARD_SUPPORT。 
Step2. 将 骨架 中 的 设计 意图 传递 给 刚 创 建 的 机 箱 主 板 文 撑 架 的 饭 金 件 (MAINBOARD _ 
SU PPORT)。 在 “装配 导航 器 ”中 选择 图 四 加 3 细 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 羔 单 中 
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选择 国 攻 于 辣 命 邻 ， 选 择 下 拉 菜 单 基 KG 一 > ET 一 > “CC 
令 ， 系 统 弹出 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 ; 在 号 一 下 拉 列 表 中 选择 E 国 选项 ， 选 取 骨 
架 模 型 中 的 CASE_ TOP 基准 平面 、CASE BACK 基准 平面 、CASE_BOTTOM 基准 平面 、 
CASE_FRONT 基准 平面 和 SUPPORT_PLANE 基准 平面 ， 单 击 _ 应 用 | 拉锯， 尘 取 前 面 创建 的 
6 个 基准 点 ， 单 市 确定 直立 钮 。 

Step3. 打开 机 箱 的 主板 支撑 架 饭 金 件 。 在 “装配 导航 器 ”中 选择 四 名 囊 半 后 矿 
击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 名医 命 令 . 

Step4. 创建 突出 块 。 选 择 下 拉 菜 单 王国 > 全 命令 ， 选 取 
SUPPORT PLANE 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.10.42 所 示 的 截面 草图 ; 厚度 方向 采用 系 
统 默认 的 矢量 方向 ， 在 荐 谭 文 本 框 中 输入 数值 0.5。 

Step5. 返回 到 COMPUTER_CASE.prt。 











创建 机 箱 的 





主板 支撑 架 、、 
;放大 图 
图 8.10.41 创建 机 箱 的 主板 支撑 架 图 8.10.42 ”截面 草图 


Stage6. 创建 图 8.10.43 所 示 机 箱 左 盖 的 饭 金 件 模 型 


Step1. 详细 操作 过 程 参 见 Stagel 的 Stepl 和 Step2,， 创建 机 箱 的 左 新 级 金 件 模 型 ， 文 件 名 为 
LEFT_COVER。 

Step2. 将 骨架 中 的 设计 意图 传递 给 刚 创建 的 机 箱 的 左 兰 饭 金 件 (LEFT_COVER )。 在 “装配 
导航 器 ”中 选择 四 到 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 是 国 囊 主因 合 仿 , 选 
择 下 拉 菜 单 重 和 一» ESDIN 一 > 轩 thE 几何 链接 器 加 命令， 系统 弹出 “WAVE 几 
何 链接 器 ”对 话 框 ; 在 半 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 晤 选项, 再 选取 骨架 模型 中 的 CASE_BACK 
基准 平面 、CASE_TOP 基准 平面 、CASE_BOTTOM 基准 平面 、CASE_FRONT 基准 平面 和 
CASE_ LEFT 基准 平面 ， 单 击 区 确定 下拉 馈 。 

Step3. 打开 机 箱 的 左 盖 饭 金 件 。 在 “装配 导航 器 ”中 选择 四 中国 后 右 击 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 是 国 到 和信 ， 

Step4. 创建 突出 块 。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 加 ”==> 加 要 3 命令， 选取 CASE_LEFT 
基准 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 8.10.44 所 示 的 截面 草图 ; 厚度 方 回采 用 系统 默认 的 天 量 方 问 ; 
在 及 度 文本 框 中 输入 数值 0.5。 

Step5. 返回 到 COMPUTER_CASE.prt。 
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创建 机 箱 的 无 瘟 





8.10.43 ”创建 机 箱 的 左旋 8.10.44 ”截面 草图 
Stage7， 创建 图 8.10.45 所 示 机 箱 右 瘟 的 初步 模型 


Step1. 详细 操作 过 程 参 见 Stagel 的 Stepl 和 Step2, 创建 机 箱 的 右 新 级 金 件 模 型 ， 文 件 名 为 
RIGHT_COVER. 

Step2. 将 骨架 中 的 设计 意 岁 传递 给 刚 创建 的 机 箱 的 右 盖 饭 金 件 (RIGHT_COVER )。 在 “ 装 
配 导航 器 ”中 选择 加 GE 玫 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 攻 王国 命 令 
选择 下 拉 菜 单 荐 KE 一 > BD 一 > 可 yw 几何 链接 器 册 ).， I 命令， 系统 弹出 “WAVE 
几何 链接 器 ” 对话 框 ; 在 王 邓 下 拉 列 表 中 选择 本 过 项 ， 选 取 骨 架 模型 中 的 CASE_BACK 
基准 平面 、CASE_TOP 基准 平面 、CASE_BOTTOM 基准 平面 、CASE_FRONT 基准 平面 和 
CASE_RIGHT 基准 平面 ， 单 击 区 确定 中 坟 钙 . 

Step3. 打开 机 箱 的 右 盖 饭 金 件 。 在 “装配 导航 器 ”中 选择 加 GE 后 右 击 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 是 国 到 和信 ， 

Step4. 创建 突出 块 , 选择 下 拉 菜 单 王国 | 一 > [EEC 天国 命令 , 选取 CASE_RIGHT 
基准 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 8.10.46 所 示 的 截面 草图 ; 厚度 方向 采用 系统 默认 的 舌 量 方 同 ; 
在 旦 度 文 本 框 中 输入 数值 0.5。 

Step5. 返回 到 COMPUTER_CASE.prt。 

Step6. 保存 装配 体 COMPUTER_CASE.prt。 
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创建 机 箱 的 右 兽 





一 一 一 一 一 一 上 





a) 创建 前 b) 创建 后 
图 8.10.45 ”创建 机 箱 的 右 盖 图 8.10.46 ”截面 草图 


Task5. 初步 验证 


完成 以 上 设计 后 ， 机 箱 的 大 致 形状 已 经 创建 完成 。 下 面 将 检验 机 箱 与 原始 文件 之 间 的 
数据 传递 是 否 通 畅 ， 可 通过 分 别 改 变 原 始 文 件 的 三 个 数据 的 方法 来 验证 机 箱 的 长 、 冤 、 局 
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是 否 随 之 变化 。 在 验证 前 ， 可 将 所 有 基准 平面 隐藏 。 

Stage1. 验证 机 箱 长 度 的 变化 

在 装配 体 中 修改 主板 的 长 度 值 ， 以 验证 机 箱 的 长 度 是 否 会 改变 ， 如 图 8.10.47 所 示 。 

Step1. 单 击 左 侧 资 源 工具 条 中 的 “装配 导航 器 ”按钮 守 ， 在 “装配 导航 器 ”中 选择 
网 GE 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 攻 汪 于 加 命令 . 

Step2. 单 击 左 侧 资源 工具 条 中 的 “部 件 导航 器 ”按钮 时 , 在 模型 树 中 选择 回 四 轿 
右 击 ， 在 快捷 菜单 中 选择 国医 3 到 

Step3. 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 因 | 按 钮 ， 系 统 进 入 草图 环境 。 

Step4. 双击 要 修改 的 尺寸 值 230， 输 入 新 尺寸 值 280， 然 后 单 击 响 完成 草图 | 按钮， 退出 
草图 环境 。 

Step5. 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 [ 梯 定 | 拉 钮 ， 完 成 修改 。 将 视图 更 新 后 ， 在 装配 体 中 
可 以 观察 到 主板 的 长 度 值 被 修改 了 ， 机 箱 的 长 度 也 会 随 之 改变 ， 如 图 8.10.47b 所 示 。 

说 明 。 更 新 视 图 的 方 法 是 选择 下 拉 菜 单 工具 并) mmjp> EU mm 部 件 可 更 新 江 ] k 




















a) 修改 前 b) 修改 后 
图 8.10.47 ”修改 机 箱 的 长 度 


Step6. 单 击 工 具 条 中 的 (撤销 ) 按钮 ， 以 恢复 修改 前 的 尺寸 。 





Stage2. 验证 机 箱 宽度 的 变化 


在 装配 体 中 修改 光驱 中 的 宽度 值 ， 以 验证 机 箱 的 宽度 是 否 会 改变 ， 如 图 8.10.48 所 示 。 

Step1. 单 击 左 侧 资源 工具 条 中 的 “装配 导航 器 ”按钮 号 ， 在 “装配 导航 器 ”中 选择 
WM] Dm 

Step2. 单 击 左 侧 资源 工具 条 中 的 “部 件 导航 器 ”按钮 加 , 在 模型 树 中 选择 回 四 加 
右 击 ， 在 快捷 菜单 中 选择 国 国 ET 全 今 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 吧 | 按钮 ， 系 统 进入 草图 环境 。 

Step4. 双击 要 修改 的 尺寸 值 150， 输 入 新 尺寸 值 200， 然 后 单 击 要 过 三 草图 按钮， 退出 
草图 环境 。 

Step5. 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 [_ 确 是 | 拉 钮 ， 完 成 修改 。 此 时 在 装配 体 中 可 以 观察 到 
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光驱 的 宽度 值 被 修改 了 ， 机 箱 的 宽度 也 会 随 之 改变 ， 如 图 8.10.48b 所 示 。 
Step6. 单 击 工具 条 中 的 (撤销) 按钮， 以 恢复 修改 前 的 尺寸 。 








a) 修改 前 b) 修改 后 
图 8.10.48 ”修改 机 箱 的 宽度 


Stage3. 验证 机 箱 高 度 的 变化 

在 装配 体 中 修改 电源 的 高 度 值 ， 以 验证 机 箱 的 高 度 是 否 会 改变 ， 如 图 8.10.49 所 示 。 
Step1. 单 击 左 侧 资 源 工具 条 中 的 “装配 导航 器 ”按钮 富 ， 在 “装配 导航 器 ”中 选择 
后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国医 命令 . 








ll) POWER SUPPLY 











Step2. 单 击 左 侧 资源 工具 条 中 的 “部 件 导航 器 ”按钮 避 , 在 模型 树 中 选择 回 四 加 








右 击 ， 在 快捷 菜单 中 选择 国 国 ET 但 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 ， 将 车 率 尺 寸 文本 框 中 的 85， 改 为 新 尺寸 135。 

Step4. 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 [ 兢 定 | 掖 钮 ， 完 成 修改 。 此 时 在 装配 体 中 可 以 观察 到 
电 谣 的 高 度 值 被 修改 了 ， 机 箱 的 高 度 也 会 随 之 改变 ， 如 图 8.10.49b 所 示 。 


a) 修改 前 b) 修改 后 
8.10.49 ”修改 机 箱 的 高 度 


Step5. 单 击 工具 条 中 的 对 〈 撤 销 ) 按钮， 以 恢复 修改 前 的 尺寸 。 





8.10.3 机箱 项 了 熏 的 详细 设计 


下 面 将 创建 图 8.10.50 所 示 的 机 箱 顶 盖 。 
Step1. 激活 装配 体 COMPUTER_CASE， 在 “装配 导航 器 ”中 打开 刚 创建 的 机 箱 顶 六 
饭 金 件 (TOP_COVER )。 在 “装配 导航 器 ”中 选择 四 Ge 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 回 攻 ES 加 命令 . 
Step2. 创建 图 8.10.51 所 示 的 “ 
一 > ED 命令， 系统 弹出 “ 














边 ” 特 征 1。 选 择 下 拉 菜单 铺 发 芭 me 上 ULEE 贡 起 
边 ” 对 话 框 ， 选 取 图 8.10.52 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线 


愤 





愤 
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性 边 ， 在 喜朗 迁 硕 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 在 这 迪 时 性 | 区域 的 长 度 文 本 框 中 输入 数值 15， 
在 园 国 文本 框 中 输入 数值 00， 在 本 峡 下 拉 列 表 中 选择 国 直 和 项 ， 在 国 加 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 在 属国 区 域 的 畏 于 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 项 到 国文 本 框 右 侧 的 是 按钮 
在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 加 了 本 选项 , 然后 再 在 玉 办 文 木 框 中 输入 数值 0.2; 在 业 模 日 区 

域 的 顺 量 国 司 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 单 击 区 天 定 下拉 馈 








-图 位 s8 弯 进 013) 


ie :历史 记录 醒 式 图 司 38 这 过 (4) 
由 时 模型 视图 轩 让 5 这 过 (15) 
由 -对 摄 得 机 … 国 附中 折 查 ri6] 
由 党 用户 表达 式 国语 58 这 过 
品 : 本 图 这 38 这 过 (1) 


E 回 针 | 链接 的 基准 平面 (0) “CASE_RTGHT* 
时 回 针 链接 的 基准 平面 (1) “CASE_BACK" 
有 链接 的 基准 平面 (2) “CASE_BACK" 


图 由 下 这 边 19) 
… 国 导 旺 这 过 [0] 
图 导 5 弯 进 (21) 


… 国 四 链接 的 基准 平面 (3) “CasE FRONT” | .. 一 回 夯 拉 伸 名 2) 

本 一 轿 蝎 ] 军 接 的 基准 平面 (4) "CASE_LEFT" 四 国 剖 阵列 [ 厂 性 ] 让 3) 

i … 国 加 5 罕 出 块 ” 癌 ) -图 国 拉 伸 共和 4 

i … 国 中 358 弯 进 站 ) 由 装 蛮 阵列 [ 战 性 ] 总 5) 

i 闭路 38 弯 过 7) 一 国 局 曲 深 要 辊 廊 论 过 28) 


了 轿 贞 38 深 要 轮 廊 弯 边 [27) 
js 图. 司 S8 深 要 辊 廊 查 边 [281 
本 图。 局 38 沈 要 轮 廊 变 过 [29) 
i … 回 国 拉 伸 [30) 
i … 国 园 拉 伸 31) 





图 8.10.30 “机箱 顶 盖 的 饭 金 件 模型 和 模型 树 








弯 边 线性 边 | Yc 
履 大 图 六 
-aa------------- 
图 8.10.51 “ 弯 边 ”特征 1 图 8.10.52” 弯 边 的 线性 边 〈 一 ) 








Step3. 创建 图 8.10.53 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 ee 岳 和 EY) ep Ea 

术 理 命令 ， 选 取 图 8.10.54 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ， 在 夯 斑 国 区 域 的 国正 文本 框 中 
输入 数值 15， 在 大 国文 本 框 中 输入 数值 90， 在 ee 在 国王 下 
拉 列 表 中 选择 有 加 i 交 项 ， 在 帮 国 区 域 的 大 国文 本 框 中 输入 数值 0， 单 市 刁 本 一文 本 框 右 
侧 的 司 按钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 ET 国 先 项， 然后 再 在 国 琵 国文 本 框 中 输入 数值 
0.2， 在 于 可 久 域 的 币 辐 下 拉 列 表 中 选择 国 结 先 项 ， 单 市 确定 引 包 . 














图 8.10.53 “ 弯 边 ”特征 2 图 8.10.54 ”要 边 的 线性 边 〈 二 ) 
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Step4. 创建 图 8.10.55 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 | 葡 六 人 => El 
国 攻 2 王 命 令 ， 系 统 弹出 “ 弯 边 ”对 话 框 ， 选 取 图 8.10.56 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ; 
二 区 域 的 长 度 文 本 框 中 输入 数值 14.35， 在 香 度 文本 框 中 输入 数值 90， 在 这 会 放下 拉 列 
表 中 选择 且 汪 选项 ， 在 两 各 下 拉 列 表 中 选择 ED 玫 先 项 ， 在 三 本 区 域 的 硬 量 文本 框 中 输 
入 数值 0.3 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 图 ， 单 击 项 琵 辐 文本 框 右 侧 的 司 按钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 
中 选择 苹 国 交 项 ， 然 后 再 在 加 办 文本 框 中 输入 数值 0.2， 在 下 型 日 区 域 的 白 本 上 和 目下 拉 
ee 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 的 韦 国 区 域 单 击 殉 按钮 ， 绘 制图 8.10.57 所 示 的 

边 截面 草图 ， 单 击 “ 弯 边 ” 本 完成 “ 弯 边 ”特征 3 的 创建 。 

















8.10.55 “ 弯 边 ”特征 3 到 8.10.$6” 弯 边 的 线性 边 〈 三 ) 





8.10.57 ”过 边 截 面 章 图 





Sep5 创建 图 8.10.58 所 示 的 “ 森 边 ” 圭 征 4 选择 下 拉 菜 单项 5 一 > 本 于 一 

命令 ， 选 取 图 8.10.59 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ， 在 于 二 本 同 下 拉 列 表 中 选择 
于 光 项 ， 在 | 力 本 天 文 木 框 中 输入 数值 25， 在 古国 强 文 本 框 中 输入 数值 25， 在 国 本 广 
本 框 中 输入 数值 8， 在 吝 梳 文本 框 中 输入 数值 90， 在 | 蓉 考 长度 下 拉 列 表 中 选择 ga 选项 ， 在 
现下 拉 列 表 中 选择 ED) 光 项 ， 在 靖国 区 域 的 畏 玫 文 本 框 中 输入 数值 0， 单 市 有 到 广 
本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 加 远 项 ， 然 后 再 在 刁 本 到 文本 框 中 输 
入 数值 0.2， 在 王 要 可 区 域 的 本 辐 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 单 市 机 定 绅 交 包 ， 

















8.10.58 “ 弯 边 ”特征 4 8.10.59 ” 弯 边 的 线性 边 〈 四 ) 





Step6. 创建 图 8.10.60 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 5。 选择 下 拉 菜 单 后 入 Sp> 上 和 


EL > 


第 8 齐 ”乌金 设计 综合 抑 例 





IE 生命 令 ， 选 取 图 8.10.61 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ， 在 区 这 选 而 下 拉 列 表 中 选择 
EE 和 % 贡 ， 在 机 国 域 的 要 可 文本 框 中 输入 数值 15， 在 二 本 文本 框 中 输入 数值 90， 在 
参考 长 度 下 拉 列 表 中 选择 国 于 归 移 项 , 在 后 下 拉 列 表 中 选择 是 汪 于 选项 ; 在 髓 区 域 的 刻 
文本 框 中 输入 数值 0; 单 击 敬 可 副 文 本 框 右 侧 的 习 按 钮 , 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 国王 
选项 ， 然 后 再 在 国 本 本 文本 框 中 输入 数值 0.2， 单 市 机 定 间 馈 ， 


DS 


图 8.10.60 “ 弯 边 ” 特 8.10.61 要 边 的 线性 边 〈 五 ) 














Step7. 创建 图 8.10.62 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 6。 选 择 下 拉 0 sap Ey 
宝 3 理 千 仿 ， 选取 图 8.10.63 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ， 在 计量 区 域 的 蜂 询 文本 框 中 
输入 数值 12， 在 需 醒 文本 框 中 输入 数值 900， 在 | 屠 寺 攻 度 mie 在 两 谨 下 
拉 列 表 中 选择 本 强加 交 贡 ， 在 厂区 域 的 国文 本 框 中 输入 数值 0， 单 击 十 本 硬 文 本 框 右 
侧 的 司 按钮 , 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 国光 项 , 处 后 在 攻 要 司 文 本 框 中 输入 数值 0.2; 
单 击 区 确定 站 六 钙 . 

















8.10.62 “ 达 边 ”特征 6 8.10.63 ” 杰 边 的 线性 边 〈 六 ) 





Step8. 创建 图 8.10.64 所 示 的 “ 折 弯 "特征 1。 选择 下 拉 菜单 项 砚 加 一 > 上 3 
让 ED 国 命令 ， 系 统 弹出 “ 折 计 ”对 话 框 ， 选取 图 8.10.65 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面， 绘制 
图 8.10.66 所 示 的 折 弯 线 ， 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 将 国 本 设置 为 EE 于 4 未 ， 在 国 同文 本 
框 中 输入 折 杰 角度 值 185， 在 可 于 区 域 中 单 击 殴 鲜 弹 文 本 框 右 侧 的 是 按钮 ， 在 系统 弹出 
的 菜单 中 选择 EEEEEE 司 沈 项 ， 处 后 在 项 细 文本 框 中 输入 数值 0.1， 单 击 大 加 后 的 加 按钮 
再 单 击 医 到 后 的 加 按钮 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
Step9. 创建 图 8.10.67 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 7。 选择 下 拉 5 A es Ei 
1 合 今 ， 选 取 图 8.10.68 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ， 在 至 民 过 现下 拉 列 表 中 选择 
于 先 项 ， 在 国 本 国文 木 框 中 输入 数值 25， 在 证 到 辐 文 木 框 中 输入 数值 25， 在 医 国 文 























247 
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本 框 中 输入 数值 8， 在 | 而 本 文本 框 中 输入 数值 90， 在 大寺 长 度 下 拉 列 表 中 选择 加 先 项 , 在 
出 革 下拉 列 表 中 选择 有 天 先 项 ， 在 斋 村 区 域 的 本 时 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 六 车 并 | 文 
本 框 右 侧 的 司 按钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 ET 辐 先 项 ， 欠 后 在 项 妥 国 文 木 框 中 输入 
数值 02， 在 谭 区 域 的 BE 辣 下 拉 列 表 中 选择 国 国 过 项 ， 单 击 区 靖 定 避 坟 钙 . 








草图 平面 





eee SS SS= 


8.10.64 “ 折 弯 ”特征 1 8.10.65 ”定义 草图 平面 











ll 





8.10.66 ”绘制 折 弯 线 


pS 


8.10.67 “ 弯 边 ”特征 7 8.10.68 ” 弯 边 的 线性 边 (七 ) 








Step10. 创建 图 8.10.69 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 8。 选择 下 拉 菜 单 国 对 | 一 > 上 了 了 

一 > 回力 于 加 全 仿 ， 选 取 图 8.10.70 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ， 在 本 二 二 出 下 拉 列 表 中 
选择 加 3 选项 ， 在 这 党 居 性 芭 域 的 长度 | 文本 杠 中 输入 数值 15， 在 章 训 文本 框 中 输入 数值 90， 
在 [其 考 长 谋 下 拉 列 表 中 选择 有 辐 先 项 ， 在 大 区 下 拉 列 表 中 选择 玫 选项 ， 在 响 本 区 域 的 
而 国文 本 框 中 输入 数值 0， 单 击 殉 二 加 文本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 
和 贡 ， 人 然后 在 国土 图 广 本 框 中 输入 数值 0.2， 单 市 区 确定 旨 冯 馈 . 














\ 





8.10.69 “ 弯 边 ”特征 8 
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> 创建 图 8.10.71 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 9。 选择 下 拉 荣 单 乓 和 | mm 上 EL。 
看 理 千 今 ; 选取 图 8.10.72 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ; 在 二 当局 什 区 域 的 开斋 文 
本 框 中 输入 数值 12， 在 席 度 文本 框 中 输入 数值 900， 在 过 长 度 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 
在 册 谨 下拉 列表 中 选择 国 汪 时 先 项 ; 在 | 硬 本 区 域 的 三 村 文本 框 中 输入 数值 0; 单 击 匠 本 各 文 
本 框 右 侧 的 司 按钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 采光 项 ， 欠 后 再 在 项 国 文本 框 中 输 
入 数值 0.2， 单 市 区 确定 站: 馈 ， 














图 8.10.71 “ 弯 边 ”特征 9 图 8.10.72” 弯 边 的 线性 边 ( 九 ) 

建 图 8.10.73 所 示 的 “ 折 弯 ”特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 插入 全 my 上 下 :江山 
命令 ; 选取 图 8.10.74 所 示 的 模型 表面 为 草图 平 甸 ， 绘 制图 8.10.75 所 示 
的 折 弯 线 ， 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 将 国 本 设置 为 PER 于 贡 ， 在 国 同文 本 框 中 输入 数值 
185; 在 可 本 和 时 区 域 中 单 击 项 权 国文 本 框 右 侧 的 是 按钮 , 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 RE 
选项 ， 然 后 在 戎 至 国文 本 框 中 输入 数值 0.1; 单 击 帮 辐 后 的 加 | 按钮 ， 再 单 击 区 台 后 的 甘 | 接 钮 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

















草图 平面 





图 8.10.73 “ 折 弯 ” 扩 图 8.10.74 定义 草图 平面 





图 8.10.75 ”绘制 折 弯 线 


Step13. 创建 图 8.10.76 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 10。 选 取 图 8.10.77 所 示 的 边线 为 弯 边 的 





线性 边 ; 在 全 se 区 域 的 鉴 镶 文 本 框 中 输入 数值 14.5, 在 鹿 居 文本 框 中 输入 数值 90, 在 诬 汪 会 攻 
下 拉 列 表 中 选择 I 挝 项 ， 在 | 内 虞 下 拉 列 表 中 选择 车 浊 六 项 ， 在 | 丹 时 区 域 的 访 明 文本 
框 中 输入 数值 0.3 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 下 |， 单 击 戎 且 缠 文本 框 右 侧 的 恒 按 钮 ， 在 系统 弹出 
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的 菜单 中 选择 卫生 项 ， 在 殉 训 一 文本 框 中 输入 数值 0.2， 在 各色 域 的 本 开本 下 拉 
列表 中 选择 国 国 选项 ， 单 击 加 按钮， 绘制 图 8.10.78 所 示 的 弯 边 截面 草图 并 退出 草图 单 
击 “ 弯 边 ”对 话 框 的 区 兢 定 中 坊 钮 ， 完 成 “ 弯 边 ”特征 10 的 创建 。 


> ae Co - | 


8.10.76 “ 弯 边 ”特征 10 8.10.77” 弯 边 的 线性 边 〈 十 ) 


Step14. 创建 图 8.10.79 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 11。 选 取 图 8.10.80 所 示 的 边线 为 这 边 的 
线性 边 ; 在 本 昌 导 性 区 域 的 长 度 文 本 框 中 输入 数值 14.5, 在 角度 文本 框 中 输入 数值 90, 在 这 生疏 度 
下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 在 外 虞 下 拉 列 表 中 选择 攻 于 到 二 灶 基 ;在 髓 区 域 的 岂 文 本 
框 中 输入 数值 0.3 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 辟 ， 单 击 敬 去 副 文 本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 系统 弹出 
的 菜单 中 选择 国 汪 加 于 选项 ,在 玉 炬 文 木 框 中 输入 数值 0.2;， 在 目标 日 多 域 的 六 要 上 要 四 下 拉 
列表 中 选择 国 驮 这 项 ， 单 击 吕 按钮 ， 绘 制图 8.10.81 所 示 的 弯 边 截面 草图 并 退出 草图 环境 ; 
单 击 “ 弯 边 ” 对 话 框 的 区 确定 中 扩 钮 ， 完 成 “ 弯 边 ”特征 11 的 创建 。 




















图 8.10.79 “ 弯 边 ”特征 11 





图 8.10.80” 弯 边 的 线性 边 ( 十 一 ) 图 8.10.81 弯 边 截面 草 网 


Step15. 创建 图 8.10.82 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 12。 选 取 图 8.10.83 所 示 的 边线 为 弯 边 的 
线性 边 ; 在 全 es 区域 的 监 寅 文本 框 中 输入 数值 14.5, 在 面包 文本 框 中 输入 数值 90, 在 晤 过 话 蒜 
下 拉 列 表 中 选择 有 下 选项， 在 而 并 下 拉 列 表 中 选择 攻 证 二 用 先 项 ， 在 柄 村 区 域 的 | 三重 文 本 
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框 中 输入 数值 0.3 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 鸭 ， 单 击 芍 胰 辐 文本 框 右 侧 的 四 按钮 ， 在 系统 弹出 
的 菜单 中 选择 国王 国 选 项， 在 白 本 弘文 本 框 中 输入 数值 0.2， 在 目 如 日 区 域 的 是 相模 晶 下拉 
列表 中 选择 国 国 选项 ， 单 击 国 按钮 ， 绘 制图 8.10.84 所 示 的 弯 边 截面 草图 并 退出 草图 环境 ， 
单 击 “ 弯 边 ” 对 话 框 的 区 确定 中 扩 钮 ， 完 成 “ 弯 边 ”特征 12 的 创建 。 








图 8.10.82 ”“ 弯 边 ” 特 征 12 图 8.10.83 ” 弯 边 的 线性 边 ( 十 二 ) 


pe 





图 8.10.84 ” 弯 边 截面 草图 


Step16. 创建 图 8.10.85 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 13。 选 取 图 8.10.86 所 示 的 边线 为 弯 边 的 
线性 边 ， 其 他 步骤 参照 Step13。 





图 8.10.85 “ 弯 边 ”特征 13 图 8.10.86 ” 弯 边 的 线性 边 ( 十 三 ) 


Step17. 创建 图 8.10.87 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 14。 选 取 图 8.10.88 所 示 的 边线 为 弯 边 的 
线性 边 ， 其 他 步骤 参照 Step14。 





图 8.10.87 “ 弯 边 ”特征 14 





step18. 创建 图 8.10.89 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜单 项 RS 一 > [加 工 了 
一 站 EST 命令 ， 选 取 图 8.10.90 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.10.91 所 
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示 的 截面 草图 ， 在 画 醒 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 天 ， 在 细 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 并 
在 其 下 的 臣 查 文本 框 中 输入 数值 0, 在 匿 简 下 拉 列 表 中 选择 EE 国 一 国 选 项 ,在 鞠 殉 下 拉 列 表 中 选 








L 一 一 一 一 一 一 一 





8.10.91 截面 草图 


Step19. 创建 图 8.10.92 所 示 的 “阵列 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 重信 > Ea 
一 > 命令， 系统 弹出 “阵列 特征 ”对 话 框 ， 选取“ 拉 伸 ”特征 1 作为 阵列 
对 象 ， 在 对 话 框 中 的 机 局 下 拉 列 表 中 选择 国 于 2 押 ; 先 
项 ， 在 对 话 框 的 项 商 下 区 域 中 单 击 | 名 ?| 按钮， 选择 YC 
轴 为 第 一 阵列 方向 ， 在 旧 趾 下 拉 列 表 中 选择 
选项 , 然后 在 数量 文本 框 中 输入 阵列 数量 5, 在 五 文 
本 框 中 输入 阵列 节 距 -80;， 并 在 节 身 2 区 域 中 取消 选中 
号 而 二 商 回复 沈 框 ， 单 击 _ 栅 定 | 扩 馈 ， 完 成 “阵列 ” 8.10.92 “阵列 ”特征 1 
特征 1 的 创建 。 
Step20. 创建 图 8.10.93 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 狼人 > EL 
一 > 加配 洒 可 里 舍 仿 ， 选取 图 8.10.90 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.10.94 所 示 
的 截面 草图 ; 在 如 加 区 域 中 单 击 “ 反 问 ” 按钮 区 在 型 冶 下 拉 列 表 中 选择 5 到 选 项 ， 并 在 
其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 数值 0, 在 吾 虽 下 拉 列 表 中 选择 如 曹 过 河 先 项 ; 在 布 各 下 拉 列 表 中 选择 
































8.10.93 “ 拉 伸 ”特征 2 
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Step21. 创建 图 8.10.95 所 示 的 “阵列 ”特征 2。 选择 下 拉 菜 单 且 于 一 > EI 
一 > ELEETE 命令， 系统 弹出 “阵列 ” 对 话 框 。 选 取 “ 拉 伸 ” 特 征 2 作为 阵列 对 象 ; 
在 对 话 框 中 的 范 局 下拉 列表 中 选择 选项 ， 在 对 话 框 的 大 商 四 区 域 中 单 击 如 :按钮 ， 
选择 YC 轴 为 第 一 阵列 方向 ， 在 赔本 下 拉 列 表 中 选择 本 到 于 选项 ， 然 后 在 要 时 文本 框 中 
输入 阵列 数量 4， 在 吓 天 文本 框 中 输入 阵列 节 距 80， 在 /区 二 区域 中 取消 选中 加 本 浪琴 回复 
选 框 。 pag Se i “ 隆 列 % 和 2 的 创建 

















RE 过 项 ， 有 % 击 且 ,系统 毕 由“ 奸 站 图 ,网 语 相 选取 图 8.10.97 
所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 在 十 要 区 域 的 太 要 下 拉 列 表 中 选择 世 贡 本 先 项 ， 然 后 在 网 因 文 本 
框 中 输入 数值 0， 其 他 选项 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 确定 习 钮 ， 绘 制图 8.10.98 所 示 的 
截面 草图 ， 在 本 二 现下 拉 列 表 中 选择 上 EE 于 六 项 ， 在 末 二 |X 域 中 单 市 甘 醒 玫 文 本 框 右 侧 
的 习 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 有 网 项 ， 然 后 在 要 本 文本 框 中 输入 数值 0.3， 
在 下 要 本 域 的 双 本 本 司 下 拉 列 表 中 选择 国 强 选项 ， 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 中 单 击 世 列 定 引 ; 
钮 ， 完 成 “轮廓 弯 边 ”特征 1 的 创建 。 















‘a 太太 图 





图 8.10.95 “阵列 ”特征 2 图 8.10.96 “轮廓 弯 边 ”特征 1 


选取 此 边线 










Rl) 





图 8.10.97 选取 路 径 图 8.10.98 ”截面 草图 


Step23. 创建 图 8.1099 所 示 的 “ 轮 亡 守 边 "特征 2 选择 下 拉 亲 单 国 | 一 ”ET 
一 > 让 ES 命令 ， 系 统 阐 出 “轮廓 订 边 ”对 话 框 ， 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 吉 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 ED 过 项 ; 单 击 加 | 按钮 ,系统 弹出 “创建 草图 ”对话 框 ;选取 图 8.10.100 
所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 在 略 BE 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 有 了 国光 项 ， 处 后 在 匡 国 文本 框 中 
输入 数值 0， 其 他 选项 采用 系统 默认 设置 ; 单 击 忆 形 定 | 掖 钮 ， 绘 制图 8.10.101 所 示 的 截面 
草图 ， 在 天 机 下 拉 列 表 中 选择 上 于 加 加 六 项， 在 和 要 区 域 中 单 市 磋 可 机 文本 框 右 侧 的 习 
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按钮 ,在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 有 2 选项, 处 后 在 项 要 国文 本 框 中 输入 数值 0.3; 在 于 
区 域 的 车 本 司 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 单 击 攻 靖 定 于 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


选取 此 边线 







1 
1 5 Ye 
1 70 
1 7 1 RS 
4 1 
/ 
1 ~ 
| 
1 Se 
1 四 
人 
mm 
1 


8.10.100 ”选取 路 径 





Step24. 创建 图 8.10.102 所 示 的 “ 轮 廊 杰 边 ”特征 3。 有 具体 操作 步骤 及 参数 参照 Step22。 
Step25. 创建 图 8.10.103 所 示 的 “ 轮 廊 杰 边 ”特征 4。 有 具体 操作 步骤 及 参数 参照 Step23。 


nn 







2 放大 图 


----------------- -> 
1 





8.10.102 “轮廓 弯 边 ”特征 3 8.10.103 “轮廓 弯 边 ”特征 4 





Step26. 创建 图 8.10.104 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 3。 选 取 图 8.10.105 所 示 的 模型 表面 为 草 
图 平面 ， 绘 制图 8.10.106 所 示 的 截面 草图 ， 在 画 缚 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 器 |， 在 天 旨 下 拉 
列表 中 选择 DE 先 项 ， 并 在 其 下 的 工 离 文本 框 中 输入 数值 0， 在 蔚 刘 下 拉 列 表 中 选择 








8.10.104 “ 拉 伸 ”特征 3 8.10.105 ”定义 草图 平面 





Step27. 创建 图 8.10.107 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 4。 选取 图 8.10.108 所 示 的 模型 表面 为 草 
图 平面 ， 绘 制图 8.10.109 所 示 的 截面 草图 ， 在 画 本 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 训 ， 在 活 下拉 
列表 中 选择 主 半 项 ， 并 在 其 下 的 虹 训 文本 框 中 输入 数值 0， 在 冉 束 下 拉 列 表 中 选择 区 
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选项 ， 在 榴弹 下 拉 列 表 中 选择 





8.10.106 ”截面 草图 8.10.107 “ 拉 伸 ”特征 4 


草图 平面 





-好 6 0 





图 8.10.108 ”定义 草图 平面 图 8.10.109 ”截面 草图 





Step28. 选择 下 拉 菜 单 区 竺 到 mm a 于 对 合 今 ， 即 可 保存 饭 金 件 模型 。 


8.10.4 ”机 箱 后 孟 的 详细 设计 


下 面 将 创建 图 8.10.110 所 示 的 机 箱 后 盖 。 






A 回 
-外 历史 记录 模式 / - 
由 最 模型 视图 _ 园 口 基准 平面 5) “回国 接 所 7 
da dt J ee 
后 芒 用 户 素 达 式 四 回 史 阵列 [ 战 性 ] (7 | 站 0 
口 -By 模型 内 史记 录 图 贱 过 便 圆 116) 和 


回国 拉 伸 (41) 


一 图 姑 链接 的 基准 平面 (D) “ChSE_RIGHT … 图 站 基准 平面 (42) 


~… 回 名 链接 的 基准 平面 4) “ChSE_BACK” | … 回 者 回 转 Co 

… 回 居 链接 的 基准 平面 (2) "ChSE_BACK" 图 规 回转 El) “加 十 Eh es 

_ 园 全 链接 的 基 淮 平面 3) “CASE FRONT | … 回 门 基准 平面 (22) “ 国 刍 5H 实体 种 压 (44 
… 轿 知 链接 的 基准 平面 (4) "ChSE_IFFT” | … 问 雷 回 转 (23) “回国 这 全 加 (48) 


图 力 过 合 圆 (49) 


.加 看 回转 (25 四 -图 者 阵列 [线性 ] (50) 


图 需 回转 cg) : 国葬 拉 伸 占 1) 
Pa 回国 拉 伸 53) 


-回国 拉 伸 654) 
-回国 拉 伸 (55) 


图 回 38 突出 块 后 ) 


一 团 凡 56 弯 进 站 ) 


图 候 55 这 过 7) 


… 国 导 56 这 过 (8) 


-园区 a 碍 这 8) 


… 图 请 过 全 加 30 


一 图 口 基准 平面 (12) 


回回 拉 伸 113) 一 轿 加 拉 伸 57) 


- 回 加 拉 伸 上 8) 
一 贺 辆 拉 伸 上 9) 


图 8.10.110 机箱 后 盖 的 饭 金 件 模型 和 模型 树 


… 陋 国 过 便 圆 38) 








Step1. 返回 COMPUTER_CASE 并 将 其 激活 ， 在 “装配 导航 器 ”中 打开 刚 创 建 的 机 箱 
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后 盖 饭 金 件 (BACK_COVER.prt)。 在 “装配 导航 器 ”中 选择 加 CE 后 右 击 ， 在 系统 


弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回国 BE 全 仿 . 
Step2. 创建 图 8.10.111 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 六 人 下 EE 

一 > 时 30 理 和 全， 选取 图 8.10.112 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ， 在 二 要 汪 硕 下 拉 列 表 中 
二 插 CEE3 在 这 沁 导 性 区 域 的 长 朗 文 本 框 中 输入 数值 15， 在 党 度 文 本 框 中 输入 数值 90， 
在 | 过 寺 度 下 拉 列 表 中 选择 有 了 下 先 项 ， 在 氏 下 拉 列 表 中 选择 国 琴 天光 项， 在 户外 区 域 的 
而 国文 森 框 中 输入 数值 0， 单 击 殉 二 一 文本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 
于 本 国光 项 ， 然 后 在 现 革 文本 框 中 输入 数值 0.2， 在 目 棱 四 区 域 的 叫 过 上 可 日 下 拉 列 表 中 选 
拌 国 绞 半 项 ， 单 击 芝 确定 引 拉 包 ， 























YC 


= 选取 此 边线 。 | 


下 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 = 


图 8.10.111 “ 弯 边 ”特征 1 图 8.10.112 ”定义 线性 边 


Step3. 创建 图 8.10.113 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 2。 选 取 图 8.10.114 所 示 的 模型 边线 为 线 
性 边 ， 其 余 操 作 过 程 参 照 Step2。 


an 


一 一 一 : >、 | 必 大 图 


图 8.10.113 “ 弯 边 ”特征 2 图 8.10.114 ”定义 线性 边 


oe 创建 图 8.10.115 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 3。 选 取 图 8.10.116 所 示 的 边线 为 弯 边 的 
线性 边 ， 在 席 度 渤 项 下 拉 列 表 中 选择 国 国 澡 选项 ; 在 长度 文 本 框 中 输入 数值 15， 在 | 弟 度 文本 框 
中 输入 数值 90， 在 苞 壹 & 齐 下 拉 列 表 中 选择 有 是 先 项 ， 在 大 多 下 拉 列 表 中 选择 医 攻 区 
项 ， 在 国 国 文本 框 中 输入 数值 0.0， 单 击 项 于 国文 本 框 右 侧 的 晤 按钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 
选择 国王 汪 国 半 项 , 然后 在 办 文本 框 中 输入 数值 0.2; 在 下 要 日 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 可 计 
项 ， 在 BE 可 下 拉 列 表 中 选择 国 加 9 四 选项 ， 在 “ 专 边 ”对 话 框 的 圳 区 域 单 击 殉 按钮 
绘制 图 8.10.117 所 示 的 截面 草图 。 











YC 


选取 此 边线 < | 
. 之 





图 8.10.115 “ 弯 边 ”特征 3 图 8.10.116 ”定义 线性 边 
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id id pind in, eid “ied. ii did i 


8.10.117 截面 草图 





Step5. 创建 图 8.10.118 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 4。 选 取 图 8.10.119 所 示 的 模型 边线 为 线 


性 边 ， 其 余 操 作 过 程 参 照 Step4。 







.选取 此 边线 


PO ge 


8.10.118 “ 弯 边 ”特征 4 8.10.119 ”定义 线性 边 


Step6. 创建 图 8.10.120 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 1。 选择 下 拉 菜 单 国 对 一 > 加 II 了 
一 > 站 ES 生 命 令 ， 选 取 图 8.10.120 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.10.121 所 
示 的 截面 草图 ， 在 鸭 畏 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 贺 ， 在 8 村 下 拉 列 表 中 选择 国 沈 项， 并 
在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 数值 0, 在 蒜 课 下 拉 列 表 中 选择 攻 划 成 汪 选项 ;在 而 东 下 拉 列 表 中 选 


上 
CD 
图 8.10.121 截面 草图 


8.10.120 “ 拉 伸 ”特征 1 
Step7. 创建 图 8.10.122 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 5。 选 取 图 8.10.123 所 示 的 边线 为 弯 边 的 
线性 边 ， 在 宽度 选项 下 拉 列 表 中 选择 国 国 潮 选项 ,在 攻 度 文本 框 中 输入 数值 15， 在 | 膏 度 文本 杠 
中 输入 数值 90, 在 央 寺 要 下 拉 列 表 中 选择 国 加 于 选项 , 在 下 拉 列 表 中 选择 时 EB 多 世 ， 
在 加 国文 本 框 中 输入 数值 0.0， 单 市 敬 二 一 文本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 
于 项 ,然后 在 到 文 木 框 中 输入 数值 0.2; 在 玉昌 日 下 拉 列 表 中 选择 国 国 挝 项 ， 





















不 8 因 下 拉 列 表 中 选择 


一 一 一 


8.10.122 “ 弯 边 ”特征 $ 





8.10.123 ”定义 线性 边 
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Step8. 创建 图 8.10.124 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 一 人 一 E22 山 
一 > ER 命令， 在 要 中 下 拉 列 表 中 选择 [3 汪 先 项 ， 在 图 形 区 选取 图 
8.10.124 所 示 的 模型 表面 为 放置 参照 ( 注 ， 具 体 参 数 和 操作 参见 随 书 光盘 )。 

Step9. 创建 图 8.10.125 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 2。 选择 下 拉 菜 单 年 和 多 > EL 
一 盖 站 ES 命令， 选取 step8 中 创建 的 基准 平面 1 为 草图 平面 ; 绘制 图 8.10.126 所 
示 的 截面 草图 ， 在 辑 菁 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 赚 ， 在 本 下 拉 列 表 中 选择 国 厂 挝 项 ， 并 
在 其 下 的 路 离 文 本 框 中 输入 数值 0， 在 站 束 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 
框 中 输入 数值 48;， 在 库 名 下 拉 列 表 中 选择 医 攻 可 和 项 . 




















基准 平面 1 





图 8.10.124 ”基准 平面 1 图 8.10.125 “ 拉 伸 ”特征 2 图 8.10.126 截面 草图 





Step10. 创建 图 8.10.127 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 医生 > 

一 > 国生 命令 ， 人 选 取 图 8.10.128 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.10.129 所 
示 的 截面 草图 ， 拉 伸 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 型 淖 下 拉 列 表 中 选择 [E 先 项 ， 并 
在 其 下 的 中 高 文 本 框 中 输入 数值 0， 在 站 束 下 拉 列 表 中 选择 二 选项， 并 在 其 下 的 路 离 文 本 
框 中 输入 数值 14， 在 库 生 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 可 选项 . 


图 8.10.127 “ 拉 伸 ”特征 3 图 8.10.128 草图 平面 图 8.10.129 ”截面 草图 








选取 此 表面 、 












Step11. 创建 图 8.10.130 所 示 的 基准 平面 2。 选 择 下 拉 菜 单 重信 | > EB 
一 站 EEER 命令， 在 要 中 下 拉 列 表 中 选择 上 EE 本 和 项 ， 在 图 形 区 选取 图 
8.10.130 所 示 的 模型 表面 为 放置 参照 ( 注 : 有 具体 参数 和 操作 参见 随 书 光盘 )。 

Step12. 选择 下 拉 菜 单 电 名 "| 一 天 轿 玉 天 全 今 , 进入 建 模 环境 , 并 创建 图 8.10.131 
所 示 的 “回转 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 十 Xe 一 ET 一 下 攻 :加 国 命 今 过 
取 Step11l 中 创建 的 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.10.132 所 示 的 截面 晶 图 ; 在 图 形 区 选 
取 图 8.10.132 所 示 的 边线 作为 旋转 轴 ; 在 玉昌 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 并 在 其 下 的 毅 度 文 
本 框 中 输入 数值 0， 在 戎 束 下 拉 列 表 中 选择 国 尘 选项 ， 并 在 其 下 的 课 度 文本 框 中 输入 数值 
360; 在 而 系 下 拉 列 表 中 选择 国 二 先 项 ， 选 取 “ 拉 伸 ” 特 征 3 为 求 差 对 象 。 
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HB 基准 平面 2 





放置 参照 ----------- \ 
8.10.130 ”基准 平面 2 8.10.131 “回转 ”特征 1 








建 图 8.10.133 所 示 的 “阵列 ”特征 1。 选 择 下 拉 荣 单 | 葡 名。 mm Baal 
命令 ， 系 统 阐 出 “阵列 特征 ”对 话 框 ;在 图 形 区 选取 Step12 中 创建 的 
“回转 ”特征 1; 在 对 话 框 中 的 辆 局 下 拉 列 表 中 选择 国 一 过 项 ， 在 对 话 框 轴 而 四 区 域 的 下 
拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 在 厢 辐 下 拉 列 表 中 选择 EL 司 渤 项 ， 在 太一 文 本 框 中 输入 数值 6， 
并 在 略 国文 本 框 中 输入 数值 20; 在 | 历 丙 加 区 域 中 取消 选中 加 本 而 四 复 选 框 ; 单 市 确定 | 


钮 ， 完 成 “阵列 ”特征 1 的 创建 。 
一 一 WU/ 


8.10.133 “阵列 ”特征 1 
Step14. 添加 “ 圆 角 ”特征 1。 选 取 图 8.10.134 所 示 的 边线 作为 圆 角 放置 参照 ， 圆 角 半 
径 值 为 2。 
Step15. 创建 图 8.10.135 所 示 的 基准 平面 3。 选 择 下 拉 菜 单 午 入 > Eb 
于 今 ,， 在 当下 广 列 表 中 选择 国 玉 可 本寺 项 ,在 图 形 区 选取 图 
8.10.135 所 示 的 基准 面 为 放置 参照 ， 在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 偏 置 值 -125。 
基准 平面 3 、、 放置 参照 



































图 8.10.134 ” 圆 角 放置 参照 图 8.10.135 ”基准 平面 3 
Step16. 创建 图 8.10.136 所 示 的 “回转 ”特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 午 入 = 
于 一 > 二 区 国人 命令 ， 选 取 Step15 中 创建 的 基准 平面 3 为 草图 平面 ， 绘 制图 
8.10.137 所 示 的 截面 草图 ， 在 图 形 区 选取 图 8.10.137 所 示 的 边线 作为 旋转 轴 ; 在 开 彰 下 拉 列 
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表 中 选择 [和 先 项, 并 在 其 下 的 香 度 文本 框 中 输入 数值 0, 在 贱 束 下 拉 列 表 中 选择 国 肆 挝 项 ， 
并 在 其 下 的 副 度 文本 框 中 输入 数值 360， 在 天 私下 拉 列 表 中 选择 用 千 项， 选取“ 拉 伸 ” 
特征 3 为 求 差 对 象 。 





选取 此 边线 作为 旋转 轴 …、、，---;。--,-----， 
TA penn ai i 
a 放大 图 ' .| 









一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 4 


8.10.136 “回转 ”特征 2 8.10.137 ”截面 草图 
Step17. 创建 图 8.10.138 所 示 的 “回转 ”特征 3。 绘 制图 8.10.139 所 示 的 截面 草图 ， 其 
余 操作 过 程 参 照 Step16。 


选取 此 边线 作为 旋转 轴 
8.10.138 “回转 ”特征 3 8.10.139 ”截面 草图 


Step18. 创建 图 8.10.140 所 示 的 基准 平面 4。 选 择 下 拉 菜 单 盾 和 全 mm 和 ES 
一 > 上 EEC 命令 ， 在 攻 呈 下 拉 列 表 中 选择 上 EE 避 选项 ， 在 图 形 区 选取 图 
8.10.140 所 示 的 基准 面 为 放置 参照 ， 在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 偏 置 值 -60。 

Step19. 创建 图 8.10.141 所 示 的 “回转 ”特征 4。 选择 下 拉 菜 单 逢 全。 = 3 
一 > 本 区 到 强生 仿 , 选取 Step18 创建 的 基准 平面 4 为 草图 平面 , 绘制 图 8.10.142 所 示 的 截 
面 草 图 ， 在 图 形 区 选取 图 8.10.142 所 示 的 边线 作为 旋转 轴 ; 在 球 贞 下 拉 列 表 中 选择 国 吾 渤 项 ， 
并 在 其 下 的 重度 文本 框 中 输入 数值 0， 在 睹 束 下 拉 列 表 中 选择 加 了 由 先 项 ， 并 在 其 下 的 前 记 文本 
框 中 输入 数值 360;， 在 下拉 列表 中 选择 辆 攻 二 提 选 项， 选取 “ 拉 伸 ” 特 征 3 作为 求 差 对 象 。 
























基准 平面 4 





8.10.140 ”基准 平面 4 





图 8.10.142 ”截面 车 图 
Step20. 创建 图 8.10.143 所 示 的 基准 平面 5。 选 择 下 拉 菜 单 重生»> ES 
一 > 上 EEC 命令， 在 六 了 下 拉 列表 中 选择 熙 E 且 本 选 项， 在 图 形 区 选取 图 
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8.10.143 所 示 的 基准 面 为 放置 参照 ， 在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 偏 置 值 -5。 
Step21. 创建 图 8.10.144 所 示 的 “回转 ”特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 天 六 区。 > 这 计 塌 
一 盖 瑟 罗 3 天 舍 今 ， 先 取 Step20 创建 的 基准 平面 5 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.10.145 所 示 
的 截面 草图 ; 在 图 形 区 选取 图 8.10.145 所 示 的 边线 作为 旋转 轴 ; 在 于 下 拉 列 表 中 选择 国 国 
选项 ， 并 在 其 下 的 齐 麻 文本 杠 中 输入 数值 0， 在 语素 下 拉 列 表 中 选择 国 融 堵 项 ， 并 在 其 下 的 
年 度 文本 框 中 输入 数值 360;， 在 这 欠 | 下 拉 列 表 中 选择 四 吉 提 选项 ， 选 取 “ 拉 伸 ” 特 征 3 作为 
求 差 对 象 。 


A 和 A” 











-基准 平面 5 








一 放置 参照 





图 8.10.143 ”基准 平面 5 图 8.10.144 “回转 ”特征 5 
gd 
= 二 选取 此 边线 


epee pe 作为 旋转 轴 


一 
i 
一 一 
本 
一 
一 
一 一 





8.10.145 ”截面 草图 
Step22. 创建 图 8.10.146 所 示 的 “回转 ”特征 6。 绘 制图 8.10.147 所 示 的 截面 草图 ， 其 
余 操作 过 程 参照 Step21。 


选取 此 边线 作为 旋转 轴 








图 8.10.146 “回转 ”特征 6 


Step23. 对 实体 进行 求 和 。 选 择 下 拉 菜 单 丘 入 人 ==> 医 E 全 到 过 
选取 图 8.10.148 所 示 的 目标 体 ， 选 取 图 8.10.149 所 示 的 工具 体 。 





了- 目标 体 





图 8.10.148 ”选取 目标 体 图 8.10.149 ”选取 工具 体 


Step24. 添加 网 8.10.150 所 示 的 “ 圆 角 ”特征 2， 圆 角 半 径 值 为 1。 
Step25. 添加 网 8.10.151 所 示 的 “ 圆 角 ”特征 3， 圆 角 半 径 值 为 2。 
Step26. 添加 网 8.10.152 所 示 的 “ 圆 角 ”特征 4， 圆 角 半 径 值 为 1。 
说 明 : 详细 操作 过 程 参见 随 书 光盘 。 
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8.10.150 “ 圆 角 ”特征 2 8.10.151 “ 圆 角 ”特征 3 8.10.152 “ 圆 角 ”特征 4 








Step27. 创建 “实体 冲压 ”特征 1( 图 8.10.153)。 选 择 下 拉 菜 单 名 裔 | 一 > 与 让 车 
命令 ， 进入 “ 饭 金 ”设计 环境 : 选择 下 拉 菜 单 且 NE 一 > 于 于 一 
令 ， 系 统 弹 出 “实体 冲压 ”对 话 框 ， 在 “实体 冲压 ”对 话 框 的 剖 下 拉 列 表 中 选择 证 至 远 
项 ， 即 采用 冲 孔 类 型 创建 饭 金 特征 ， 在 “实体 冲压 ”对 话 框 功 讲 区 域 中 单 击 “ 目 标 面 ” 按 
钮 串 ， 选 取 图 8.10.154 所 示 的 目标 面 , 在 “实体 冲压 ”对 话 框 功 草 区 域 中 单 击 “ 工 具体 ” 
按钮 国 ， 选 取 图 8.10.155 所 示 的 工具 体 特 征 ， 在 “实体 冲压 ”对 话 框 的 一 型 证 忆 国 区 域 中 
选中 区 自动 判断 悍 度 和 lw 隐 启 工具 忻 复 选 框 ; 在 济 圆 区 域 中 选中 fw 实 栖 冲压 过 内 回 和 [x 恒定 厚度 复 选 框 ， 
在 二 本 到 文本 框 中 输入 数值 2， 单 击 “实体 冲压 ”对 话 框 中 的 国 确定 加 掖 钮 ， 完 成 “实体 冲 
压 ” 特征 1 的 创建 。 





Lee 


aa BE 
网 RS 从 A 向 查看 
8.10.153 “实体 冲压 ”特征 1 
< 一 


-~- 目标 面 
图 8.10.154 ”目标 面 图 8.10.155 工具 体 
Step28. 创建 图 8.10.156 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 4。 选取 图 8.10.156 所 示 的 模型 表面 为 草 
图 平面 ， 绘 制图 8.10.157 所 示 的 截面 草图 ， 在 画 畏 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 加 |， 在 噶 下 拉 
列表 中 选择 i 计 先 项 , 并 在 其 下 的 距 高 文本 框 中 输入 数值 0, 在 睛 束 下 拉 列 表 中 选择 
项 ， 在 下拉 列 表 中 选择 革 E 
草图 平面 


















8.10.156 “ 拉 伸 ”特征 4 

Step29. 创建 图 8.10.158 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 5。 选 取 图 8.10.158 所 示 的 模型 表面 为 草 

图 平面 ; 绘制 图 8.10.159 所 示 的 截面 草图 ; 在 于 下 拉 列 表 中 选择 加 吾 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 
文本 框 中 输入 数值 0, 在 车 束 下 拉 列 表 中 选择 革 于 到 鸯 ; 先 项 ; 在 过 名 下 拉 列 表 中 选择 
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8.10.158 “ 拉 伸 ”特征 5$ 





8.10.159 ”截面 草图 


Step30. 创建 图 8.10.160 所 示 的 “阵列 ”特征 2。 选 择 下 拉 荣 单 | 狂 二 加 mm 用 
一 > FIEETEETS 命令， 系统 阐 出 “阵列 特征 ”对 话 框 ， 选取 图 8.10.158 所 示 的 “ 拉 伸 ” 
特征 5 作为 阵列 对 象 ， 在 对 话 框 中 的 画 局 下拉 列表 中 选择 国 国 一 光 项 ， 在 对 话 框 的 胰 苇 铅 区 
域 中 单 击 多 "按钮 ， 选 择 ZC 轴 为 旋转 轴 ， 单 击 央 | 控 钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 在 图 形 
区 单 击 拉 伸 特 征 的 圆 弧 边 ， 系 统 将 自动 捕捉 到 其 圆心 ， 在 画 画 | 下 拉 列 表 中 选择 BE 下; 过 
项 , 然后 在 要 旱 文本 框 中 输入 阵列 数量 4, 在 国文 本 框 中 输入 阵列 节 距 90; 单 击 确定 | 
按钮 ， 完 成 “阵列 ”特征 2 的 创建 。 

















8.10.160 “阵列 ”特征 2 
Step31. 创建 图 8.10.161 所 示 的 基准 平面 6。 选 择 下 拉 菜 单 生 人 p> 
于 人 ,在 当下 广 列 表 中 选择 国 玉 于 于 项 ,在 图 形 区 选取 图 
8.10.162 所 示 的 基准 面 为 放置 参照 ( 注 : 具体 参数 和 操作 参见 随 书 光盘 )。 















选取 模型 表面 





8.10.161 ”基准 平面 6 8.10.162 ”选取 放置 面 
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Step32. 创建 图 8.10.163 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 6。 选 取 Step31 中 创建 的 基准 平面 6 作为 
草图 平面 ;绘制 图 8.10.164 所 示 的 截面 草图 ， 在 丽 畏 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 图 ， 在 下 
拉 列 表 中 选择 加 于 项 , 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 数值 0, 在 茵 刺 下 拉 列 表 中 选择 国 压 
选项 ， 并 在 其 下 的 距 褒 文本 框 中 输入 数值 20， 在 车 加 下 拉 列 表 中 选择 匡 攻 可 选项 . 


图 8.10.163 “ 拉 伸 ”特征 6 图 8.10.164 ”截面 草图 








Step33. 创建 图 8.10.165 所 示 的 基准 平面 7。 选 择 下 拉 荣 单 二 入 多 | > ES 
一 > ET 命令， 在 要 中 下 拉 列 表 中 选择 攻 E 且 汪汪 选项 ， 在 图 形 区 选取 图 

8.10.165 所 示 的 模型 表面 为 放置 参照 ， 在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 偶 置 值 -40。 

Step34. 创建 图 8.10.166 所 示 的 “回转 ”特征 7。 将 模型 切换 至 建 模 环境 ， 选 择 下 拉 菜 
单 搬入 加 一 ET 一人 命令， 选取 Step33 中 创建 的 基准 平面 7 为 草图 
平面 ,绘制 图 8.10.167 所 示 的 截面 草图 ; 在 图 形 区 选取 图 8.10.167 所 示 的 边线 作为 旋转 轴 ; 
在 天 此 下 拉 列 表 中 选择 国 融 选项 ， 并 在 其 下 的 晶 雇 文本 框 中 输入 数值 0， 在 匿 击 下 拉 列 表 中 选 
择 国 辐 先 项 ， 并 在 其 下 的 剖 度 文本 框 中 输入 数值 360， 在 下拉 列 表 中 选择 国 E& 
选取 Step32 中 创建 的 “ 拉 伸 ”特征 6 作为 求 和 对 象 。 


.。 基 准 平面 7 
Dp a Ra __.- 放置 参照 
fy 2 


图 8.10.165 ”基准 平面 7 图 8.10.166 “回转 ”特征 7 
选取 此 边线 作为 旋转 轴 
































0 截面 军 图 
Step35. 进入 “人 饭 金 ”环境 ， 创 建 图 8.10.168 所 示 的 “实体 冲压 ”特征 2。 选 择 下 拉 菜 
单 星人 一 > 一 > 丽人 命 令 ， 选 取 图 8.10.169 所 示 的 目标 面 ， 选 取 
图 8.10.170 所 示 的 工具 体 ; A 中 选中 号 儿 时 断 诛 度 和 | 久 隐 营 了 具体 | 复 选 杠 ， 在 全 加 
区 域 中 选中 防 实体 冲 压 沁 全 贺 和 x 恒定 厚度 复 选 框 ， 在 四 于 作文 本 框 中 输入 数值 1。 
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Te 


8.10.168 “实体 冲压 ”特征 2 





\ 


| 


8.10.170” 工 具体 








作为 阵列 对 象 ， 在 对 话 框 中 的 | 二 局 | 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 对 话 框 的 丰 丙 针 区 域 中 
单 击 ' 多 "| 按钮 ， 选 择 XC 轴 为 第 一 阵列 方向 ， 在 赔 要 下 拉 列 表 中 选择 要 玛 于 寺 项， 然后 在 
疾 量 文本 框 中 输入 阵列 数量 2， 在 否 可 文本 框 中 输入 阵列 节 距 -80， 在 中 疝 到 区 域 中 取消 选 
中 四 | 商 二 而 回复 选 框 ， 单 市 开瑞 定 村 钮 ， 完 成 “阵列 ”特征 3 的 创建 。 

Step37. 创建 图 8.10.172 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 7。 选取 图 8.10.172 所 示 的 模型 表面 为 草 
图 平面 ， 绘 制图 8.10.173 所 示 的 截面 草图 ， 在 丽 畏 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 辐 ， 在 于 下 拉 
列表 中 选择 EE 国 国 选 项， 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 数值 0， 在 菇 素 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 在 国 到 下 拉 列 表 中 选择 轩 E 可 时 先 项 ， 选 取 饭 金 体 为 求 差 对 象 。 




















草图 平面 
i rc------， 放大 图 We ee 
二 一- 和 | 
SA 1 
1 aa | tn 
TL 
8.10.171 “阵列 ”特征 3 8.10.172 “ 拉 伸 ”特征 7 








Step38. 创建 图 8.10.174 所 示 的 “阵列 ”特征 4。 选 择 下 拉 菜 单独 名。 于 二 2 
一 > ET 命令 选取 Step37 创建 的 “ 拉 伸 ” 特 征 7 作为 阵列 对 象 ， 在 对 话 框 中 
的 夯 局 下 拉 列表 中 选择 县 旨 沈 项， 在 对 话 框 中 的 功 商 可 区 域 中 单 击 人 "| 按钮， 选择 XC 
轴 为 第 一 阵列 方向 ， 在 曾 下 下拉 列 表 中 选择 攻 本 选项 ， 然 后 在 数量 文本 框 中 输入 阵列 
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数量 28, 在 古本 文本 框 中 输入 阵列 节 距 5; 在 国画 悦 区域 中 选中 国 | 攻 和 和 疝 国 复 选 框 , 单 击 多 
按钮 ， 选 择 YC 轴 为 第 二 阵列 方向 ， 在 画面 下 拉 列 表 中 选择 B 本 到 国 国 光 项 ， 欠 后 在 顾 国 文 
本 框 中 输入 阵列 数量 6， 在 车 男 文 本 框 中 输入 阵列 节 距 5， 单 击 攻 垃 定 上 | 拉 钮 ， 完 成 “阵列 ， 


特征 4 的 创建 。 
说 明 : 在 阵列 前 需 旋 转 工作 坐标 系 ， 将 XC 轴 旋 转 90°。 








图 8.10.174 “阵列 ”特征 4 
Step39. 创建 图 8.10.175 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 8。 选取 图 8.10.175 所 示 的 模型 表面 为 章 
图 平面 ， 绘 制图 8.10.176 所 示 的 截面 草图 ， 在 天 量 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 医 |， 在 可 要 下 拉 
列表 中 选择 EEEi 光 项 , 并 在 其 下 的 距 褒 文本 框 中 输入 数值 0, 在 著 刘 下 拉 列 表 中 选择 医 玫 二 是 
项 ， 在 凶杀 下 拉 列 表 中 选择 革 归 吉 时 先 项 ， 选 取 饭 金 体 为 求 差 对 象 。 

















8.10.176 ”截面 草图 


8.10.175 “ 拉 伸 ”特征 8 
Step40. 创建 图 8.10.177 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 9。 选 取 图 8.10.177 所 示 的 模型 表面 为 草 

图 平面 ; 绘制 图 8.10.178 所 示 的 截面 章 网 ， 其 余 操 作 过 程 参 照 Step39。 
草图 平面 、、 





8.10.177 “ 拉 伸 ”特征 9 





8.10.178 ”截面 草图 
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Step41. 创建 图 8.10.1795 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 10。 选 取 图 8.10.179 所 示 的 模型 表面 为 
草图 平面 ， 绘 制图 8.10.180 所 示 的 截面 草图 ， 在 车 束 下 拉 列 表 中 选择 蕊 于 出 汪 先 项 ， 其 余 操 
作 过 程 参 见 Step40.。 








图 8.10.179 “ 拉 伸 ”特征 10 图 8.10.180 ”截面 草图 





Step42. 创建 图 8.10.181 所 示 的 “阵列 ”特征 5。 选择 下 拉 菜 单 乓 人 = a 
一 > FIETEES 命 令 选取 Step41 创建 的 “ 拉 伸 ”特征 10 作为 阵列 对 象 ， 在 对 话 
框 中 的 国 忆 | 下 拉 列 表 中 选择 思 村 对 光 项 ; 在 对 话 框 的 胡琴 训 区 域 中 单 击 多 -| 按钮 , 选择 XC 
轴 为 第 一 阵列 方向 ， 在 大 是 下拉 列 表 中 选择 SEE 四 选项 ， 处 后 在 及 一文 本 框 中 输入 阵列 
数量 7， 在 畏 画 文本 框 中 输入 阵列 节 距 20， 在 邪 册 到 区 域 中 取消 选中 加 本 回 复 选 框 ， 单 
市 [确定 | 村 钮 ， 完 成 “阵列 ”特征 5 的 创建 。 














8.10.181 “阵列 ”特征 5 


Step43. 创建 图 8.10.182 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 11。 选 取 图 8.10.182 所 示 的 模型 表面 为 
草图 平面 ， 绘 制图 8.10.183 所 示 的 截面 草图 ， 在 到 二 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 居 ， 在 匿 下 
拉 列 表 中 选择 [用 先 项 ， 并 在 其 下 的 下 要 文本 框 中 输入 数值 0, 在 天 机 下 拉 列 表 中 选择 国 吾 
选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文 本 框 中 输入 数值 10; 在 帝 杀 | 下拉 列 表 中 选择 车 划 先 项 ， 选 取 匆 金 
体 为 求 差 对 象 。 








8.10.182 “ 拉 伸 ”特征 11 





8.10.183 ”截面 草图 
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Step44. 创建 图 8.10.184 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 12。 选 取 图 8.10.184 所 示 的 模型 表面 为 
草图 平面 ;绘制 图 8.10.185 所 示 的 截面 草图 ， 其 余 操作 过 程 参 见 Step43。 


草图 平面 .| 





8.10.184 “ 拉 伸 ”特征 12 


人 Len ca 
Li mn 


8.10.185 ”截面 草图 















Step45. 创建 图 8.10.186 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 13。 选 取 图 8.10.186 所 示 的 模型 表面 为 
草图 平面 ， 绘 制图 8.10.187 所 示 的 截面 草图 ， 在 到 二 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 央 ， 在 颈 h 下 
拉 列 表 中 选择 [于 远 项 , 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 数值 0, 在 语素 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 在 而 下 拉 列 表 中 选择 








Es 押 先 项 ， 选 取 饭 金 体 为 求 差 对 象 。 


草图 平面 、、 





8.10.186 “ 拉 伸 ”特征 13 









® Fe dm Fu Fm Hm FY 
人 
EE 


42” 





8.10.187 截面 草图 


Step46. 保存 饭 金 件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 辫 四 ==> 加 


模型 。 





命令 , 即 可 保存 饭 金 件 


8.10.5 ”机 梢 表 吾 的 详细 设计 


机 箱 前 盖 饭 金 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 8.10.188 所 示 。 
Step1. 返回 COMPUTER_CASE 并 将 其 激活 , 在 “装配 导航 器 ”中 选择 图 回国 3 浊 证 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回国 3 国 命 令 . 


Step2. 创建 图 8.10.189 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 竹 和 => EE 珊 
一 命令 ， 过 取 图 8.10.190 所 示 的 边线 为 这 边 的 线性 边 ， 在 寓 本 此 页 下 拉 列 表 
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中 选择 国光 项 ， 在 要 2 人 导 区 域 的 监 语文 本 框 中 输入 数值 15, 在 党 度 文本 框 中 输入 数值 90， 
在 | 过 寺 & 度 下 拉 列 表 中 选择 有 于 项 ， 在 外 谨 下 拉 列 表 中 选择 本 洲 天 | 法 项 ， 在 久 四 区 域 的 
而 恒 文 本 框 中 输入 数值 0， 单 击 园 本 文 木 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 
二 半 项 ， 然 后 在 再 文本 框 中 输入 数值 0.2， 在 下 型 避 区 域 的 办 雪上 和 日 下 拉 列 表 中 选 
择 国 区 选项 ， 在 “ 弯 边 ”对 话 框 的 嘎 醒 区 域 单 击 加 按钮 ， 绘 制图 8.10.191 所 示 的 弯 边 截面 
草图 。 











Y 
图 器 基准 平面 (14) 


和 :历史 记录 酸 式 
折 转 模型 图 “加 向 拉 伯 5) 
由 -时 [到 报 慑 村 … 国 轩 拉 伸 16) 
日: 本 人 … 闭 加 拉 仲 (47) 
一 图 四 链接 的 基准 平面 加] “CASE_RIGHT"* “ 团 邱 合 币 角 (181) 
~… 回 名 链接 的 基准 平面 (1) “ChSE_BACK* “… 回 全 全 制 和 外 (9 
~ ~… 图 名 尾 接 的 基 容 平面 2) "CASE_FRDONT" … 国 园 拉 伸 背 0) 
… 回 名 链接 的 基准 平面 (3) “CASE_FRONT" … 陋 国 边 倒 圆 人 1 
区 … 闭 名 链接 的 基准 平 面 (4) “CASE_LEFT" “回国 边 全 加 (22) 
i -图 铝 3 栾 出 块 后) 一 图 团 过 人 羡 贺 [23) 
i 加 是 3586 弯 谢 站 ) 一 图 团 进 阅 贺 24 
i: … 国 上 56 弯 进 个 ) 一 国字 旨 实体 冲压 5) 
有 -回回 杰 法 向 除 料 名] … 图 问 s8 法 向 除 料 29) 
要 … 国 让 5B 查 进 的) 图 问 56 法 向 除 料 30) 


~ -图 个 3 这 过 10) 
图 回 s5 法 向 除 料 (11) 
本 图 全 855 剖 过 (12) 
本 … 国 由 56 这 过 (13) 


2 … 国 加 拉 伸 6311) 

由 园 达 阵列 [ 些 性 ] [32) 
到 … 图 向 53 法 向 除 料 033) 
0 … 图 和 问 58 法 向 除 料 (34) 








图 8.10.188 ”机 箱 前 盖 的 饭 金 件 模型 和 模型 树 





aa a 


8.10.189 ” “ 弯 边 ”特征 1 图 8.10.190 ” 弯 边 的 线性 边 








Step3. 创建 图 8.10.192 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 2。 ee 二 
一 > 司 于 淹 合 仿 ， 选取 图 8.10.193 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ， 在 寓 谋 选 页 下 拉 列 表 中 
选择 国 加 当先 项 ， 在 语 迪 局 情 区 域 的 长 度 文 本 框 中 输入 数值 15， 在 音 朗 文本 框 中 输入 数值 90， 
在 过 寺 攻 度 下 拉 列 表 中 选择 四 先 项 ， 在 外 下 拉 列 表 中 选择 加 到 六 项 ， 在 请 区 域 的 
本 有 文 木 框 中 输入 数值 0， 单 击 芍 琵 到 文本 框 右 侧 的 司 按钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 
于 坟 项， 然后 在 断 二 玖 | 文本 框 中 输入 数值 0.2， 在 王 型 日 区 域 的 新 要 上 要 日 下 拉 列 表 中 选 
Ei 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 的 基本 区域 单 击 了 图 按钮 ， 绘 制图 8.10.194 所 示 的 弯 边 截 
面 草 图 。 
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图 8.10.191 ” 弯 边 截面 草图 图 8.10.192 ” “ 弯 边 ”特征 2 





图 8.10.193 ”要 边 的 线性 边 〈 二 ) 图 8.10.194 ” 弯 边 截面 草图 

Step4. 创建 图 8.10.195 所 示 的 “法 向 除 料 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 盾 和 名 一” 后 
一 > 问 | 国生 今 ， 示 统 弹 出 “法 向 除 料 ”对 话 框 ， 在 “法 向 除 料 ” 对 话 框 吕 要: 区 
eg 单 击 国 | 校 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 
8.10.195 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 强 杜 区域 的 启 剖 哇 中 间 基 准 ES 复 选 框 ， 单 击 
| 梢 定 | 覆 包 ， 绘 制图 8.10.196 所 示 的 截面 草图 并 退出 草图 环境 ; 在 除 得 必 性 区 域 的 起 癌 起 法 
下 拉 列 表 中 选择 国生 选项 ， 在 本 和 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 中 
单 击 区 确定 眉 灾 钮 ， 完 成 特征 的 创建 ，。 




















进取 此 面 为 草图 平面 
图 8.10.195 “法 同 除 料 ”特征 1 图 8.10.196 截面 草图 
ep 创建 图 8.10.197 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 3。 选 取 图 8.10.198 所 示 的 边线 为 弯 边 的 
线性 边 ， 在 宽 谨 选 硕 下 拉 列 表 中 选择 国 国 汪 选项 ， 在 要 当局 博 区域 的 长 度 文 本 框 中 输入 数值 10， 
在 弟 术 文本 框 中 输入 数值 900， 在 大哉 庄 下 拉 列 表 中 选择 国 呈 加 先 项 ， 在 | 册 映 下 拉 列 表 中 选择 
Et， 在 赔本 区 域 的 国 加 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 项 到 文本 框 右 侧 的 是 按钮 
在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 了 加 于 选项 ， 然 后 在 六 办 文本 框 中 输入 数值 0.2， 在 下 可 日 区 
域 的 机 本 匡 下 拉 列 表 中 选择 国 绞 选项 ， 在 “ 弯 边 ”对 话 框 中 的 怖 融 区 域 单 击 加 控 钮 ， 绘 制 
图 8.10.199 所 示 的 弯 边 截面 车 图 。 
和 创建 图 8.10.200 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 4。 选 取 图 8.10.201 所 示 的 边线 为 弯 边 的 
线性 边 ， 其 他 操作 步骤 参照 Step5。 
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图 8.10.197”““ 弯 边 ”特征 3 图 8.10.198 ” 弯 边 的 线性 边 〈 三 ) 





< 





8.10.200 “ 弯 边 ”特征 4 8.10.201 弯 边 的 线性 边 〈 四 ) 
Step7. 创建 图 8.10.202 所 示 的 “法 向 除 料 ”特征 2。 选 择 下 拉 菜 单独 汪 名 mm 轩 光 
一 > IEE 命 信 ， 选取 图 8.10.202 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 8.10.203 
所 示 的 截面 草图 并 退出 草图 环境 ， 在 阱 野性 区 域 的 二 访 法 下 拉 列 表 中 选择 国 二 时 选项 ， 
加 选项 ， 单 击 攻 瑚 时 利 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 














在 电 制 下 拉 列 表 中 选择 到 晤 


人 
AP sam 二 
让 二 
~、、 25 1 上 | 三 z 
. 10 | -| 
PE | 


8.10.202 “法 同 除 料 ” 特 征 2 8.10.203 ”截面 草图 
和 创建 图 8.10.204 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 5。 选 取 图 8.10.205 所 示 的 边线 为 弯 边 的 
线性 边 ， 在 席 度 渤 硕 下 拉 列 表 中 选择 国 国 汪 先 项 ， 在 要 汉民 傅 区 域 的 长 度 文 本 杠 中 输入 数值 10， 
在 席 评 文本 框 中 输入 数值 900， 在 营 攻 长 度 下 拉 列 表 中 选择 有 是 先 项 ， 在 下 妆 下 拉 列 表 中 选择 
4 项， 在 大 加 区 域 的 大 国文 本 框 中 输入 数值 0， 单 击 项 至 辐 文本 框 右 侧 的 司 按钮 
在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 区 到 先 项 ， 在 新 本 半径 文本 框 中 输入 数值 0.2， 在 下 型 日 区 域 的 
乓 要 ER 司 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 在 “ 讨 边 ”对 话 框 的 大量 区 域 单 击 克 按钮 ， 绘 制图 
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8.10.206 所 示 的 要 边 和 截面 齐 图 。 





下 


8.10.204 “ 弯 边 ”特征 5 8.10.205 ” 弯 边 的 线性 边 〈 五 ) 





8.10.206 这 边 截 面 草 图 


Step9. 创建 图 8.10.207 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 6。 选 取 图 8.10.208 所 示 的 边线 为 弯 边 的 


线性 边 ， 其 他 步骤 参照 Step8。 





图 8.10.207 “这 边 ”特征 6 图 8.10.208” 弯 边 的 线性 边 (六 ) 

Step10. 创建 图 8.10.209 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单列 入 全 mm。 ES 
一 > 上 EEE 命令 ， 在 六 于 下 拉 列表 中 选择 [有 呈 本 选项 ， 在 图 形 区 选取 图 
8.10.210 所 示 的 模型 表面 为 参考 平面 ( 注 : 具体 参数 和 操作 参见 随 书 光盘 )。 


基准 平面 1 参考 平面 














图 8.10.209 ”基准 平面 1 图 8.10.210 ”参考 平面 


Step11. 创建 图 8.10.211 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 1。 选 择 下 拉 表 单 乓 入 ms ES 
一 > 加 攻 汪 于 国生 今 ， 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.10.212 所 示 的 截面 草图 ; 
在 画 本 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 赚 ， 在 到 下 拉 列 表 中 选择 国 国光 项 ， 并 在 其 下 的 二 文本 
框 中 输入 数值 0， 在 冉 下 拉 列 表 中 选择 国 一 选项 ， 并 在 其 下 的 四 离 文本 框 中 输入 数值 20; 
在 所 名 下 拉 列 表 中 选择 国电 可 达 项. 
Step12. 创建 图 8.10.213 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 2。 选 取 图 8.10.214 所 示 的 模型 表面 为 草 
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图 平面 ， 绘 制图 8.10.215 所 示 的 截面 草图 ， 在 画 畏 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 加 |， 在 细 枉 下 拉 
列表 中 选择 5 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 卓 离 文本 框 中 输入 数值 0， 在 | 车 末 下 拉 列 表 中 选择 国 融 先 
项 ， 并 在 其 下 的 距 襄 文本 框 中 输入 数值 5， 在 看 生 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 号 用 选项 ， 选 取 “ 拉 伸 ” 
特征 1 为 求 和 对 象 。 






8.10.211 “ 拉 伸 ”特征 1 8.10.213 “ 拉 伸 ”特征 2 





Step13. 创建 图 8.10.216 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 3。 选取 网 8.10.217 所 示 的 模型 表面 为 草 
图 平面 ， 绘 制图 8.10.218 所 示 的 截面 草图 ， 拉 伸 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 型 淖 下 拉 
列表 中 选择 5 加 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 距 襄 文本 框 中 输入 数值 0， 在 轩 下 拉 列 表 中 选择 国 国 远 
项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 数值 3; 在 硬 鸭 下拉 列表 中 选择 轿 攻 总 贿选 项 , 选取 图 8.10.219 
所 示 的 实体 为 求 和 对 象 《 拉 伸 ” 特 征 1 和 “ 拉 伸 ” 特 征 2)。 





草图 平面 





8.10.214 草图 平面 8.10.215 ”截面 草图 8.10.216 “ 拉 伸 ”特征 3 





草图 平面 
> 求 和 对 象 






图 8.10.217 草图 平面 图 8.10.218 ”截面 草图 图 8.10.219” 求 和 对 象 





Step14. 选择 下 拉 菜 单 电大 "| 一 w 圈 匡 国 全 人 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step15. 添加 “ 倒 斜 角 ” 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 守信 ==> 革 引 ne 
区 LT 有 命令， 选取 图 8.10.220 所 示 的 边线 为 倒 角 的 参照 边 ， 在 入 面 下 拉 列 表 中 选择 
了 轩 于 于 入 项 ， 在 本 文本 框 中 输入 数值 5， 在 渭 度 文本 框 中 输入 数值 20。 

Step16. 添加 “ 倒 斜 角 ” 特 征 2。 选 取 图 8.10.221 所 示 的 边线 为 倒 角 的 参照 边 ， 倒 角 偏 
置 值 为 3， 角 度 值 为 20。 
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Step17. 创建 图 8.10.222 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 4。 选择 下 拉 菜 单 手 和 多 > 放 污 
一 > 团 攻 江 丽 命令 ， 沈 取 图 8.10.223 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.10.224 所 
示 的 截面 草图 ， 拉 伞 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 型 踢 下 拉 列 表 中 选择 5 国 国 选项 ， 并 在 
其 下 的 距离 文本 框 中 输入 数值 0， 在 纪 更 下 拉 列 表 中 选择 E 国 选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 
输入 数值 5， 在 名 下拉 列表 中 选择 国 BE 由 先 项 ， 选 取 图 8.10.225 所 示 的 实体 为 求 和 对 象 。 











倒 角 参照 边 倒 角 参照 边 
一 SS>y p> 一 > ee 二- 
8.10.220” 倒 角 参 照 边 (一 ) 8.10.221 ” 倒 角 参照 边 〈( 二 ) 8.10.222 “ 拉 伸 ”特征 4 
草图 平面 





< : sy | 
2 $2 s 


图 8.10.223 ”草图 平面 ”图 8.10.224 截面 草图 〈 饭 金 体 已 隐藏 ) 图 8.10.225” 求 和 对 象 





Step18. 添加 “ 圆 角 ”特征 1。 选 取 图 8.10.226 所 示 的 边线 为 圆 角 参照 边 ， 圆 角 半 径 值 为 5。 
Step19. 添加 “ 圆 角 ”特征 2。 选取 图 8.10.227 所 示 的 边线 为 圆 角 参照 边 ， 圆 角 半 径 值 为 3。 
Step20. 添加 “ 圆 角 ”特征 3。 选取 图 8.10.228 所 示 的 边线 为 圆 角 参照 边 ， 圆 角 半 径 值 为 2。 


I 贺 角 参照 边 
> SS 、 
3 一 
> Dg > 
图 8.10.226 ” 圆 角 参照 边 (一 ) 图 8.10.227 圆 角 参照 边 (二 ) 
Step21. 添加 “ 圆 角 ”特征 4。 选取 图 8.10.229 所 示 的 边线 为 圆 角 参照 边 ， 圆 角 半 径 值 


Step22. 创建 图 8.10.230 所 示 的 “实体 冲压 ”特征 。 进 入 “ 饭 金 ”环境 ， 选 择 下 拉 玉 单 

人 仿 ， 在 “实体 冲压 ”对 话 框 的 可 名 下 拉 列 表 中 

选择 了 讲台 雪 先 项 ， 选 取 图 8.10.231 所 示 的 面 为 目标 面 ， 选 取 图 8.10.232 所 示 的 实体 为 工具 
体 ， 选 取 图 8.10.233 所 示 的 三 个 面 为 冲 裁 面 。 
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圆 角 参照 边 出 角 参 照 边 
A 广 WB ] 
< < ey 

ny > # ' Ts | 
图 8.10.228” 圆 角 参 照 边 (三 ) 图 8.10.229 圆 角 参照 边 〈 四 ) 


目标 面 





= NSN 


8.10.230 “实体 冲压 ”特征 8.10.231 选取 目标 面 
工具 体 


N 
N S 本 
冲 裁 面 | 
ge 1 
NS ~ “nag \ 
EE mm \ 
\ | | dd \ 
1 | | RR 】 | 
| | 【oe \ 


图 8.10.232 ”选取 工具 体 图 8.10.233 ”选取 冲 裁 面 
Step23. 创建 图 8.10.234 所 示 的 “法 同 除 料 ” 特 征 3。 选 择 下 拉 有 亲 单 
插入】 一 > 甘于 于 台 一 > 总 时 全 今 ; 选取 图 8.10.235 所 示 的 模型 表面 为 草图 
平面 ， 绘 制图 8.10.236 所 示 的 截面 草图 并 退出 草图 环境 ， 在 隔世 属性 区域 的 本 症 太 洁 | 下 拉 列 
表 中 选择 思 本 时 选项 ， 在 网 剖 下 拉 列 表 中 选择 国 国 时 选项 ， 单 击 芝 确 号 引 j 乌 ， 完 成 特征 的 











创建 。 
草图 平面 
ex 放大 图 p> 
0 ww ~ 
DA A ~、 
sa gE > p> 
Da 3 
> | 
图 8.10.234 “法 向 除 料 ”特征 3 图 8.10.235 ”草图 平面 


Step24. 创建 图 8.10.237 所 示 的 “法 同 除 料 ” 特 征 4。 选 择 下 拉 有 亲 单 
质 六 [5) > 上 Eu mm 加 | 法 白 除 料 加 隔 到 当 选取 图 8.10.238 所 示 的 模型 表面 为 草图 平 
面 , 绘制 图 8.10.239 所 示 的 截面 草图 并 退出 草图 环境 ; 在 除 香 而 竹 区 域 的 本 站 洁 下 拉 列 表 中 选 
择 且 选项 ， 在 丽 开 下 拉 列表 中 选择 回国 国 寺 项 ， 单 击 [ 瑚 证 到 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
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8.10.236 ”截面 草图 8.10.237 “法 向 除 料 ”特征 4 


草图 平面 





图 8.10.238 ”草图 平面 图 8.10.239 ”截面 草图 
Step25. 创建 图 8.10.240 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 二 入 加 | > 于 开 
一 站 ET 命令， 选取 图 8.10.241 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.10.242 所 
示 的 截面 草图 ， 在 画 强 区域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 加 |， 在 和 村 下 拉 列 表 中 选择 E 国 选项 ， 并 在 
其 下 的 距 高 文本 框 中 输入 数值 0， 在 庄 境 下拉 列表 中 选择 国 融 选项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 














一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 


8.10.240 “ 拉 伸 ”特征 5$ 


放大 图 


EA 














图 8.10.242 天 面 章 图 
未 图 8.10.243 所 示 的 “阵列 ”特征 。 选择 下 拉 菜 单 合作 多 > Basi 
人， 这 到 图 810240 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 5 为 阵列 对 象 ， 在 对 话 杠 中 
的 | 壳 局 下拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 对 话 框 中 的 国 丙 可 区 域 中 单 击 | 作 "| 按 钮 ， 选 择 XC 
轴 为 第 一 阵列 方向 ， 在 大 是 下拉 列表 中 选择 SEE 四 选项 ， 处 后 在 及 避 文 本 框 中 输入 阵列 
数量 9， 在 芝 要 文本 框 中 输入 阵列 节 距 -8， 在 对 话 框 中 的 画 症 区 域 中 选中 加 | 本 辣 回 复 先 
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框 ， 单 击 多 "| 按钮 ， 选 择 YC 轴 为 第 二 阵列 方向 ， 在 画面 下 拉 列 表 中 选择 ED 国光 项 ， 处 
后 在 | 里 一文 本 框 中 输入 阵列 数量 18， 在 十 要 文本 框 中 输入 阵列 节 距 7， 单 市 确定 x 馈 ， 
完成 “阵列 ”特征 的 创建 。 

注意 ; 在 创建 “阵列 ”特征 前 需 将 工作 坐标 系 的 XC 轴 旋 转 90°， 





8.10.243 “阵列 ”特征 
Step27. 创建 图 8.10.244 所 示 的 “法 同 除 料 ” 特 征 5。 选 择 下 拉 有 亲 单 
十 对 一 > 一 国信; 选取 图 8.10.245 所 示 的 模型 表面 为 草图 
平面 ， 绘 制图 8.10.246 所 示 的 截面 草图 并 退出 草图 环境 ， 在 贱 孔 硬 区 域 的 辆 本 机 下 术 列 
表 中 选择 莉 本 时 先 项， 在 国 剖 下 拉 列 表 中 选择 国 囊 二 先 项 ， 单 而 攻 确 证 引 乌 ， 完 成 特征 的 
创建 。 











一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 





| 


8.10.244 “法 同 除 料 ” 特 征 5 8.10.245 ”草图 平面 
Step28. 创建 图 8.10.247 所 示 的 “法 同 除 料 ” 特 征 6。 选 择 下 拉 有 亲 单 
EN 一 > 世 下 于 于 一 > 上 ES 命令; 选取 图 8.10.248 所 示 的 模型 表面 为 草图 
平面 ， 绘 制图 8.10.249 所 示 的 截面 草图 并 退出 草图 环境 ;， 在 除 8 届 竹 区 域 的 2 六 过 下 拉 列 
表 中 选择 国 E 玫 过 项 ， 在 确 丰 下 拉 列 表 中 选择 国 国 国 先 项， 单 击 区 天 证 下 坟 钮 ， 完 成 特征 的 
创建 。 




















8.10.246 ”截面 草图 8.10.247 “法 向 除 料 ”特征 6 
Step29. 保存 饭 金 件 模 型 。 选择 下 拉 菜 单 训 四 一 > 回回 可 弹 合 令 , 即 可 保存 饭 金 件 


模型 。 





277 





UG NX 10.0 饭 金 设 计 教 程 





8.10.248 ”草图 平面 
8.10.6 ”机 箱底 板 的 详细 设计 


机 箱底 板 角 金 件 模 型 及 相应 的 模型 树 如 图 8.10.250 所 示 。 


-人 历史 记录 模式 

由 .号 , 醒 型 视图 -图 人 3 弯 进 (19) 
由 -时 咒 摄像 机 - 轿 时 88 这 过 人 0) 
品名/ 模型 历史 记录 - 辆 后 38 这 过 21) 


… 团 名 链接 的 基准 平面 10) “CAsSE_RTGHT”| 一 轿 铬 38 浅 成 形 [22) 
… 回 名 链接 的 基准 平面 4) “CASE_BACK” | 一 轿车 53 浅 成 形 [23) 


… 回 名 链接 的 基准 平面 名 ) “ChsF_FROWT”| 一 轿 靶 s8 汪 成 形 (24) 


… 回 名 链接 的 基准 平面 (3) “CASE_FRONT”| 一 图 靶 38 浅 成 形 [25) 


国贸 链接 的 基准 平面 4) “CASE_IEFT” | 图 问 s8 法 向 除 料 (26) 
… 国 加 拉 促 27) 


中 -国志 阵列 [ 战 性 ] (28) 
… 图 加 拉 伸 29) 


由 -图 大 阵列 [线性 ] (30) 
图 回 拉 伸 (31) 


由 -国志 阵列 [ 战 性 ] (32) 
… 团 .局 5B 次 要 序 弯 过 3) 


- 轿 届 88 次 要 轮 廊 恋 边 (34) 


图 己 S8 次 要 辊 序 弯 过 (35) 


一 轿 避 35 次 要 辊 廊 这 过 (36) 


… 图 国 拉 伸 637) 


四 -国志 阵列 [ 战 性 ] (38) 
一 回 面 拉 伸 69) 








图 8.10.250 ”机 箱底 板 饭 金 件 模型 和 模型 树 





Step1. 返回 至 装配 体 COMPUTER_CASE 并 将 其 激活 ， 在 “装配 导航 器 ”界面 中 选择 
后 而， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国庆 千 仿 . 

Step2. 创建 图 8.10.251 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 区 天 全 mm” EE 时 
一 > 上 匡 开 3 旨 千 今 ; 沈 取 图 8.10.252 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ， 在 宽 庚 湛 硕 下 拉 列 表 中 
选择 国 国 结 尘 项 ， 在 这 局 性 芭 域 的 发 度 | 文 本 框 中 输入 数值 15， 在 席 训 文本 框 中 输入 数值 90， 
在 [其 性 长 席 下 拉 列 表 中 选择 @ 和 清洗 项 ， 在 两 匡 下 拉 列 表 中 选择 加 2 可 选项 ， 在 三 枉 区 域 的 
而 国文 本 框 中 输入 数值 0， 单 击 辐 二 国文 本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 
未， 不 本 于 一 文本 框 中 输入 数值 0.2， 在 蝇 回 区 域 的 于 瑟 回 下拉 列 表 中 选择 
车 和 项 ， 单 市 人 确定 引 包 . 
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内 





8.10.251 “ 弯 边 ”特征 1 8.10.252” 弯 边 的 线性 边 (一 ) 


Step3. 创建 图 8.10.253 所 示 的 “ 膏 边 ”特征 2。 选 取 图 8.10.254 所 示 的 边线 为 殖 边 的 
线性 边 ; 其 他 操作 步骤 参照 Step2。 


-GE 


图 8.10.253 “ 弯 边 ”特征 2 图 8.10.254” 弯 边 的 线性 边 (二 ) 





ent 创建 图 8.10.255 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 3。 选 取 图 8.10.256 所 示 的 边线 为 弯 边 的 
线性 边 ， 在 要 二 本 而 下 拉 列 表 中 选择 昕 本 对 选项 ， 在 国 到 文本 框 中 输入 数值 15， 在 国 鲁 文本 框 
中 输入 数值 90， 在 国 县 国 下 拉 列 表 中 选择 了 国 达 项 ， 在 固 到 下 拉 列 表 中 选择 ED 过 
项 ， 在 国 辐 区 域 的 大 国文 本 框 中 输入 数值 0.3 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 ， 单 击 医 鲜 国文 本 框 右 侧 
的 司 按钮 , 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 了 于 半 项 , 在 蒋 本 可 文本 框 中 输入 数值 0.2; 在 “ 硒 
边 ”对 话 框 的 二 三 区 域 单 击 克 按钮 ， 绘 制图 8.10.257 所 示 的 弯 边 截面 草图 。 











8.10.255 “ 弯 边 ”特征 3 8.10.256” 弯 边 的 线性 边 (三 ) 


Step5. 创建 图 8.10.258 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 4。 选 取 图 8.10.259 所 示 的 边线 为 殖 边 的 
线性 边 ; 其 他 操作 步骤 参照 Step4。 







U .5 


5 5s 0. ms ms 


8.10.257 ” 棕 边 截面 和 草图 


Step6. 创建 图 8.10.260 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 S。 选 择 下 拉 荣 单 狂人 mm EE 守山 
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一 > | 匡 开 红尘 今 ， 沈 取 图 8.10.261 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ， 在 宽 朗 江 硕 下 拉 列 表 中 
选择 选项 ; 在 [莫言 文本 框 中 输入 数值 25， 在 杰 敲 a 文本 框 中 输入 数值 25， 在 要 
文本 框 中 输入 数值 8， 在 曾 度 文本 框 中 输入 数值 900， 在 过 长 广 下 拉 列 表 中 选择 国 二 让 先 项 ， 
在 画 筑 下 拉 列 表 中 选择 有 ED 生计 项 ; 在 信 区 域 的 衣 文 本 框 中 输入 数值 0; 单 击 攻 本 各 文 
本 框 右 侧 的 司 按钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 有 ES 全 渤 项 ， 在 帮 琵 引文 本 框 中 输入 数值 
0.2; 在 址 腊 昌 区 域 的 大 攻 上 E 和 日 下 拉 列 表 中 选择 回采 沈 项. 











SERIES 





8.10.2$8 “ 弯 边 ”特征 4 8.10.259 ” 弯 边 的 线性 边 〈 四 ) 





8.10.260 “ 弯 边 ”特征 5 8.10.261 这 边 的 线性 边 〈 五 ) 


Step7. 创建 图 8.10.262 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 6。 选 取 图 8.10.263 所 示 的 边线 为 这 边 的 
线性 边 ， 在 喜 席 选 页 下拉 列表 中 选择 EEE 且 选项 ， 在 这 说 旦 出 区 域 的 医 计 文本 框 中 输入 数值 15， 
在 席 鲜 文本 框 中 输入 数值 90， 在 长 度 下 拉 列 表 中 选择 且 是 选项 ， 在 十 名 下 拉 列 表 中 选择 
EDit 项 ， 在 大 司 区 域 的 畏 于 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 医 铺 到 文本 框 右 侧 的 司 按钮 
在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 了 于 寺 项 ， 然 后 在 太 3 炬 文本 框 中 输入 数值 0.2。 











> i 


8.10.262 “ 确 边 ” 特 征 6 8.10.263 ” 弯 边 的 线性 边 〈 六 ) 


Step8. 创建 图 8.10.264 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 7。 选 取 图 8.10.265 所 示 的 边线 为 这 边 的 
线性 边 ， 在 谋 度 并 大 下拉 列表 中 选择 臣 3 先 项 ， 在 要 汉 民情 区 域 的 长 度 文 本 框 中 输入 数值 12， 
在 席 遍 文本 框 中 输入 数值 900， 在 过 长度 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 在 后 虞 下 拉 列 表 中 选择 
Di 渤 项 ， 在 隔 司 区 域 的 靖国 文本 框 中 输入 数值 0， 单 市 天 二 加 文本 框 右 侧 的 习 按 铀 ， 
在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 图 理 远 项 ， 然 后 在 六 本 办 文本 框 中 输入 数值 0.2。 
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图 8.10.264 “ 弯 边 ”特征 7 图 8.10.265 ” 弯 边 的 线性 边 〈 七 ) 

8.10.266 所 示 的 “ 折 弯 ”特征 1。 选 择 下 拉 荣 单 手 入 人 > E22 山 
弹出 “ 折 杰 ”对话 框 ; 选取 图 8.10.267 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 
绘制 图 8.10.268 所 示 的 折 弯 线 ; 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 将 风 本 设 里 为 EEOD 开 到 尺 , 不 区 
文本 框 中 输入 折 杰 角度 值 185， 在 可 枉 量 区 域 沾 间 市 四 昌文 森 框 厂 侧 的 国术 钮 ， 在 系统 
弹出 的 菜单 中 选择 卫生 和 项 ， 在 局 玫 文本 框 中 输入 数值 0.1， 单 击 恬 癌 后 的 区 | 接 馈 ， 
再 单 击 区 台 后 的 圆 | 按钮 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 


















草图 平面 





放大 图 
8.10.266 “ 折 弯 ”特征 1 8.10.267 ”草图 平面 


8.10.268 ”绘制 折 弯 线 
me 创建 图 8.10.269 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 8。 选取 图 8.10.270 所 示 的 边线 为 弯 边 的 
线性 边 ， 在 宽度 选项 下 拉 列 表 中 选择 贰 EG 革 先 项 ， 在 趾 敲 1 文本 框 中 输入 数值 255， 在 距离 2 
文本 框 中 输入 数值 25, 在 长度 文本 框 中 输入 数值 8, 在 章 朗 文本 框 中 输入 数值 90, 在 车 入 从 医 
下 拉 列 表 中 选择 国 于 旦 先 项 ， 在 外 昭 下 拉 列 表 中 选择 晴 玉 于 半 项 ,在 仍 区 域 的 锯 文 本 
框 中 输入 数值 0， 单 击 欧 一文 本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 区 E33 


项 ， 在 新 本 多 文本 框 中 输入 数值 0.2， 在 下 型 日 区 域 的 时 要 上 到 日 下 拉 列 表 中 选择 国有 过 项 . 
0 性 边 














图 8.10.269 “ 弯 边 ”特征 8 8.10.270 ” 弯 边 的 线性 边 〈 八 ) 
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上 创建 图 8.10.271 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 9。 选取 图 8.10.272 所 示 的 边线 为 弯 边 的 
线性 边 ， 在 鳞 麻 选 页 下拉 列表 中 选择 攻 先 项， 在 过 这 尾 仙 区域 的 发 这 文 本 框 中 输入 数值 15， 
在 席 病 文本 框 中 输入 数值 90， 在 营 攻 长 度 下 拉 列 表 中 选择 有 汪 先 项 ， 在 声 妆 下 拉 列 表 中 选择 
ED 国 it 项， 在 故国 区 域 的 畏 于 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 葬 二 加 文本 框 右 侧 的 习 按 铀 ， 
在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 有 汪汪 选项 ， 在 | 基本 经 文本 框 中 输入 数值 0.2， 在 时 要 上 日 下 拉 











列表 中 选择 国 攻 过 项 . 
弯 边 的 线性 边 
8.10.271 “ 弯 边 ”特征 9 图 8.10.272” 弯 边 的 线性 边 ( 九 ) 


Step12. 创建 图 8.10.273 所 示 的 “ 索 边 ”特征 10。 选 取 图 8.10.274 所 示 的 边线 为 弯 边 
的 线性 边 ， 在 府 朗 渤 硕 下 拉 列 表 中 选择 加 B33 挝 项 ， 在 可 这 导 性 区 域 的 长 度 文 本 框 中 输入 数值 
12， 在 弟 度 文本 框 中 输入 数值 00， 在 过 过 长 度 下 拉 列 表 中 选择 国王 二 先 项 ， 在 多 谨 下 拉 列 表 中 
选择 有 ED 了 i 生 项 ， 在 靖国 区 域 的 帮 于 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 罗 村 可 文本 框 右 侧 的 习 控 
钮 ,在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 国王 强 于 先 项 ,在 六 办 文 木 框 中 输入 数值 0.2， 在 时 要 上 日 下 
拉 列 表 中 选择 国 E 可 沈 项 . 














8.10.273 “ 弯 边 ”特征 10 图 8.10.274 ” 弯 边 的 线 (十 ) 





Step13. 创建 图 8.10.275 所 示 的 “ 折 弯 ”特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 区 ， 人 mm。 上 JE 于 
一 > 让 用 命 令 ， 选取 图 8.10.276 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ,绘制 图 8.10.277 所 示 
的 折 弯 线 ， 在 “ 折 弯 ”对 话 框 中 将 基 吏 设置 为 ED 站 项 ， 在 大 国文 本 框 中 输入 折 栖 
角度 值 185， 在 可 本 和 时 区 域 中 单 击 区 到 国 文本 框 右 侧 的 晤 按钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 
于 项， 然后 在 胶 二 败 文本 框 中 输入 数值 0.1， 单 击 项 加 后 的 轿 按 钮 ， 再 单 击 区 浊 后 
的 加 | 按钮， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

Step14. 创建 图 8.10.278 所 示 的 “ 索 边 ”特征 11。 选 取 几 8.10.279 所 示 的 边线 为 这 边 
的 线性 边 ; 在 国王 国 区 域 的 略 国 文本 框 中 输入 数值 15, 在 园 国 文本 框 中 输入 数值 90, 在 
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下 拉 列 表 中 选择 BE 选项 ， 在 大 加 下 拉 列 表 中 选择 IE 天 沈 项 ， 在 帮 司 区 域 的 大 国文 林 
框 中 输入 数值 0.3 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 网 ， 单 击 国 旦 一 文本 框 右 侧 的 晤 按钮， 在 系统 弹出 
的 菜单 中 选择 卫生 贡 ， 丰 忆 本 文本 框 中 输入 数值 0.2， 在 呈 辣 多 域 的 本 i 同 下 拉 
列表 中 选择 国 国 过 项 ; 单 击 鸭 按 钮 , 绘制 图 8.10.280 所 示 的 弯 边 截面 草图 并 退出 草图 环境 ; 
单 击 “ 弯 边 ” 对 话 框 的 区 确定 中 护 钮 ， 完 成 “ 弯 边 ”特征 11 的 创建 。 











8.10.275 “ 折 弯 ”特征 2 8.10.276 ”草图 平面 





8.10.277 ”绘制 折 弯 线 


人 


i 

8.10.278 “旁边 ”特征 11 8.10.279 ” 弯 边 的 线性 边 〈 十 一 ) 

Step15. 创建 图 8.10.281 所 示 的 “ 索 边 ”特征 12。 选 取 图 8.10.282 所 示 的 边线 为 弯 边 
的 线性 边 ; 在 可 电导 汗 区 域 的 长 度 文 本 框 中 输入 数值 15, 在 前 度 文 本 框 中 输入 数值 90, 在 过 共度 
下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 在 外 虞 | 下拉 列 表 中 选择 国 大 玉昌 交 项 ;在 诡 区 域 的 衣 文 本 
框 中 输入 数值 0.3 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 天 |， 单 击 国 妥 到 文本 框 右 侧 的 晤 按钮， 在 系统 弹出 
的 菜单 中 选择 国王 溃 于 选项 ， 在 六 杠 文本 框 中 输入 数值 0.2， 在 王 型 日 区 域 的 新 要 上 本 下 拉 
列表 中 选择 国 国 这 项 ; 单 击 吴 | 掖 钮 , 绘制 图 8.10.283 所 示 的 弯 边 截面 草图 并 退出 草图 环境 ; 
单 击 “ 弯 边 ”对 话 框 的 国 确 是 加 掖 钮 ， 完 成 “ 弯 边 ”特征 12 的 创建 。 

Step16. 创建 图 8.10.284 所 示 的 “这 边 ” 特 征 13。 选 取 图 8.10.285 所 示 的 边线 为 棕 边 
的 线性 边 ， 其 他 操作 步骤 参照 Step14。 

Step17. 创建 图 8.10.286 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 14。 选 取 图 8.10.287 所 示 的 边线 为 弯 边 
的 线性 边 ， 其 他 操作 步骤 参照 Step15。 
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色 8.10.280“” 弯 边 截面 草 几 图 8.10.281 “ 弯 边 ”特征 12 





图 8.10.282 ” 弯 边 的 线性 边 〈 十 二 ) 国 810283 区 边 规 面 齐 图 





弯 边 线性 边 


A 





8.10.284 “ 弯 边 ”特征 13 





8.10.286 “ 弯 边 ”特征 14 图 8.10.287 ” 弯 边 的 线性 边 Ce 


Step18. 创建 图 8.10.288 所 示 的 “四 坑 ” 特 征 1。 选 择 下 拉 荣 单 | 攻关 
一 > 后 |EE 玫 命令 ， 系 统 弹出 “ 凹 坑 ” 对 话 框 ， 在 “ 凹 坑 ”对 话 框 中 单 击 套 | 过 钮 ， 系 
统 弹出 “创建 草图 ”对话 框 ， 选 取 图 8.10.289 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 [ 确 宇 | 
钮 ,绘制 图 8.10.290 所 示 的 叫 坑 截面 草图 ; 在 枉 呈 时 时 区 域 的 区 国文 本 框 中 输入 数值 2, 在 左 
文本 框 中 输入 数值 45， 在 过 SW 评 下 拉 列 表 中 选择 国 济 蚌 沈 项 ， 在 只 下 拉 列表 中 选择 
和， 单 击 “ 反 向 ”按钮 居 ， 在 面 本 区 域 中 选中 国 本 二 复 沈 杠 ， 在 国 本 醒 文 

















第 8 齐 ”乌金 设计 综合 抑 例 


本 框 中 输入 数值 2， 在 固 枉 细 文本 框 中 输入 数值 2， 取 消 选中 器 且 十 电击 画 司 复 尘 框 ; 单 击 “ 冲 
寺 ” 对 话 框 的 国 确 定 中 溢 乌 ， 完 成 “ 凹 坑 ” 特 征 1 的 创建 。 





选取 此 模型 表面 





图 8.10.288 “四 坑 ” 特 征 1 图 8.10.289 ”草图 平面 





Step19. 创建 图 8.10.291 所 示 的 “四 坑 ” 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 利生 人 天” 用 
mp 命令 ; 选取 图 8.10.292 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 8.10.293 所 示 
的 止 坑 截 面 草图 ;在 四 局 性 区域 的 六 度 文本 框 中 输入 数值 >， 在 岗 文本 框 中 输入 数值 45， 
在 过 3 泊 度 下 拉 列 表 中 选择 国王 量 寺 项 , 在 内 下 拉 列 表 中 选择 欧洲 国 二 先 项 , 单 击 “ 反 向 ” 
按钮 时 |， 在 而 本 区 域 中 选中 四 网 国 复 选 框 ， 在 本 图 文本 框 中 输入 数值 2， 在 本 广 
本 框 中 输入 数值 >， 取消 选中 三 苞 面 换 角 便 圆 复 选 框 。 















© 选取 此 模型 表面 
图 8.10.291 “四 坑 ”特征 2 图 8.10.292 ”草图 平面 


Step20. 创建 图 8.10.294 所 示 的 “四 坑 ” 特 征 3 和 “四 坑 ”特征 4， 具体 操作 步 又 及 参 


数 设 置 参 照 Step18。 


(44 四 坑 ” 特征 4 
66 四 坑 ” 特征 3 `、 





~ 
图 8.10.293 ”四 坑 截 面 草图 图 8.10.294 “四 坑 ” 特 征 3 和 “由 坑 ” 特 征 4 


Step21. 创建 图 8.10.295 所 示 的 “法 向 除 料 ”特征 1。 选 择 下 拉 和 菜单 
插入 一 > 医生 开户 一 > 癌 EEUO 命令 ， 系 统 弹出 “法 向 除 料 ”对 话 框 ， 在 “法 
向 除 料 ”对 话 框 吕 Es: 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 ] 选 项 ， 单 击 央 | 核 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草 
图 ”对 话 框 ， 选 取 图 8.10.296 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 确定 | 钮 ， 绘 制图 
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8.10.297 所 示 的 截面 草图 并 退出 草图 环境 ; 在 畏 驻 国 区 域 的 大 是 再 司 下 拉 列 表 中 选择 有 EE 
选项 ， 在 出 下 拉 列 表 中 选择 国 禄 国光 项 ， 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 中 单 击 区 瑞 定 引 钮 ， 完 
成 特征 的 创建 。 





可 





is 


图 8.10.295 “法 向 除 料 ”特征 1 图 8.10.296 ”选取 草图 平面 图 8.10.297 截面 草图 





Step22. 创建 图 8.10.298 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 戎 “名 > 
一 > 问 EETTS 和 命令， 选取 图 8.10.296 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.10.299 所 
示 的 截面 草图 ， 在 画 缚 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 ， 在 呈 本 下拉 列 表 中 选择 E 国 选项 ， 并 在 
其 下 的 是 覃 文本 框 中 输入 数值 0， 在 轿 泣 下 拉 列 表 中 选择 EE 国 选项 ， 在 国 辣 下 拉 列 表 中 选择 





































































































站 -1 放大 图 
ss > 
| i 
er (s | 《2 1 放大 图 
图 8.10.298 “ 拉 伸 ”特征 1 图 8.10.299 ”截面 草图 





Step23. 创建 图 8.10.300 所 示 的 “阵列 ”特征 1。 选择 下 拉 菜 单 革 NR 一 ET 

生命 仿 ， 系 统 漳 出 “阵列 ”对 话 框 ， 选取 图 8.10.298 所 示 的 “ 拉 伸 ” 特 
征 1 为 阵列 对 象 ， 在 对 话 框 中 的 看 局 | 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 对 话 框 中 的 次 二 1 区 
域 中 单 击 多 "| 按钮 ， 选 择 XC 轴 为 第 一 阵列 方向 ， 在 画 画 | 下拉 列 表 中 选择 ER 下 办 项 ， 欠 
后 在 要 量 文 本 框 中 输入 阵列 数量 5, 在 困 王 文本 框 中 输入 阵列 节 距 8.5; 在 对 话 框 中 的 琐 商 到 
区 域 中 选中 辐 请 是 四 复 选 框 ， 单 击 人 "| 按钮 ， 选 择 YC 轴 为 第 二 阵列 方向 ， 在 冰雪 | 下 拉 列 
表 中 选择 匡 于 于 光 项 , 然后 在 | 要 量 广 本 框 中 输入 阵列 数量 7， 在 覃 文本 框 中 输入 阵列 节 
距 -8.5; 单 击 [确定 | 护 乌 ， 完 成 “阵列 ”特征 1 的 创建 。 

注意 : 在 进行 阵列 前 需 将 工作 坐标 系 的 YC 轴 旋 转 -90°， 

Step24. 创建 图 8.10.301 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 2。 选取 图 8.10.296 所 示 的 模型 表面 为 草 
图 平面 ， 绘 制图 8.10.302 所 示 的 截面 草图 ， 在 画 畏 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 轿 | 在 本 下拉 
列表 中 选择 国 于 先 项 , 并 在 其 下 的 臣 离 文本 框 中 输入 数值 0, 在 席 更 下 拉 列 表 中 选择 回国 司 
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一 一 一 一 





8.10.300 “阵列 ”特征 1 8.10.301 “ 拉 伸 ”特征 2 





Step25. 创建 图 8.10.303 所 示 的 “阵列 ”特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 因 多 让 
一 > 辐 [EITEES 合 令 ， 寺 取 图 8.10.301 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 2 为 阵列 对 象 ， 在 对 话 杠 
中 的 凯 珊 下 拉 列 表 中 选择 世事 于 选项 ， 在 对 话 框 中 的 项 琴 3 区 域 中 单 击 多 "| 按钮 ， 选 择 XC 
得 为 第 一 阵列 方向 ， 在 夯 画 下拉 列表 中 选择 ED 国光 项 ， 然 后 在 区 国文 本 框 中 输入 阵列 
数量 14， 在 出 本 文本 框 中 输入 阵列 节 距 8.5， 在 对 话 框 中 的 国 曾 国 区 域 中 单 击 名 中 按钮 ， 选 
择 YC 轴 为 第 二 阵列 方向 ， 在 夯 画 下 拉 列表 中 选择 SEE 正光 项 ， 然 后 在 大 量 文本 框 中 输 
入 阵列 数量 15， 在 转 国 文本 框 中 输入 阵列 节 距 -8.5。 单 击 攻 形 定 | 扩 钮 ， 完 成 “阵列 ”特征 
2 的 创建 。 





























8.10.302 ”截面 草图 8.10.303 “阵列 ”特征 2 

Step26. 创建 图 8.10.304 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 3。 选 取 图 8.10.305 所 示 的 模型 表面 为 草 
图 平面 ， 绘 制图 8.10.306 所 示 的 截面 草图 ， 在 画 畏 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 贺 ， 在 有 下拉 
列表 中 选择 5 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 中 语文 本 框 中 输入 数值 0, 在 甘 素 下 拉 列 表 中 选择 
项 ;在 i 芝 下 拉 列 表 中 选择 














SN 草图 平面 
SS A 
8.10.304 “ 拉 伸 ”特征 3 8.10.305 ”草图 平面 





Step27. 创建 图 8.10.307 所 示 的 “阵列 ”特征 3。 选 择 下 拉 荣 单 | 戎 人 mm as 
一 > 命令， 选取 图 8.10.304 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 3 为 阵列 对 象 ， 在 对 话 杠 
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中 的 辆 局 下 拉 列表 中 选择 国光 项 ， 在 对 话 框 的 贡 疝 司 区 域 中 单 击 名 中 按钮 ， 选 择 YC 
得 为 第 一 阵列 方向 ， 在 夯 画 下 拉 列 表 中 选择 ER 国光 项 ， 然 后 在 大 国文 本 框 中 输入 阵列 
数量 4， 在 贰 是 文本 框 中 输入 阵列 节 距 -80， 在 国 商 下 区 域 中 取消 选中 加 本 有 曾 辐 复 沈 框 。 单 
市 [确定 钮 ， 完 成 “阵列 ”特征 3 的 创建 。 














图 8.10.306 ”截面 草图 





et 创建 图 8.10.308 所 示 的 “ 轮 廊 弯 边 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 盾 入 名 于 号 
一 > IEEEEES 合 令 ， 系 统 阐 出 “轮廓 李 边 ”对 话 框 ， 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 晋 要 
i 国 过 项 ; 单 击 加 | 按钮 ,系统 弹出 “创建 草图 ”对话 框 ,选取 图 8.10.309 
所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 在 项 6 区 域 的 基本 下 拉 列 表 中 选择 有 了 国光 项 ， 处 后 在 匡 国 文本 
框 中 输入 数值 0， 其 他 选项 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 确定 | 扩 钮 ， 绘 制图 8.10.310 所 示 的 
截面 草图 ， 在 基 本 下 拉 列 表 中 选择 上 EE 于 法 项 ， 在 于 二 3X 域 中 单 击 甘 本 图 文 本 框 右 侧 
的 习 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 国术 贡 ， 在 本 二 文本 框 中 输入 数值 0.2， 在 
可 域 的 本 本 加 下 拉 列 表 中 选择 国 可 选项 ; 在 “ 轮 廊 弯 边 ”对 话 框 中 单 市 区 确定 引 必 包 ， 
完成 “轮廓 弯 边 ”特征 1 的 创建 。 




















图 8.10.307 “阵列 ”特征 3 图 8.10.308 “轮廓 弯 边 ”特征 1 


选取 此 边线 








图 8.10.309 ”选取 路 径 图 8.10.310 ”截面 草图 


Be Er 8.10.311 所 示 的 “轮廓 弯 边 ”特征 2。 选 择 下 拉 荣 单 斑 和 全  ==> 
9 生命 仿 ， 系 统 弹出 “ 松 订 半 边 ” 对 话 框 ， 在 “轮廓 半边 ”对 话 杠 
站- 区域 的 下 拉 列表 中 渤 择 轩 晤 国 选 项 ;， 单 击 贺 按钮， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 
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取 图 8.10.312 所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 在 略 BE 本 区域 的 大 加 下 拉 列 表 中 选择 有 和 国 沈 项 ， 
然后 在 辆 轿 文 本 框 中 输入 数值 0; 其 他 选项 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 忆 形 定 | 扩 钮 ， 绘 制图 
8.10.313 所 示 的 截面 草图 ， 在 略 葬 下 拉 列 表 中 选择 四 天 国 先 项， 在 可 有 于 区 域 中 单 击 
静 鱼 加 文本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 国生 项 ， 在 本 文本 框 中 输入 
数值 0.2， 在 本 区 域 的 本 本 同 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 单 市 攻克 定 站 % 钮 ， 完 成 “ 轮 
廓 弯 边 ”特征 2 的 创建 。 











选取 此 边线 





8.10.311 “轮廓 弯 边 ”特征 2 8.10.312 ”选取 路 径 





Step30. 创建 图 8.10.314 所 示 的 “轮廓 杰 边 ”特征 3， 有 具体 操作 步骤 及 参数 参照 Step28。 


这 :二 二 二 





和 二 


8.10.313 ”截面 草图 8.10.314 “轮廓 弯 边 ”特征 3 


Step31. 创建 图 8.10.315 所 示 的 “轮廓 杰 边 ”特征 4。 有 具体 操作 步骤 及 参数 参照 Step29。 
Step32. 创建 图 8.10.316 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 4。 选取 图 8.10.317 所 示 的 模型 表面 为 草 
图 平面 ,绘制 图 8.10.318 所 示 的 截面 草图 : 在 球 下 拉 列 表 中 选择 国 融 选项， 并 在 其 下 的 区 高 
文本 框 中 输入 数值 0, 在 结束 下 拉 列 表 中 选择 Bl 先 项 ; 在 冲 条 下拉 列表 中 选择 












ET 





8.10.315 “轮廓 弯 边 ”特征 4 8.10.316 “ 拉 伸 ”特征 4 


草图 平面 3 










图 8.10.317 定义 草图 平面 图 8.10.318 ”截面 草图 
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Step33. 创建 图 8.10.319 所 示 的 “阵列 ”特征 4。 选择 下 拉 菜 单 手 入 | mm 有 
一 命令， 选取 图 8.10.304 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 3 为 阵列 对 象 ， 在 对 话 杠 
中 的 看 局 | 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 对 话 框 的 太 商 可 区 域 中 单 击 外 ?| 按钮， 选择 YC 
轴 为 第 一 阵列 方向 ， 在 闻 距 下 拉 列 表 中 选择 话 3 融 加 天 先 项 ， 然 后 在 数量 文本 框 中 输入 阵列 
数量 5, 在 节 杠 文本 框 中 输入 阵列 节 距 -80; 在 让 向 2 区域 中 取消 选中 [合用 方向 二 复 选 框 。 单 
击 歼 定 x 钮 ， 完 成 “阵列 ”特征 4 的 创建 。 
Step34. 创建 图 8.10.320 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 5。 选取 图 8.10.321 所 示 的 模型 表面 为 草 
图 平面 ， 绘 制图 8.10.322 所 示 的 截面 草图 ， 在 画 畏 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 央 ， 在 匡 下 拉 
列表 中 选择 EE 汪 选项 , 并 在 其 下 的 距 高 文本 框 中 输入 数值 0, 在 车 束 下 拉 列 表 中 选择 E 于 时 
项 ;在 而 品 下 拉 列 表 中 选择 


























8.10.319 “阵列 ”特征 4 8.10.320 “ 拉 伸 ”特征 $ 





草图 平面 
' LD 10 2， 
oy he 
1 
8.10.321 ”定义 草图 平面 8.10.322” 截面 草图 





Step35. 创建 图 8.10.323 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 6。 选取 图 8.10.324 所 示 的 模型 表面 为 草 
图 平面 ， 绘 制图 8.10.325 所 示 的 截面 草图 ， 在 画 国 区域 中 单 市 “ 反 向 ”按钮 着， 在 矣 8 下 地 
列表 中 选择 B 吾 光 项 , 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 数值 0, 在 苦 有 下 拉 列 表 中 选择 基于 证 















8.10.323 “ 拉 伸 ”特征 6 


8.10.325 ”截面 草图 
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Step36. 保存 饭 金 件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 闪 加 一 > 区 到 


模型 。 


8.10.7 机 箱 主板 支撑 架 的 详细 设计 


机 箱 主 板 支 撑 架 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 8.10.326 所 示 。 
Step1. 返回 至 装配 体 COMPUTER_CASE 并 将 其 激活 ， 在 “装配 导航 器 ”界面 中 选择 
后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 铝 攻 5 命令. 
Step2. 创建 图 8.10.327 所 示 的 “ 孔 ” 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 本 入 @ 一 > 2 于 

一 号 相仿 ,条 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 ; 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 缆 到 下 拉 列 表 中 选择 [用 汪 区 
选项 ， 在 “ 孔 ” 对 话 框 中 单 击 虽 | 按钮 ， 在 图 8.10.328 所 示 的 模型 表面 上 单 击 以 确定 该 面 为 
孔 的 放置 面 ， 取 消 选中 二 要 区 域 的 口 本 而 强硬 本 到 复 远 框 ， 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 进 入 草图 
环境 后 创建 图 8.10.329 所 示 的 6 个 点 并 添加 相应 的 几何 约束 , 完成 后 退出 草图 环境 ; 在 “ 孔 ” 
对 话 框 的 三 区 下 拉 列 表 中 选择 有 生计 雪 先 项 ， 在 喜多 文本 框 中 输入 数值 10， 在 加 雇 中 制 | 下 拉 列 表 





mal | MALHEOARD 




















中 选择 国 达 项 ， 单 击 因 确定 更 钮 完成 “ 孔 ” 特 征 的 创建 。 
“多 历史 记录 模式 
由 : 困 , 模 型 视图 | 一 轿 磺 草图 (31) “SEETCHL_ 
由 F [ 怠 摄像 机 - 思 祥 二 (32) 
-用 FP 表达 式 | . “… 回 询 求 和 63) 
白 仿生 业 力 中 记录 | 图 闻 过 人 辣 回 4) 
人 一 轿 锡 ] 链接 的 基准 平面 (0)... -加 印记 9 [35) 


i | 河 ] 链接 的 基准 平面 (1)... 一 图" 下 sM 实体 冲压 “386) 


Ri … 国 名 链接 的 点 5 | _ 园 局 草图 (#3) “SHETCH 
> i -国名 链接 的 点 把 1 - 回 扫 直上 (4) 
一 回忆， 链接 的 点 YY) | 图 夏 求 和 (45) 
NN … 国 电 链 接 的 点 (83) | 汪 图 国 过 辣 回 i461 
~ -加 和 链接 的 点 的 | 图 国 进 合 圆 i47) 
元、 “~. 链接 的 点 fo | 一 图 :省 s1 实体 冲压 48) 
A 向 一 图 加 385 突出 块 (11) 9 国都 阵列 [ 战 性 ] (52) 
四 图 日 简单 孔 (2) … 图 向 sz 法 向 除 料 占 3) 
水 … 轿 轩 拉 伸 (13) 图 人 3 弯 进 64) 
要 “回合 aB 季 [14) 图 个 38 弯 进 55) 
i 图 器 基准 平面 (15) 图 问 58 法 向 除 料 56) 
i -回国 拉 伸 (16) 图 个 3 弯 进 57) 
2 “ 团 胎 草图 17) "SEETCH_... … 国 由 58 这 进占 8) 
AAA ks 图 口 基准 平面 (18) 图 右 拉 伸 59) 
之 - 回 矶 草图 (19) “SHETCH 由 -图 奈 阵列 [ 战 性 ] 80) 
-网 辟 直 弱 20] … 国 由 引 这 边 站 1 
pp» 2 .. … 图 部 求 和 必 1) … 国 由 引 查 进 tb2) 
国力 过 例 圆 (22) … 国 让 58 弯 进 (63) 
从 A 同 查 看 … 轿 钱 过 便 圆 (23) -回民 58 弯 进 人 4) 
一 国 " 吝 5M 实体 冲压 人 4) 一 图 贺 拉 伸 te5) 
-回国 拉 伸 26) 由 -图 克 阵列 [ 战 性 ] 66) 


… 回 名 链接 的 基准 平面 (2)... 
… 图 名 链接 的 基准 平面 (3)... 
… 轿 名 链接 的 基准 平面 (4)... 


I (29) "SEETCH ... 


图 回 基准 平面 (30) 








i … 图 加 拉 伸 (40) 


“ 回 隐 草图 (41) "SFETCH_... 


图 门 ] 基准 平面 以 2) 


… 国 国 拉 伸 67) 


中 -图 吉 阵列 [总 性 ] 63) 


图 8.10.326 机 箱 主板 支撑 架 模型 和 模型 树 
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一 放置 面 -... 
—-— 昌国 
图 8.10.327 “ 孔 ” 特 征 图 8.10.328 ”选取 孔 的 放置 面 





Step3. 创建 图 8.10.330 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 1。 选择 下 拉 菜 单 [NE 一 > 区 I 于 
一 > 站 ET 命令， 选取 图 8.10.330 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.10.331 所 
示 的 截面 草图 ， 在 画 缚 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 ， 在 呈 覃 下 拉 列 表 中 选择 E 国 选项 ， 并 在 
其 下 的 荆 查 文本 框 中 输入 数值 0， 在 轿 泣 下 拉 列 表 中 选择 EEEE 国 选项 ， 在 国 辣 下 拉 列 表 中 选择 






































草图 平面 
















































































图 8.10.329 孔 的 放置 位 置 图 8.10.330 “ 拉 伸 ”特征 1 ee 截面 草图 

eh 创建 图 8.10.332 所 示 的 “ 筋 ” 特 征 。 选择 下 拉 35 亲 单 =—p> Bi > 
下 [ED 命令 ， 系 统 阐 出 “ 筋 ” 对 话 框 ， 在 “ 筋 ” 对 话 框 中 单 击 剧 按钮， 选取 图 8.10.333 
所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， i ; 绘制 图 8.10.334 所 示 的 截面 草图 (与 孔 同 
心 的 6 个 圆 )， 在 “ 筋 ” 对 话 框 高 二 匡 区 域 的 重负 下 拉 列 表 中 选择 国 瑟 国光 项 ， 在 医 辐 文 木 
框 中 输入 数值 0.5， 在 文本 框 中 输入 数值 25， 在 国生 全 下 拉 列 表 中 选择 ED 到 这 项 ， 
单 击 “ 反 向 ”按钮 贰 |， 在 潭 画 :区域 中 选中 回 晤 三 司 复 选 框 ， 在 回 嫩 国文 本 框 中 输入 数值 1; 
在 “ 筋 ” 对 话 框 中 单 击 区 歼 定 于 接 乌 ， 完 成 “ 筋 ”特征 的 创建 。 




















en 草图 平面 
' ' 到 天 图 二 二 到 5 
攻 “a J 
I | 名 
图 8.10.332 “ 筋 ” 特 征 图 8.10.333 ”选取 草图 平面 





Step5. 创建 图 8.10.335 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 荣 单 盾 和 | -p> E22 
一 > 口 丰 人， 在 涟 下拉 列表 中 选择 车 到 弹 挝 项， 在 图 形 区 选取 图 
8.10.335 所 示 的 模型 表面 为 参照 平面 ;在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 数值 20。 
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多 o © | 

;放大 图 4----， 

1 ee e | 
图 8.10.334 ”截面 草图 图 8.8.335 ”基准 平面 1 


Step6. 创建 图 8.10.336 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 2。 选 取 Step5 创建 的 基准 平面 1 为 草图 平 
面 ， 绘 制图 8.10.337 所 示 的 截面 草图 ， 在 画 畏 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 加， 在 8 下 拉 列 表 
中 选择 回国 选项， 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 数值 0， 在 攻击 下 拉 列 表 中 选择 [用 先 项 ， 
并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 数值 20， 在 攻 列 下 拉 列 表 中 选择 轿 攻 本 迁 项 . 





人 


8.10.336 “ 拉 伸 ”特征 2 





Step7. 创建 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 加 = 中 了 
8.10.338 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 8.10.339 所 示 的 草图 1。 





草图 平面 
8.10.338 ”选取 草图 平面 8.10.339 
Step8. 创建 图 8.10.340 所 示 的 基准 平面 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 天 六 人 > EB 
一 > 口 臣 天 介 今 ， 在 下拉 列表 中 选择 [ 汪 训 于 妆 远 项 ， 在 图 形 区 选取 图 
8.10.340 所 示 的 模型 表面 为 参照 平面 ， 在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 数值 4。 
Step9. 创建 图 8.10.341 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜单 吉 回 | 环 > 后 四 2 到 证 
命令 ， 选 取 基 准 平 面 2 作为 草图 平面 ， 绘 制图 8.10.341 所 示 的 草图 2。 





草图 1〈 饭 金 体 已 隐 藏 ) 



















放置 参照 面 
“~- 基准 平面 2 
8.10.340 ”基准 平面 2 8.10.341 草图 2 
Step10. 创建 图 8.10.342b 所 示 的 “ 直 弘 ”特征 1。 将 模型 切换 至 建 模 环境 ， 选 择 下 拉 
菜单 插入 mp > 一 性 命令 , 在 图 形 区 中 选取 图 8.10.342a 所 示 的 曲 
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线 串 1 (草图 1) 为 截面 线 串 1， 选择 图 8.10.342a 所 示 的 曲线 串 2 (草图 2) 为 截面 线 串 2， 
在 池 半 下 拉 列 表 中 选择 区 淹 选项。 
选取 曲线 串 2 


选取 曲线 串 1” 


a) 曲线 串 b) 创建 的 直 纹 面 
8.10.342 “ 直 纹 ”特征 1 











Step11. 创建 实体 求 和 1。 选择 下 拉 菜单 | 荐 KG 一 ET 一 冯 |EETO 
选取 图 8.10.343 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 选 取 图 8.10.344 所 示 的 实体 为 工具 体 。 


目标 体 
i 工具 体 二 ER 


8.8.343 ”选取 目标 体 图 8.10.344 ”选取 工具 体 


Step12. 述 加 图 8.10.345b 所 示 的 “ 圆 角 ”特征 1， 定 义 贺 角 半 径 值 为 10。 


P02000000 上 上 上 am 


pH // Jy > ' 
A ' 放大 图 放大 图 RS 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


到 8.10.345 “ 圆 角 ”特征 1 








Step13. 添加 “ 圆 角 ”特征 2。 选 取 图 8.10.346 所 示 的 边线 为 放置 参照 ， 圆 角 半 径 值 
为 5。 


一 上 ER 一 一 :一 一 一 


L 一 二 PE 二 一 一 一 一 一 上 


8.10.346 “ 圆 角 ”特征 2 


Step14. 创建 图 8.10.347 所 示 的 “实体 冲压 ”特征 1。 将 模型 切换 至 “ 饭 金 ”环境 ， 选 
择 下 拉 菜 单 手 入 EY > 2 到 一 > 上 命令 ， 在 “实体 冲压 ”对 话 框 的 出 
下 拉 列 表 中 选择 芽 富国 先 项 ， 选 取 图 8.10.348 所 示 的 目标 面 ， 选 取 图 8.10.348 所 示 的 工具 
体 ， 选中 lw 自动 判断 厚度 、 [w 隐 蕊 工具 仁 和 lw 恒定 厚度 复 选 框 ， 取消 选中 上 实 忻 促 压 过 倒 圆 复 选 框 。 
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ER 


一 一 一 一 一 一 攻 人 人 ~ ~ 一 站 四 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 4 


图 8.10.347 “实体 冲压 ”特征 1 图 8.10.348 ”选取 目标 面 和 工具 





Step15. 创建 图 8.10.349 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 3。 选 取 图 8.10.349 所 示 的 模型 表面 为 草 
图 平面 ， 绘 制图 8.10.350 所 示 的 截面 草图 ， 拉 伸 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 型 淖 下 拉 
列表 中 选择 EEEEEi 半 项 ， 并 在 其 下 的 距 褒 文 本 框 中 输入 数值 0, 在 贱 束 下 拉 列 表 中 选择 于 和 
项 ， 并 在 其 下 的 中 敲 文本 框 中 输入 数值 20， 在 芥 % 下 拉 列 表 中 选择 国 E 对 选项 


草图 平面 


Ea 
一 





























图 8.10.349 “ 拉 伸 ”特征 3 图 8.10.3S0 “截面 草图 


Step16. 创建 草图 3。 选择 下 拉 菜 单 王 入 回国 
8.10.351 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 8.10.352 所 示 的 草图 3。 





草图 平面 





图 8.10.351 选取 草图 平面 图 8.10.352 ”草图 3 





Step17. 创建 图 8.10.353 所 示 的 基准 平面 3。 选 择 下 拉 荣 单 国人) > ES 
一 > 上 ES 命令， 在 次 呈 下 拉 列 表 中 选择 [可 兴 项 ， 在 图 形 区 选取 图 
8.10.353 所 示 的 模型 表面 为 参照 平面 ， 在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 数值 4。 

Step18. 创建 图 8.10.354 所 示 的 草图 4。 选 择 下 拉 菜 单 拍 和 ==> 
时 加 EE 人 ， 远 取 step17 中 创建 的 基准 平面 3 作为 草图 平面 ， 绘 制图 
8.10.354 所 示 的 理 图 4。 
































图 8.10.353 ”基准 平面 3 图 8.10.354 ”草图 4 


UG NX 10.0 饭 金 设 计 教 程 


Step19. 创建 图 8.10.355 所 示 的 “ 直 纹 ”特征 2。 将 模型 切换 至 建 模 环境 ， 选 择 下 拉 菜 
单 插 和 全 一 > [ET 一 > 二 命令 ， 在 图 形 区 中 选取 图 8.10.356 所 示 的 曲线 
串 1 为 截面 线 串 1, 选取 图 8.10.356 所 示 的 曲线 串 2 为 截面 线 串 2, 在 吕 ? 引 拉 列 表 中 选择 荆 
选项 。 








选取 曲线 串 2 





图 8.10.355 ” “ 直 纹 ”特征 2 图 8.10.356 ”选取 曲线 串 


Step20. 创建 实体 求 和 2。 选择 下 拉 菜 单 重信 天 ” 革 :天 浊 
选取 图 8.10.357 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 选 取 图 8.10.358 所 示 的 实体 为 工具 体 。 
,目标 体 





工具 体 --. 
8.10.357 ”选取 目标 体 8.10.358 ”选取 工具 体 


Step21. 湛 加 图 8.10.359b 所 示 的 “ 圆 角 ”特征 3， 定义 圆 角 半径 值 为 10。 


bo 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 8.10.359 “ 圆 角 ”特征 3 


Step22. 添加 “ 圆 角 ”特征 4。 选取 图 8.10.360 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 参照 ， 圆 角 半 径 
值 为 5。 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 一 


8.10.360 “ 圆 角 ”特征 4 


Step23. 创建 图 8.10.361 所 示 的 “实体 冲压 ”特征 2。 将 模型 切换 至 “ 饭 金 ” 设 计 环 境 ， 
选择 下 拉 菜 单 国 国 | 一 有 ET 一 > [ESS 合 令 , 在 “实体 冲 故 " 对 话 框 的 攻 l 
的 下 拉 列 表 中 选择 攻 汪 宝 先 项， 选取 图 8.10.362 所 示 的 面 为 目标 面 ， 选 取 图 8.10.363 所 示 
的 实体 为 工具 体 ， 选 中 国 目击 滞 断 刘 席 | 、 六 隐藏 工具 便 和 | 全 是 放 局 复 先 杠 ， 取 消 选中 口 芝 琵 下 匡 庆 网 加 
复 选 框 。 
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rr- 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


图 8.10.361 “实体 冲压 ”特征 2 





图 8.10.362 ”选取 目标 面 图 8.10.363 ”选取 工具 体 


Step24. 创建 图 8.10.364 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 4。 选取 图 8.10.364 所 示 的 模型 表面 为 草 
图 平面 ， 绘 制图 8.10.365 所 示 的 截面 草图 ， 拉 伸 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ;在 型 淖 下 拉 
列表 中 选择 EE 国 选项 , 并 在 其 下 的 距 高 文本 框 中 输入 数值 0, 在 占 素 下 拉 列 表 中 选择 [于 先 
项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 数值 20， 在 语 吕 下 拉 列 表 中 选择 国 玫 量 先 项. 





草图 平面 50 | 


< 


180 | /40 





图 8.10.364 “ 拉 伸 ”特征 4 图 8.10.365 “截面 草图 


Step25. 创建 图 8.10.366 所 示 的 草图 5。 选 择 下 拉 菜 单 丘 和 AE ==> 
吊 国 EGE 时 洁 今 ， 远 取 图 8.10.366 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 
8.10.367 所 示 的 草图 5。 








图 8.10.366 草图 5( 建 模 环 境 下 ) 图 8.10.367 草图 5 (草图 环境 下 ) 





Step26. 创建 图 8.10.368 所 示 的 基准 平面 4。 选 择 下 拉 菜 单 守 和 | mp 
一 > 口 世人 村 今 ， 在 咖 下 拉 列 表 中 选择 呈 了 双环 圭 项 ， 在 图 形 区 选取 图 
8.10.368 所 示 的 模型 表面 为 放置 参照 ， 在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 数值 2.5。 
Step27. 创建 草图 6。 选 择 下 拉 菜 单 征 入 国 一 > 开 匡 3E 本 全 仿 ， 寺 取 图 
8.10.368 所 示 的 基准 平面 4 作为 章 图 平面 ， 绘 制图 8.10.369 所 示 的 草图 6。 
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基准 平面 4 





8.10.368 ”基准 平面 4 8.10.369 ”草图 6 


Step28. 创建 图 8.10.370 所 示 的 “ 直 纹 ” 特 征 3。 将 模型 切换 至 建 模 环境 ， 选 择 下 拉 菜 
单 睛 KG > 加 于 一 > 局 IE 命令 ， 在 图 形 区 中 选择 曲线 串 1 (草图 5) 为 
截面 线 捉 1， 在 图 形 区 中 选择 曲线 串 2 (草图 6) 为 截面 线 串 2， 在 长 加 下 拉 列 表 中 选择 
选项 。 











8.10.370  “ 直 纹 ”特征 3 





Step29. 创建 实体 求 和 3。 选择 下 拉 菜 单 手 和 EE == 让 一 [| 求 和 nn. . . 
选取 图 8.10.371 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 选 取 图 8.10.372 所 示 的 实体 为 工具 体 。 


一 目标 体 


工具 体 、、。 
8.10.371 选取 目标 体 8.10.372 ”选取 工具 体 








Step30. 添加 “ 圆 角 ”特征 5， 选 取 图 8.10.373 所 示 的 边线 为 放置 参照 ,， 圆 角 半 径 值 为 2。 


I i nm 
1 
| se ” en Wh, 
多 1 二 | BE De Te 
1 Ts 
< ~- SE 】 _ 各 > 
l ns er am BS 
2 we “Ee > 
We A I- re 
nn Ce ~ -一 








Step31. 添加 “ 圆 角 ”特征 6。 选 取 图 8.10.374 所 示 的 边线 为 放置 参照 , 圆 角 半径 值 为 2。 





8.10.374 “ 圆 角 ”特征 6 
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Step32. 创建 图 8.10.375 所 示 的 “实体 冲压 ”特征 3。 将 模型 切换 至 “ 饭 金 ”设计 环境 ， 
选择 下 拉 菜 单 业 入 国 一 一 > 区 于 合作, 在 “实体 冲压 ”对 话 框 的 问 
下 拉 列 表 中 选择 了 是 至 二 先 项 , 选取 图 8.10.376 所 示 的 面 为 目标 面 , 选取 图 8.10.377 所 示 的 
实体 为 工具 体 ， 选中 忆 自 尖 断 厚度 、|v 障 启 工具 体 和 和 |v 恒定 厚度 复 选 框 ， 取 消 选 中 局 实 仿 冲压 进 立 圆 复 
选 框 。 





| Fen Per eh mA re ny ce 


8.10.375 “实体 冲压 ”特征 3 





8.10.376 “选取 目标 面 8.10.377 ”选取 工具 体 





Step33. 创建 图 8.10.378 所 示 的 “阵列 ”特征 1。 选择 下 拉 菜 单 乓 入 > Balssu[3b 
一 > DIETEES 国 命令 ， 系 统 阐 出 “阵列 ”对 话 框 ， 选 取 Step32 创建 的 “实体 冲压 ” 特 
征 3 作为 阵列 对 象 ， 在 对 话 框 中 的 十 局 下 拉 列 表 中 选择 用 3 过 项 ， 在 对 话 框 的 | 砚 而 可 区 
域 中 单 击 人 "| 按钮 ， 选 择 XC 轴 为 第 一 阵列 方向 ， 在 画面 下 拉 列表 中 选择 8 天 国光 项 ， 外 
后 在 磊 量 文本 框 中 输入 阵列 数量 3， 在 莉 下 文本 框 中 输入 阵列 节 距 -60， 在 国 商 下 区 域 中 取 
消 选中 加 本 二 回复 寺 框 ， 单 击 [| 列 定 jj 钮 ， 完 成 “阵列 ”特征 1 的 创建 。 

Step34. 创建 图 8.10.379 所 示 的 “法 同 除 料 ” 特 征 1。 选 择 下 拉 和 沫 单 
二 一 攻 和 仿 , 远 取 图 8.10.379 所 示 的 模型 表面 为 草图 
平面， 绘制 图 8.10.380 所 示 的 截面 草图 并 退出 草图 环境 ， 在 a 下 拉 列 
表 中 选择 国 囊 时 选项 ， 在 列 V 下 拉 列 表 中 选择 本 于 
区 梢 定 中 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 



































,草图 平面 四 
D> g 
8.10.378 “阵列 ”特征 1 8.10.379 “法 向 除 料 ”特征 1 8.10.380 ”截面 草图 





Step35. 创建 图 8.10.381 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 1。 EY 一 [于 
一 > 攻 汪 命令 ， 选取 图 8.10.382 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ， 在 访 魔 造 页 下 拉 列 表 中 
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选择 四 加 于 选项 ， 在 要 绪 国 区 域 的 本 加 文本 框 中 输入 数值 12， 在 故国 文本 框 中 输入 数值 90， 
在 | 营 寺 长 放下 拉 列 表 中 选择 国 于 移 项 ， 在 雏 | 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 多 项 ;在 信 区 域 的 
而 国文 本 框 中 输入 数值 0， 单 击 歼 加 文本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 
于 项, 然后 在 国 本 本 广 木 框 中 输入 数值 0.2; 在 是 本 本 加 下 拉 列 表 中 选择 
单 击 较 加 文本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 本 光 项， 然后 在 国 加 文本 框 
中 输入 数值 0.5;， 单 击 国 可 文本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 区 项 ， 
然后 在 国 到 文本 框 中 输入 数值 0.5， 在 晤 和 E 梧 下 拉 列 表 中 选择 国生 沈 项 ， 在 “ 寺 边 ”对 
话 框 的 已 一 区 域 单 击 允 按钮 ， 绘 制图 8.10.383 所 示 的 柠 边 截面 草图 。 

















人 





一 放大 图 -全 
ss 选取 此 边线 ~ 
图 8.10.381 “ 弯 边 ”特征 1 图 8.10.382 ”定义 弯 边 的 线性 边 





图 8.10.383 ” 弯 边 截面 草 网 


Step36. 创建 图 8.10.384 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 2。 选 取 图 8.10.385 所 示 的 模型 边线 为 线 
性 边 ， 在 宽 启 江 硕 下 拉 列 表 中 选择 国 国 于 选项 ; 在 名 朗 文本 框 中 输入 数值 90， 在 过度 下 拉 列 
表 中 选择 国 先 项 ， 在 岂 下 拉 列 表 中 选择 上 BE 于 先 项 ， 在 全文 本 框 中 输入 数值 0.0; 
单 击 项 车 辐 文 本 框 右 侧 的 是 按 钮 , 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 有 生生 项 , 处 后 在 大 本 国文 
本 框 中 输入 数值 0.2， 在 搞 可 下拉 列 表 中 选择 国 国 远 项， 在 后 昌 弄 加 下 拉 列 表 中 选择 
国 先 项， 在 “ 弯 边 ”对 话 框 的 寺 融 区 域 单 击 加 按钮 ,绘制 图 8.10.386 所 示 的 截面 草图 。 














过 < 5 
选取 此 边线 一 
图 8.10.384 “ 弯 边 ”特征 2 图 8.10.385 ”定义 弯 边 线性 边 





图 8.10.386 ”截面 草图 
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Step37. 创建 图 8.10.387 所 示 的 “法 向 除 料 ”特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 
攻 G 一 > 攻 下 开 玫 一 > 癌 攻 命令 , 选取 图 8.10.387 所 示 的 模型 表面 为 草图 
平面 ， 绘 制图 8.10.388 所 示 的 截面 草图 并 退出 草图 环境 ， 在 除外 恒生 区 域 的 名 外 六 过 下 拉 列 
表 中 选择 国 汪 时光 项 ， 在 曙 | 下 拉 列 表 中 选择 加 国清 先 项， 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 中 单 击 
区 确定 站 交 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


-4------ 











4 , 40 | 30 





8.10.387 “法 回 除 料 ” 特 征 2 8.10.388 ”截面 草图 
Step38. 创建 图 8.10.389 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 3。 选 取 图 8.10.390 所 示 的 模型 边线 为 线 
性 边 ， 在 赛 这 选 页 下 拉 列 表 中 选择 [ED 玫 j 光 项 ， 在 训 文 本 框 中 输入 数值 38， 在 长度 | 文本 杠 
中 输入 数值 12， 在 训 度 文本 框 中 输入 数值 90， 在 蕊 考 K 度 下拉 列表 中 选择 用 i 计 项 ， 在 | 风 攻 
下 拉 列 表 中 选择 ED 项, 在 项 国 文本 框 中 输入 数值 0.0; 单 击 项 琵 玉 文本 框 右 侧 的 是 按 
包 , 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 加 于 交 项 ,然后 在 给 文本 框 中 输入 数值 0.2; 在 中 ER 
下 拉 列 表 中 选择 国 权 细 寺 项 ， 单 市 圈 加 文本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 














于 项， 然后 在 国 图 文本 框 中 输入 数值 2， 单 击 回国 文本 框 右 侧 的 司 按钮 ， 在 系统 弹 
出 的 菜单 中 选择 





国光 项 ， 然 后 在 国 国文 本 框 中 输入 数值 1， 在 本 同 下 拉 列 表 中 先 





8.10.389 “ 达 边 ”特征 3 8.10.390 “定义 线性 边 


Step39. 创建 图 8.10.391 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 4， 详 细 操 作 过 程 参 见 Step38。 
Step40. 创建 图 8.10.392 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 $S。 选 择 下 拉 荣 单 挤 和 => RE 
3 千 仿 ， 选 取 图 8.10.392 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.10.393 所 
示 的 截面 草图 ， 在 画 畏 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 殴 |， 在 列 覃 下 拉 列 表 中 选择 E 国 选项 ， 并 在 
其 下 的 距离 文本 框 中 输入 数值 0， 在 车 素 下 拉 列 表 中 选择 上 对 二 汪 先 项 ， 在 而 当下 拉 列 表 中 选择 
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”所 


8.10.391 “ 弯 边 ”特征 4 8.10.392 “ 拉 伸 ”特征 5 








图 8.10.393 ”截面 草图 
Step41. 创建 图 8.10.394 所 示 的 “阵列 ”特征 2。 选择 下 拉 菜 单 重 入 EE) > Essay 
一 > 命令， 选取 Step40 创建 的 “ 拉 伸 ”特征 5 作为 阵列 对 象 ， 在 对 话 框 中 
的 贡 局 下拉 列表 中 选择 选项 ， 在 对 话 框 的 太 商 下 区 域 中 单 击 名 ?按钮 ， 选 择 XC 轴 
为 第 一 阵列 方向 ， 在 间距 下 拉 列 表 中 选择 证 Wi 先 项 ， 然 后 在 数量 文本 框 中 输入 阵列 数 
量 4, 在 加 文本 框 中 输入 阵列 节 距 -40; 在 玉生 2 区 域 中 取消 选中 与 信用 5 向 2 复 选 框 ， 单 击 
| 确定 | 把 包 ， 完 成 “阵列 ”特征 2 的 创建。 














8.10.394 “阵列 ”特征 2 


Step42. 创建 图 8.10.395 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 5。 选 取 图 8.10.396 所 示 的 模型 边线 为 线 
性 边 ， 在 国 本 本 出 下 拉 列 表 中 选择 EE 于 项 ， 在 国 可 文本 框 中 输入 数值 98， 在 国 机 文本 框 
中 输入 数值 12， 在 国 副 文本 框 中 输入 数值 00， 在 SE 轩 下 拉 列 表 中 选择 国 玫 项 ,在 
下 拉 列 表 中 选择 区 项 ; 在 项 国文 本 框 中 输入 数值 0.0; 单 击 项 于 玉 文 本 框 右 侧 的 司 接 
钮 ,在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 匡 王 玫 芝 条 下 选项 , 然后 在 于 天 文 木 框 中 输入 数值 0.2; 在 折旧 
下 拉 列 表 中 选择 Ba 国 选项 ， 单 击 攻 国 文本 框 右 侧 的 图 按钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 
ET 国光 项 ， 处 后 在 帮 国 文本 框 中 输入 数值 2， 单 击 圈 可 文本 框 右 侧 的 习 按钮 ， 在 系统 弹 
出 的 菜单 中 选择 加 先 项 ， 然 后 在 国 可 文本 框 中 输入 数值 1， 在 有 本 下拉 列表 中 选 
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放大 图 ee 
sl ms 一 一 = -> 
选取 此 边线 二 二 一 
图 8.10.395 “ 弯 边 ”特征 5 图 8.10.396 “定义 线性 边 


Step43. 创建 图 8.10.397 所 示 的 “要 边 ”特征 6， 详 细 操 作 过 程 参 见 Step42。 
Step44. 创建 图 8.10.398 所 示 的 “ 杰 边 ”特征 7， 详 细 操 作 过 程 参 见 Step42。 
Step45. 创建 图 8.10.399 所 示 的 “要 边 ”特征 8， 详 细 操 作 过 程 参 见 Step42。 


a ee” a Be ee PR 一 
8.10.397 “ 弯 边 ”特征 6 8.10.398 “ 弯 边 ”特征 7 8.10.399 “ 弯 边 ”特征 8 





Step46. 创建 图 8.10.400 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 国 R 一 > [II 
一 DEET 命令 ， 选 取 图 8.10.400 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.10.401 所 
示 的 截面 草图 ， 在 画 缚 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 刷 ， 在 和 本 下 拉 列 表 中 选择 E 国 选项 ， 并 在 
其 下 的 下 本 文本 框 中 输入 数值 0， 在 轿 习 下 拉 列 表 中 选择 国术 国 园 项 ， 在 大 殉 下 拉 列 表 中 选择 




















a .Tg - 
ee We = 
-mm 放大 图 -昌国 | 
| ee 
草图 平面 
图 8.10.400 “ 拉 伸 ”特征 6 图 8.10.401 截面 草图 





Step47. 创建 图 8.10.402 所 示 的 “阵列 ”特征 3。 选择 下 拉 菜 单 一天 名 > ab 
一 > 辐 E 玉 于 全 今 ， 远 取 Step46 中 创建 的 “ 拉 伸 ”特征 6 作为 阵列 对 象 ， 在 对 话 框 
中 的 | 这 局 | 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 对 话 框 的 忆 丙 国 区 域 中 单 击 人 "| 按钮 ， 选 择 YC 
轴 为 第 一 阵列 方向 ， 在 要 | 下拉 列 表 中 选择 本 型 于 将 项 ， 然 后 在 | 燥 量 文本 框 中 输入 阵列 
数量 5， 在 二 到 文本 框 中 输入 阵列 节 距 80， 在 | 大 丙 名 区 域 中 取消 选中 国王 司 四 复 选 框 ， 单 
市 蕊 确定 | 把 钮 ， 完 成 “阵列 ”特征 3 的 创建 。 
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图 8.10.402 “阵列 ”特征 3 
Step48. 创建 图 8.10.403 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 7。 选择 下 拉 荣 单 手包] > EL 
二 和 全 今 ， 选 取 图 8.10.403 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.10.404 所 
示 的 截面 草图 ， 在 画 缚 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 囊 ， 在 和 本 下 拉 列 表 中 选择 E 国 选项 ， 并 在 
其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 数值 0， 在 车 素 下 拉 列 表 中 选择 导语 二 选项 ， 在 h 名 下拉 列表 中 选择 





























PF-------------" 
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图 8.10.403 “ 拉 伸 ”特征 7 ee 截面 意图 





Step49. 创建 图 8.10.405 所 示 的 “阵列 ”特征 4。 选择 下 拉 菜 单 乓 入 多 > si 
一 > 于 [ET 和 仿 ， 远 取 Step48 中 创建 的 “ 拉 伸 ”特征 7 作为 阵列 对 象 ， 在 对 话 杠 
中 的 辆 局 下 拉 列表 中 选择 有 过 项 ， 在 对 话 框 的 员 闸 本 区 域 中 单 击 多" 按钮 ， 选 择 YC 
轴 为 第 一 阵列 方向 ， 在 画 现 | 下 拉 列表 中 选择 EEEJ 国 选 项， 然后 在 芒 避 文本 框 中 输入 阵列 
数量 4， 在 恒 画 文本 框 中 输入 阵列 节 距 80， 在 国 商 下 区 域 中 取消 选中 器 j 砚 和 大 疝 梧 复 选 框 ， 单 
击 形 定 | 钮 ， 完 成 “阵列 ”特征 4 的 创建 。 











™. 
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SN 
SS 
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图 8.10.405 “阵列 ”特征 4 


Step50. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 变 任 四 mL 
模型 。 





命令 , 即 可 保存 饭 金 件 


8.10.8 ”机 箱 左 盖 的 详细 设计 


机 箱 左 善 饭 金 件 模 型 及 相应 的 模型 树 如 图 8.10.406 所 示 。 
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各 历史 记录 模式 
由 困 模型 视图 
四 -六 [ 苦 摄像 机 


白 : 访 模 型 历史 记录 


过 … 轿 晶 ] 链接 的 基准 平面 0)... 

i … 轿 贸 ] 链接 的 基准 平面 (1). 

人 … 国 旭 链接 的 基 淮 平面 区)... 
= … 回 姑 链接 的 基准 平面 (3)... 
A 向 er … 轿 各 链接 的 基准 平面 (4).. 


& “回回 杰 突出 块 三 ) 

和 装 癌 353 法 向 除 料 证) 

国 -加 . 局 38 雇 要 辊 廊 这 过 (7) 
“图. 局 58 次 要 轮 麻 杰 过 (6) 
- 国 由 35 括 韦 丘 ) 
“回避 58 例 角 110) 

Es … 国 辐 58 例 角 U1) 

Ei 了 图 光 35 折 边 癌 边 (12) 
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4 图 漠 强 折 过 弯 过 (13) 
oh 图 个 33 弯 进 04) 

i … 国 加 358 全 和 角 015) 

i … 国 司 38 半角 U6) 

a 一 图 加 拉 伸 U7) 

区 “ 回 辐 草 图 (18Y “SEETCH.. 
图 门 ] 基准 平面 以 9) 

加 -加 磺 划 加 [20Y “SEETCH.. 


a -图 印 进 出 加 (25) 

pe 一 图: 卫 s1 实体 冲压 必 6) 
Ne 图 加 拉 伸 (30) 

由 辣 强 阵列 [ 战 性 ] (31 
En … 国 于 拉 伸 (32) 

由 |: 辣 强 阵列 [ 战 性 ] 33) 








图 8.10.406 ”机箱 左 盖 饭 金 件 模型 和 模型 树 


Step1. 返回 至 装配 体 COMPUTER_CASE 并 将 其 激活 ， 在 “装配 导航 器 ”界面 中 选择 
加 外 轴 本 强 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 占 国 EB 到 和信 


HD。o 














Step2. 创建 图 8.10.407 所 示 的 “法 向 除 料 ”特征 。 选择 下 拉 菜 单 国 RN 一 > 国 国 TI 


去 向 降 料 凶 ). .. 





命令 ， 系 统 弹出 “法 向 除 料 ” 对 话 框 ， 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 要 模 区 
域 的 下 拉 列表 中 选择 加 选项 , 单 击 色 | 按钮 ,系统 弹出 “创建 草图 ?对 话 框 ;选取 图 8.10.407 
所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 二 要 区 域 的 口 | 十 问 要 本 匡 到 复 挝 框 ， 单 市 确 宇 | 
按钮 ， 绘 制图 8.10.408 所 示 的 截面 草图 并 退出 草图 环境 在 本 呈 性 区 域 的 加 各 赴 测 下 拉 列 
表 中 选择 国 呈 当选 项， 在 本 和 下拉 列表 中 选择 加 汪 选项 ， 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 中 单 击 
区 玛 定 中 六 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








= 草图 平面 











8.10.408 ”截面 守 图 


“法 回 除 料 ” 特 征 
Step3. 创建 图 8.10.409 所 示 的 “轮廓 这 边 ” 特 征 1。 选择 下 拉 采 1 折 吉凶 

一 > IEEEEE9 玫 命令 ， 系 统 阐 出 “轮廓 变 边 ”对 话 框 ， 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 可 

域 的 下 拉 列 表 中 选择 ED 过 项 ; 单 击 加 | 按钮 ,系统 弹出 “创建 草图 ”对话 框 ,选取 图 8.10.410 

所 示 的 模型 边线 为 路 径 ， 在 车 大量 | 区 域 的 项 一 区 域 中 选择 加 二 洁 项 ， 处 后 在 区 鸭 文本 框 中 

输入 数值 0, 单 击败 二 了 要 各国 后 的 加 | 护 钮 ,选取 图 8.10.411 所 示 的 边线 为 草图 的 水 平 参照 ， 

其 他 选项 采用 系统 默认 设置 , 单 击 [ 琵 定 上 包 ,绘制 图 8.10.412 所 示 的 截面 草图 ; 在 二 


8.10.407 





单 请 疝 可 
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下 拉 列 表 中 选择 上 于 加 加 和 项， 在 于 二 区域 中 单 击 甩 可 可 文本 框 右 侧 的 习 按 钮 , 在 弹出 的 
菜单 中 选择 加 本 先 项 ， 外 后 在 本 国文 本 框 中 输入 数值 02， 在 吴 末 区 域 的 芋 有 且 本 下 
拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 在 “ 轮 庶 守 边 ”对 话 框 中 单 击 医 形 是 站 扩 乌 ， 完 成 特征 的 创建 。 


| 县 选取 此 边线 








肥大 图 ， 


8.10.409 “轮廓 弯 边 





图 8 10410 








选取 此 边线 
有 放大 图 SS 
图 8.10.411 选取 草图 的 水 平 参照 图 8.10.412 0 


Step4. 创建 图 8.10.413 所 示 的 “轮廓 杰 边 ”特征 2。 选 取 图 8.10.414 所 示 的 模型 边线 
为 路 径 ， 在 攻 EE 可 区 域 的 古 二 区 域 中 选择 加 了 绰 选项， 处 后 在 攻略 文 本 框 中 输入 数值 0， 单 
击 古 向 于 本 加 后 的 剧 接 钮 ， 选 取 图 8.10.415 所 示 的 边线 为 草图 的 水 平 参照 ， 绘 制图 
8.10.416 所 示 的 截面 草图 ， 在 压 页 下 拉 列 表 中 选择 电玩 挝 项 ， 在 和 区域 中 单 市 
静 本 本 文本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 了 于 光 项 ， 然 后 在 赔本 图 文本 框 中 
输入 数值 0.2， 在 加 可 域 的 机 本 加 加 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 单 市 确定 眉 钮 ， 完 成 
特征 的 创建 。 














选取 此 边线 


FPF--------------- 










a 放大 图 


图 8.10.413 “轮廓 弯 边 








抽 (BR) ， 绘制 截面 > 按钮 则 |. 
选取 图 8.10.417 RE 系统 进入 草图 环境 ， 绘 制图 


306 
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8.10.418 所 示 的 截面 草图 ， 选 择 下 拉 菜单 医 划 | 一 > [可 EREEE3 命 全 ， 退 出 草图 环境 ， 系 
统 回 到 “ 撕 边 ”对 话 框 ， 单 击 “ 撕 边 ” 对 话 框 中 的 确定 下 妆 馈 ， 完 成 特征 的 创建 。 





















































> 草图 平面 一 
-放大 图 | 
8.10.417 “ 撕 边 ”特征 8.10.418 ”截面 草图 





Step6. 创建 图 8.10.419b 所 示 的 “ 倒 角 ”特征 1。 选择 下 拉 菜 单 者 和 多 > E22 于 
一 > “E33 天命 仿 ， 示 统 弹 出 “ 倒 角 ”对 话 框 ， 在 便利 导 性 区域 的 总 二 下 拉 列 表 中 选择 
Li 竺 项 ， 选 取 图 8.10.419a 所 示 的 模型 边缘 ， 在 倒 弟 属性 又 域 的 半径 文本 框 中 输入 数值 
10; 单 击 “ 倒 角 ” 对 话 框 中 的 区 确定 中 扩 钮 ， 完 成 “ 倒 角 ”特征 1 的 创建 。 














a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
8.10.419 “ 倒 角 ”特征 1 


Step7. 创建 图 8.10.420b 所 示 的 “ 倒 角 ”特征 2， 有 体操 作 步 又 参照 Step6。 


PE SE EE 





OO AGE > 
个 贺 角 前 bj 倒 圆 角 后 
8.10.420 “ 倒 角 ”特征 2 
创建 图 8.10.421 所 示 的 “ 折 边 弯 边 ”特征 1。 选择 下 拉 菜 单 狂人 mep EE 





一 > 上 EEEET 命 令 ， 系 统 阐 出 a 对 话 框 ， 在 “ 折 边 ”对 话 框 七 要 区 域 的 下 拉 
列表 中 选择 [洒洒 国 选项 ， 选 取 图 8.10.422 所 示 的 边线 为 折 边 弯 边 的 附着 边 ， 在 “ 折 边 ”对 
话 框 四 册 区 域 的 屈 权 下 拉 列 表 中 选择 吏 加 项， 在 于吉 区 域 的 国 本 她 加 文 木 框 中 输 
入 弯 边 的 长 度 值 15; ;在 国 区 城中 取消 近 让 站 于 二 前 复 选 框 ; 在 < 折 边 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 沁 








按钮 ， 完 成 “ 折 边 弯 边 ”特征 1 的 创建 。 吉 
ee | 所 选取 此 边线 


亚 -一 一 一 一 一 人 一 一 一 一 一 一 一 一 





图 8.10.421 “ 折 边 弯 边 





图 10.422 ”选取 附着 边 
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Step9. 创建 图 8.10.423 所 示 的 “ 折 边 弯 边 ”特征 2。 选择 下 拉 菜 单 一 全 mm EE 于 
一 轨 靶 本 于 全 今 ， 在 “ 折 边 ”对 话 框 本 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 轩 带 沾 先 项 ， 先 
取 图 8.10.424 所 示 的 边线 为 折 边 弯 边 的 附着 边 ， 在 “ 折 边 ”对 话 框 网 机 区域 的 顾 届 下 拉 
列表 中 选择 是 加 于 项， 在 里 于 二 要 域 的 上 折 过半 径 廊 木 框 中 输入 数值 4， 在 | 襄 过 长 度 文 木 
本 中 输入 寺 边 的 长度 人 8， 在 病 弹 区 域 中 取消 选中 加 三 三 现 复 选 框 ， 单 击 攻 确定 下拉 钮 ， 完 
成 “ 折 边 弯 边 ”特征 2 的 创建 。 








I 





图 8.10.423 “ 折 边 弯 。 特征 2 加 8.10.424 ”选取 附着 边 


Step10. 创建 图 8.10.425 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 。 md 搬入 E】 > 本 于 于 

一 > 中 匡 开 绀 千 今 ， 选取 图 8.10.426 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ;在 区 高 中 页 下 拉 列 表 中 
选择 回归 加 选项 ， 在 辕 2 和 性 区 域 的 长 讲 文 本 框 中 输入 数值 12， 在 章 训 文本 框 中 输入 数值 90， 
在 [ 基 考 长 度 下 拉 列 表 中 选择 g 辐 先 项 ， 在 古 划 下 拉 列 表 中 选择 医 攻 于 殉 加 选项 ， 在 大 村 区 域 的 
而 恒 文本 框 中 输入 数值 0.3 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 避 ， 单 击 阅 襄 副 文本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 系 
统 弹出 的 菜单 中 选择 有 下 汪汪 ji 光 项 ， 然 后 再 在 新 要 # 径 文本 框 中 输入 数值 0.2， 在 业 棱 四 区 域 
的 一 要 本 本 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 单 击 攻 确 证 到 扩 钮 完成 特征 的 创建 。 




















图 8.10.425 ”“ 弯 人 图 8.10.426 ”选取 弯 边 线性 边 


Step11. 添加 图 8.10.427 所 示 的 “ 倒 角 ”特征 3， 圆 角 半 径 值 为 10。 
Step12. 添加 网 8.10.428 所 示 的 “ 倒 角 ”特征 4， 圆 角 半 径 值 为 10。 





8.10.427 “ 倒 角 ”特征 3 8.10.428 “ 倒 角 ”特征 4 
Step13. 创建 图 8.10.429 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 [下 2 
一 > ET 命令， 选取 图 8.10.429 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.10.430 所 
示 的 截面 草图 ， 拉 什 方 向 采用 系统 默认 的 方向 ， 在 型 淖 下 拉 列 表 中 选择 [选项 ， 并 在 其 下 
的 距离 文本 框 中 输入 数值 0, 在 睛 素 下 拉 列 表 中 选择 国 同 选项 , 并 在 其 下 的 路 击 文 本 框 中 输入 
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数值 20， 在 肌 吕 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 本 选项 . 























8.10.429 “ 拉 伸 ”特征 1 8.10.430 “截面 草图 





Step14. 创建 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 生 入 加 一 > 朱 国 EE 合作， 远 取 图 
8.10.431 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 绘 制图 8.10.432 所 示 的 草图 1。 
Step15. 创建 图 8.10.433 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单列 入 全 mm ES 
一 > 上 EBD 命令 , 在 要 本 下 拉 列 表 中 选择 四 汪汪 寺 项 , 在 图 形 区 选取 图 8.10.433 
所 示 的 边线 和 面 作为 参照 对 象 ， 在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 数值 10。 








草图 平面 











图 8.10.431 选取 草图 平面 图 8.10.432 草图 1 


Step16. 创建 图 8.10.434 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 一生 人 天 
天 ET 命令， 选取 Step15 中 创建 的 基准 平面 1 作为 草图 平面 ， 绘 制图 
8.10.434 所 示 的 日 图 2。 









放置 参照 面 


--- 放 置 参照 边 























~- 基准 平面 1 
8.10.433 ”基准 平面 1 8.10.434 ”草图 2 
Step17. 创建 图 8.10.435b 所 示 的 “ 直 纹 ”特征 。 将 模型 切换 至 建 模 环境 ， 选 择 下 拉 沫 
单 插入 加 一 > [ET 一 一 攻关 合作 ,在 图 形 区 中 选择 图 8.10.435a 所 示 的 曲线 
串 1， 在 图 形 区 中 选择 图 8.10.435a 所 示 的 曲线 串 2， 在 型 淹 下拉 列表 中 选择 











a) 曲线 串 b) 创建 的 “ 直 纹 ”特征 
8.10.435 “ 直 纹 ”特征 
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Step18. 创建 “实体 求 和 ”特征 。 选择 下 拉 菜 单 播 宝 加 mm EE 一 人 求 和 0 
命令 ， 选 取 图 8.10.436 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 选 取 图 8.10.437 所 示 的 实体 为 工具 体 。 
注意 : 工具 体 不 包括 前 面 创建 的 饭 金 体 。 


-- 目标 体 


工具 体 -----; KE 


8.10.436 ”选取 目标 体 8.10.437 ”选取 工具 体 


Step19. 添加 图 8.10.438b 所 示 的 “ 圆 角 ”特征 1. 选 择 下 拉 菜 单 荐 和 全 mm” 国 了 
一 ”国医 了 加 国 命 令 ， 选 取 图 8.10.438a 所 示 的 边 ， 圆 角 半径 值 为 10。 








a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


8.10.438 “ 圆 角 ”特征 1 
Step20. 添加 “ 圆 角 ”特征 2。 选 取 图 8.10.439 所 示 的 边 为 圆 角 放置 边 ， 圆 角 半 径 值 
为 10。 
Step21. 添加 “ 圆 角 ”特征 3。 选取 图 8.10.440 所 示 的 边 为 圆 角 放置 边 , 圆 角 半 径 值 为 5。 


圆 角 放置 边 


~ | 
~ ~、 I = 
、 I 1 i 
he 放大 图 ' Zo | A、 
' se ss ------- -| | lh 


一 一 多 we | 


图 8.10.439 “ 圆 角 ”特征 2 图 8.10.440 “ 圆 角 ”特征 3 


Step22. 创建 图 8.10.441 所 示 的 “实体 种 压 ” 特 征 。 将 模型 切换 至 “ 饭 金 ” 环 境 ， 选 择 
下 拉 荣 单 插 六 人 > 攻 AEI ES 全 令 ， 在 “实体 冲压 ”对 话 框 的 问 量 下 
拉 列 表 中 选择 攻 二 号 滞 先 项 ， 选 取 图 8.10.442 所 示 的 目标 面 ， 选 取 图 8.10.443 所 示 的 工具 体 ， 
选中 ly 直 动 而 断 厚 度 、 | 隐藏 了 具体 和 | [9 恒定 厚度 复 选 枉 ， 取 消 选 中 品 家 佬 中 下 过 辣 加 复 先 框 。 











a 


图 8.10.441 “实体 冲压 ”特征 
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和 工具 体 
图 8.10.442 ”目标 面 图 8.10.443 ”工具 体 





Step23. 创建 图 8.10.444 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 护 人 入 | ms EL 
一 站 ET 命令， 选取 图 8.10.444 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.10.445 所 
示 的 截面 草图 ， 在 画 缚 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 ， 在 别 王 下 拉 列 表 中 选择 E 国 选项 ， 并 在 
其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 数值 0， 在 莉 吕 下 拉 列 表 中 选择 攻 浊 三 汪 选 项， 在 击 东 下拉 列 表 中 选择 

















平 图 十 面 -放大 轿 “省 
一 
8.10.444 “ 拉 伸 ”特征 2 8.10.445 “截面 草图 





Step24. 创建 图 8.10.446 所 示 的 “阵列 ”特征 1。 选择 下 拉 菜 单 国生 mm 用 局 
一 > 导 E 玉 于 分， 示 统 璋 出“ 阵列” 对话 框 ， 选取 Step23 创建 的 “ 拉 伸 ”特征 2 
作为 阵列 对 象 ， 在 对 话 框 中 的 而 局 | 下 拉 列 表 中 选择 世 豆 强 选 项， 在 对 话 框 中 的 硕 同 3 区域 
单 击 多- 按钮， 选择 XC 轴 为 第 一 阵列 方向 ， 在 同 枯 下 拉 列 表 中 选择 本 也 里 渤 项 ， 然 后 在 
村 本 文 木 框 中 输入 阵列 数量 8， 在 迪 相 文本 框 中 输入 阵列 节 距 10; 在 对 话 框 中 的 国 商 国 区 域 
中 选中 国 玫 二 六 疝 引 复 选 框 ， 单 击 如 :| 按钮 ， 选 择 YC 轴 为 第 二 阵列 方向 ， 在 画面 | 下 拉 列表 中 
选择 ED 天 尘 项 ， 处 后 在 车 国文 本 框 中 输入 阵列 数量 25， 在 区 画 文 本 框 中 输入 阵列 节 距 
10;， 单 市 [确定 4 钮 ， 完 成 “阵列 ”特征 1 的 创建 。 




















8.10.446 “阵列 ”特征 1 


Step25. 创建 图 8.10.447 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 3。 选 取 图 8.10.447 所 示 的 模型 表面 为 草 
图 平面 ， 绘 制图 8.10.448 所 示 的 截面 草图 ， 在 画 畏 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 央 ， 在 颈 下 拉 
列表 中 选择 本 选项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 数值 0, 在 结束 下 拉 列 表 中 选择 
项 ， 在 而 下 拉 列 表 中 选择 
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| RS 汪汪 汪汪 | 

草图 平面 5- 了 网 | 区 

es 

| 址 才 红 引 要 四 : 

> a : | a 
图 8.10.447 “ 拉 伸 ”特征 3 图 8.10.448 ”截面 草图 





Step26. 创建 图 8.10.449 所 示 的 “阵列 ”特征 2。 选择 下 拉 菜 单 国 NE 一 EZ 
一 > ECEETEES 国 命令 ， 寺 取 Step25 创建 的 “ 拉 伸 ”特征 3 作为 阵列 对 象 ， 在 对 话 框 中 
的 | 而 局 | 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 对 话 框 中 的 于 丙 了 区 域 中 单 击 | 多 "| 按钮 ， 选 择 XC 
轴 为 第 一 阵列 方向 ， 在 闻 枯 | 下 拉 列 表 中 选择 本 到 于 光 项 ， 然 后 在 慑 副 文本 框 中 输入 阵列 
数量 8， 在 车 王 文 本 框 中 输入 阵列 节 距 -10， 在 对 话 框 中 的 国 曾 国 区 域 中 单 击 多 -| 按钮 ， 选 择 
YC 轴 为 第 二 阵列 方向 ， 在 辐 要 | 下 拉 列 表 中 选择 要 到 天] 选 项， 然后 在 | 要 时 文本 框 中 输入 阵 
列 数量 8， 在 | 和 本 文本 框 中 输入 阵列 节 距 10， 单 击 确定 4 钮 ， 完 成 “阵列 ”特征 2 的 创 
建 。 























a 放大 图 bh 
< > ES bb 


图 8.10.449 “阵列 ”特征 2 


Step27. 保存 饭 金 件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 闷 和 加 ==> 


模型 。 





命令 , 即 可 保存 饭 金 件 


8.10.9 ”机 箱 右 孟 的 详细 设计 


机 箱 右 盖 饭 金 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 8.10.450 所 示 。 


:各 历史 记录 模式 

田 - 电 模型 视图 

四 fF[ 切 探 像 机 

日 -Es 模型 历史 记录 
… 图 和 链接 的 基准 平面 (0)... 
… 图 各 链接 的 基准 平面 (11... 
一 图 蚁 ] 链接 的 基准 平面 2)... 
~… 图 和 链接 的 基准 平面 (3)... 
… 国 知 链接 的 基准 平面 (4)... 
一 轿 加 s5 突出 块 占 ) 
一 国 癌 | s8 法 向 除 料 6) 
… 国 . 扇 s8 次 要 翰 廊 误 边 7) 
… 国 .局 5SB 次 要 索 订 弯 过 5) 
- 国 国 ss 括 进 9) 





-回回 拉 伸 7) 
… 图 口 基准 平面 (28) 
一 图 国 拉 伸 必 9) 


四 -图 者 阵列 [ 战 性 ] [386) 
一 图 面 拉 伸 37) 
… 图 口 基准 平面 (38) 

… 国 加 拉 伸 39) 

… 国 辐 53 便衣 (40) 
… 国 辐 5 倒 角 (41) 
一 国 sm 实 人 栖 i 中 压 42) 
由 -图 只 阵列 [ 战 性 ] (46) 


-加 磺 草 图 (5) “SIETEH 
一 轿 口 ] 基准 平面 (16) 


图 8.10.450 ”机 箱 右 盖 饭 金 件 模型 


第 8 齐 ”乌金 设计 综合 抑 例 


Step1. 返回 至 装配 体 COMPUTER_CASE 并 将 其 激活 ， 在 “装配 导航 器 ”界面 中 选择 
ser cove male Ce 


国 || 设 沼 显 示 部 件 es 











域 的 下 拉 列 表 pp 单 击 央 | 掖 钮 , 系统 弹出 “ 创建 草图 对 话 框 ; 选取 图 8.10.451 
once 取消 选中 必要 区 域 的 口 本 和 于 天 本 到 复 先 框 , 单 市 区 主 | 

四， 绘制 图 8.10.452 所 示 的 截面 草图 并 退出 草图 环境 ， 在 隐 旬 而 寻 区 域 的 吓 蚁 法 下拉 列表 中 
lees 在 大 到 下 拉 列 表 中 选择 四 国 国 选项 ;, 在 “法 向 除 料 ”对 话 框 中 单 市 区 列 定 
按钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 








草图 平面 


Ee 
a 2 
a @ 
sw 
A 


8.10.451 “法 向 除 料 ”特征 8.10.452 ”截面 草图 














Step3. 创建 图 8.10.453 所 示 的 “轮廓 弯 边 ”特征 1。 选择 下 拉 菜 单 匡 多 mm EL 于 
全 信 ， 系统 弹出 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 ， 在“ 轮 廊 弯 边 ”对 话 框 司 蔚 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 医生 2 请 j 先 J 页 ; 单 击 加 | 校 钮 , 系统 弹出 “全 创建 草图 ”对 话 框 ,选取 图 8.10.454 
所 示 的 模型 边线 为 路 径 ; 在 对 画 人 年 区 域 的 全 下 拉 列表 中 选择 加 是 已 尖 选 项， 然后 在 吕 长 文本 
框 中 输入 数值 0， 单 击 洁 返 水 平湖 考 加 后 的 剖 核 馈 ， 选取 图 8.10.455 所 示 的 边线 为 章 图 的 水 平 
参照 ， en 单 击 确 定 | 坟 钮 ， 绘 制图 8.10.456 所 示 的 截面 草图 ; 
在 宽 原 过 项 下拉 列 表 中 选择 a 先 贡 ， 在 : 折 这 要 涩 = 区 域 中 单 击 折 训 半径 文本 框 右 例 的 司 按钮 ， 
在 弹出 的 菜单 中 选择 有 E33 到 选项 ， 然 后 在 拓 膏 六 苞 文 本 框 中 输入 数值 0.2， 在 此 寻 口 区 域 的 
曾 村 也 富 下 拉 列 表 中 选择 国 吏 光 项 ， 在 “轮廓 论 边 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 引 必 乌 ， 完 成 特征 
的 创建 。 























图 8.10.455 选取 草图 的 水 平 参照 8.10.456 ”截面 草图 
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Step4. 创建 图 8.10.457 所 示 的 “轮廓 弯 边 ”特征 2。 选 取 图 8.10.458 所 示 的 模型 边线 
六 路径， 在 攻 E 国 区 域 的 大 加 区 域 中 选择 用 国 寺 项， 从 后 厅 攻 国文 本 三 中 输入 数值 0， 音 
赴 几 到 | 同 后 的 加 六 钮 ， 选 取 图 8.10.459 所 示 的 边线 为 草图 的 水 平 参照 ， 绘 制图 
8.10.460 所 示 的 截面 草图 ; 在 宽 谎 光大 下 拉 列 表 中 选择 I 到 岗 先 项 ， 在 - 折 这 者 数 - 芭 域 中 单 击 
画 吉 副 文本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 了 选项 ， 然 后 在 隔 国 文本 
框 中 输入 数值 0.2， 在 王 要 可 区 域 的 和 本 加 下 拉 列 表 中 选择 国 结 先 项 ， 单 市 确定 旨 % 包 ， 


完成 特征 的 创建 。 











选取 此 边线 


ee 


放大 图 ; 





8.10.459 ”选取 水 平 参照 边 


Step5. 创建 图 8.10.461 所 示 的 “ 撕 边 ”特征 ,选择 下 拉 菜 单 手 入 E> EE 一 > 
ETET 命令 ， 系 统 弹出 “ 撕 边 ”对 话 框 ; 单 击 “ 撕 边 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ” 按钮 图 
选取 图 8.10.461 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 单 击 世博 定 | 扩 钮 ， 系 统 进入 草图 环境 ， 绘 制图 
8.10.462 所 示 的 截面 草图 ;选择 下 拉 菜 单 讶 芝 辐 | me 和 > BE 用 命令 ， 退 出 草图 环境 ， 系 
统 回 到 “ 撕 边 ”对 话 框 ; 单 击 “ 撕 边 ” 对 话 框 中 的 国 斑 是 引 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





(© 

















图 8.10.461 “ 撕 边 ”特征 图 8.10.462 ”截面 草图 
Step6. 创建 图 8.10.463 所 示 的 “ 折 边 弯 边 ”特征 1。 选择 下 拉 菜 单 乓 入 > EE 山 
一 > ”本 轩 夺 于 开 介 今 ， 示 统 弹 出 “ 折 边 ”对 话 框 ， 在 “ 折 边 ”对 话 框 训 区 域 的 下 拉 
列表 中 选择 [ai 千 项， 选取 图 8.10.464 所 示 的 边线 为 折 边 弯 边 的 附着 边 ; 在 “ 折 边 ”对 
话 框 房 陪 渤 加 区 域 的 下 赚 | 下 拉 列 表 中 选择 四 先 项 ， 在 拓 守 二 并 | 域 的 名 宫 过 长 度 文 木 框 中 输 
入 弯 边 的 长 度 值 15; 在 攀 央 区 域 中 取消 选中 轧 村 杜 到 复 选 框 ; 在 “ 折 边 ”对 话 框 中 单 击 区 确 证 
按钮 ， 完 成 “ 折 边 弯 边 ”特征 1 的 创建 。 
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x SS 选取 此 边线 





图 8.10463 “ 折 边 弯 边 ”特征 1 图 810464 选取 附着 边 
和 创建 图 8.10.465 所 示 的 “ 折 边 弯 边 ”特征 2。 选择 下 拉 菜 单 匡 和 人 m 和 
一 > ET 命令 ,在 “ 折 边 ” 寺 话 村 要 二 的 下 拉 列 表 中 过 反 选项 选 
取 图 8.10.466 所 示 的 边线 为 折 边 弯 边 的 附着 边 ; 在 “ 折 边 ”对 话 框 朋 村 2 于 区域 的 鸭 散 下拉 
列表 中 选择 加 i 更 则 先 项 . 在 坎 于 索要 [x 域 的 1. 折 这 半 答 文本 框 中 输入 数值 4， 在 妥 训 这 长 度 文本 











框 中 输入 过 边 的 长 度 值 8， 在 要 区 域 取消 选中 四 本 本 缠 复 选 框 ， 单 击 区 确定 引 扩 钮 ， 完 成 
“ 折 边 弯 边 ”特征 2 的 创建 。 


> 选取 此 边线 





图 8.10.465 ”“ 折 边 弯 边 ” 特征 2 加 8.10.466 ”选取 附着 边 


Step8. 创建 图 8.10.467 所 示 的 “ 弯 边 ”特征 ,选择 下 拉 菜 单 手 入 | mm 上 JE 人 一 
了 ET 命令 ， 选 取 图 8.10.468 所 示 的 边线 为 弯 边 的 线性 边 ， 在 古 三 国 区 域 的 圈 畏 文本 杠 
中 输入 数值 12， 在 请 语文 本 框 中 输入 数值 90， 在 过 长 训 下 拉 列 表 中 选择 加 先 项 ,， 在册 
下 拉 列 表 中 选择 ED 加 洁 项 ， 在 项 加 区 域 的 大 国文 本 框 中 输入 数值 0.3 并 单 击 “ 反 向 ” 按 
钮 避 ， 单 击 殉 语 恤 文本 框 右 侧 的 习 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 四 本 于 先 项 ， 然 后 再 
在 忆 本 本 文本 框 中 输入 数值 0.2， 在 了 王 回 区 域 的 本 本 本 加 下 拉 列 表 中 选择 国 强 光 项 ， 单 击 
区 确定 引 扩 钮 完成 特征 的 创建 。 




















一 一 一 一 5555 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 下 555 上 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


图 8.10.467 “ 弯 边 ”特征 图 8.10.468 ”选取 弯 边 线性 边 





Step9. 创建 图 8.10.469 所 示 的 “ 倒 角 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 信 久 

一 > 同 [U 开 分 今 ， 示 统 弹 出 “ 倒 角 ”对 话 框 ， 在 二 局 国 区 域 的 硬 村 下 拉 列 表 中 选择 

国有 过 项 , 选取 图 8.10.469 所 示 的 模型 边缘 ; 在 画 生 尾村 区 域 的 医 甸 文本 框 中 输入 数值 10; 
单 击 “ 倒 角 ”对 话 框 中 的 区 兢 村 引 认 钮 ， 完 成 “ 倒 角 ”特征 1 的 创建 。 
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\ 一 一 一 一 一 一 一 


8.10.469 “ 倒 角 ”特征 1 


Step10. 创建 图 8.10.470 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 守护 | mm 了 贡 1 
一 > DEL 命令， 选取 图 8.10.470 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.10.471 所 
示 的 截面 草图 ， 拉 伸 方 向 采用 系统 默认 的 方向 ; 在 球 兽 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 并 在 其 下 
的 距离 文本 框 中 输入 数值 0, 在 车 刺 下 拉 列 表 中 选择 了 于 挝 项 , 并 在 其 下 的 四 离 文 本 框 中 输入 
数值 20， 在 攻克 下 拉 列 表 中 选择 匡 吃 本 选项 . 


了 

















-® 
8.10.470 “ 拉 伸 ”特征 1 8.10.471 截面 草图 





Step11. 创建 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 二 各 p> 罗 四 3 
8.10.472 所 示 的 模型 表面 作为 草图 平面 ， 绘 制 狗 8.10.473 所 示 的 草图 1。 


草图 平面 














图 8.10.472 ”选取 草图 平面 图 8.10.473 ”草图 1 


Step12. 创建 图 8.10.474 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 秆 和 > EB 
一 > 口 臣 天 舍 今 , 在 菇 本 下 拉 列 表 中 选择 上 JE 滞 洁 项 , 在 图 形 区 选取 图 8.10.474 
所 示 的 边线 和 面 作为 参照 对 象 ， 在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 数值 10。 

Step13. 创建 图 8.10.475 所 示 的 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 策 和 EE) > 
着 区 命 令 。 选 取 Step12 中 创建 的 基准 平面 1 作为 草图 平面 ， 绘 制图 
8.10.475 所 示 的 草图 2。 















.- 放 置 参照 面 oe a 


_--- 放 置 参照 边 KD ” 下 
A Ea), 
a 
R00 图 8.10.475 草图 2 
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Step14. 创建 图 8.10.476b 所 示 的 “让 纹 ” 特 征 。 将 模型 切换 至 建 模 环 境 ， 选 择 下 拉 荣 


单 医大 全 一 > ET 一 命令， 在 图 形 区 中 选择 图 8.10.476a 所 示 的 曲线 
串 1， 在 图 形 区 中 选择 图 8.10.476a 所 示 的 曲线 串 2。 








曲线 串 1 
es > < : 县 线 则 
a) 曲线 串 b) 创建 的 “ 直 纹 ”特征 


8.10.476 “ 直 纹 ”特征 
Step15. 创建 “实体 求 和 ”特征 1。 选 择 下 拉 菜 单薄 下 让 到 


前 | 攻 ET 命令 ， 选 取 图 8.10.477 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 选 取 图 8.10.478 所 示 的 实体 为 工 
具体 。 


注意 : 工具 体 不 包括 前 面 创建 的 饭 金 体 。 








-- 目标 体 


工具 体 -----1 KE 


图 8.10.477 选取 目标 体 图 8.10.478 ”选取 工具 体 





step16, oy 479b 所 示 的 “国外 "特征 1 ,选择 下 拉 荣 单 RAE 一 ED 
EH 参照 边 ， 圆 角 半 径 值 为 10。 





闻 角 参量 边 
a >、 放大 图 | ’ 
a " 
放大 图 “< Wc 
0 b) 倒 圆 角 后 
a) 倒 贺 角 前 


图 8.10.479 “ 圆 角 ”特征 1 


Step17. 添加 “ 圆 角 ”特征 2。 选 取 图 8.10.480 所 示 的 边线 为 圆 角 放 置 边 ， 圆 角 半 径 值 
为 10。 


Step18. 添加 “ 圆 角 ”特征 3。 选取 图 8.10.481 所 示 的 边线 为 圆 角 放置 边 ， 圆 角 半 径 值 
为 5。 


es ， 。。 圆 角 放置 边 


LS 放大 图 ”ec > SS 
Se p>- co 


a 


8.10.480 “ 圆 角 ”特征 2 8.10.481 “ 圆 角 ”特征 3 
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Step19. 创建 图 8.10.482 所 示 的 “实体 冲压 ”特征 1。 将 模型 切换 至 “ 饭 金 ”环境 ， 选 
择 下 拉 菜 单 攻 入 一 > 攻 2E 一 区 时 命令， 在 “实体 冲压 ”对 话 框 的 对] 
下 拉 列 表 中 选择 对 于 选项 ， 选 取 图 8.10.483 所 示 的 面 为 目标 面 ， 选 取 图 8.10.484 所 示 的 
实体 为 工具 体 ， 选 中 必 自动 判断 厚度 、 iv 隐 营 工具 体 | 入 恒定 诛 度 复 选 杠 ， 取 消 选 中 上 实体 促 压 过 痢 图 复 
选 框 。 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -= 


图 8.10.482 ”创建 “实体 冲压 ”特征 1 





-工具 
目标 面 SS 0 下 
图 8.10.483 ”目标 面 图 8.10.484 ”工具 体 





Step20. 创建 图 8.10.485 所 示 的 “ 拉 伸 ” 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 丘 入 国 => RE 
一 > 站 ET 国生 命令 ， 选 取 图 8.10.485 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.10.486 所 
示 的 截面 草图 ， 拉 伸 方向 采用 系统 默认 的 方向 ， 在 五 章 下 拉 列 表 中 选择 国 吾 先 项 ， 并 在 其 下 
的 距离 文本 框 中 输入 数值 0， 在 名 下 拉 列 表 中 选择 国 融 选项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 
数值 5， 在 而 生 下 拉 列 表 中 选择 医 玫 本 选项 . 














草图 平面 
2 20 
< sf wx 
BB | 本 SS 
图 8.10.485 “ 拉 伸 ”特征 2 图 8.10.486 ”截面 草图 





Step21. 创建 图 8.10.487 所 示 的 基准 平面 2。 选 择 下 拉 荣 单 生 人 人 => EL 
一 > 口 世 B 末 末 命 令 ， 在 二 于 下 拉 列 表 中 选择 E 有 天 滞 先 项， 选取 图 8.10.487 所 示 
的 模型 表面 为 参照 平面 ， 在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 数值 -5。 








.基准 平面 2 





图 8.10.487 ”基准 平面 2 
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Step22. 创建 图 8.10.488 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 3。 选取 Step21 中 创建 的 基准 平面 2 为 章 
图 平面 ， 绘 制图 8.10.489 所 示 的 截面 草图 ， 拉 伸 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 于 如 下 拉 
列表 中 选择 辐 W 央 选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文 本 框 中 输入 数值 1.5;， 在 础 名 下 拉 列 表 中 选择 
出 先 项 ， 然后 选取 Step20 中 创建 的 “ 拉 伸 ”特征 2 作为 要 求 和 的 体 。 











“ee. ' 
8.10.488 “ 拉 伸 ”特征 3 


放大 图 








8.10.489 ”截面 草图 


Step23. 创建 图 8.10.490 所 示 的 “ 圆 角 ”特征 4， 圆 角 半 径 值 为 1.5。 





8.10.490 “ 圆 角 ”特征 4 


Step24. 创建 图 8.10.491 所 示 的 “ 圆 角 ”特征 5， 圆 角 半 径 值 为 1。 








Step25. 创建 图 8.10.492 所 示 的 “实体 冲压 ”特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE) p> 贰 i 刘 
一 > 命令， 在 “实体 冲压 ”对 话 框 的 可 弄 下 拉 列 表 中 选择 医生 宝 旨 选项 ， 选 取 
图 8.10.493 所 示 的 面 为 目标 面 ， 选 取 图 8.10.494 所 示 的 实体 为 工具 体 ， 选 取 图 8.10.495 所 
示 的 面 为 冲 裁 面 ， 选 中 咏 自动 判断 厚度 、[” 隐 膏 工具 体 和 | 恒定 厚度 复 选 枉 ， 取 消 选 中 吕 实体 冲压 过 出 圆 复 
选 框 。 
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图 8.10.494 工具 体 图 8.10.495” 冲 裁 面 
Step26. 创建 图 8.10.496 所 示 的 “阵列 ”特征 1。 选择 下 拉 菜 单 壬 入 > aa 
一 > 车 EJ 人， 示 统 弹出 “阵列 ”对 话 框 ， 选 取 Step25 创建 的 “实体 冲压 ” 特 
征 2 作为 阵列 对 象 ; 在 对 话 框 中 的 睹 局 下 拉 列 表 中 选择 选项 ; 在 对 话 框 中 的 区 二 3 区 
域 中 单 击 人 "| 按钮 ， 选 择 XC 轴 为 第 一 阵列 方向 ， 在 同 本 | 下 拉 列 表 中 选择 要 3 到 加 选项 ， 然 
后 在 项 日文 本 框 中 输入 阵列 数量 6, 在 区 本 文本 框 中 输入 阵列 节 距 -18; 在 对 话 框 中 的 本 
区 域 中 单 击 多 "| 按钮 ， 选 择 YC 轴 为 第 二 阵列 方向 ， 在 着 是 | 下 拉 列 表 中 选择 EEE 罚 四 选项 ， 
然后 在 | 村 一文 本 框 中 输入 阵列 数量 6, 在 哺 枯 文本 框 中 输入 阵列 节 距 18; 单 市 上 确定 | 扩 钮 ， 
完成 “阵列 ”特征 1 的 创建 。 























8.10.496 “阵列 ”特征 1 
Step27. 创建 图 8.10.497 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 护 入 人 mm 了 划 
一 中 ET 命令 ， 人 选取 图 8.10.497 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.10.498 所 
示 的 截面 草图 ， 拉 伸 方向 采用 系统 默认 的 方向 ， 在 于 痹 下 拉 列 表 中 选择 国 吾 先 项 ， 并 在 其 下 
的 距离 文本 框 中 输入 数值 0， 在 针 l 下 拉 列 表 中 选择 EE 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 曾 文 本 框 中 输入 
数值 5， 在 耐克 下 拉 列 表 中 选择 国 玫 本 选项 。 


草图 平面 





















































8.10.497 “ 拉 伸 ”特征 4 8.10.498 ”截面 草图 
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Step28. 创建 图 8.10.499 所 示 的 基准 平面 3。 选 择 下 拉 菜 单 荐 国力 Eu 山 
一 口 民 ESE 和 今 ， 在 细 “下拉 列表 中 选择 轩辕 绿 先 项 ， 渤 取 图 8.10.499 所 示 
的 模型 表面 为 参照 平面 ( 注 : 具体 参数 和 操作 参见 随 书 光盘 )。 








基准 平面 3 


1 

如 

' _ 参照 平面 
i 





图 8.10.499 ”基准 平面 3 


Step29. 创建 图 8.10.500 所 示 的 “ 拉 伸 ”特征 5。 选取 Step28 中 创建 的 基准 平面 3 为 草 
图 平面 ， 绘 制图 8.10.501 所 示 的 截面 草图 ， 拉 伸 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 ， 在 玉昌 下 拉 
列表 中 选择 辐 W 央 选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文 本 框 中 输入 数值 1.5;， 在 础 名 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 然 后 选取 Step27 中 创建 的 “ 拉 伸 ”特征 4 作为 要 求 和 的 体 。 








8.10.300 “ 拉 伸 ”特征 5$ 








图 8.10.501 截面 草图 


Step30. 创建 图 8.10.502 所 示 的 “ 圆 角 ”特征 6， 圆 角 半 径 值 为 1.5。 





图 8.10.502 “ 圆 角 ”特征 6 


Step31. 创建 图 8.10.503 所 示 的 “ 圆 角 ”特征 7， 圆 角 半 径 值 为 1。 





图 8.10.5303 “ 圆 角 ”特征 7 
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创建 图 8.10.504 所 示 的 “实体 冲压 ”特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 葡 瑟 全 = 
和 CE 命令， 在 “实体 冲压 ”对 话 框 的 野生 下 拉 列 表 中 选择 是 2 汪 ; 先 
项 ， 选 取 图 8.10.505 所 示 的 面 为 目标 面 ， 选 取 图 8.10.506 所 示 的 实体 为 工具 体 ， 选 取 图 


8.10.507 所 示 的 面 为 冲 裁 面 ， 选 中 | 必 自动 关 晰 量度 、 必 隐 减 具体 和 | 二 定量 度 复 选 枉 ， 取 消 选 中 
门 芝 二 二 圳 辐 同 复 沈 框 。 





“实体 冲压 ” 特征 3 
区 EN | 日 慰 面 





8.10.504 “实体 冲压 ”特征 3 8.10.505 “目标 面 





2 冲 裁 面 一 一 
图 8.10.506 工具 体 图 8.10.507 ” 冲 裁 面 

Step33. 创建 图 8.10.508 所 示 的 “阵列 ”特征 2。 选择 下 拉 衣 单 竺 多! > Baa 
一 > 命令， 选取 Step32 中 创建 的 “实体 冲压 ”特征 3 作为 阵列 对 象 ; 在 对 
话 框 中 的 而 局 | 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 对 话 框 中 的 区 而 了 区域 中 单 击 多 -按钮 ， 先 
择 XC 轴 为 第 一 阵列 方向 ， 在 间 虹 下 拉 列 表 中 选择 本 到 天 选项 ， 然 后 在 数量 文本 框 中 输 
入 阵列 数量 6, 在 略 国 文本 框 中 输入 阵列 节 距 16; 在 对 话 框 中 的 辐 国 区 域 中 单 击 多 -| 按 馈 ， 
选择 YC 轴 为 第 二 阵列 方向 ， 在 辣 到 | 下 拉 列 表 中 选择 苹 玛 于 寺 项 ， 然 后 在 数量 文本 框 中 
输入 阵列 数量 15， 在 区 是 文本 框 中 输入 阵列 节 距 18， 单 击 上 列 定 < 钮 ， 完 成 “阵列 ” 特 
征 2 的 创建 。 

Step34. 保存 饭 金 件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 交 加 一 > ET 合 今 
模型 。 





























Fr---------------------------------I 





1 一 一 一 一 一 一 -人 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 


8.10.508 “阵列 ”特征 2 


Task1. 设置 各 元 件 的 外 观 
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为 了 便于 区 别 各 个 元 件 ， 建 议 将 各 元 件 设 置 为 不 同 的 外 观 颜色 ,并 具有 一 定 的 透明 度 。 
每 个 元 件 的 设置 方法 基本 相同 ， 下 面 仅 以 设置 机 箱 的 左 盖 饭 金 件 模型 LEFT_COVER.prt、 
右 新 饭 金 件 模 型 RIGHT_COVER.prt 和 后 盖 饭 金 件 模型 BACK_COVER.prt 的 外 观 为 例 ， 说 
明 其 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 设置 机 箱 的 左 兰 饭 金 件 模型 LEFT COVER.prt、 右 兰 饭 金 件 模型 
RIGHT_COVER.prt 和 后 盖 饭 金 件 模型 BACK_COVER.prt 的 外 观 。 单 击 左 盖 饭 金 件 模 
型 LEFT_COVER.prt、 右 盖 饭 金 件 模型 RIGHT_COVER.prt 和 后 盖 饭 金 件 模型 BACK_ 
COVER.prt， 选 择 下 拉 菜单 守 回 一 > 信 国 王国 本 命令， 在 系统 弹出 的 图 8.10.509 所 
示 的 “ 编辑 对 象 显示 ”对 话 框 中 单 击 训 选项 中 的 灰色 区 域 设 置 外 观 颜 色 ;， 拖 动 寺 媒 选 项 
中 的 滑 块 第 设置 透明 参数 ， 然 后 单 击 丰 也 加 控 钮 。 





时 编辑 对 调 显示 | 


常规 | 分 析 | 
基本 符号 





遇 色 要 
选 定 的 颜色 


厂 局 部 着 色 将 透明 值 设 在 30.00 一 50.00 
厂 面 分 析 之 间 ， 例 如 40.00 





草 新 高 党 显示 对 渭 


选择 新 对 旬 | 
| 确定 | 应 用 | 取消 | 





图 8.10.509 “ 编辑 对 象 显 示 ” 对 话 框 
Step2. 参照 Stepl 的 操作 步 又， 设置 其 他 各 元 件 的 外 观 。 
Task2. 进行 验证 
Stage1. 修改 主板 的 长 度 〈 图 8.10.510) 


Step1. 单 击 左 侧 资 源 工具 条 中 的 “装配 导航 器 ”按钮 军 ， 在 “装配 导航 器 ”界面 中 单 


- 而 面 的 “十 ”号 ， 然 后 石 击 四 了 [本 到 到 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
于 今 ， 





UG NX 10.0 人 饭 金 设计 教程 





Step2. I 在 模型 树 中 选择 回 四 国 
右 击 ， 然 后 在 快捷 菜单 中 选择 国医 E 天 国 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 凤 | 按 钮 ， 系 统 进入 草图 环境 。 

Step4. 双击 要 修改 的 尺寸 值 230， 输 入 新 尺寸 值 280， 然 后 单 击 因 国 于 可 可 对 仿 , 退出 
草图 环境 。 

Step5. 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 上 丈 定 | 护 钮 ， 完 成 修改 。 此 时 在 装配 体 中 可 以 观察 到 
主板 的 长 度 值 被 修改 了 ， 机 箱 的 长 度 也 会 随 之 改变 (图 8.10.510b)。 

Step6. 验证 结束 后 将 修改 的 尺寸 280 改 为 230。 


全 - 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 8.10.$10 ”修改 主板 的 长 度 尺寸 


Stage2. 修改 电源 的 高 度 〈 图 8.10.511b) 


Stepl. 在 装配 模型 树 中 右 击 -回国 让 


于 今 ， 


Step2. i 在 模型 树 中 选择 回 四 国 
右 击 ， 然 后 在 快捷 菜单 中 选择 国 国 大国 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 击 员 区 域 的 大 村 文本 框 中 将 电源 的 拉 伸 高 度 值 85 改 为 135。 

step4. 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 按钮， 完成 修改 。 此 时 在 装配 体 中 可 以 观察 到 
电源 的 高 度 值 被 修改 了 ， 机 箱 的 高 度 也 会 随 之 改变 ， 如 图 8.10.511b 所 示 。 

Step5. 验证 结束 后 将 修改 的 拉 伸 高 度 值 135 改 为 85。 














， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 








Stage3. 修改 光驱 的 宽度 
在 装配 模型 树 中 右 击 四 GE 国 ， 在 系统 弹出 的 快捷 荣 单 中 选择 也 攻 和 站 


辐 :- 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 8.10.511 修改 电源 的 高 度 尺寸 
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Step2. 单 击 左 侧 资源 工具 条 中 的 “部 件 导航 器 ”按钮 旺 , 在 模型 树 中 选择 加 四国 
右 击 ， 然 后 在 快捷 菜单 中 选择 国医 大 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 开 | 按钮 ， 系 统 进入 草图 环境 。 

Step4. 双击 要 修改 的 尺寸 值 150, 输入 新 尺寸 值 200， 然后 单 击 因 国 于 可 可 对 仿 , 退出 
草图 环境 。 

Step5. 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 柄 定 | 拉 钮 ， 完 成 修改 。 此 时 在 装配 体 中 可 以 观察 到 
光驱 的 宽度 值 被 修改 了 ， 机 箱 的 宽度 也 会 随 之 改变 。 但 是 ， 机 箱 前 盖 出 现 图 8.10.512 所 示 
的 两 个 失败 特征 。 











8.10.512 ”两 个 失败 特征 


Step6. 验证 结束 后 将 修改 的 尺寸 200 改 为 150。 
Task3. 验证 后 的 修改 


在 机 箱 的 后 盖 狐 金 件 中 修改 “ 拉 伸 ” 特 征 1 的 截面 草图 。 
Stepl. 单 击 左 侧 资源 工具 条 中 的 “装配 导航 器 ”按钮 辐 ， 在 “装配 导航 器 ”中 选择 


| FAC 人 人 人 


Step2. 修改 截面 草图 。 单 击 左 侧 资源 工具 条 中 的 “部 件 导 航 器 ”按钮 辣 ， 在 模型 树 中 
选择 四 四 加 省 加 ， 然 后 右 击 模型 树 中 的 国 国 E305 对 全 人 。 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 杠 ， 单 
击 厦 | 拉 钮 进入 草图 环境 后 ， 修 改 后 的 截面 草图 如 图 8.10.513 所 示 。 单 市 确定 | 护 钮 ， 完 
成 草图 修改 。 

Step3. 修改 截面 草图 。 单 击 左 侧 资源 工具 条 中 的 “部 件 导航 器 ”按钮 号， 在 模型 树 中 
选择 回 外国 于 事后 右 击 ， 在 快捷 菜单 中 单 市 国 加 E30 全 仿 ， 和 未 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ; 
单 击 大 | 控 钮 进入 草图 环境 后 ， 修 改 后 的 截面 草图 如 图 8.10.514 所 示 ; 单 市 确定 | 扩 馈 ， 
完成 草图 修改 。 























图 8.10.513 ”截面 草图 图 8.10.514 ”截面 草图 
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Task4. 再 次 验证 


修改 光 张 的 宽度 。 
Stepl. 在 “装配 导航 器 ”中 右 击 轿 BEG3， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
图 | 设 为 工作 部 件 史 se 





HD 令 。 

Step2. In 在 模型 树 中 选择 回回 圈 
右 击 ， 在 快捷 菜单 中 选择 量 国 B39 二 全 今 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 | 按钮 ， 系 统 进入 草图 环境 。 

Step4. 双击 要 修改 的 尺寸 值 150, 输入 新 尺寸 值 200， 然后 单 击 因 国 于 可 可 对 仿 , 退出 
草图 环境 。 

Step5. 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 [_ 确 是 j 术 乌 ， 完 成 修改 。 此 时 在 装配 体 中 可 以 观察 到 
光驱 的 宽度 值 被 修改 了 ， 机 箱 的 宽度 也 会 随 之 改变 ， 如 图 8.10.515b 所 示 。 

Step6. 验证 结束 后 将 修改 的 尺寸 200 改 为 150。 














a) 修改 前 b) 修改 后 
8.10.515 ”修改 光驱 宽度 尺寸 





Step7. 保存 饭 金 件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 交 作 加 ”=> 回 区 3 时 命令 ， 即 可 保存 饭 金 件 


模型 。 


读者 意见 反馈 卡 
尊 效 的 读者 : 


感谢 您 购买 机 械 工业 出 版 社 出 版 的 图 书 ! 

我 们 一 直 致力 于 CAD、CAPP、PDM、CAM 和 CAE 等 相关 技术 的 跟踪 ,希望 能 将 更 多 
优秀 作者 的 宝贵 经 验 与 技巧 介绍 给 您 。 当 然 ， 我 们 的 工作 离 不 开 您 的 支持 。 如 果 您 在 看 完 本 
书 之 后 ， 有 什么 好 的 意见 和 建议 ， 或 是 有 一 些 感 兴趣 的 技术 话题 ， 都 可 以 直接 与 我 联系 。 

策划 编辑 : 丁 锋 


注 : 本 书 的 随 书 光 盘 中 含有 该 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 您 可 将 填写 后 的 文件 
采用 电子 邮件 的 方式 发 给 本 书 的 策划 编辑 或 主编 。 

E-mail: 展 迪 优 zhanygjames@163.com; ] 锋 fengfener@qq.com。 

请 到 真 填 写本 卡 ， 拳 通 过 邮寄 或 fmai[ 传 给 我 们 , 我 们 将 奉送 精美 礼品 或 购书 优惠 卡 。 

书 名 : 《UG NX 10.0 饭 金 设计 教程 》 

1. 读者 个 人 资料 : 


姓名 : 性 别 : 年龄 : 职业: 职务 : sd 
专业 : 单位 名 称 : Wt 于 机 : 
邮寄 地 址 : 邮编 : E-mail: 

2.， 影响 您 购买 本 书 的 因素 ( 可 以 选择 多 项 ) : 

口内 容 口 作 者 口 价 格 

口 朋 友 推 荐 口 出 版 社 品牌 口 书 评 广告 
口 工 作 单位 (就 读 学 校 ) 指定 ”口内 容 提要 、 前 言 或 目录 口 封面 封底 
口 购 买 了 本 书 所 属 丛 书 中 的 其 他 图 书 口 其 他 

3.， 您 对 本 书 的 总 体感 觉 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 

4.， 您 认为 本 书 的 语言 文字 水 平 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 

5.， 您 认为 本 书 的 版 式 编排 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 


6.， 您 认为 UG 其 他 哪些 方面 的 内 容 是 您 所 人 迫切 需要 的 ? 
7， 其 他 哪些 CAD/CAM/CAE 方面 的 图 书 是 您 所 需要 的 ? 


8.， 您 认为 我 们 的 图 书 在 叙述 方式 、 内 容 选择 等 方面 还 有 哪些 需要 改进 ? 





如 右 邮 寄 ， 请 填 好 本 卡 后 寄 至 : 

北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 机 械 工业 出 版 社 汽车 分 社 丁 锋 ( 收 ) 

邮编 : 100037 联系 电话 : (010 ) 88379439 传真 : (010) 68329090 
如 需 本 书 或 其 他 图 书 ， 可 与 机 械 工 业 出 版 社 网 站 联系 邮购 : 
http://www.golden-book.com ”咨询 电话 : (010) 88379639，88379641，88379643。 


粮 迪 科技 UG 培训 特色 与 优势 


大 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 十 几 年 来 一 直 专注 于 CAD/CAM/VCAE 的 研究 和 培训 。 公 司 的 培训 专家 和 工程 师 均 具有 国际 、 国 内 著名 公司 的 从 业经 
验 。 近 十 年 来 ， 公 司 针对 企业 实际 需求 及 教学 培训 方法 等 多 方面 进行 了 不 断 的 研究 探索 ， 并 不 断 完善 ， 形 成 了 一 套 具 有 特色 的 教学 培训 管理 方法 ， 
产生 了 三 沁 的 任 会 影响 

太 培训 课程 内 容 由 专家 亲自 制定 ， 并 不 断 完善 更 新 。 课 程 内 容 贴 近 当 前 企业 的 产品 设计 、 产 品 分 析 、 模 具 设计 、 数 控 编 程 等 岗位 的 实际 需 
求 ， 并 融入 各 行 各 业 大 型 企业 典型 案例 和 一 些 实际 设计 经 验 技巧 ， 力 求 在 te gp 

太 课堂 讲解 遵循 “引导 思路 、 启 发 思维 ”的 方法 ， 力 求 在 短期 内 达到 最 佳 培训 效果 。 每 一 位 学 员 在 轻松 理解 、 快 速 擎 握 软 件 使 用 万 法 和 技巧 
的 同时 ， 还 将 体会 到 CAD/CAM/CAE 软 件 设计 的 思路 万 法 和 技 15。 

太 公司 目前 已 成 功 地 为 戴 姆 勒 -奔驰 汽车 、 丰 田 汽 车 、 三 一 重工 _、ABB、 德 国 曼 恩 机 械 、 航 天 一 院 、 航 天 三 院 、 阿 特 拉 斯 .科普 柯 、 西 | ] 子 、 美 
的 集团 、 中 国 石化 、 清 华 同 方 、ITT 等 众多 着 名 公司 提供 Ne 深 受 业界 好 评 。 

太 为 配合 教学 ， 多 年 来 ， 公 司 的 专家 和 教师 结合 培训 的 特色 ， 精 心 编写 并 陆续 推出 了 80 多 本 UG 精 品 书籍 ， 深 受众 多 读者 欢迎 。 
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